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tla kości AMD (Socket 7541939). 
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straconego głosu 
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Pierwsze w Polsce testy 
kart graficznych ( 46) 

Jako pierwsi w Polce testujemy budżetowe karty 
dla Geforce 7900 GT i 7600 GT. 





Male kombajny ( 68) 

CI, którzy korzystają jednocześnie z drukak, skane- 
1a, faksu i kopiarki, z pewnością marzą o większej 
soki miejsca na biurku. Problem rozwiąże jedno 
urządzenie wielotunkyjne. Przetestowalkmy dzie. 
sięć niedrogich, ale wydajnych maszyn tego typu. 
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Zestaw praktycznych porad dla osób pracujących 
Windows: dostane systemu, przywracanie 
utraconych danych, ochrona przed zagrożeniami 
W sprzedaży od 29 marca. 











OD REDAKCJI 





„Adam Chabiński, 
redaktor naczelny. 





Historia wyszukiwarek internetowych liczy sobie mniej więcej ćwierć wieku. 
Na początku lat 90. ubieglego stulecia nazwy Archie i Veronica mówiły cokol- 
wiek tylko nielicznym. Zresztą kto wtedy w Połsce słyszał o Internecie? Do- 
piero około roku 1995 pojawiły się AltaVista i Infoseek, a wraz z nimi małe 
okienka, do których wpisywał się poszukiwane słowa. 

Później nastala era Google'a, który rozwijał się i ewoluował. Dodawano 
kolejne mechanizmy wyszukiwania w ramach grup dyskusyjnych, plików gra- 
ficznych czy klipów wideo. Mimo iż bezsprzecznie palma pierwszeństwa pod 
względem możliwości wyszukiwania należy się korporacji z Mountain View, 
jest firma, która poszła krok dalej. Nie mieści się - jak większość tego typu 
spółek — w Dolinie Krzemowej, tylko w Foifiekd w stanie Connecticut. TVEyes, 
bo 0 niej tu mowa, powstała w 1999 roku i początkowo pracowała przy mo- 
nitoringu TV. Obecnie TVEyes zajmuje się oprogramowaniem umożliwiającym 
przechwytywanie, indeksowanie i analizę mediów takich jak radio i telewizja. 

Cóż to ma wspólnego 2 wyszukiwarkami? Całkiem niedawna firma ta uru- 
chomiła usługę polegającą na... wyszukiwaniu newsów telewizyjnych. Nic 
ciekawego? Mechanizm opracowany przez TVEyes zamienia mowę (wiadomo- 
ści telewizyjne) na tekst, w którym — jak wszyscy wiedzą — wyszukiwanie jest 
dziecinnie łatwe. Jako wynik przeszukiwania użytkownik otrzymuje fragment 
wideo, w którym występuje poszukiwone przez nas wyrażenie. Bazą tego 
płatnego serwisu wyszukiwowczego są programy takich stacji telewizyjnych, 
jok Foxhlews, CNN, CBS, Reuters czy BBC. 

Jest jeszcze jeden search engine, który przeszukuje zasoby wiadomości te- 
lewizyjnych — BlinkxTV. A ma w czym szukać! Jego boza mieści obejmuje mi- 
lion godzin programów telewizyjnych i ścieżek wideo! Wręcz niewiarygodne! 
Ma przewagę nad usługą TVEyes — jest bezpłatny, choć przed odtworzeniem 
znalezionej sekwencji wideo wyświetla reklamy. 

Niech Państwo pomyślą, czy ktoś kilkanaście lot temu przypuszczał, że bę- 
dziemy mogli (przynajmniej teoretycznie) wyszukać orędzie do narodu z oka- 
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zji wprowadzenia stonu wojennego? 
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7) AKTUALNOŚCI 


$ Internet chińskie władze chcą mieć peną kontrolę nad zasobami Sieci 
10 Nowości: najświeższe intormacje 

12. Na gorąco: Allegro.pl - bezpieczeństwo transakcji 

14 PC Kompas: prognozy i tendencje rynkowe 

16 Wideohiperinki: nowa forma reklamy internetowej 

18 Technologie jutra: soczewki OLED 


EE TEMAT NUMERU: VOICE OVER IP 
20 VolP: tendencje rynkowe telefonii internetowej 
24 Skype dla każdego: porady dla najpopularniejszego klienta VolP 
28 Gadżety do pogawędek: przegląd słuchawek, przejściówek i przystawek 
30 Bramki VolP: telefonia internetowa bez pośrednictwa komputera 
34 Most między światami: przegląd ofert VolP typu PCZPhone 


38 Bezpieczeństwo telefoni IP: zagrożenia i ataki na Vol 
ra sposoby zapobiegania im 


EE HARDWARE 
42 Procesory: nowe kości Intela kontratakują 
43 Nowości: najświeższe informacje. 
46 Karty graficzne: pierwsze testy w Polsce GeForce 7900 I GeForce 7800 65 
48 Płyty główne: megatest 59 płyt dla procesorów AMD (Socket 754 1939) 
56 Technologie wideo: jak włączyć mechanizmy Nvidia PureVideo i ATI Avivo 
60 Nowe urządzenia: testy 11 produktów 
66 Ranking ray DYD js twarde Ser AT, pamięd DOR 
68 Urządzenia wielofunkcyjne: test 1! skanerodrukarek 
74 Układy graficzne: akceleratory 3D w notebookach 
78 Tonery: test wybranych materiałów alternatywnych dla laserówek 


F SOFTWARE 


80 Linux: najważniejsze funkcje GNOME 214 
82 Nowości najświeższe informacje 

84 Przegląd dystrykucji Linuksa: popularne systemy z pingwinem w herbie 
88 Podatkowy kalkulator: aikacje do wypetiania formularzy PT 

90 Oprogramowanie dla firm: Microsoft Smal Business Server 2003 

34 Nowe programy: B aplikacji w testach 

98 Zawartość płyty CD: AVG 7.1 Profesiona, Grisbi 0.5.8, CubicEplorer 0.76 


100 Pełne wersje na CD: OBO Defiag 4 Professional Edition, 
hrysanth Mail Manager 2.1 


102 Kodeki: dzięki nim zobaczysz wszystkie fimy i wysłuchasz muzyki 
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Najtańsza telefonia 


Czy telefony VolP zastąpią tradycjne połączenia glosowie? Choć telefony 
internetowe nadal postrzegane są jako potencjalnie niebezpieczne, 
40 prognozy przewidują szybką kspansję VolP 





Megatest płyt głównych B 48 
dla procesorów AMD 

Wybór odpowiedniego modelu płyty głównej powinniśmy poprzedzić 
wnikliwą analizą naszych potrzeb i wymagań. Zależy od niej to, czy płyta 


pośluży nam długie ata czy też będziemy ją musiel niebawem wymienić 
na nowszy model. 





Kodeki do wszystkiego 

Pakiet kodeków to najlepsza metoda, aby zagwarantować sobie bezbiędne. 
„odtwarzanie wszystkich filmów. Pomagamy wybrać optymalny zestaw 

do różnych zastosowań. 





Pełne bezpieczeństwo s1 1 0 


Najlatwiej zabezpieczyć komputer za pomocą darmowego antywirusa 
| firewalla - ale jśl zależy nam na tym, aby obrońcy peceta bezproblemo- 
wo współpracowali ze sobą, powinniśmy rozejrzeć sę za zestawem 
oprogramowania kompleksowo chroniącego maszynę. 


Testy nowych produktów 
== HARDWARE na PS | 


60 Dyski twarde: WD Raptor X 150 G8 WDISODAHFO 
61 Karty sieciowe: SI Dual Net Card 
61 Aparaty cyfrowe: Fujhim Finepix 58500 


62 Drukarki atramentowe: Canon PIKMA IP2200, 
Canon PIKMA iP4200, Canon PIXMA iP5200 


63 Pamięci DDR RAM: Corsair XM$ Xpert, TwinXP1024-3200C2 
63 Nagrywarki DVD: Lite-On SHW-16H55 

64 Oda made eZ lak GA 
64 Notebooki: chiliGREEN M645 

65 20-calowe monitory LCD: Acer F-20+ 

34 og gracze Cos A Gahka śe 

95 Mapy Cyfrowe: TAD 4.2 

95 pode aa Ia o Pi 

96 Pm ac kk ba dada Aaukw 
96 Eetopdk Pora opa PW Z, WIE 206 
97. Nauka języków obcych: Profesor Klaus 5.0 - Słownictwo 
reset a KA 








4116 Przeglądarki WWW: Netscape 8.1 
117 Telefony komórkowe: Nokia 6270 
117 Zapory ogniowe: Outpost Fiewzll Pro 3.5 
118 Klienty pocztowe: eMalaja 165 
118 Komunikatory internetowe: Gaim 2.0.0 Beta 2 
118 Czytniki RSS: Greztlews 1.0 Beta 














EB KOMUNIKACJA 
106 Vol owe su Teknik Psiej 
107 Nowości najświeższe formacje 
10 Bezpieczestwo przejąć paw beiczeńtw ertowego 
114 Rozszerzenie Gadu-Gadu: popularny komunikator z botem informacyjnym 
15 Nowe produkty: programów urządzee 
120 Ecommerce Gates chce wynagrodze za korzystanie z Wa 
122 Języki skryptowe: co nowego w PHP 6 
124 Bezprzewodowy Internet: przegląd usług UMTS w Polsce 


FP PORADY 
128 Porada miec depza Todda 
129 Porady Cztkikówe Wdows Norton Aniu 
18 Ste bezczewodowe: WF Luke 
154 Serwery bezie konfiąuacjaAgache a PAP MYSQL 
18 Jęy XML tworzenie gk SYG 
MA Obrkka ga wsadoe przetwarza braów 
148 Hotline: problemy że sprzętem i oprogramowaniem 
150. Prawo: obowiązki e-banków. 


7 MAGAZYN 
15 Moya oprawa seęc da senadodw 
156 Gry wje pmr gy komputer w zaosowieh wjkonych 
160 Felieton Tomasza Borukały: HD DYD i Blu-ray to pułapki! 
162 Komputer w spore: roca w płac buah biegowych nartach 
16 Spel ilGnts 
169 Cyfrowy świat: ciekawostki i porady językowe 


© RÓŻNE 
3 Odredakcji: (rewolucja wyszukiwarek - programy telewizyjne i kanały RSS. 
137 CHIP FOTO-VIDEO digital - Photoshop dla fotografa 
139 CHIP Komputer Test - ułatwiamy Ci wybór 
153 renoma: wk sdkypcupon zawala 
167 feta CIF Spec 





168 Stopka redakcyjna, spi ogłoszeń reklamowych, dostrzeżone błędy 
170 W następnym numerze 
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Ekspresowa obróbka zdjęć 


Łatwo jest zrobić kika tysięcy zdjęć. Dużo trudniej skorygować typowe usterki 
-taka operacja potrafi zająć z pół roku. Na szczęście mamy do dyspozycji progra- 
my potafące „hurtowo” modyfikować obrazki 
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listy do redakcji 


List miesiąca 
Realne koszty wirtualnej poczty 


Ostatnio głośno jest o „znaczkach pocztawych” 
Wprowadzenie tkich ola jest bro oboseczną, gó może 
przyczynić się do spodku tempa rozwoju Internetu. Zmniejsz się 
mie tytko częstotliwość wysyłanych wiadomości e-mailowych, ale 
mo te ucierpieć grupy dyskusyjne, gdyby je obłożyć opłatą 
Poza im, jeże aż upodabnia sę pocztę lektrniczną do tia 
dy rależyrozwoyć nie tyłka opłat za sty alei a pcz 
ki, czyli załączniki — ustalić cenę za powiedzmy 100 kt (doku- 


"menty) i 10 MB (filmy, animacje I muzyka) 


na e-maile. 





Choć ofejalny powód wysunięcia tej propozycji to walka ze spamem, molm zdaniem chodzi tu 
2604 innego — ani chybi wystąpił tym wnioskiem korporacje, które chciały zapobiec nadużywaniu 
Internetu przez swoich pracowników do celów prywatnych, Opłaty za listy elektroniczne mogą mieć 
1 plusy zważywszy fakt, iż w przypadkach skrajnych ematlowanie zastępuje normalną międzyłudzką 
rozmowę i jest elementem siecioholizmu (choć nie twierdzę, że secioholizm zniknie po wprowodzeniu 
opłat, bo ludzie głęboko uzależnieni I 1ok wysupłją ostatnie grosz ini zrezygnują).A tok w ogóe, 
10 opłaty uczynią z Internetu taki sam sposób komunikacji jak pocztówki czy lsty papierowe — tu nikt 
mie kwestionuje opłat za znaczek. |] A już no pewno e-maile upodobnią się do SMS'ów, które też 
są płotne, tyle że kosztują grosze. Opłota za | email ma wynosi 0,25 eurocenta, co doje 400 wiado: 
„mości za | euro (ok. 4 zł) 400 to dość duża czba, Nie ma zatem jednoznacznej oceny opłat: z jednej 
tony to że = Internet staci status darmowego forum dla wszystkich, o z drugiej o tyle dobrze, że 


"może ludzie zaczną wreszcie doceniać tradycyjne sposoby porozumiewania się. 


Pamiętajmy o wolności 

W dużych koncermach informatycznych, jaki- 
mi są min. Google, Yahoo! i Microsoft, chęci 
poszerzania zasobów finansowych wzięły górę 
mad logiką. Firmy pochodzące z krojów, gdzie 
obowiązuje wolność wyrażania swoich myśli 
1 poglądów, postanowił tej zasady nie prze 
strzegać w szczególnych przypadkach. Cho- 
dzi tu o kraje take jak Chiny które są lako- 
mym kąskiem dla wymienionych wyżej poten 
tatów ze względu na niesamowicie chłonny 
rynek. Równocześnie jednak nie przestrzega: 
ja prowa do wolności słowa i swobód obywa- 
telskich. Koncerny informatyczne skwapliwie 
przenoszą swoje usługi na taki grum, ale nie- 
stety nagle dziwnie ślepną na - wydawałoby 
się podstawowe i świetnie im znane - zasa- 
dy wolności. Skutkiem takiej polityki jest za- 
blokowanie wszystkich odnośników do stron 


Nie taki diabeł straszny 


Dyskusja wokół listu Czytelnika „Thunderbird — nie, dziękuję...” - Listy do redakcji, CHIP 3/2006 


1.1 Autor listu miesiąca z numeru 3/2006 pisze 
2 pogardą o opliacji Thunderbitd, wymienia- 
jąc elementy których ta nie ma lub nie obsługu 
je. Iymczasem prowda jest toka, że 100 procent 
problemów, które przywołał w liście, jest defaul- 
towo w programie — chyba że koś nie umie zno- 
leżć opcji. Poszukiwanie wtyczek, o których pisze, 
że szuka ich godzinomi, mało zaowansowane- 
„mu internaucie zojmie maksymalnie 15 minut, bo 


wszystko jest na stronie producenta. 
ac rtodski 


Włoie przeczytlem ist Czytelnika, który kytyku- 
je Thunderbirda jako klienta pocztowego, Chcial 
bym wyjść kika problemów, jakie ów Cztenik 
„mapotoł Jeli chodzi o bezpieczeństwo poczty, 
podstawową sprawą jst odpowiedni skonfigu- 
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Gzyttni 


zawierających tematy trudne i niewygodne 


dła władz kraju, w którym rozpoczęli ekspan- 


sje, oraz wydawanie tymże władzom danych 


osób upubiczniających te kwestie. Na począt- 


ku tylko mi ię to nie podobało i byłem mocno 


utwierdzony w przekonaniu, że jednak właści: 
ciele tych firm pójdą po rozum do głowy. Po- 


nieważ jednak sytuacja zamiast się zmieniać 
ma lepsze, pogarsza się z dnia na dzień, posta 
mowilem przyłączyć ię do ogólnoświatowego 
strajku i nie korzystać z ich usług. Chcialbym 
gorąco wszystkich prosić o to samo. Być może 
„gdy pozostanie im tylko rynek chiński zmienią 
jednok zdanie I będą promować nie tylko usu. 


gł, ale i wartości znane i przestrzegane w in- 


nych częściach świata. Michu 


Zainteresowanych tematem zachęcamy także do 
lektury strony 8. Redakcja 


rowanie pozostawiania wiadomości na serwerze. 
Co do wyłączenia prądu, rzeczywiście Thunderbird 
może mieć z tym kłopot, jednak menedżer profili 
umożliwi odzyskanie konfiguracji gdy ustawienia 
kont ni zostały fycznie usunięte z dysku (zyl 
w większości wypodków). Wystarczy kilka klknęć 
(cala poczta jest zapisywona w folderze CiDocu- 
"mets and Setingstenozwa_użytkownikoe Done 
oplkaciThunderbir Profiles). Przy wyszukiwoniu 
rozszerzeń nigdy nie miałem problemów ze zna- 
lezeniem odpowiedniej wtyczki (wystarczy zacząć 
od wwmw.gelthunderbid.com). Wszystko, czego 
potrzebowałem, znalazłem w ciągu pół godziny 
Zo Thunderbrdem przemawiają jeszcze Enig- 
mol oraz PG Desktop. Pierwszy dodaje możliwość 
skorzystania z szyfrowania i podpisywania wiado- 
Lmości w czasie redogowania. Czym jest PGP Desk 


Socjotechnika stara jak... podryw 
2 miłym zaskoczeniem natknąłem się na artykuł 
„Socjotechnika o bezpieczeństwo komputerów” 
w numerze 3/2006 CHIP-a. Ludzkie ogniwo 
w lańcuchach zabezpieczeń jest często baga 
telizowane podczas wydawania tysięcy a na- 
wet milionów na techniczną ochronę poufnych 
danych firm. lednak za niedomówienie uznał- 
bym przyporządkowanie jedynie scjotechnikom 
opisanych w tekście reguł postępowania. Pomi 
.mo że systemy informatyczne są znakomitym 
środowiskiem do ich zaistnienia, to jednak nie 
są pod tym względem środowiskiem jedynym, 
jak można wnioskować z ww. tekstu. Regufy 
te, świetnie opisane w podręczniku psychologii 
Roberta 8. Cialdniego pr. „Wywieranie wpły- 
wu no ludzi”, stanowią podstawowe narzędzia 
pracy dla okwizytorów, specjałstów ds. ekla- 
my, dla osób zbierających datki na cele chory- 
tatywne. Ludzie ci nie mogą - lub choćby nie 
„powini - zostać uznani za szkodliwych, nawet 
jeśl stosują te same metody co żl socjotechni 
c: Owe zasady są takim samym narzędziem jak 
nóż czy młotek, przez co nie należy uznawać 
ich za zakazane, wykorzystywane tylko przez 
złodziei etc, ym stem chciałem zrehabiitować 
w oczach czytelnika |..] reguł, które ludzkość 
stosowała do cełów tak chwalebnych, jak choć 
by zdobywanie względów płci przeciwnej ;) 
Pow Metesi 


Instrukcje po polsku 

W polskim prawie o sprzedaży konsumenckiej 
jest wymóg, żeby importerzy podzespołów kom: 
.puterowych dokladań polskie instrukcje do pro- 
duktów, Ale mało kto go przestrzega. Kupiłem 
płytę MSI KBN Neo 2F i stanglem przed pro- 
blemem instalacji i kopfigurowania BIOS-u Jak 
egzekwować dołączanie polskich instrukcji do 
produktów sprzedawanych w Polsce? czynu 


+ 


top, chyba nie 
mszę Hum. 
czyć. Wystar > 
czy powiedzieć. 

że konfiguracja Outooka zajęła mi ponad godzi. 
nę (PGP co chwilę się wywalało), a konfiguracja 
Thunderbirda - pięć minut (import ustawień kont 
| wiadomośc  Ouloka, któr jakoby jest niemo 
liwy, i zmiana adresów serwerów w konfiguracji 
Thunderbirda). 

Thunderbici nie jet toi straszny, jk go mału 
ja. jeśli ma sę do niego odpowiednie podejście. 
A oreleie „odpowiednie podejście” nie oznacza 
wcale przygotowani się na niską stabilność pr 
gram. Wystarczy tyko zajrzeć do pomocy niese 
1y często albo niezauważanej, albo iedocenione, 
albo po prostu nieuznawanej. Mun ębiii 


m Chiński Internet 


W DZIALE 


Nowości 
najświeższe informacje 


Na gorąco: 
masz niski numer w Gadu. 
Gadu? - możesz go stracić 


PC Kompas: 
nowości i tendencje rynkowe 





Widechiperlinki: 
odnośniki ukryte w filmach 
odtwarzanych na PC. 


Technologia jutra: 
soczewki OLED. 
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Władze Państwa Środka chcą kontrolować zasoby tamtejszej Sieci 








Orwell po chińsku 


Pekin pracuje nad nowym systemem translacji adresów domenowych. A to ozna 


cza, że zanim ktokolwiek zdąży zaprotestować, Chińczycy będą mieli własną - wol 


ną od „szkodliwych treści z Zachodu” - wersję Internetu 


Dariusz Nawojczyk 


ak, wiem — innowacyjność przedstawicieli rządu 

Chin w zakreie rozwoj Sieci od zawsze powa: 
lał ma kolana Nie inaczej jest tym razem. Okaza- 
ło się,że trybumom ludowym Państwa Środka nie est 
w smak, ż cały ruch sieciowy generowany przez ten 
kraj przechodzi przez obce (czytaj: niezbyt łatwe do 
kontrolowania) serwery DNS, Postanowili więc utwo 
rzyć własny języ tłumaczenia nazw domen na nume 
1y 8. Co t0 oznacza w praktyce? Otóż nowy system 
Będzie dotyczył chińskich domen „c, com orż net, 
3 internauci, którzy zechcą wejść na umieszczone pod 
takimi adresami stromy, nie będą surlować via serwe- 
1y DNS kontrolowane przez Internet Corporation for 
signed Names and Humbers (CAN) 


ICANN - władca Internetu 

Do chińskich notabli nagle dotarło, że sytuacja, w któ- 
rej jedna duża organizacja kontroluje cały ruch siecio- 
wy, jest po prostu nie do zaakceptowania. Dziwię się 
tyłka, że tak późno. 

Bo o ICANN-ie można śmiało powiedzieć, że jest 
zarządcą globalnej Sieci. Do obowiązków tej organiza: 
ji należą administrowanie adresami IF zarządzanie do+ 
menami i serwerami DNS najwyższego poziomu (root, 
przyznawanie parametrów protokołom internetowym 
otaz rejestracja numerów portów. Dodajmy do tego, że 
ICANN — pierwotnie agencja rządowa USA — dziś jest 
w prywatnych rękach: należy do spółki zarejestrowa- 
nej w Kaliforni. Niemniej wpływ Departamentu Handlu 
USA na ICANN wciąż jest bardzo duży. 





Fakty te skłaniają do przyjęcia tezy że działania 
podjęte przez Chiny nie są całkowicie pozbawione 
sensu. Co więcej, dążenia dalekowschodniego tygrysa 
w dużej mierze pokrywają się z propozycjami innych 
państw, wysuwanymi na forum ONZ. Dotyczą one np. 
zlikwidowania ICANN-u i powołania na jego miejsce 
Globalnej Rady Internetu - wpływ na to ciało miałyby 
wszystkie państwa zrzeszone w ONZ. Przypomnijmy, 
że podczas szczytu tej organizacji w Tonisie (listopad 
ubiegłego roku) lobby amerykańskiemu udało się jed- 
nak przeforsować status quo - powolano jedynie cia- 
ło doradcze ICANNu (Internet Governance Forum), 
a Internet pozostał w rękach Stanów Zjednoczonych 
Czyżby chińska ofensywa była więc reakcją na bier- 
ność i „układowość” ONZ-etu? 


Ukryte intencje 

Itaki nie Dlaczego „tak”, już Państwo wiedzą. Pozo 
staje zwrócić uwagę na fakt że Chiny zawsze wykazy: 
wały się aktywnością w zakresie ograniczania swobód 
obywatelskich, w tym dostępu do informacji Duże fimy, 
chcąc zaistnieć na tamtejszym rynku, muszą współpia 
cować z rządem, czy to w zakresie demaskowania dy- 
sydentów (Yahoo!) zy też cenzurowania zasobów Sieci 
(Google). Teraz Chińczycy dostali w prezencie od ONZ- 
setu pretekst do utworzenia języka translacji adresów IP 
1c6 z tym idzie — wypracowania doskonałego systemu 
kantoli Internetu. Współczuję obywatelom Chin którzy 
nawet nie wiedzą, że sukces tego kraju jest okupiony 
utratą ih wolności. Bo skąd mają wiedzieć? u 





Mio A701 - najnowszy palmofon z GPS-em 
Z nim się nie zgubisz! 
Technologia GPS zadomowiła się urządzeń. Mio A701 — wyposażo- 
w tonach komy na do. mW rocz kila kiwa z. 
be Pzyadem est acz 2a gre o czętodeśi 52 M — 
math 70 ModekG RER) dała w zerh częściach 
zeta wdudowany w eo ie. GSM i obstj taraniję paki. 
potrzeba do jego oktugżadnych towa GPS. Z uządzeami ze. 
wę kane 382 po 
mocą Bluetootha i złącza rDA — 
zw bk bt EOG UMTS 
o WSL Aęaai ma Wywiey 
107x57x18,8 mm, a jego ma- 
40 wyod 50 gamów 
Działający pod kon- 
walą Wdowa 
Mobie 5. ae 
ja wyposieno 
w 192 MB pamię- 
wenę 
canal 25011 
info: www.mio-tech.com 












Tocra A7 - stylowy notebook 0d Toshiby 
Woda mu niestraszna 


Toshiba Tecra A7 jest kompute- 
rem, w którego stylowej obudo- 
wie ukryto najnowszą platformę 
Intel Centino Duo i duży ekran 
panoramiczny o przekątnej 15.4 
cala. Dzięki zastosowaniu wydij- 
nej karty graficznej ATI Mobility 
Radeon użytkownicy mogą 
cieszyć sę czystym 
obrazem oraz do- 
skonałą wydajno: 
ścią aplikacji biz- 
nesowych | multimedial- 
nych. _Zaokrąglona obudowa 
chroni ekran wykonany w techno- 

logii ruBrte i odporną na zalanie cena: ok. 10 000 zł 
klawiaturę info: wwwetoshiba.pl 


Odtwarzacz MP3 i głośniki Creative'a - zestaw do plecaka 


Przenośna dyskoteka 


Creative wprowadzi na rynek - zmieszczą się w plecaku lub tor- 
podręczny zestaw muzyczny. Skła- _ bie podróżnej. Lekkie przenośne 
da się on z odtwarzacza MP3 Zen głośniki TravelSound 250 mimo 
Nano Plus 128 MB i głośników — swoich małych wymiarów zaska- 
TavelSound 250. Oba urządzania - kują zarówno jakością, jak i mocą 
dźwięku. Wykorzystano 
w nich mikromembrany 
wykonane z neotitanium. 
Czas pracy zestawu na 
bateriach typu AA wy- 
mosi 25 godzin. 

cena 279 zł 

— info: www.creative.pl 























Bardzo dobra jakość! 
Najwyższa wydajność! 
Satysfakcja Gwarantowana! 














Czy chcesz 
drukować o 


50% 


taniej? 





Rozwiązaniem jest 


Black Point PLUS 


(-25% więcej i 30% taniej 











Black Point gwarantuje bezpieczeństwo Twojej drukarki. 


Nasza gwarancja jest dożywotnia ij. do momentu 
wyczerpania ładunku barwiącego (atramentu, tonera itp. 


Szczegóły na każdym opakowaniu i na www.blackpoint.pl 
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Nowości 


AKTUALNOŚCI 








Digimax LBS ze złączem HDMI 


Siwczywkkd Ostro na ekranie 
WAROAAEAA 

ROMEA z 
Wym Uzęśzjkt je iuścnią 
Baking: 


Digimax LB5 to nowy aparat cyfro- zaopatrzono w 2,5-calo 
wy Samsunga, który — jak zapew- - wy ekran o rozdziłczo- 
nia producent — jest pierwszym — ści 230 tysięcy punktów. 


zenace -lączy funkcje mysty i plo- urządzeniem tego typu zgodnym Do dyspozycji bar 

ta sterującego multimediami. Oeru- z intertejsem High-Definition Mu- dziej wymagających 
je prawdziwą swobodę poruszana timedia Interface (HOM) użytkowników _ pozosta- 
si po całym pomieszczeniu pree- Wprowadzenie takiej innowacji _ wiono podstawowe usta- 


gantow, ponieważ pozwała użytkownikowi na prezen- wienia ręczne, dostępne za po- 
Ha go wządte cję zdjęć na kanie TY przy za śtdnictwem klasycznego pokigla _MPEG-4. Finy_ nagrywane. są 
madaa pó chowani ih angina jakakd -ybów, umieszczonego na górnym w razdziłzoki VGA (640+480 
kad oega Ter ośiomegpialowy apa wy. - panelu aparatu Ich sta obejmu- punktów pzy użyciu takich Anke 
ĆÓ pozealkanrlją: __ Poażony zosta także w opiykę fi _ je automatykę programową oraz _ cji ek stabiizator drgań aparatu 
cemu przentace 4, - my Schnekderkeunacho nomina-__ yy piorteów migawki przy czy przybiene optyczne 
przeniesienie uwagi nej ogniskowej 38-190 mm (ekwi- słony. L85 potrafi również zapisy: - cena: ok. 400 USD 
słuchaczy z obrazu na wypowiadane  walent filmu 35 mm). Urządzenie wać sekwencje wideo w formacie — info: www.samsung.com 
waśnie loto 
Gana k. 501 
info: www.enan.pl 





BenQ CP120 - najmniejszy projoktor na świecio 


+ Drogowy Wielki Brat i i i 
możztywiwanew. Niewielki i wydajny 

powstanie największe w Europie BenQ wprowadza na polski ry- wszystkim dla użytkowników mo 
centrum bazodanowe. Ma ono nek lekki i mały projektor cyfrowy - bilnych, ponieważ waży zaledwie 


brachowywać famicje systemu cp120 z obiektywem Cala Zi. 13 kg Urządzenie pracuje w tor 
daje Jet to Jedno z najmniejszych rj. -dziezokciXGA (102476 piksel) 
Posen lżejszych urządzeń tego typu na i wyświetla obraz o jasności 1500 


śledzenie ruchu samochodów na 
terenie calego kraju System będzie Świecie, które oferuje możliwość - ANSI lumenów I kontraście 2000:1 





sia dzięki wiawionym przy r Dodatkowo CPIŻO. jest wyposa 
gachkamerom tre atzya: żony w Golden Ratio Color__ Nowy notebook Asusa 

ja tablice rejestracyjne prze: Wheel (pięciosegmentowe ń 

jeżdżących pojazdów. ka kaw - wam. Skórobook 
info wwnwwnunst.com — logę, która zapewnia wy- Asus zaptezentował notebooka 






soki stopień odwzorowania oznaczonego symbolem Ś6. Ten 
barw. Wymiary urządzenia to niewielki, obszyty wysokogatun 
21x172%60 mm. W Polsce pro- - kową skórą komputer wyposażo. 
bezprzewo- jektor jest dostępny już od poło- no w wyświetlacz o przekątnej 
dowej komunikacji wy lutego 1 cala, wydajny procesor Intel 
Dariusz w standardzie Wi-Fi (802.Nafbfg). - cena: 5690 zł Centrino Duo oraz napęd optyczny 
Piojektor jst przeznaczony przede info: www.benq.pl DVD. Wymiary 56 to 261 x190x33 
mm, a masa 1,45 kg 
cena: nieustalona 
info: www.asus.com 















Hi-tech na wesoło 


Pomarańcze górą! wyBucHy MAMY OPANOLANE, JEST 
AMEN ioi Owca JESZCZE MAŁY PROBLEM Z PROMIENIOWANIEM | Targi Tuningu Komputerów 


saZ onLkachają 
pecety (% 


mydaem: nik sę o tonie rabie 
1, Sądem tak, ponieważ w fer 
ce nowego operatora zapowiada- 22.1 23 kwietnia we Wrocławiu od 
mej rewolucji cenowej dostrzec nie będą się Ill Targi Tuningu Kompu- 
mogłem. No cóż, pomyliłem się, bo terów — cykliczna impreza, w któ- 
zapomniałem, że dobra kampania rej uczestniczą miłośnicy modern 
reklamowa może sprzedać wszystko, zowania, ulepszania i upiększania 
Orange w krótkim czasie zalczł ie swoich maszyn. Program spotkania 
obejmuje liczne wykłady oraz warsz- 
aty na których nauczymy się mon 


tyko dwucyfrowy warst przyho- 
tować chłodzenie wodne. Organza: 


dów (1%), ale zdobył także 2,5 min 
owych klientów (to a 033% więcej 

niż w roku 2004) Szczerze ratuje "| Japońscy naukowcy skonstruowali projektor obrazów 3D. Obraz uzy- | -torzy przygotowali też konk 
„Pomarańczce” | czekam na nasięp: | skuje się dzięki wysyłaniu w konkretne punkty przestrzeni cząsteczek azkstor ajj 
mych graczy ne poskim rynku. azotu i tlenu, a jego wyświetlaniu towarzyszą drobne eksplozje. 











najlepiej przerobionego peceta 
info: www.targi.pe-tuning.pl 
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m Specjalne numery Gadu-Gadu 





Identyfikatory GG stają się coraz cenniejsze 


Gra w numerki 


Slogan „wszyscy korzystają z GG" należy traktować coraz bardziej 
dosłownie. Przez GG porozmawiamy już nie tyko ze znajomymi, ale 
także z gwiazdami małego ekranu i byłym prezydentem RP. 


Maciej Laskua 


adu'Gadu zaczyna trochę przypominać 
Windows. Niekoniecznie jest najlepszą 
aplikacją, ale | tak wszyscy jj używają. Produ 
cent na swojej stronie internetowej chwal ię, 
że GG stao się w Polsce synonimem komunika 
tora internetowego, Chyba nie ma w tym wiele 
przesady, bo skupia on więcej użytkowników niż 
wszyscy jego konkurencji razem wzięci. 
Pierwszy polski komunikator internetowy po 
wstał w sierpniu 2000 roku — cztery lata po tym, 
jak czterech młodych laraeczyków stworzyło ICQ. 


Jednym z najbardziej znanych użytkowników Gadu-Gadu jest 
były prezydent Lech Wałęsa. 


Ci KWIECIEŃ 2006 





W tym czasie firma $M5-Express założona przez 
Łukasza Foltyn, która dotychczas oferowała dar 
mową aplikację do wysyłania 5M5-6w, wypuściła 
na rynek program nazwany Gadu-Gadu. Już na 
starcie cieszył się on dużą popularnością — we 
dług danych producenta pierwszego dnia zare- 
jestrowało się aż 10 tys. użytkowników. 

Giganci polskiego Internetu: WPpl I Onet 
pl. zapali Pierwsza firma stworzyła WPKontakt 
(dzisaj Spi) rok po pojawieniu się GG, a Onet- 
Konekt pojawi! się dopiero w 2002 roku. W tym 
czasie niewielkie przedsiębior- 
stwo 02.pl, oferujące wówczas 
darmowe skrzynki e-mailowe, 
wprowadziła na rynek komuni- 
kator Ten, z którego dziś korzy 
Sta już 11 mla użytkowników. 


GG jak komórka 

Co drugi polski internauta 
ma zainstalowane Gadu-Ga 
du, a wszystkie konkurencyjne 
programy umożliwiają rozmo- 
wę z osobami korzystającymi 
z usług lidera, Zdarza się, że 
młodzież wymienia się już nie 
tylko numerem telefonu, ale 
także numerem GG. Stało się 
to do tego stopnia popularne, 


Za co stracisz numer GG 
) za korzystanie z Gadu-Gadu za pomocą ap 
Hoc innych niż domyślna oraz używanie 
zmodyfikowanych wersji komunikator, 

» za nielogowanie się ma konto prez sześć 
miesięc z niezalogowanie się na nowo 
założone kont przez dwa miesiące, 

> z próbę odsprzedania numeru GG, 

+ za natuszenie prawa użyciem Komunka 
tora (np. rozsyłanie z jego pośtedictwem 
gróżł), 

> za tozyłani spimu (czyli spamowanie za 
pośtednictwem komunikator) 





że niektóre sklepy internetowe wychodzą na- 
przeciw zapotrzebowaniom rynku i oferują ko- 
szuki z numerem GG ich właścicieli 

Ale korzystanie z komunikatorów interneto- 
wych już dawno przestało być jedynie domeną 
nastolatków, Wiele firm początkowo zakazywało 
wykorzystywania programów typu IM, Dziś po- 
zwala na to pracownikom. W ten sposób mogą 
się oni sprawniej komunikować i czasami jest to 
tańsze, niż gdyby mieli do sibie dzwonić. 


Tylko dla wybranych 
0d jakiego czasu Gadu-Gadu zagościło tak- 
że w telewizji | radu. Z prowadzącym audycje 
„Piękni Trzydziestoletni" w Radiu PIN, Marci- 
nem $obestą, porozmawiamy pod specjalnym 
numerem G6 - 102, redaktorzy radia TOK FM 
korzystają z 977, a z prowadzącymi program 
„Kontra” w MTV skontaktujemy się, wykorzy- 
*tując 9090. 

Skąd takie numery? przecież zwykli użytkow. 
nicy nie mogą sobie wybrać cyr znajdujących 
się w ich identyfikatorze. Firma Gadu-Gadu, 
widząc coraz większe zainteresowanie swoim 
produktem, postanowiła przyznawać specjalne 
numery. Wystarczy zwrócić się do producenta 
2 prośbą o przyznanie takiego. Im bardziej je- 
steśmy medialni, tym większe są nasze szanse. 

Pierwsi beneficjanci usług mieli bogaty wy- 
bór - 102 to nie tylko numer komunikatora 
dziennikarza radia PIN, ale także częstotliwość, 
na której można odbierać stację. Z kolei Wie- 
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w tym 





Gadu - Gadu kati 














0: czytal miecej 


Na stronie koszulki.pl możemy zamówić koszulkę z nadrukiem przed- _ Gadu-Gadu przyznaje numery specjalne. Radio PIN dysponuje nume- 
rem odpowiadającym częstotliwości, na której nadaje. 


stawiającym nasz identyfikator w sieci GG. 


roku również miała swój numer, dostępna była 
pod 1414 (w związku z XIV finałem). 

Symboliczny identyfikator otrzymał także by 
|y prezydent Lech Wałęsa, który rozmawia z in- 
ternautami pod numerem 1980. „Od dawna in 
teresuję się Internetem, mam kika komputerów, 
laptopa zabieram ze sobą w dalekie podróże 
| uznałem, że w końcu warto skorzystać z ko- 
munikatora, porozmawiać z ludźmi, a poniewaz 
266 korzysta ponad 5 milionów osób, to chyba 
10 byl dobry pomysł” — wyjaśnia prezydent Wa- 
lęsa. Na jego numer przychodzi klka wiadomości 
na sekundę. „Staram się rozmawiać z każdym, 
ale przy tak masowej liczbie wiadomości nie za- 
wsze jest to możliwe” — tłumaczy. Nawet jeśli 
komuś nie uda się porozmawiać z prezydentem 
osobiście, to przynajmniej poczyta sobie opisy. 
w których Lech Wałęsa relacjonuje swój dzień. 

Zainteresowanie komunikatorem byłego pre- 
zydenta może bardzo przystużyć się jego popu: 
larności. Każdy młodszy internauta wie, co to 
jest Gadu-Gadu, Jednak wiele starszych osób, 
które wprawdzie często korzystają z Interne- 
tu, ale nigdy nie zdecydowały się a instalowa- 
nie komunikatora, teraz może zmienić zdanie 
Wszystko to prezentuje się bardzo pięknie, ale 
od jakiegoś czasu nad kwestią numerów GG za 
caęhy pojawiać się czarne chmury 








Komuś trzeba zabrać 

Niedawno okazało się, że sprawa specjalnych 
numerów Gadu-Gadu nie wygląda różowo. 
Przed kilku bowiem laty Łukasz Foltyn, twórca i 





ówczesny prezes spółki SMS-Express sp. 2.0.0. 
przydzielił 55 osobom specjalne trzycytrowe 
numery w ramach uznania za popularyzowanie 
komunikatora wśród internautów. Niedawno 
użytkownicy ci otrzymał listy od wiceprezesa 
zarządu GG z informacją, że 20 lutego 2006 ro 
ku numery te zostaną im odebrane, a w zamian 
"mogą otrzymać nowe numery czterocyfrowe. 
Jako powód podano konieczność zwolnienia 
wszystkich trzycyfrowych numerów, by można 
je było wykorzystać w celach marketingowych 
Pytanie brzmi: czy GG nie realizowało tychże 
celów z nadmiernym zapałem? Odbierając nur 
mery. nawet te przyznane poza standardowym 
trybem, firma podważa przecież swoją wiary. 
godność jako poważnego usługodawcy. 


Prezes kontra regulamin 
Twórcy ICQ, pierwszego komunikatora na świe- 
cie. przyjęli zasadę. że numery przyznawane są 
na stale. GG prowadzi inną poltykę, wbrew po- 
z0r0m nie tyko wobec tych 55 numerów. Choć 
niewiele osób o tym wie, to każdy może utra- 
it swój numer. Zaprzecza temu wiceprezes la 
rosław Rybusa. W Ikcie do redakcji Dziennika 
Internautów oświadczył: „Zarząd Gadu-Gadu 
$p. z 0.0. nigdy nie będzie podejmował działań 
amierzających do odebrania numeru GG, który 
został przydzielony automatycznie przez system 
podczas procesu rejestracji w Sieci Gadu-Gadu. 
Zgodnie z Regulaminem numer GG przydzielany 
jest automatycznie przez system w sposób lo 
Sowy i pozostaje do dyspozycji Użytkownika”. 








Nie czujemy się poszkodowani 






Tobiasz „gościu” Cudnik, 
wortal wiadomosc.info, 


*+ Numery dla redakcji naszego wortalu zostały 
przyznane jeszcze za czasów pana Łukasza Fltyna 
- pzez niego osobiście. By to symbol wdzięczności 
2a zaangażowanie w sprawy związane z populay 
zacją komunikatora Gadu-Gadu. Odebrano nam te 


numery o prawda. Ale jako sro ne czaje sę 
poszkodowani. gdyt zaolrowano nam aakcyjną 
pulę numerów, w tym jede specjalny frzycytowy) 
da cełów czysto putcznych. Rozumiem, ż waz ze 
zmianami w zarządzie może nastąpić zmiana polity- 
ki kóą da sę zauważyć nie tyko w kwesta name 
rów spejakych. Sądzę i osatecznie wpłynie ona 
potytyemie na budowane wzeruku ma, wb 
dzaj tym samym większe zameesowanie użyt 

kowaików (mylę że będze ta dotyczył również 
naszego wortalu. Oczywśi, zmiana numeru, nie- 
zależnie od jgo długości zawsze stanowi kłopot 
Stąd brak entuzjazmu z strony dużej zby osób. 








Problem polega na tym, że to nie wszystko, co 
sów regulamin. Na stonie internetowej produ 
centa można znaleść informację, że użytkownik 
utraci swój numer w razie złamania regulami- 
nu (patrz: ramka „Za co stracisz numer G6?). 
70. czy wypadki odbierania numerów będą po 
dyktowane postępowaniem zgodnie z regula- 
minem czy też dorażnymi potrzebami, w świ 
tle ostatnich wydarzeń wcale już nie pozostaje 
takie oczywiste 

Trudno podejrzewać, aby „ałera” związana 
2 odebraniem 55 numerów mogla w jakikolwiek 
sposób wpłynąć na popularność Gadu-Gadu. 
Wręcz przeciwnie: działania marketingowe n 
prawdopodobniej przyciągną do komunikatora 
kolejnych użytkowników. Jednak sposób, w jaki 
sprawa została załatwiona, z pewnością nie po- 
prawi wizerunku mark, itak już nadszarpnięte- 
90 częstymi problemami z serwerem oraz funk- 
cjonalnością aplikacji, A to może się kiedyś ze 
zmócić. Telekomunikacja Polska przez wiele lt ne 
musiała przejmować się brakiem klientów, dlate- 
90 traktowała ich po macoszemu. Gdy poczuła 
na karku (niemrawy, ale zawsze) oddech konku. 
encj, zaczęła inwestować pieniądze w kampa- 
nie mające poprawić jej wizerunek 








Rośnie konkurent 

Gadu-Gadu nie mus się jeszcze obawiać kon- 
kurencji bo jego pozycja jest po prostu zbyt 
silna. Inni polscy producenci komunikatorów 
nie potrafili stawić mu czoła, a giganci tacy 
jak ICQ w ogóle nie stanowią konkurencji na 
polskim rynku. Nie znaczy to jednak, że po- 
ważny gracz, który byłby w stanie odebrać Ga- 
du-Gadu pozycję lidera lub realnie się do niego 
zbliżyć, nigdy się nie pojawi. A być może już 
tak się stało, tylko ma razie jeszcze do końca 
ie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Nie 
jest wykluczone, że za kilka lat zamiast nume- 
tów GG na koszulkach pojawią się np. identy 
fikatory Skype'a U 





Regulamin Gadu-Gadu 
but łe gadu-gadu. pliprogram: | 
regulamin. html 
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3 Microsoft na plusie 
W ostatnim rok firma z Redmond 
zwiększyła swoje obroty w Posce 
220% w porównaniu z poprzednimi 
dwunastoma miesiącami. Najlepiej 
wypada sprzedaż przeznaczonego 
dla mniejszych przedsiębiorstw Smal 
Business Servera, która waosła 

257% w stosunku do 2004 SQL 
Server dał Microsotowi 50% więcej 
dochodu niż tk wcześniej, a pakiety 
biurowe z rodziny Office - 33%. 
info: MT Reseler 


> Władca patentów 
Według Urzędu Patentowego Sta- © 
nów Zjednoczonych w 2005 roku 
najwięcej patentów (2341) na świe- 
ce wśród firm branży IT uzyskał 

IBM, który wyprzedzi kolejną firmę 
01100 patentów. wórcy komputera 
osobistego prowadzą w rankingu 
najbardzie innowacyjnych przedsię: 
biorstw nieprzerwanie od 13 lat. 





Ofensywa spamu 
Wedlug Jrkiego ulokasa, specjalisty 
2 fdskiej firmy F-Secure zajmującej 
się bezpieczeństwem, wciągu ostat 
nich 18 miesięc ość ozsłanego na 
wiecie spa sę potroa Co cieka- 
w, do wzrostu izby przesłanych 
wiadomości śmieci przyczyniają się 
mie tyko prywatne pecety. 

W USA powstają firmy (np. Send 
Sal) któe a niewygórowaną opła- 
ta (ok 500 USD) oferują serwery 
1 oprogramowanie umożliwiające 
podszycie się pod niemal dowolny 
adres raz dosęp do przejętych kom 
puterów. zombi Takie maszyny odpo- 
wiadają za 66% światowego spamu. 
Chocia Internauci reagują tylko na 
jeden z40 tysięcy mai zawierających 
spam, to jednak spamerzy zarabiają 
średnio w ciągu roku 10 mionów 
dolarów. Oczywiście spam powoduje 
też wymiere stat zone w milo 
nach dolarów rocznie. 

W świeta tych danych wydzje się 
konieczne wprowadzenie przepisów 
umożliwiających walkę niechcianą 
pocztą akie regulacje wprowadzono 
już w USA. Ciekawe, iedynaszrząd 
zauważy ten probem i czy wogóle 
zdaje sobie sprawę z jego istnienia. 
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Bezpieczeństwo w Internecie 


Zabezpieczenia w firmach pozo- 


Epia” 
Świadomość wzrasta aeyk nk Gael z arzyśi 


Najczęściej używanym zabezpiecze- 
niem domowego sprzętu kompute- 
rowego były w ubiegłym roku pro- 
gramy antywirusowe. Stosowało je 
18% mieszkańców naszego kraju, 
a od zeszłego roku liczba użytkowni- 
ków takich narzędzi wzrosła o 4%. 
Niestety firewalle wykorzystuje pra 
wie czterokrotnie miej osób. Jest to 
tyko 1% więcej niż rok wcześnie 
Najszybciej wzrosła jednak icz- 
ba osób, które używając Internetu, 
korzystały z metod identyfikacji 
I uwierzytelniania, takich jak hasło, 
PIN czy podpis elektroniczny - 04se- 
tek ich użytkowników niemal po- 
<dwoil się od zeszłego roku (wzrósł 


Płyty główne 


2 7%d0 13%). Oznacza tozwiększe- - ochronnych korzysta 79% wszystkich 
nie się izby takich osób 2 ok. dwóch firm (75% małych, 95% średnich 
miionów do ponad trzech milionów i 100% dużych). 

ośmiuset tysięcy info: wwwstat.gov.pl 


Jak chronimy nasze komputery przez zagrożeniami z Sieci 





ZWOAMCH 


a. 3 


10 15 201 
ampacie użiadaniająceiterautom realność zagroteń zaczynają 
odnosić skutek. Coraz więcej rodaków stosuje aplikacje zabezpieczają: 
«e ich pecety podczas surfowania w Sieci. 











Systemy dla serwerów 


Rewolucja na rynku Nowy lider 


„GRN opubikował w lutym raport 
dotycząc sprzedaży płyt głównych 
w Polsce. Okazuje się, że rynkiem 
podiełł sę cztery duż firmy Giga- 
byte, ASRock, Asus oraz MSI. Po ta- 
kich producentach jak Shuttle czy 
EPoX, którzy jeszcze kilka lat temu 
czył sięw Polsce, ślad niemal zgi 
nął. Najbardziej dziwią wyniki firmy 
ECS, która jeszcze w 2003 roku kon- 
solowa ok 17% rynku py. 

Wielu dystrybutorów deklaruje, 
że większość sprzedawanych przez 
nich urządzeń jest przeznaczona dla 
procesorów AMD. W pierwszym 
kwartale 2005 roku kupiono 52 ty- 
siące pyt Gigabyte, w drugim było 
10 53,3 tysiąca, w trzecim tryne- 
strz -76,4 tysiąca, a w ostatnim 


Ogółem w ubiegłym roku sprze- Sprzedaż serwerów z Windows na. 
dano niemal 1.4 miliona płyt, co — pokładzie systematycznie rośnie 
oznacza roczny wzrost o klkanaście W ostatnim kwartale ubieglego roku 
procent. Średnia cena urządzenia - wydano na takie maszyny 4,9 miar 
wynosiła 2002. Płyty przeznaczone da dolarów (33,6% udziału w całym 
dla procesorów AMD stanowiły 65% rynku). Serwery linuksowe przynio- 
sprzedanych egzemplarzy sły w 2005 t. 1,6 miliarda zysków 
przy 20,8% wzroście w porównaniu 
2 poprzednimi dwunastoma miesią- 
cami. Caloroczne zyski ze sprzedaży 
takich komputerów wyniosły 5.7 mi- 
karda dolarów. ymczasem sprzedaż 
maszyn uniksowych spadła w ciągu 
roku 0 5,9% i po raz pierwszy od 
wiel at Unix stracił swą dominują: 
<a pozycję na rzecz Windows. 
info: www.ide.com 

















kwartale aż 113,2 tysiąca. Hazard w Sieci 
Kto gra? 

Co kupujemy w Internecie Wedlug analizy firmy badawczej 
pe zwa NielenNettatng ponad 2 m 
R - lionów (15%) Amerykanów upra- 

» wia iteetowy hazard. ym 
pa sem ankieta przeprowadzona przez 
EE Bari lteciwe przynosi cakiem 





go 65 15 15 


inne, zaskakujące rezultaty. Oka 
zuje się,że ponad 95% dorosłych 
internautów twierdzi, że niądy nie 
wydało żadnych pieniędzy na grę 
w online'owych kasynach, 94% 
deklaruje, iż niądy ne grało w sie- 


5 
ża owego pokera, a 97% nie zawie- 


wciąż najchętniej kupowanymi w Sieci artykułami są książki i cza- | ralo nigdy żadnych zakładów spor- 
internetowymi 


sopisma. Wzrost zainteresowania 
jednak takie innych towarów. 


zakupami dotyczy | towych w Internecie. 
info: www.emarketercom 








Nowa forma reklamy internetowej 


Wideohiperlinki 


W 2006 roku wartość rynku reklamy internetowej przekroczy 18 mid 
dolarów. Jak ugryźć tę kwotę? Microsoft postawił na nową technologię 
i zapowiedział wprowadzenie wideohiperlinków. 


Maciej Laskua 


[NY októrzy pamiętają czasy, kiedy dżinsy 

Mi skórzana kurtka Marlona Brando w fi 
mie „Dziki” spędzały sen z powiek wielu mło 
dym ludziom. Dziś bardziej liczy sę to, w jakiej 
kreacji wystąpiła Britney Spears, ale potrzeba 
posiadania tych samych lub podobnych przed. 
miotów. jakimi dysponują wielkie gwiazdy. 
wciąż oddziałuje na wyobraźnię milionów. Tył 
ko jak te rzeczy zdobyć? Proszę sobie wyobra- 
zić, że podczas oglądania filmu z Bondem ro- 
bią Państwo stop-klatkę, klkają wymarzony ze- 
arek na ręce superbohatera, a w przeglądarce 


Serial „Su 
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s" został udostępniony w Sieci za jedyne 
1,99 UŚD. I tak większość internautów pobierała go za darmo 
za pośrednictwem P2P.Być może wideohiper 

w przyszłości na publikowanie darmowych fil 


stron WYW pojawia się witryna, w której mo. 
żemy go kupić. Futurystyczna wizja? Nie. to 
wideohiperlinki — technologia, nad którą pra- 
<uje Microsoft 


Jeden klik i do sklepu 
Jeśli spełnią się zapowiedzi Microsoftu odno 
śnie do technologi nad którą właśnie pr 
uje koncern, jednym kliknięciem będziemy 
mogli zdobyć informacje o butach, telefonie 
czy komputerze bohatera filmowego, wła 
Śnie oglądanego na ekranie naszego monito- 
1a. Technologia roboczo nazwa. 
na wideohiperinkami to zapa. 
wiedź realizacji wiz, którą już 
od dawna roztaczają przed na- 
mi futurolodzy. Nasze telewiz. 
1y zamienią się w interaktyw- 
ne sklepy - podczas oglądania 
zwykłego programu będziemy 
mogi kupować, co tylko nam 
się spodaba. 

Technologia, z którą Miro 
soft wiąże wiekkie nadzieje, na 
razie „potrafi wyktyć produkty 
wyświetlane na ekranie telewi- 
zora podczas programu abo re- 
klam” — twierdzą przedstawicie- 
le fimy. Użytkownik może wiedy 
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Reklama będzie skuteczna 





Krzysztof Łada, 
dyrektor zarządzający 


a DL 


*> Wideobiperiki wydają się naturalną drogą 
rozwoju reklamy związanej z przekazem wideo, 
W tej chwili najpopularniejszą formą reklamy 
w Siec es postać kontekstowa, gdzie przekaz 
jest dopasowany do treści zawartych w kon: 
kretnym serwisie internetowym. Wideohiper- 
link doskonale wpisuje się w ten trend i jest 
ciekawą alternatywą dla przerywania progra 
mów czy filmów blokami reklamowymi. Spo: 
dziewam ię, że dzięki tej technologi znacznie 
waroście skuteczność reklamy, choć nie wyda: 
je mi ię, aby mogła ona wyeliminować trady 
gjne formy stosowane obecnie - będzie raczej 
ich uzupełnieniem. 





„przybliżyć przedstawiony produkt i kliknąć go, 
aby uzyskać jego dokładny opis | informacje 
0 tym, gdzie można go kupić”. Jest ona jednak 
jeszcze niedopracowana. „W tej chwili nie jest 
możliwe wykorzystywanie tych reklam podczas 
odtwarzania nagranych programów" — mówi 
analtyk Ying Li z Microsoftu. 


Cała naprzód 
Dlatego ośrodek AdCenter Incubation Lab (Ad: 
Lab), który Microsoft uruchomił, aby stworzyć 
innowacyjne technologie reklamowe, pracuje 
pelną parą | jak zapowiada frma, technologia 
ma ujrzeć światło dzienne już w czerwcu. 
Adlab został utworzony specjalnie w celu 
opracowywania nowych technologii emisji re- 
klam, a z wynikami jego działalności koncern 
wiąże duże dzieje. „Jesteśmy zdeterminowa- 
mi do tego, aby Microsoft zosta liderem w tym 
segmencie” - mówi dyrektor generalny Adcenter 
Tarek Najm. W ośrodku zatrudnieni są specjaiści 
od zbierania danych, przetwarzania informacji 
analiycy eksperci od sztucznej iteigenc, wiz 
aliacj komputerowej i mediów cyfrowych. 








E) 


EJ/ 


W filmie „Wyspa” bohaterowie odnajdywali 
informacje za pomocą wyszukiwarki MSN. 






„The Truman Show” pokazał świat, gdzie 
widzowie mogli kupić każdy produkt, który 
zobaczyli w niezwykle popularnym reality 
show. Wystarczyło zadzwonić na infolinię. 

Jeśli zapowiedzi odnośnie do działania tech- 
nologi się sprawdzą, Microsoft nie będzie mu- 
Siał obawiać się to, czy Inwestycja w badania 
Się zwróci. Firma ma szanse na sukces podobny 
do tego, który niegdyś odniósł Google z rekla 
mą kontekstową — skuteczną i przy tym niedraż- 
niącą użytkowników. 


Darmowe filmy 
Wdeohiperiki mogą sta się w pewnym sen 
sie drugą generacją reklamy kontekstowej, Ta 
forma także nie będzie nachalna. Przeciwnie 
- pozwoli w łatwy | szybki sposób dotrzeć do 
poszukiwanej informacji. Nie będzie już porze 
by zastanawiania sę, gdzie kupić oweter albo 
jak zrobić drinka, który przed chwilą widzi 
śmy na kranie 

To może pociągnąć ża sobą rozwój caikiem 
nowych gałęzi e-biznesu. Pobieranie z Iterne- 
tu fiimów jest już powszechne, łącza pozwalają 
nawet na śledzenie na bieżąco perypei bohate- 
ów telewizyjnych Po co mamy czekać na nowe 
odcinki amerykańskiego serialu emitowanego ze 
sporym opóźnieniem w polskiej telewizji, sko 
1o możemy obejrzeć je natychmiast? Jedynym 
problemem jst to,że producent serialu na tym 
nie zarabia 

Jako pierwsza niszę rynkową, która może 
przynieść spore zyski, dostrzegła telewizja CBS 
i swój serial „Suryiwars” udostępniła internau- 
tom za jedyne 1.99 USD. Tylko czy fai seria- 
1 przyzwyczajeni do oglądania ich za darmo 
(iedyny „koszt”, jaki ponoszą, to poświęcenie 
kilku minut na obejrzenie bloku reklamowe- 
go w przerwie) będą skłonni zapłaci za prawo 
do jego oglądania? Wielu wybierze po prostu 
możliwość darmowego, choć nielegalnego po- 
brania odcinków za pośrednictwem sieci P2P. 
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F Microsoft kontra Google - walka o rynek reklamy w Sieci 


Credit Suisse First Boston szacuje rynek rekia 
my intetnetowej w 2006 roku na 16,6 mid dola 
rów. To aż 32% więcej niż rok wcześniej Prze- 
mysł reklamy sieciowej rozwija się w zawrotnym 
tenpie i wszystko wskazuje na to, że tendencja 
1a się utrzyma za sprawą zwiększające się prze- 
pustowości łączy I nieustającego wzrostu liczby 
internautów. 

Coraz szybsze łącza pozwalają na emisję 
w Internecie spotów reklamowych, dzięki czemu 
4 tego medium przekonują się nawet reklamo- 
dawcy, którzy dotąd raczej od nego stroni -pro- 
<docenci szamponów czy pasty do zębów. A c pla- 
sują się wysoko w rankingach firm, które wydają 
najwięcej na promocje swoich produktów. 

Zatem tort, który jest do podziału, rozrasta się 
40 nibotycznych rozmiarów. Powalczyć © niego 
postanowi Microsof. Giant z Redmond dostrzegł 
zagrożenie, akie stanowi da niego wciąż umac- 
niając się pozycja Google'a, Ten ostatni więk- 
szość swoich dochodów czerpie właśnie z reklam. 
1a! Googie jest kderem na rynku reklamy kontek 
Stowe  aczyna zdobywać przyczółki w mediach 
tradycyjnych. Niedawno właściciel największej 
wyszukiwarki na świecie zakupił za 1,24 mid dola 
rów Hrmę dMare Broadcasting Inc. zajmującą się 
sprzedażą reklamy w radiu, a wcześniej podobne 
przedsiębiorstwo dziaające na rynku prasowym. 
ktążą też płotki o rwająych negocjacjach z firmą 
zajmującą się reklamą telewizyjną. Po co Google 
pcha się ma ryski, któr rozwijają się wolniej niż 
internetowy, a s już na ich obecni bardzo si 
ni gracze? 





Google idzie na całość 
Wygląda na to, że koncern obrał dość ryzykow. 
ną, ale mogącą przynieść olbrzymie zyski state- 
ię Firma pracuje nad systemem, który pozwo 

li na umieszczanie za jej pośrednictwem reklam 
w prasie, podobnie jak dzisiaj wykupujemy reklamy 
kontekstowe. Kupiona przez giganta dMaic Broad- 
casting Inc stworzyła oprogramowanie umożliwia 

jące automatyczne przesyłane reklamówek wprost 
do lokalnych stacji radiowych. Jeśli Google wej. 
dzie także do telewizji i uda mu się zintegrować 
w swoim systemie wszystkie te media, to 40 000 








dotychczasowych kitów korporacji będzie mogła 
sę reklamować w prasie, radiu telewizji tee 
Cie za pośrednictwem jednego przedsiębiorstwa. 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że Microsoft 
zaczyna na serio obawiać się pręnej firmy. Na 
raie wprawdzie Google nie zdążył jeszcze pro- 
ducertowi dow powanie zaszkodzi, jednak 
«o jaki czas powracają poloski o panach utwo- 
szenia konkurencyjnego systemu opeacjnego 
Hawe jeśli nie ma w tym wiel prawdy, t tak 
kntrotaca iąantów wydaje się nieunikniona. 
Dotychczas obaj nawzajem sę „podszczypywa”, 
podkupując sobie pracowników, 


Czas skrzyżować miecze 
Teraz zapowiada się prawdziwa bwa o rynek 
wideo w Sieci Analiycy finansowi przewidują, że 
sługi związane 2 transmisją wideo będą odgry. 
wały coraz większą rlę w Internecie. Głównie za 
sprawią rosnące przepustowości ączy interneto 
wych, ale także coraz sprawniejsze technologi 
ans danych 

Google już ruszył z ofensywą I zajął ałkem 
niełą pozycje. Jego serwis (wcią jeszcze w wer 
sj beta) Google Video zosia ciepło przyjęty przez 
internautów. Niedawno potentat zakupi te fr 
mę Pyra Labs, właściciela serwisu Blogger com, o 
w połączeniu z zaangażowaniem w usługi wideo 
może sygnaitować przymiarki do uruchomienia 
włogów (patrz: CHI 11/2005, 136), które mają 
być kalejnym etapem ewolucji ostatniego interne- 
towego hitu - blogów. 

Blogi stay się nie tyko intratnym interesem dla 
właścicieli serwisów, ae także dla autorów najpo- 
palanejszych pamiętników. Te, kóre były czyta» 
ne przez tysiące, a nawet dześąti tysięcy inter 
nautów dziemie, nierzadko kształtował rendy 
1 mody a nieraz wpływały na wybory czytelników 
Tównie przy sklepowej kasie. 

Dlatego też stosunkowo szybko dostrzeżono 
drzemiący w nic potencjał reklamowy, w efek 
ce do blogów zawitał product placement. Produ: 
cenci eletonów komórkowych, zegarków ip. czę: 
Sto prezentowali swoje produkty autorom blogów, 
by c opisywali swoje doświadczenia wynikające 
zich użytkowania 








1 tutaj pojawia sę olbrzymi potencjał drze- 
miący w wideohipeinkach. Bo jak załączyć blok 
reklamowy do odcinków? Przecież zaraz pojawią 
Się także darmowe piki z wyciętymi reklamami, 
a sam product placement przynoi dochody jsz- 
cze podczas kręcenia seńalu. Zawartość aktyw- 
ma mogłaby się tutaj okazać pomysłem idealnym. 
Nie tyko pozwoliłaby na zaoferowanie klientom 
pełnowarościowego produktu za darmo, ale na- 
wet mogłaby go w niektórych wypadkach wzbo- 
gaca. Jeśli przedmiot, który pojawi sę na ekra- 
nie, zainteresuje widza, będzie on mógi zdobyć 
na jego temat więcej informacji, a to dla wielu 
osób będzie dodatkowym atutem. 


Kto pierwszy 

Wideohiperiinki — czy jakkolwiek inaczej na 
zwać by tę metodę reklamy — to niezwykie ła- 
komy kąsek dla wszystkich reklamodawców. 
ponieważ to właśnie Internet w niedalekiej 


przyszłości będzie podstawowym żródem roz- 
1ywki. To za jego pośrednictwem będziemy 
oglądali filmy i programy telewizyjne. Dlate- 
9o trudno wątpić w to, że firmy nie czynią już 
starań, aby w najbliższym czasie także wpro 
wadzić swoje autorskie technologie. Wygląda 
na to, że Microsoft na razie wysunął się na 
prowadzenie. 

1m więcej graczy przyłączy się do wyścigu, 
tym dla nas, konsumentów, lepiej, bo będzie 
my mieli większe szanse na to, że ostatecznie 
otrzymamy lepszy produkt. Pozostaje więc trzy: 
mać kciuki i wierzyć, że na ostatniej prostej gra 
będzie szła o jakość produktu, a nie o pierw: 
szeństwo przy patencie. u 


więcej informacj 

Microsoft i wideobiperinki 

tp waw microso om prosspss/pesł 
2006jen060-12adCentertabfR msp 
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Wkrótce długoogniskowy obiektyw będzie grubości monety 


Polimerowa luneta 


Słowo OLED (Organic Light Emitting Diodej kojarzone jest głównie 
z wyświetlaczami, które w przyszłości zastąpić mają monitory LOD, a już 
dziś zagościły min. w odtwarzaczach MP3. Firma Colossal Storage udo 
wodniła, że materiały OLED mogą mieć zupełnie inne zastosowanie. 


Marcin Bieńkowski 


WW$zynóralrma close znana 
jest głównie z badań nad atomowym, 
magnetyczno-hologralicznym zapisem informa. 
«li. Do tego celu w jej laboratoriach wykorzy 
stuje się techniki umożliwiające zmianę położe. 
mia atomów w materiale ferroelektrycznym za 
pomocą przyłożonego do niego pola elektrycz: 
nego. W trakcie tych badań zespół naukowców 
odkrył, że podobną technikę można wykarzystać 
równie dobrze do budowy... zmiennoognisko- 
wej soczewki 


OLED-dowy obiektyw 
Do konstrukcji tej nietypowej zmiennoognisko- 
wej soczewki wykorzystano te same polimety, 
które na co dzień stosuje się w wyświetlaczach 
OLED. Okazuje się bowiem, że OLED-y oprócz 
tego, że potrafią świecić, są także ferroelektry- 
kami. Jak pamiętamy z lekcji fizyki, frroelektryk 
to taki materiał, w którym występuje zjawisko 
samoistnej polaryzacji elektrycznej. Co więcej, 
w użytym przez naukowców z Colossal Storage 
polimerze obecny jest również optyczny efekt 
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Pockełsa. Polega on na tym, że wraz ze zmia: 
ną natężenia przyłożonego do materiału pola 
elektrycznego zmienia się jego współczynnik 
załamania światła. Wykorzystując elekt Pockel 
sa, można zatem stworzyć sterowaną elektrycz: 
nie „saczewkę” o zmiennej ogniskowej, 

Takie urządzenia są znane od lat I wykorzy- 
Stywane w wieu instytutach badawczych Pro- 
blemem jest jednak utrzymanie równomierne- 
go rozkładu pola elektrycznego, tak by współ- 
<zyik załamania nie zmieniał się przypadkowo 
w trakcie pracy urządzenia - w laboratoryjnych 
warunkach da się to stosunkowo łatwo zrobić, 
w urządzeniu seryjnym — nie bardzo. Ttaj z po 
mocą w rozwiązaniu problemu inżynierom z Co- 
lossal Storage przyszedł właśnie wspomniany 
stekt erociektryczny. 

W zastosowanym OLED-owym polimerze 
spontaniczną połaryzację można ukierunkować 
domeny feroelekttyczne uożą sę wzdłuż ini 
zewnętrznego pola elektrycznego), „rozmiękcza- 
jąc” materiał światłem ultrafioletowym. Pa wy- 
iączeniu promieniowania UV wewnątrz polineru 


pole elektryczne zostanie „zamrożone”, przy 
okazj ustalając współczynik załamania światła 
i ogniskową) na żądanej przez nas wartości. Co 
ważne, cały układ jest na tyle elastyczny”, że 
zmiana ogniskowej odbywa równie szybko jak 
w klasycznym szklanym obiektywie 


Od pomysłu do przemysłu 

Łatwa i szybka zmiana współczynnika światła 
w materiale OLED sprawia, że może być on wy: 
korzystany do zbudowania zmiennoognisko 
wego oblektywu, np. do cyfraka, Co więcej, 
układ taki jst na tle cienki I mał, że obiek 
żywo 1o-krotnym z0omie optycznym zmieści 
się bez problemu w telefonie komórkowym i ni 
będzie zajmował więcej miejsca niż dzisiejsze 
konstrukcje Inżynierowie z firmy Colossal Sto 
rage uważają też, że wbudowanie w zwykł, ta 
ni kompaktowy aparat cyftowy soczewki OLED 
pozwali osiągnąć zakres ogniskowych (w prze- 
liczeniu dla flmu małoobrazkowego) od 20-400 
"mm. a więc od szerokiego kąta do bardzo dłu- 
giego zóomu (203)! 

Obecnie soczewki OLED nie wyszły poza 
fazę prób laboratoryjnych, ale wedlug zapew. 
nień firmy już w 2008 roku będą one dostępne 
w sprzedaży. Mam taką nadzieję, bo dzięki te- 
mu zamiast nosić wszędzie ze sobą wraz z lu 
strzanką stertę ciężkich i wiekich obiektywów, 
wystarczy jeden maly aparat kompaktowy, tó- 
tym zrobi się zdjęcia w każdej sytuacji, a same 
90 cyfraka schowa się w kieszeni. U 





Soczewki OLED 
htulcolossalstorage.netdisplay/lens.htm 





nu uzyskać 





hod 


TEMAT NUMERU: VOICE OVER IP m Tendencje na rynku telefonii internetowej 


W DZIALE 
Skype dla każdegć 


porady dla najpopularniejszego 


klienta VolP 


Gadżety do pogawędek: 
przegląd słuchawek, 
przejśióweki przystawek dla 
Skype'a 

Bramy na świat: pomagamy 


wybrać bramkę Voip 


Głos z komputera: 
przegląd ofert Vol typu 
PCzPhone 


Bezpieczeństwo telefonii IP 
zagrożenia i ataki na VolP oraz 
sposoby zapobiegania im 
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'W 2020 roku VolP ma wyprzeć komórki i telefony stacjonarne 


Mowa era gadania 


Rozmowy przez Internet to już nie ciekawostka i hobby maniaków komputero- 
wych, ale najważniejsza tendencja na rynku telekomunikacyjnym. Nie jest kwestią, 
czy VOIP się przyjmie, ale czy tradycyjna telefonia przetrwa. 





iotr Dębek 


szcze niedawno możlwość rozmowy przez In 
ternet była ciekawostką — duże opóźnienia, po 

głos i zanikanie połączeń bardziej przypominały zabawę 
tanimi krókołalówkami niż korzystanie z telefonu. Nie 
stety, trudno powiedzieć, że te wady calkowicie należą 
jut do przeszłości. Osoby dysponujące kepskimi łączami 
nadal mogą się natknąć na tego typu problemy, zwłasz: 
cza w godzinach największego obciążenia sieci. Mimo 
10 użytkowników technologii Vol stale przybywa. Naj 
ważniejszym wabikiem jest tu cena usługi: połączenia 
PCZC iw ramach sieci operatora są darmawe, w przy 
padku zaś rozmów międzynarodowych lub międzymia 
stowych są znacznie tańsze od tradycyjnych 

Nie dziwmego, że na całym świecie obserwuje się 
niezwykłą ekspansję telefoni internetowej. W samych 
tyko Stanach Zjednoczonych, zgodnie z badania 
mi Infonetcs Research, w latach 2004-2009 nastąpi 
osiemnastokrotny wzrost dochodów z usług związa- 
mych z telefoni internetową: z 1,24 do 2,2 miliarda 
o więcej operatorom Vol za Oceanem co roku bę- 
dzie przybywało sześć miionów klientów. Szczególnie 
sly rozwój tych usług nastąpi w krajach Europy Środ 
kowej i Wschodniej. Po niewypale z technologią GSM 
trzeciej generacji jest to pewna droga dla koncernów 
telekomunikacyjnych do szybkiego pozyskiwania no 
wych abonentów 

Przesłanie głosu przez Sieć okazało się żyją złota 
zarówna dla firm związanych z rynkiem informatycz- 
mym, ak dla dostawców Internetu. W trudniejszej sy 





tuacji znależl się tradycyjni operatorzy choć i oni mogą 
tu znaleść szansę na rozwój. 

Nie jest to jednak łatwy kawałek chieba. Najbar- 
dziej znanym atutem Volfa, któremu zresztą ta tech- 
mologia zawdzięcza popularność, jest niski koszt po- 
łączeń. Ogranicza to możliwość szybkiego uzyskania 
zysków przy wykorzystaniu „elitarności" i „pretiżowo- 
ci” usługi jak miało to miejsce w początkach telefonii 
GSM. Nadal istnieją problemy związane z bezpieczeń- 
stwem usługi (patrz: 38). 

Ważnym sygnałem jest niedawna premiera apli- 
kacji koncernu Microsoft, przeznaczonej do rozmowy 








VoIP w Polsce 


Panuje zacząć korzytać zVolp 
w najblizszym czasie 


5 


Korzysta 
zVolP 


Nie chce korzystać zVolP H 


Rozmowami przez Sieć nie są zainteresowane te 
osoby, które przyznają, że niewiele lub wręcz nie 
nie wiedzą o tej możliwości. 





TEMAT NUMERU: VOICE OVER IP m Tendencje na rynku telefonii internetowej 


przez Internet między użytkownikami mobinej 
wsi pakietu M5 Ofice, Wprawdzie na razie M5 
Office Communicator zagraża głównie operato- 
10m komórkowym, ale gigant z Redmond pokazał 
już w przeszłości, że jes gotów rozdawać swoje 
produkty za darmo, byle tyko zdobyć mocną po 
zycję w dobrze rokującym sektorze rynku. Posu- 
nięcie twórców Windows wskazuje też, że rywa- 
lizac nie będzie się ograniczała tyko do obec- 
nych już na arenie graczy 


To samo i więcej 
Po pionierskim okresie, dy do rozmów potrzebne 
byy: pecet, oprogramowanie słuchawka i mikro- 
Tm, dzisiaj oferowana jest bardzie „cywilzowa- 
ma” wersja Vo.a Można już korzystać ze zwykłe- 
go telefonu, komputer przestaje być niezbędnym 
uczestnikiem rozmowy, a stały name, dostępny dla 
wszystkich dzwoniących przestaje być luksusem. 
Tezmiany szły w porze z zainteresowaniem się ta- 
dycyjnych operatorów technologią rozmów głoso- 
wych za pośrednictwem Internetu, Praktycznie 





każda firma telefoniczna oferuje dziś możliwość 
rozmawiania przez Sieć. Wprawdzie niekiedy moż: 
na mieć wrażenie, że jest to robione tyko po to, 
by nie odstawać bogactwem oferty od konkuren: 
cji (patrz: "106, ale fakt pozostaje faktem - VolP 
ołeroją dziś wszyscy gracze na rynku. W naszym 
kraju jest już cztery i pół milionów zarejestrowa- 
mych użytkowników komunikatora Skype, a trzeba 
pamiętać, ze coraz aktywniej dzialają też ini ope- 
ratorzy. Już dziś dziesięć procent ruchu w sieciach 
Telefonii Dialog to połączenia Volf 

Pojawił się też nowe możliwośc, których nie 
oferowały telefony stacjonarne. Osoby dużo po- 
dróżujące mogą w każdym miejscu, w którym się 
zatrzymają, dysponować tym samym numerem 
telefonu — niezależnie od miasta, kraju czy na* 
wet kontynentu. 


VolP bez kabla 

Coraz bardziej popularne staną się bezprzewodo- 
we usługi VolP. Pozornie wydaje się to absurdał- 
ne, by zamiast przez komórkę rozmawiać za po- 





Nowik oniejo3miiona 
Newfon 12tysięcy 
kalonet brak danych 


telefonia brak danych 
internetowa TP. 


Choć Skype pozostaje najpopularniejszym 
klientem Vol? także w Polsce to szybko 


przybywa mu lokalnych konkurentów. 





mocą palmtopa lub notebooka podłączonych do 
internetu, ale tu znowu argumentem przemawia: 
jącym za technologią internetową staje się niż- 
sza cena. Według prognoz firmy badawczej Glo- 
bal Information w 2008 roku 37 procent bizneso- 
wych telefonów I będzie korzystało z technologi 
bezprzewodowych. Skype oferuję już zresztą 








Jakub Dwernicki, prezes 
zarządu inotel SA — niezależ- 
nego operatora telekomu- 
mikacyjnego, który specjali- 
LP | zuje się w oferowaniu ustug 
Ę telefonii internetowej. 


> Wyparce waócjychtltonów prze ut 
gi VIP jest bardz prawdopodobnym senatu 
szem. O ksi technoai zwiąanych z gł 
swym przesyłaniem danych przez Internet 
przesądz nbze ni w przypadku tradycyjnej 
tlen koszt rozmów, akc sog dodane, 
które można zaoferować w połącze z as 
misją rozmów przez ltenet. Przy zachowaniu 
te same akoci rozmów i koo orzystaia 
abonec ne będą nie owada, żeby postać 
przy droższym sużącym wyłącznie do teltono- 
wani wadycyjnym aparacie. 


Czy w ciągu kilku lat większość osób zamieni telefony stacjonarne na VolP? 


— 


++ Szczególnie dla kientów biznesowych, choć 
mie tyko, istotna jest jakość połączeń. W przy- 
padku technologii VolP decydują o tym prze- 
pływność oraz obciążeni łączy internetowych, 
cl parametr, na które dostawca usług tele- 
foni internetowej z założenia nie ma żadnego 
wpływu. W tym przypadku zaleta Internetu jaką 
jest jego powszechność, staje się wadą i dopóki 
nie zaobserwujemy poprawy jakośc łaczy oraz 
obniżenia ceny dostępu do Internetu elefonia 
IP będze jedynie uzupeieniem oferty bazejącej 
na tradycjne telefoni 





Barbara Górska, rzecznik 
prasowy Telekomunikacji 
Polskiej. 


*+ Będziemy uatrakcjniać ofertę dostępną dla 
użytkowników Neostrady TP nie zapominamy jed 
mak, że jet jeszcze wielu klientów, którzy nadal 
będą chętnie korzystać z domowego telefonu sta 
cjonarnego i nie odczuwają potrzeby posiadania 
szerokopasmowego dostępu do Internetu Wpro- 
wadzona ostatnio przez TP oferta telefoni inter. 
netowej TP ta dopiero początek realizacj planu 
wdrażania uslug na bazie Neostrady TP. W przy- 
gotowaniu jest gama ofert multimedialnych, które 
niebawem pojawią sięna rynku, takich jaktelewi- 








3a pfrowa czy wirtualna wypożyczalni filmów. 
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TEMAT NUMERU: VOICE OVER IP m Tendencje na rynku telefonii internetowej 














H/czy ustugi VolP zmniejszą w naszym kraju liczbę tradycyjnych połączeń telefonicznych? 


*> VolP to bezsprzecznie przyszłość telekomu- 
nikacji. Doskonale zdają sobie ztego sprawę 
wszyscy operatorzy telefoni stacjonarnej w Pl- 
sce — zarówno ci tradycyjni jak i wywodzący 
się np. sec telewizji kablowych. Obserwując 
ruchy rynkowe tych operatorów, łatwo zauwa: 

żyć, że obecnie największym wyzwaniem dla 
nich jst wprowadzenie do oferty telefoni VolP 
oraz usług triple pay Niewątpliwie jest duże 
zapotrzebowanie ze strony rynku na zintegrowa- 
me usługi telefoniczne, internetowe telewizj- 
re wzamian zastał, niewieki abonament. est 
kwestią 3-5 at kiedy izba rozmów za pomo- 
<Q Vo zacznie dominować nad połączeniami 
telefonicznymi realizowanymi w Posce. 








wersję komunikatora przeznaczoną dla komó- 
rek 2 WF, o praktycznie wszyścy liczący się pro- 
ducenci (min. Motorola, Nokia, Samsung) pracują 
nad aparatami GSM, które przy wykryciu w pobl 
żu hotspota automatycznie będą przełączały się 
ma rozmowy za pomocą technotoii Vo. 
Zgodnie z zapowiedziami takie aparaty ma- 
Ja trafić na rynek już w połowie tego roku, choć 
oczywicie na infrastrukturę potrzebną do urze- 
czywistnenia tej wiji oraz przygotowanie przez 
operatorów odpowiednich usług poczekamy 
trochę dlużej Pierwszym operatorem komórko= 
wym, który będzie oferował w sprzedawanych 
telefonach komunikator Skype, est firma Hut- 
<hinson 3. Nie wiadomo jeszcze, jk atrakcyjna 
cenowo ma być ta oferta. Testy zostaną prze- 


H 11e zaoszczędzi firma 


korzystająca z VolP-a 





W przypadku rozmów internetowych 
przedsiębiorstwo może zmniejszyć wyso- 
kość rachunków nawet dwukrotnie. 
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Maciej Soicki, 
Departament Zarządzania 
Produktami Telefonii 
Dialog. 


Narzędzie w postac technologii Voice over 
IP jest obecnie dla operatorów alternatyw- 
mych sposobem na dotarcie do klientów spo- 
2a obszarów pokrytych zasięgiem sei sacjo- 
narnej. Jeżeli uwzględnimy tu jeszcze rozwój 
szerokopasmowego dostępu, w ciągu kil 
ku najbliższych lat wspólne egzystencji obu 
technologi będzie można zauważyć migracje 
użytkowników w kierunku VolP Ta tendencja 
będzie szczególnie widoczna wśród klientów, 
dla których jakość połączenia nie ma krytycz- 
nego znaczenia. Ponadto możliwość iniegra- 
i usług transmisji danych z usługami głoso- 
wymi będzie kryterium osiągnięcia korzyści 
biznesowych. 


(3 


prasowy Telekomunikacji 
Polskiej 





> Nie obawiamy sę zmniejszenia zysków z ra- 
śycyjnych usług głosowych telefoni stacjonar- 
nej w związku ze wzrostem popularności tech- 
nologi Voce over IR ponieważ nową ofertą tele- 
foni internetowej TP zatrzymamy kientów o 
trzymamy ruch w naszej sieci Klient TP nie 
musi dziś poszukiwać oferty telefonii interneto- 
wej, wybierając spośród ofert rynkowych, bo ma 
ja nas. Co więcej, by korzystać z usługi tele- 
oni internetowej, trzeba mieć dosięp do Sie 
<dato Telekomunikacja Polska jes największym 
dostawcą Internetu, Wzrost sprzedaży Heostra- 
dy TP przesunie ciężar przychodów w kierunku 
uśug nowych technologi na czym nam ogrom 
ne zależy 











prowadzone w Szwecji a później usługa będzie 
dostępna w Austri, Hongkongu, Wiekiej Bryta 
mi i Włoszech 

śwoistym poligonem dla bezprzewodo- 
wych usług związanych  telefonią interneto- 
wą będzie Fialdelfa. W 2008 roku zostanie ona 
pierwszym miastem na świecie, na którego ca- 
ym terenie możliwe będą rozmowy poprzez mo- 
bilny Voip stnieją prognozy wskazujące na to, 
że rosnąca w dużych miastach liczba hotspotów 
stanie się gwożdziem do trumny dla telefonii 
GSM trzeciej generacji, która może okazać się 
a droga jako platforma Vol. 


Czas pożegnać telekomy? 

2 przeprowadzonych przez firmę EPCO badań 
wynika, że aż 53 procent amerykańskich gospo- 
darstw domowych, które korzystają z usług Vol 
zrezygnowało po pewnym czasie z tradycyjnego 
telefonu. Głównym argumentem za migracją by. 
la niższa cena połączeń. a tendencja pokazuje, 
że zagrożona jest pozycja tradycyjnych gigantów 
telekomunikacyjnych. Większość z nich dostze- 
9a powagę sytuacji stara się włączyć do gry 
na nowym rynku, oferując własne usługi zwią: 
zane ztelefonią internetową. Jest jednak kwe- 
stią otwartą, czy będą one w stanie odpowied- 
mio szybko i elastycznie reagować na zmiany za- 
chodzące w Internecie. Z pewności ih atutem 
będą: rozbudowana infrastruktura oraz rzesza 
wiernych klientów. 

Nie jest jednak wcale oczywiste, czy war- 
to calkowicie zastąpić stacjonarny numer te- 
lefonu przez połączenia internetowe. Wpraw- 
dzie i w Polsce są już osoby które podjęły taką 
decyzję, ale rachunek zysków i kosztów w dużej 
mierze będzie zależał od rozwoju lokalnej inra- 
struktury i poziamu usług świadczonych przez 
dostawcę Internetu (patrz: ramka „YO zamiast 
telefonu sacjonarnego?*). 








Biznesmeni chcą, choć się boją 
Tendiencja do przenoszenia środka ciężkości ta 
dycyjnych połączeń telefonicznych ma interneto: 
we nie ominęła także przedsiębiorstw. Tu korzyści 
finansowe ze względu na elekt skali są jeszcze 
bardziej widoczne niż w przypadku gospodarstw 
domowych, ae za to wyraźniej widoczne stają 
ię pewne wady nowej technologii. Na pierw- 
szym miejscu wysuwa się tu problem bezpieczeń: 
stwa — połączenia VolP są podatne nie tyko na 
amatorskie nawet metody inwigilacji ale także 
mogą stanowić lukę w systemie bezpieczeństwa 
calej sieci firmowej, otwierając ją na przykład na 
ataki typu Dos. Pojawiają się tu też nowe sposo- 
by ataku, jak choćby SPIT (patz: | 38) 

Z badań firmy Viatel wynika, że prawie poło- 
wa szefów europejskich przedsiębiorstw branży 
IT uważa VolP za technologię niosącą zagrożenia 
dla bezpieczeństwa ich firm. Dwie trzecie z nich 
jednak nie zniechęca się niebezpieczeństwami, 
uważając że ważniejsze od potencjalnych a- 
grożeń są w tym wypadku korzyści finansowe. 
Zwiększanie bezpieczeństwa telefonicznych po- 
łączeń internetowych, zarówno poprzez udosko- 
nalanie technologii, jak i rozwój rynku wyspe- 
jalzowanych usług, będzie jedną 2 najistotnej- 
szych tendencji w najbliższych latach. 

„Atutem telefoni internetowej jet jednak 
nie tyko niska cena połączeń. To także dosko- 
nała propozycja dla osób żyjących z telepracy 
= tw oczywiście istotny jest nacisk na minimal 
zację kosztów, niwelujący wady technologii na- 
wet gdy chodzi o kompromis w sprawie jakości 
transmisji Znacznie bardziej przekonujące da ko- 
rzystania z telefoni intemetowej są jednak nowe 
możliwości, niedostępne w sieciach tradycyjnych 
operatorów. | tak na przykład używający VolP-a 
oferowanego przez Telefonię Dialog telepracow- 
nicy zamieszkujący dowolny tegion w kraju mogą, 
korzystać ze spójnej numeracji, pochodzącej tej 


VOICE OVER IP m Tendencje na rynku telefonii internetowej 











VolP zamiast telefonu stacjonarnego? 


Jacek Orłowski, 
redaktor działu Software. 


*> Uslugi VolP stały sięna tyle popularne, że coraz 
więcej osób rozważa przesiadkę z teleoni ta” 
cjonarnej na internetową, Ta ostania na pierw 
Sty aut oka wydaje śię niezwykle atrakcyjna: nie 
„musimy płaić klkudzesięciozłotowego abona" 
mentu, a połączenia (szczególnie te międzymiasto- 
w | międzynarodowe) będą nas kosztowały dużo 
mniej. Dodatkowo rozmowy z innymi użytkowni: 
kami tego samego operatora Vol? są zwykle bez- 
płatne. Dostępność tanich bramek Vol oraz usług 
przypsujących im numery telefoni stacjonarnej 
powodują, że z „e-fonu” — przynajmniej teore- 
tycznie — można korzystać di tak jk ze zwykle- 
go, analogowego aparatu 

Wspormniany na wstępie dylemat nie doty- 
cy jednak użytkowników łączy typu DSL, ponie- 
waż w ich wypadku do świadczenia usługi dostępu 
o Internetu wymagana jst tradycyjna linia (czę 
sto dodatkowym warunkiem est opłacanie abona- 
mentu telefonicznego). O przesiadce mogą więc 
myśleć tytko te osoby, które dysponują stosun- 
kowo szybkim łączem internetowym np. poprzez 





samej strefy co siedziba Firmy. Bez względu więc 
na t, gdzie pracownik się fizycznie znajduje, dla 
dzwoniącego z pytaniem czy ofertą klienta bę- 
dzie on po prostu w siedzibie firmy - a przynajm. 
niej taki wniosek przyniesie analiza prefiksu. 


Świetlana przyszłość? 

Dla użytkowników tanich rozmów przez Iner- 
net mamy dwie wiadomości. Dobra jest taka, że 
sksperci są zgodni iż w ciągu najbliższych lat 
ol będzie sę stawał coraz powszechniejszy 
Przyrost użytkowników wedlug różnych źródeł 
ma sięgać nawet kilkuset procent rocznie. Złą 


Czy już rewolucja? 


Jakub Dwernicki, prezes 
zarządu Inotel SA. 


*> Najjepsze lata rynek usług związanych z tech 
mologią VolP ma dopiero przed sobą. 0d maja 
2005 roku liczba rozmów telefonicznych realizo 
wanych za pośrednictwem naszej platlormy VolP 
rosa co miesiąc o 50 proc, osiągając poziom 
ponad miliona minut miesięcznie na koniec 
minionego roku. Ten milion minut wydzwania- 
ło 7 tys, klientów. Taką dynamikę wzrostu pła- 
nujemy podtrzymać także w bieżącym roku, co 
oznacza 10-krotny wzrost izby klientów i cza- 
su rozmów na naszej płatormie na koniec 2006 
roku. W kolejnych latach tempo wzrostu popu- 
larności VolP powinno utrzymać się na zbliżo- 
nym poziomie. 








sieć siediową, telewizję kablową czy innych po- 
widerów. Tu jednak należy się zastanowić nad tym, 
«zy tego rodzaju dostawcy zapewnią nam wysta. 
zając przepustowość o każde porze dnia i nocy 
oraz cy awarie lub przerwy w dostawie sygnału 
nie zdarzają się im zbyt często. Wano też pamię. 
tać, że tradycyjna telefonia jst zasiana nieza- 
leżnie i działa nawet wtedy, gdy powstanie prze- 
rwa w dostawie prądu W wypadku rozmów przez 
Internet tak nie będzie. 

Przed rezygnacją 2 teleonu stacjonarnego 
radzę wię dokladne sprawdzić kiku dostawców 
ol poniewa oferowane pzez niech ustug bywa 
ja róne jakoci. Trzeba też pamiętać, że koment 
rozmów online zmienia ię zależnie od obciąże- 
nia sieci IP stosowanych kodeków głos i inych 
mechanizmów np. zabezpieczeń). Dobrze jest wic 
przeprowadzić tes praktyczny ina przykład przez 
miesąc powstrzymać sę od korzystania z ello- 
nu stacjonamego, a całość komunikacji głosowej 
prowadzić za pomacą VolP 

Według mnie telefonia na obecnym pozamie 
rowu nie gwarantuje takie jakośc i dosiępno- 
ść jk usług oferowane prze teekomy Na pewno 
jest inteesjąc atematywą da osób bez eeio- 
nu stacjonarnego, dysponujących stabilnym łączem 
internetowym. Polecałbym ją jednak jako telefon 
uzupełniający, 2a pomocą którego możemy obniżyć 
koszy np. połączeń zagranicznych. 





wiadomością est, że raczej nie ma ca liczyć na 
obniki en, Ta wsluga już w ej chwili zapewnia 
operatorom barózo niski margacs zysków. Mle: 
2y się natomiast spodziewać zwiększania oferty 
usług dodatkowych 

W tym roku w Europie Środkowej ma być 
trzykrotnie więcej połączeń VolP niż w 2005 ro- 
ku. To znacznie szybszy wzrost w porównaniu ze 
średnią światową, która ma mieć „zaledwie 80- 
„procentową dynamikę 


Kłopot z infrastrukturą 
Droga do upowszechnienia się technologii Vf 
nie jest jednak prosta. „Na przeszkodzie praw- 
dziwego boomu w rozwoju telefonii ol w Pol 
sce stoi nadal słaba jakość dostępu do Interne- 
tu. Wedle najnowszego raportu Komisji Europej 
$kiej stały, szerokopasmowy dostęp do internetu 
ma w Polsce zaledwie 2 proc. Polaków!" - mó- 
wi Jakub Dwernicki, prezes zarządu inotel SA. 
Nie tyłko jednak obiektywne przeszkody sta- 
nowią problem. „Barierą w rozwoju usług VolP. 
jest także mit o złej jakości połączeń teefonicz- 
mych realizowanych za pośrednictwem telefoni 
VolP i związana ztym obawa abonentów przed 
zmianami" — wskazuje Dwernicki. 
Największymi optymistami co do perspek- 
tyw nowej technologii są analitycy z Forester 
Research Group, według których do 2020 roku 
telefony mobilne VolP zastąpią całkowicie tra 
dycjne komórki i aparaty stacjonarne. My użyt- 
kownicy. powinniśmy tło skorzystać na tj ten- 
dencj, która początkowo obniży wysokość do- 
owych rachunków, a w dalszej perspektywie 
przyniesie nam nowe możliwości komunikacji. 
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Skype'a 


Krzysztof Sokołowski 


kype zdobył ogromną popularność dzię: 

ki dwóm cechom. Po pierwsze, oferuje 
on bardzo dobrą jakość dłwięku w rozmowach 
PCZPC, a po drugie, potrafi pokonywać nawet 
bardzo restrykcyjne zapory ogniowe i NAT. 
2 czasem lista zalet aplikacji legła znaczące 
mu powiększeniu. | tak na przykład od wersji 
2.0 Skype'a dla Windows możliwe jest nie tył- 
ko prowadzenie rozmów głosowych, ale rów- 
nież wideokonferencji 

Na popularność Skype'a w Polsce niewąt 
pliwie wpływ ma nie tylko jego bogata funk- 
cjonalność, alei fkt, że promacją komunikato 
ra zają się popularny porta internetowy Onet 
pl. Rodzimi użytkownicy, którzy pobiorą odmia- 
nę OnetSkype'a, będą mogli wykupić dostęp do 
płatnych uslug VolP naw za pomocą zwykłego 
przelewu pocztowego lub też wysyłają z tele 
lonu komórkowego specjalny SMS. 

Dla wielu osób Skype jest podstawową 
aplikacją do rozmów głosowych ze znajomymi 
w Sieci, Często jednak używając tego progra” 
mu, nie wykorzystujemy w pelni jego możliwo- 
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„Jak w pełni wykorzystać potencjał telefonii internetowej 


Vademecum 


Interfejs najpopularniejszego programu do prowadzenia rozmów głoso- 
wych przez Internet jest: prosty i przejrzysty. Za tą estetyczną oprawą 
graficzną kryje się jednak wiele ciekawych funkcji 


ści. Dlatego warto zaznajomić się z jego niektó 
tymi = głębiej ukrytymi = opcjami. 


Główny panel programu 
oraz status usług 
Wydawać by się mogło, że panel główny Skype'a 
nie kryje żadnych tajemnic. Przykładowo: w za- 
kładce Kontakty zobaczymy listę naszych zna- 
jomych oraz dodane tam numery stacjonarne. 
Znajdujące się obok panele klawiatura i Histo- 
nia równie nie wzbudzają jakichkolwiek wątpi 
wości. Warto jednak zauważyć detale, dostęp: 
ne np. po kliknięciu nazwy naszego profil (e- 
wy górny róg głównego okna). Znajduje się tam 
miejsce na podanie statusu opisowego oraz ob- 
razka, które zobaczą ini użytkownicy na swo- 
jej liście kontaktów obok naszego identyfikato- 
ra. Wystarczy klknąć dowolny z wymienionych 
elementów, aby zmienić np. opis lub umieścić 
w Skype'ie własne zdjęcie. W wypadku gdy ktoś 
próbował się do nas dodzwonić podczas naszej 
nieobecności, w komunikatorze pojawi sę także 
zakładka podająca liczbę Nowych zdarzeń. Po 
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Lista kontaktów Skype'a Informuje nas nie 
tylko o statusie naszych znajomych, ale też 
«tym, czy korzystają oni kamery interneto- 
we bądź mają aktywną skrzynkę głosową, 


























je wybraniu zauważymy numery telefonów lub 
nazwy kontaktów osób, które próbowały się do 
nas dodzwonić. W prawym górny rogu zoba: 
czymy także stan konta Skypedut z kwotą po- 
zostałą do naszej dyspozycj. Gdy naciśniemy 
ten element interfejsu, zauważymy status uslug 
Skypeln oraz Poczty głosowej. Kliięcie której 
z wspormianych pozycji otworzy okno przeglą: 
darki internetowej z witryną, na którj będziemy 
mogi wykupić wspomniane uslugi 


|Wyszukiwani 
nowych kontaktów 
Funkcja dodawania i wyszukiwania kontaktów 
działa w Skype'ie podobni jak w wielu innych 
komunikatorach. Na głównym pasku narzędzi 
znajdziemy ikonę Dodaj kontakt. Po kinięciu 
jej zobaczymy w nowym oknie pole tekstowe, 
w którym musiny podać nazwę użytkownika 
(identyfikator konta Skype) jego imię i nazwi- 
sko lub adres e-mail. Po podaniu tych danych 
naciskamy przycisk Szukaj. Po chwii powinni- 
śmy zobaczyć listę kontaktów, które spełniają 
zadane kryteria wyszukiwania. Aby dodać oso- 
bę do naszej sty, zaznaczamy jj identyfikator 
a następnie naciskamy przycisk Dodaj zazna- 
czony kontakt. Jeśli chcemy umieścić na liście 
kontakt SkypeOut (czyjś numer telefonu, o po 








otwarciu nowego okna wybieramy opcję W celu 
dodania kontaktu SkypeOut, po czym wpro- 
wadzamy w odpowiednich polach opis oraz nu- 
mer telefonu z kodem kraju i stref. 

Skype pozwala na wyszukiwanie kontaktów 
względem innych kryteriów, np. wieku, płci czy 
miejsca zamieszkania. Aby w ten sposób odna- 
leżć znajomych, z głównego paska narzędzi wy- 
Starczy wybrać ikonę Szukaj. 


Blokowanie 
odblokowywanie osób 

W Internecie można natknąć się czasem na na 
molnego rozmówrę, z którym nie mamy ochoty 
utrzymywać kontaktów. Najlepiej takiego intru- 
za zablokować, używajączodpowiedniej funkcji 
Skype'a. Wystarczy, że odnajdziemy jego iden- 
tyfkator na naszej liście i kikniemy go prawym 
przyciskiem myszki, a następnie z menu kon- 
tekstowego wybierzemy opcję Zablokuj tego 
użytkownika. Skype zapyta o potwierdzenie tej 
operacji jeśli zaznaczona będzie opcja Usuń 
także jajjego z Kontaktów — od razu osoba ta 

aniknie z naszej listy. 
Gdybyśmy omyłkowo kogoś zablokowali, 
10 nie nie soł na przeszkodzie, aby to cofnąć. 
W tym celu musimy z menu wybrać Narzędzia 











Skype pozwa 
użytkowników — zarówno innych osób korzy- 
stających ztego komunikatora, jak i numerów 
telefonów. 


| opcje, a następnie przejść na zakładkę Pry- 
watność. Następnie na dole okna klikamy Za- 
rządzaj zablokowanymi osobami. W nowym 
oknie zobaczymy listę zablokowanych osób. Aby 
odblokować kontakt, zaznaczamy go i naciska- 
my przycisk Odblokuj osobę. 

Warto zauważyć, że operację blokowania/ 
odblokowania możemy przeprowadzać nie tył- 
ko na użytkownikach Skype'a, ale również na 
numerach telefonów (przydatne to będzie jedy- 
nie przy aktywnej ustudze Skypeln) 


Archiwizacja 

kontaktów do pliku 
Skype przechowuje listę kontaktów na serwe- 
rze. Nie zawsze jet ona jednak kompletna, co 
widać, gdy zalogujemy się do sieci na innym 
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Funkcje Skype'a 
PCZPC — użytkownicy aplkacj za darmo skozy- 
stają z najważniejszej funkcji programu — wysokiej 
jakości rozmów głasowych VolP. Jeśli tylko dyspo- 
nujemy odpowiednio szybkim łączem interneto- 
wym, bez probemów przeprowadzimy też wielo- 
stroną telekonferencje 

PCzPhone — dzięki funkcji SkypeOut możliwe jest 
wykonywanie połączeń telefonicznych do wielu 
kaw po bardzo atrakcyjnych cenach Usługa ta 
Aunkcenoje ak typowy pre-paid, czy zanim 10z- 
poczniemy korzystanie z niej, musimy wcześniej 
Zasić nasze konto 

Phone2pC — usługa Skypel pozwala na uzyskanie 
„awykego” numeru telefonicznego dla naszego 
konta Skype. W Posce do wyboru mamy na rzie 
jedynie numery z warszawskiej strefy (0-22). Mini- 
malny okres abonamentu opisywanej usługi trwa 
3 miesiące, ajj koszt 0 10 eu 





komputerze niż zwykle. Zdarza Się, że braku: 
je niektórych osób. Dla bezpieczeństwa najle- 
piej okresowo archiwizować kontakty do pi 
ku. W tym celu 2 menu Narzędzia wybieramy 
opcję Archiwizacja kontaktów | Archiwizuj 
kontakty do pliku. Wskazujemy bezpieczną lo- 
kację dla zbioru z kontaktami i naciskamy przy- 
<isk Zapisz. Gdy chcemy później dodać tak za- 
pamiętane osoby z powrotem do Skype'a, wy- 
bieramy z tego samego menu opcję Przywróć 
kontakty z pliku i wybieramy wcześniej spo- 
rządzany plik CE. 


Ustawienia prywatności 
i zapisywanie czatów 

„Aby ograniczyć grono osób, z którymi chce- 
my utrzymywać kontakty, warto zaznajomić się 
z zakładką Prywatność (dostępną z menu Na- 
rzędzia | Opcje). Zdefniujemy tam np, że chce- 
my Przyjmować czaty od każdego, natomiast 
rozmowy głosowe tyko od znajomych z Kon- 
taktów. jeżeli dysponujemy numetem Skypen, 
również mamy możliwość ograniczenia rozmów. 
ców tytko do np. znanych numerów. 

W ustawieniach Przyj- 


Poczta głosowa — jeśli zdecydujemy się na zakup 
uslugi Skypeln, a darmo otrzymamy dostęp do 
tm. poczty głosowej. Podstawową jej funkcją jst 
przyjnowanie wiadomośc głosowych, gdy jete- 
śmy niedostępni w sec Skype 
Wideokonierencje — od wersji Skype 2.0 istnieje 
możliwość przeprowadzania rozmów PCZFC wzbo 
gaconych o przekaz wideo. Funkcja ta wymaga, 
aby użytkownicy dysponowali kamerami interne- 
towymi orz miel zainstalowaną aplikację w sys: 
temie Windows 2000/XP. 

Czat — podobni jak w „normalnych” komunika- 
torach, mamy także funkcję czatu za pomocą któ- 
ego tekstowo może z sobą jednocześnie rozma- 
wiać wiele osób. 

Wysyłanie plików — niezbędną funkcją każdego 
komnkatoa jest opcja wysyłania plików do zna: 
jomych. W Stype'i znajdziemy taką możliwość. 


Stype'a — swobodnie czatować. Wystarczy, że 
2 menu dostępnego po kliknięciu prawym przy: 
<iskiem myszy kontaktu wybiorą Rozpocznij 
cat. Jeli chcemy, aby domyślnie po dwukrot- 
nym kliknięciu osoby z listy otwierało się okno 
rozmowy tekstowej, musiny zmienić ustawie- 
nia dostępne na zakładce Narzędzia | Opcje | 
Ogólne. W tym samym miejscu możemy rów- 
nież waktywnić opcję odpowiedzialną za wy 
świetlanie podczas konwersacji animowanych 
emolikonów. 

Co ciekawe, Skype pozwala na wspólne pl- 
sanie kilku osobom jednocześnie. Aby w ten 
sposób rozmawiać w trakcie prowadzenia cza- 
tu, zapraszamy do konwersacji inne osoby 2 na- 
szej listy — np. naciskając ikonę Dodaj. Na i- 
stę uczestników czatu możemy też dodać 050- 
by z Kontaktów, przeciągając ich identyfikatory 
a panelu programu w okno rozmowy. Inną me- 
todą przeprowadzenia wieloosobowej dyskusji 
jest zaznaczenie osób na liście kontaktów przy 
użyciu wciniętego klawisza [Ctl] oraz lewego 
przycisku myszki, a następnie wybrania z menu 
opcji Rozpocznij czat. 














mowania czatów możemy 
także określić, czy histo- 
ria rozmów tekstowych ma 
być przechowywana lokal- 
nie na dysku na zawsze czy 
też przez zadany okres — np. 
2 tygodnie. Dostępny obok 
opisywanej opcji przycisk 
Wyczyść historię pozwala 
na natychmiastowe wykaso- 
wanie śladów po wszystkich 
przeprowadzonych rozmo- 
wach tekstowych. 








Osoby przyzwyczajone do 
dyskretnych rozmów tek- 
stowych mogą — używając 


Prywatność cenimy szczególnie wtedy, kiedy nam jej zabraknie. 
Dlatego gdy zbyt często jesteśmy zagadywani przez nieznajome 
osoby. a nie mamy na to ochoty, warto skorzystać z funkcji og 
niczenia kontaktów tylko do naszych znajomych. 
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TEMAT NUMERU: VOICE OVER IP m Wszystko o Skype'ie 











a= =21 
Dzięki funkcji czatu w Skype'ie przeprowadzi- 
p sine raw twe take 
bnie jak na IRC-u, możemy prowa- 
dzi isog x wieloma osobami jednocześnie. 





Wykonywanie wielostronnych 
telekonferencji 

Istotną funkcją Skype'a jest możliwość prze- 
prowadzania darmowych rozmów głosowych 
- PC2PC. Jednak podobnie jak w wypadku 
czatów, nie musimy ograniczać się do dialo- 
gu z jedną osobą. W wielostronnej konerencji 
może brać udział maksymalnie 5 osób (łącznie 
2 osobą inieującą rozmowę). Aby zaprosić 050 
by do wspólnej rozmowy, z głównego paska na 
rzędziowego programu wybieramy ikonę Konte- 
rencja. Następnie w nowym oknie zaznaczamy 
kontokt, z którymi chcielibyśmy „plotkować”, 
i naciskamy przycisk Dodaj. Gdy w panelu po 
prawej stronie umieścimy już wszystkie osoby, 
które mają wziąć udział w wiełostronnej tele 
konferencji, możemy rozpocząć sesję. Wystar 
czy teraz nacisnąć przycisk Start aby Skype za- 
dzwonił do zaznaczonych kontaktów. 





Skype w Mirandzie 
Miłośnicy Mirandy którzy chcieliby używać swo- 
jego ulubionego mulikomunikatoca do rozmów 
2 wykorzystaniem Stype'2, mogą to uczynić dzię: 
ki specjalnej wyczce o nazwie Skype Protocol 
W praktyce plugin ten wymaga zainstalowania 
w systemie Stype'2 za pośrednictwem jego API 
wykonuje wszelkie operacje, takie jak 
śnijaca czatu czy wykonanie połącze- 


Nastęnie musy wybrać w menu M | 
Opcje i w nowym oknie Opcje Miran- 
4y przejść na zakadkę konfiguacyj- 


uruchamiamy ją ponownie zezwalam, 
aby mogła ona komunikować się z klien- 
tem Skype. Na ekranie poja sę sto- 
sowy komunikat o dostępie mulikomunikatora 
4 AP Skype'a po czym musimy wydać opcję 
Zawsze zezwalaj. Po przeprowadzeniu powyż- 
szych czynności będzin mogi korzystać z usług 
*6lP z poziomu Mandy 






nia na telefon stacjonarny Instalacja | ©) Wiadomość 
wyci przebiega podobni jak innych . 
tego rodzaju komponentów Mandy. GR 


Wystarczy, że rozpakujemy archiwum s 
2 pluginem do odpowiedniego katalo- Q mort każe) 
gu mulikomunikatora igo uruchomimy. | 44 Cal (Skype) 


[Eh Informacje o użytkowniku 


ną Sieć | Skype protocol. Warto tam 
Zregtamowawicsmizy | GB "olaż hs 
pe with Miranda, NOSPLASK, MINI- Ą 

MIZED, NOTRAY oraz Enable Skype IŻ, Zmień nazwę 
Mena piins Po ustawieniu Miary | sę. Lu 


I badu-Gadu 
| 








Wykonywanie 
wideokonferencji 
Jeżeli mamy kamerę internetową, to rozmo 
wy PC2PC możemy wzbogacić o przekaz 0b- 
1azu. Ustawień dotyczących urządzenia wideo 
dokonujemy w zakładce Video po wybraniu 
Narzędzia | Opcje. Gdy nie chcemy, aby auto- 
matycznie po rozpoczęciu rozmowy PC2PC ka- 
mera przekazywała obraz, odznaczamy opcję 
Uruchom video automatycznie. Mamy tam 
także możlwość określenia, od kogo będzie- 
my odbierali przekaż obrazu — np. jedynie od 
znajomych z Kontaktów. Przycisk Testuj ka- 








Jeśli wykugiwy slagę Poczty głosie, 


możliwość przekazywania rozmów przychodzących na zwykły 
numer telefonu, w czasie gdy nie jesteśmy zalogowani do sieci 


Skype. 
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-j "erę pozwala na spraw- 
dzenie działania i ewentu- 
alną korekcję ustawień dla 
wybranego urządzenia wi- 
deo. Warto zauważyć, że 
w trakcie rozmowy PCZPC 
bez problemów w każdej 
chwili włączymy i wyłączy: 
my przekaz wideo. Czasem 
rezygnacja z transmisji ob- 
razu może być niezbędna, 
szczególnie jeśli zauważa 
'my spadek jakości dźwię- 
ku. Wysyłanie. strumie- 
nia wideo wymaga znacz- 
nie większego pasma niż 
—.. transmisja głosu. Dlatego 
przy kłopotach z polącze- 
niem warto deaktywować 
wysyłanie obrazu. 


Przekazywanie rozmów 
telefonicznych 

Jeśli waktywnimy usługę Skypeln i Pocztę gloso- 
wą, to zyskamy możliwość przekierowania roz: 
mów. W wypadku gdy będziemy wyłogowani 
2 sieci Skype, a ktoś do nas zadzwoni, rozmowa 
zostanie przełączona na zadany wcześniej nu- 
mer telefonu. Natwalnie operacja taka nie bę- 
dzie darmowa — z przekazanie rozmowy zap 

cimy z puli kredytów zgromadzonych na koncie. 
StypeOut. Stosownych ustawień dokonamy, wy: 
bierając z menu Narzędzia | Opcje, a następ- 
nie przechodząc na zakładkę Przekazywanie 
i Poczta głosowa. Zaznaczmy tam Przekazuj 
rozmowy, gdy Skype jest wyłączony, po czym 
w polu poniżej wprowadzamy pełny numer te. 
lefonu, na który ma nastąpić przekierowanie. Po 
naciśnięciu opcji Zaawansowane będziemy mo- 


gli zdefiniować dodatkowe dwa numery. 
1 |Poczty głosowa i ustawia- 

nie wiadomości powitalnej 
Ustawień Poczty głosowej dokonujemy po wy: 
braniu z menu Narzędzia | Opcje | Przekazy: 
wanie i Poczta głosowa. Ewentualne wyłącze: 
nie usługi wymaga dezaktywacji opcji Przekaż 
nieodebrane rozmowy do Poczty głosowej. 
Mamy tutaj także możlwość zmiany warunków 
rejestrowania przychodzących wiadomości po 
naciśnięciu opcji Zaawansowane, Na przykład 
możemy zmienić domyślny okres 15 sekund, 
w ciągu którego nie odbieramy rozmowy, lub 
też ustawić automatyczne rejestrowanie przy- 
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chodzących połączeń, gdy już jesteśmy zajęci 
konwersją z kimś innym. 

W tym samym miejscu dokonamy także 
zmiany standardowej wiadomości powitalnej 
naszej skrzynki głosowej na własną. Wystarczy 
w polu Wiadomość powitalna odnaleźć iko 
nę Nagraj i nacisnąć ją, aby zarejestrować no- 
wy komunikat. Jeżeli chcemy, możemy też tutaj 
przywrócić domyślną wiadomość powitalną. 

Edycja profilu 


1 1 i zmiana hasła 


Aby zarejestrować się w sieci Skype, musimy 
utworzyć profi, w którym podajemy podstawowe. 
dane o sobie. Im więcej informacji tam udostęp. 
nimy, tym większe szanse mają nasi znajomi, aby. 
odnaleść nas w Sieci Z drugiej strony upublicz 
nione w ten sposób informacje mogą narazić na. 
szwank naszą prywatność. Ustawień profiu doko- 
namy, wybierając z menu Pi opcję Mój profil 
W nowym oknie zauważymy podział danych na 
sokcj, któych nazwy tlumaczą wprost ih zasto 
sowanie: Szczegóły, które będą widzieć wszy 
cy użytkownicy, Szczegóły które będą widzieć 
tylko znajomi, oraz Osobiste dane. Wszystkie 
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j) Jeżeli denerwują nas komu- 





możemy je wyłączyć na 
zakładce Powiadomienia 
w opcjach programu Skype. 


poła są opcjonalne, a więc mogą pozostać pu. 
ste. Zmiany w profilu zatwierdzamy po naciśnię 
ciu przycisku Uaktualnij. 

Jeżeli uznajemy, że nasz profil zabezpieczy! 
śmy przed niepowołanymi osobami zbyt słabym 
hasłem, zmienimy je, wybierając z menu Plik | 
Moje konto Skype | Zmień hasło. W nowym 
oknie musimy podać stare hasło oraz wpisać 


dwukrotnie nową frazę 
1 |Powiadomieni 
o zmianie statusu 

Skype może nas informować o pojawieniu się 
naszego znajomego w Sieci, zarówno wyświe- 
tlając komunikat w osobnym okienku, jak i od- 
grywając dżwięk. Powiadomienia o zdarzeniach 
ustawimy po wybraniu z menu Narzędzia | 
Opcje i przejściu na zakładkę Powiadomienia. 
Wystarczy tutaj zaznaczyć stosowne zdarzenia, 
które chcemy powiązać z komunikatem wyświe. 
tlanym na ekranie. Jeżeli danej akcji chcemy do: 
datkowo przyporządkować odtworzenie dźwię- 
ku, przechodzimy na zakładkę Dźwięki. Teraz 
używając pola Kiedy, ustawiamy zdarzenie Sky. 

'a, np. przy pojawieniu się znajomego, 











Ustawianie preferowanego 
urządzenia audio 
Jeeli do rozmów przez Sly a wykorzystujemy 
specjalną słuchawkę USB lb te rm urządz. 
mie, które fnkcjorue w systemie Windows jako 
kara dźwiękowa, wart dokonać zmian w usta 
wieniach O5-u Po pierwsz, należy w Panelu 
sterowania otworzyć Dźwięki urządzenia 
audio Następnie przechodzimy a zakladkę 
Audio wiemy jako Urządzenie domyślne 
we wszyskich sekcjach (odtwarzanie, nagrywa 
ni, muzyka MIDI) np. kartę dźwiękową zinta- 
grow z płytą główną Dzięki temu podczas 
odtwarzania muzyk przez Wnamypa cz inny 
program nie będzie ona odgrywana prze słu 
| ramkę USB. 
| Po zatwiedzeniu zmian w Panelu sterowa 
nia rchamiamy Stype'a | z menu wybieramy 
Narzędzia | Opcje | Audio. W polach Audio 
Wel Audio Wy zmieniamy ustawienie Domy 
me urządzenia Window: na nazwę konkretnej 
karty dłwiękowelrządzenia US, Jeż sygnal 
| zwonienia ma być odtwarzany przez zwykłe 
głośnik, możemy w polu Dzwonek pozostawić 
domyślne ustawienie 











a następnie dobieramy do niego dźwięk. 2a. 
znaczmy więc opcję Odtwórz dźwięk i w polu 
obok wybierzmy sygnał. Jeżeli nie odpowiada. 
ja nam standardowe dzwonki, nie nie stoi na. 
przeszkodzie, aby zaimportować inne. Wystar 
<zy skorzystać z Mojej biblioteki dźwięków, 
gdzie używając przycisku Importuj dźwięki, 
możemy dodać własne piki WAV. u 





] Więcej informacj 
Stype 

kttpdłwwwskypo com 
Onetskype 

kntplskype onet.pl 
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Złap najlepszą dla siebiel 
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BRINGING COMPUTERS TO LIFE 
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Skype fony 


Actiontec VoSKY Call Center Telefonujący przez Internet używają zwykle słuchawek 
Cena:2802ł | z mikrofonem. Istnieją również inne urządzenia ułatwiają: 


ce rozmawianie w Sieci, którym warto się przyjrzeć. 


























Marek Budny 


pe wraz z telefoną internetową z miesiąca na miesiąc zdobywają co- 

raz większą grupę użytkowników, którzy chcą radykalnie zmniejszyć ra- 
<hunki za telefon. Do prowadzenia pogawędek potrzebne są nam komputer, 
połączenie z głobalną Siecią o prędkości co najmniej 128 kb/s (upload) oraz. 
słuchawki ze zintegrowanym mikrofonem. Te ostatnie kupimy już za 10-15 
złotych. Będą to najprostsze słuchawki z mikrofonem, zapewniające dobrą, 
jekość dźwięku, ale tyko podczas rozmów telefonicznych. 


Telefon z USB 
Zamiast suchawek z mikrofonem możemy używać telefonu USB, Tak napraw- 
sę są to słuchawka i mikrofon, tyle że zamknięte w obudowie do złudzenia 
przypominającej kształtem tradycyjny teleto. Słuchawki USB nie podłącza się 
so złączy audio peceta, tyłko do portu USB, Sterowniki telefonu zwykle in- 
stalują się automatycznie, by jednak dzwonić za pomocą telefonu przez Sky- 
pea trzeba zainstalować niewieki program API (Application Programming 
Interface) i zmienić opcję zarządzania kontrolą dostępu API w Skype'le. 
Najtańszy telefon USB kupimy już za klkadziesąt złotych, modele z ekra- 
nem LCD, na którym wyświetlana jest ista kontaktów, data I godzina oraz 
czas rozmowy, kosztują zaś od 150 do 400 zł. 


Wygodnie, bo bezprzewodowo 
Wymienione wyżej zestawy słuchawkowe i telefony USB podłącza się do wej 
ścia audio lub portu USB komputera kablem, który niestety w pewien sposób 
ogranicza naszą mobilność. Rozmawiając przez Internet, musimy siedzieć 








Bardzo latwy w instalacji | obstudze teleon USB. 
Urządzenie ma wbudowane klawisze szybkiego dosę- 
pu do obsłgi Skype'a a funkcja eininojąca ech zapew 
ma lepszą jakość dźwięku 


Kame Internetowa Creative'a o rozdzielczości 352x288 piksel, crtyfikowana przez 
Spe a i współpracująca 1 oprogramowaniem Skype Video. W zestawie znajduje się 
także kupon na 30 bezpłatnych minut rozmów w systenie SkypeOut. 


przed komputerem. Swobodne poruszanie się po mieszkaniu zapewniają 
piero słuchawki | telefony bezprzewodowe, wśród SO jdziemy model 
L 


przystosowane do pracy ze Skype'em (np. Cordless DI Zs 
Nie tylko dźwięk 


Wideo, przesyłający do 






obraz wideo rejestrowi 


Voky Chartfbgk to urządzenie dla 
DU Myy 
słuchawkami p głowie, est to nie. 
wielkich rozmiąfów Interkom ze złą 
czem US8 oraz łybudowanym głoś 
kiem i mikrofonem, współpracujący ze 
Skype'em. Do działania nie potrzebuje 
żadnych sterowników. 





Kamerka (termet o rozdzielczości 640x480 pikseli z wbudo- 
wanym mikrofonem i zestawem słuchawkowym nternet Chat. 
Kdealnie nadaje sę do rozmów i wideokonferencji po- „a 
wadzonych 28 pomocą Skype'a 
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TelBox umożliwia podłączenie zwykłego apa- a> 
Tt wodo a dbgona Kl "ą 
teaoizne FS sed Stóp 
brania donydne wyda 
nuje poza z dą 
Ps enie sił ć 
Wygodna, mała, poręczna | bezprzewodowa — to największe zale- [*] na klawiaturze telefo- 
ty bezprzewodowej słuchawki Bluetooth Motoroli. Dzięki niej nie nu powoduje zaś automa- 
remake pzp tona dy uno ps sny. gre ne oo 
$kławia da w zaięgada ero c pcz oks kia pe 


y U 
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/OICE OVER IP_mPr 





Bramka VolP zaczyna wypierać tradycyjny telefon 


Domowy VoIlP-ofon 


Do zalet teniej telefonii Voice over IP nie trzeba chyba nikogo przekony. 
wać. Coraz więcej użytkowników indywidualnych i firm intensywnie korzy- 
sta z tej usługi. Co ciekawe, by używać VolP'a, nie potrzeba peceta. 


Jarosław Cichoszewski 


nudno znaleść abonenta, który byłby zado- 
wolony z wysokości haraczu, jaki co mie- 
siąc musi płacić swojemu operatorowi teleko- 
.munikacyjnemu. Można co prawda oszczędzać 
na rozmowach, ale w większości wypadków 
nie da sę obejść stałego obciążenia, jakim jest 
sam abonament, A gdyby tak całą opłatę sta- 
ła, niezależną od czasu I liczby połączeń, moż. 
na było przeznaczyć na rozmowy? Nierealne? 
Niekoniecznie 
Okazuje się, że mając stale łącze interneto: 
we o odpowiedniej szybkości, można nie tylko 
nie płacić abonamentu, ale jeszcze rozmawiać 
anacznie taniej niż za pośrednictwem standar- 
dowej telefonii stacjonarnej (PSTN). Możliwo- 
ści takie oferuje nam od pewnego czasu telefo- 
nia Voip. Wystarczy zarejestrować się u jedne- 
go z licznych już operatorów tej usługi i cieszyć 
się tanimi rozmowami. W większości wypadków 
otrzymamy też (często zupełnie za darmo) sta 
<jonarny numer telefonu, pod który będą mogli 
<do nas dzwonić nietylko inni użytkownicy tele- 
fonii Vol ale również abonenci telefonii trady: 
cyjne i komórkowej. Co więcej, jeśli przeprowa 
zimy się do Innego miasta czy nawet za grani- 
cę, wciąż będziemy mogli używać tego samego 
numeru telefonu! 


Więcej niż oszczędność 

Wykorzystanie połączenia internetowego do 
dzwonienia ma oczywiście więcej zalet. Chcąc 
na przykład umożliwić bliskim tanie połącze- 
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nia do nas, musimy jedynie zwrócić się do 
operatora VolP. o przydzielenie numeru telefo- 
nu z jego strefy numeracyjnej. Wówczas dzwo- 
niąc do nas, zapłacą oni jak za połączenie lokal 
ne. Oszczędności, jakie w ten sposób uzyskają 
dzwoniące do nas osoby, są znaczne już w wy. 
padku połączeń międzymiastowych, nie mówiąc 
o międzynarodowych. Wybierając operatora 


jląd bramek VolP do domu i małej firm 


Wolf, warto więc sprawdzić jego ofertę odno- 
śnie do stref numeracyjnych 

Istnieje jednak sposób na to, by często 
dzwoniący do nas abonenci w ogóle nie pła- 
cl za rozmowy. Jak to możliwe? Wystarczy ich 
namówić, by również zdecydowali się na korzy- 
stanie z technologi Vol. Połączenia w ramach 
sieci jednego operatora VolP są bowiem cał- 
kowicie darmowe. Fakt ten docenią z pewino- 
ścią także właściciele firm mających kilka od- 
działów, zwłaszcza jeśli są one rozmieszczone 
w różnych częściach Polski czy więcz różnych 
krajach (patrz: poniższy rysunek) 

Jeśli zależy nam, aby osoby dzwoniące 

z naszego miasta nie musiały wybierać numeru 
zamiejscowego, warto sę postarać o drugi, lo- 
kalny numer VolP. W wypadku firm bardziej ra 
cjonalne będzie jednak pozostawienie lokalne- 
90 numeru telefonii stacjonarnej, która - choć 
wymaga opłacania stalego abonamentu — za- 
„pewni ciąglość połączenia telefonicznego z i do 
firmy na wypadek awari łącza internetowego. 
Ponieważ najprostsze rozwiązania programo- 
we (aplikacja do komunikacji VolP - np. Skype) 
oraz programowo-sprzętowe (aplikacja + np. 
słuchawka ze złączem USB) wymagają do śwo- 
jego działania włączonego peceta, ne zastąpią 
nam one telefoni stacjonarnej. Pelną swobodę 
działania zapewniają natomiast urządzenia sie- 
cowe z funkcją Volh 


Brama wujka Sknerusa 

Urządzenie zapewniającym swobodę korzysta: 
nia z technologi Vol jest bramka Vol. Mówiąc 
najogólniej, jej zadaniami są zamiana głosu 
z analogowego aparatu telefonicznego do po 
Staci cyfrowej i przesanie go do operatora Volp 
przez sieć pakietową (np. Internet). Dostępne 
w sprzedaży bramki różnią się oczywiście nie 




















"W Zromow 1a darmo 


1 Rozmowy a darmo 


rm, Sow, rs, 
termo almiptete  tstrowy 
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1 Rozmowy o obniteychostah I Ruzmowy - tara standardowa 





WFzramowy w dro 


Bramka VolP wpięta do istniejącej w domu lub firmie infrastruktury sieciowej pozwała na roz- 
szerzenie funkcjonalności połączeń telekomunikacyjnych. Dzięki niej można m.in. rozmawiać 
2a darmo z innym oddziałem firmy, korzystać z Internetu albo łączyć się po obniżonych kox 
tach z zamiejscowymi abonentami zwykłej telefonii czy prowadzić lokalne rozmowy przez tra 
„dycyjną sieć PSTN. 

















Przegląd bramek VolP do domu i małej firmy BMTEMAT NUMERU: VOICE OVER IP 





tylko liczbą protokołów, opcji i mechanizmów 
związanych z obsługą Vou, ale również ze 
względu na dodatkową funkcjonalność. 

Możemy mieć zatem do czynienia ze zwykły- 
mi bramkami, bramkami z funkcją routera (ze 
zintegrowanym swilchem lub access pointem) 
czy modemu DSL. Budując małą domową czy 
firmową sieć LAN, warto od razu zdecydować 
się na jedno urządzenie sieciowe integrujące 
w sobie wiele funkcji w tym bramki Volf, bądż 
zbudować infrastrukturę sieciową z kiku osob- 
nych elementów. Oba podejścia mają swoje wa- 
dy I zalety Zastosowanie zintegrowanego ro- 
tera jest prostsze i tańsze. Z kolei budowę sie- 
ci 2 oddzielnych, prostych urządzeń sieciowych 
możemy prowadzić etapami. Również jeśl roz- 
budowujemy istniejący już LAN o nowe funkcje 
(np Val) łatwiej i taniej będzie zaopatrzyć się 
w prostą bramkę. Przyjrzyjmy się zatem funk- 
jom i cechom różnego typy bramek Vol. 


Sieć - bramka - telefon 

Najprostsze bramki VolP mają zwykle postać 
„przelotki” instalowanej między naszym łą- 
czem internetowym a zwyklym telefonem ana- 
lagowym bądź centralką. Urządzenia tego typu 
pracują przeważnie z wykorzystaniem protoko 
lu SIP (Session Initiation Protocol) w wersji 2 
1 wyposażone są w jedno lub dwa gniazda FXS 
(8)-1) do podłączenia telefonu analogowego 
lub faksu | interfejs LAN (AI-45) do połączenia 
2 siecią LAN lub WAN. 

Dostęp do zazwyczaj dość ograniczonej icz- 
by ustawień prostej bramy VolP odbywa się 
zwykle za pośrednictwem interfejsu WWW lub 
kodów tonowych wybieranych z klawiatury apa- 
ratu telefonicznego. Do tego typu urządzeń za- 
liezają się np. bramki Linksys PAP2-EU lub Dray- 
Tek Vigorfałk. Ich największą zaletą jest dość 
niska cena (około 250 zł, wadą zaś konieczność 
posiadania osobnego lącza internetowego lub 
routera, jeśli chcemy jednocześnie korzystać 
2 komputera podłączonego do Internetu. Proste 
bramki Vol nie dysponują zwykle gniazdami do 
podpięcia tradycyjnej sieci telefonicznej PSTN 
(Publie Świtched Telephone Network). Niemoż- 
liwe jest wówczas prowadzenie rozmów teleto- 
nicznych bez przepinania telefonu raz z telefonii 
YolR a drugi raz z tradycyjne Imi PSTN Innymi 
słowy tracimy wówczas na wygodzie korzysta- 
nia z telefonu np. podczas awari łącza inter- 
netowego lub gdy parametry połączenia unie- 
możliwiają przeprowadzenie rozmowy za po- 
rednictwem Volp-a. Jeli już znajdziemy model 
z obsługą sieci PSTN, to warto sprawdzić czy 
obsługuje on funkcję PSTI-pass-through, która 
umożliwia korzystanie z lini analogowej po za- 
niku napięcia zasilającego bramkę. 





Mnóstwo gniazdek i funkcji 

W wypadku gdy urządzenie VolP wyposażono 
w obsługę linii analogowej, wówczas zwykle 
daje się skonfigurować zasady, jakimi bramka 










































Liczba operatorów oferujących na polskim rynku 
wsugi Vol jest już obecni bardzo duża i wciąż 
rośnie. S2 to zazwyczaj e same firmy, które oero- 
JAteleonę nternetową PCZPkone (38). W przy- 
padku Vof-a, tak jk da ustug PCZPhone, minu- 
ta rozmowy w połączeniach krajowych waha się 
0d 6 do 9 groszy netto za minutę, podobnie jest 
3 połączeniami 2 zagranicą. Dzwoniąc na tele 

100 komórkowy w kraju, zapłacimy zaś okoo 63- 
-6 grosze za minutę, choć niektórzy operato- 
rzy uzależniają opłatę od pory dnia (np. 70 gro 

szy w godzinach szczyt i 53 grosze prze rszię 
doby). Wielu operatorów sosuje 1eż różn sposo 

by nalczania opłat. Najczęściej zapłacimy z każ 

dą rozpoczętą minutę rozmowy, ale zdarza sę, 
że operator nalicza połowę stawki co 30 sekund 
Sugeruąc się ednak wyłączne kosztami połączeń, 
"możemy popelnić spory błąd. Okazuje się bowiem, 
te niektórzy operatorzy żądają od nas dodatko- 
wych opłat. Najczęściej zmuszeni będziemy zpła- 
<ić za przydzielenie stalego numeru, pod którym 
odbierzemy połączenia nie tyko 2 sei operatora, 
ale także ze standardowej ieci analogowej tle. 
tonów komótkowych - patrz: 34, 

Kolejna kwestia mogąca zdecydować o wybo- 
rze operatora VolP to typ obsiugiwanego proto- 
koku i kodeków siużących do kompresji przesyła- 
nego po sieci głosu. Nawet najniższe opłaty na 
mie się zdadzą, jeśi jakość dżwięku podczas roz- 
mowy będzie utrudniać lub całkiem uniemożliwiać 


Wybieramy operatora telefonii VolP 


Porównanie cen brutto rozmów za minutę 


komunikację Zwykle jednak to parametr naszego 
łącza internetowego stanowią największe ogr 
miczenie, więc przed przeaniem na konto opera- 
tora większej kwoty warto przetestować jakość 
połączeń Vol (zwłaszcza w godzinach szczyu), 
a przede wszystkim upewnić się, że dana usluga 
będzie poprawnie współpracować z naszą bramką 
VolP. Ponieważ większość popularnych urządzeń 
VolP posiuguje się protokoiem SIĘ wybór powin 
miśmy ograniczyć do operatora oferującego pe- 
ną obsługę tego standardu, Przykładowo: popu- 
arma usługa Tlenofon nie będzie w tym wypadku 
dobrym wyborem, ponieważ obsługa SIP jest przez 
je operatora dopiero testowana. 

Jeśli szukając oszczędności w kosztach rozmów 
telefonicznych, mamy na uwadze nie tyko wia- 
sny portfel, ale chcemy umożliwi innym abonen- 
tom tańsze połączenia z nami, wano zastanowić 
Się nad wyborem właściwej strefy numeracyjnej. 
Ni przykład jeeli mieszkamy w Warszawie, a nj- 
częściej dzwoni do nas rodzina z Wrocławia, warto 
wybrać numer nie z warszawskiej ale z wrocław. 
skiej pul.Dzęk temu nie tyko sami zaostczędzimy 
na tanich rozmowach internetowych, ae pozwol 
my też zaoszczędzić krewnym, którzy dzwoniąc na 
numer z wrocławskie stey poniosą jedynie koszty 
połączenia lokalnego. Warto przy tym pamiętać, że 
chcąc zadzwonić pod własny numer z tradycyjnego 
teleonu z warszawskiej strefy numeracyjnej, zapa: 
cy niestety jak z połączenie międzymiastowe. 
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będzie się kierować przy wyborze rodzaju 
połączenia. Przykładowo: jeżeli bramka ma 
dwa gniazda do podłączenia aparatu telefo- 
nicznego, to każdemu z nich można przypisać 
inny mumer VolP. Dostępne są również niemal 
wszystkie funkcje oferowane przez standar- 
dowe centralki telefoniczne: zawieszanie 1oz- 
mów, przełączanie między aparatami oraz ko- 
lejkowanie połączeń oczekujących. 

Bardzo rozbudowaną funkcjonalność w tym 
zakresie oferuje na przykład bramka FRITZ!B0x 
Fon ATA. Za jej pomocą przekierowanie rozmo- 
wy VolP na inny port teleloniczny czy na nu- 
mer zewnętrzny nie stanowi problemu. Rów. 
nież przychodzące połączenie z linii analogo- 
wej możemy przekazać do drugiego aparatu, 
ale wyłącznie na inny numer VolP (wewnętrzny 
lub zewnętrzny). 

W wielu bramkach istnieją funkcje pozwa- 
lające na stworzenie stałych regul decyduj 
cych o tym, kiedy, jakie połączenia i gdzie m: 
ją zostać przekierowywane lub wręcz którzy 
abonenci minicentralki VolP mają uprawnienia. 
do wykonywania danego typu połączeń. Więk- 
szość bardziej zaawansowanych urządzeń po- 
zwala również skonfigurować tzw. szybkie po- 





łączenia, czyli krótkie numery, za pomacą któ 
1ych możemy połączy się z często wybieranym 
numerem, ne wystukując za każdym razem c- 
lego, dlugiego nieraz ciągu liczb. 

Popularną usługą oferowaną przez bram- 
ki Vol jest również blokada wyświetlania nu- 
etu, z którego dzwonimy (CR) czy funkcja 
pozwalająca wyświetlić numer telefonu o30- 
by dzwoniącej do nas (CLP). Obie funkcje ma- 
ją też swoje odpowiedniki stosowane podczas 
przekierowywania rozmów. Wszystkie wymie- 
nione tu operacje są możliwe do zrealizowania 
jedynie w przypadku, gdy operator VolP oferu- 
je odpowiedni zakres usługi — bramki tyko je 
wspierają. 





Brama z routerem 

Nieco bardziej zaawansowane i funkcjonalna 
- choć niestety droższe — są bramki z wbu- 
dowanym routerem. Oprócz zwykłego tele- 
fonu możemy do nich podłączyć także jeden 
lub więcej komputerów czy innych urządzeń 
sieciowych. Korzyści wynikających z zaku- 
pu routera z funkcją Vol jest oczywiście wię- 
cej. Większość z nich wyposażona jest w tech- 
mologie poprawiające jakość, funkcjonalność 
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TEMAT NUMERU: VOICE OVER IP m Przegląd bramek VolP do domu i małej firmy 








[ Parametry techniczne wybranych bramek VolP 
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i ergonomię samego korzystania z Voice over 
IP. Mam tu na myśli przede wszystkim łunkcję 
05 (Quality of Service), która zapewnia od 
powiednio szerokie pasmo dla połączeń VolP 
bez względu na ruch panujący w naszej sieci. 
Oczywiście trzeba w tym wypadku pamiętać, 
że urządzenie musi poradzić sobie też z obcią: 
żeniem generowanym przez LAN. W domu nie 
powinno być z typ problemów, w biurze jednak 
może się zdarzyć, że tańsza bramka z routerem 
się „zatka”. Nie tle ze względu na Vo, co pa- 
kiety sieciowe. 

Nie mniej istotna dla jakości przeprowa- 
zanych połączeń Yolp jest możliwość wyboru 
kodeka, jaki ma zostać zostosowany podczas 





kompresji głosu. Vaje to mozliwośc lepszego 
dostosowania jakości połączenia do przepusto- 
wości lącza 


VolP firmi 
Jeśli w wypadku prywatnego użytkownika moż: 
na mówić o istatnych oszczędnościach wynika: 
jacych z wykorzystania technologii Vol to na- 
wel mała firma odczuje już realne zmniejszenie 
kosztów działalności związanych z wydatkami 
ma telefony. O ile jednak korzystając z telefo- 
nii internetowej w domu, możemy pogodzić się 
2 potencjalnymi trudnościami lub chwilowymi 
przerwami w działaniu połączenia, to nawet 
kilkugodzinna awaria łącza firmowego może. 











Gniazdo RJ-45 | [Port Ethernet | [Port USB do Port do podłą: | | Gniazda dla 
do podłączenia | | do podłączenia | | podpięcia pece- | | czenia linii STH | | telefonów 
do modemów! | |np.komputera, | |taiustawienia | |lubiSDN bądź | | analogowych 
routerów ADSL | | routera, huba ' | | parametrów centralki i faksów. 

lub sieci WAN. pracy bramki. | | abonenckiej. 




















mieć opłakane skutki. Z tego powodu dużo 
bardziej racjonalne będzie pozostawienie tra- 
dycyinej lini telefonicznej, o czym już wspom 
nalem, i korzystanie z niej głównie w wypad: 
ku połączeń przychodzących oraz wykorzysta 
nie taniej telefonii Internetowej do połączeń 
wychodzących. 

Już na tym etapie planowania struktury te- 
lefonicznej w małej firmie warto więc rozwa 
żyć zakup bramki VolP z obsługą lini PSTN oraz 
kilku portów VolP Takie urządzenia zwykle bez 
problemu współpracują z małymi centralkami 
telefonicznymi, które zapewnią dostęp do tele- 
fonu wszystkim pracownikom 


Oszczędności ponad wszystko 

Dodatkowe korzyści finansowe osiągniemy, je- 
Al firma ma więcej ni jeden oddział, zwłasz 
cza gdy znajdują się one w innych miastach 
(strefach numeracyjnych) czy też za granicą. 
Łącząc dwa oddzialy firmy za pomocą telefo- 
nii Vol I korzystają z jednego operatora, nie 








Bardziej rozbudowane bramki VolP umożliwiają podłączenie nie tyłko łącza internetowego 





| aparatu telefonicznego, ale rówi 
modemu ADSL. 
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kilku komputerów, analogowej linii telefonicznej czy 


będziemy musieli w ogóle płacić za rozmowy 
wewnątrz Firmy. 

W wypadku częstych połączeń do poszcze- 
gólnych klientów warto zaproponować wyko- 
rzystanie połączeń VolP także i im. Nie powin- 
no być z tym problemu, gdyż na darmowych 
rozmowach skorzystają obie strony. Jeśli to 
nasza firma częściej jest stroną inicjującą po- 
łączenie, warto nawet podarować mu bramkę 
VolP. Koszt takiego zakupu szybko się zwróci, 
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a wdzięczność obdarowanego, który będzie mógł 
zaoszczędzić na rozmowach nie tyko z naszą fi 
ma, może okazać się bardzo cenna. 


Koniec telefonii analogowej? 

Przyszłość telefoni VolP rysuje się w jasnych bar 
wach. Najlepszym na to dowodem jest fakt że 
zagrożenie ze strony nowej technologi dostrze- 
gl iuż nawet najwięksi operatorzy telefonii tra- 
<dycyjej. Niektórzy z nich, nie czekając, aż kon- 
kurencja przybierze na sie, sami zaczęjiofero- 


wać tanie rozmowy internetowe (patrz: 34). Ola 
as, abonentów, najważniejsze kwestie to oprócz 
kosztów także jakość i dostępność usług Vol 
0 ie w polskich realiach ceny połączeń oferowa- 
e przez operatorów VolP są bardzo korzystne, 
© tyle z jakością i dostępnością bywa już różnie 
Podstawowym wymogiem jest przecież dostęp 
0 stalego szerokopasmowego łącza, a miesięczny 
koszt jego używania często jest wyższy niż kwo- 
to, jaką musimy zapłacić za abonament telefo- 
niczny. Wreszcie dochodzimy do kwesti urządzeń 









umożliwających korzystanie z Vol u bez potrzeby 
włączania komputera. Najtańsze bramki kosztują 
„około 200-300 zł - to więcej niż prosty telefon 
analogowy. Koszt, jakie przyjdzie nam ponieść, 
zanim zaczniemy oszczędzać na lelefoni Vo, są 
dość wysokie, Dlatego większość użytkowników 
taniej telefoni wciąż posługuje sę pecetem wy- 
posażonym w słuchawki, mikrofon i odpowiednią 
aplkację. Mam nadzieję,że wielu z nich dostrzeże 
jednak korzyści z instalacji ramki VolP Ja już się 
zdecydowałem i nie żałuję tego wydatku. M 





Jak większość produkowanych obecnie urządzeń elek 
roniznych, również bramki Vol sterowane są za 
pomoc firmware'u. Od niego zależą ne tyko moż 
wości funkcjonalność, ale często również niezawod- 
ność. Rywalizacja między producentami sprawia, że 
o sprzedaży raają często niedopracowane lub po 
prostu niedostatecznie przetestowane urządzenia. 
Na szczęście wiele frm zdaje sobie sprawę z niedo- 
skoałości swoich produktów lub po prost zakłada 
możlwość wykryc będu zy dodania nowych funk- 
cj. W efekcie wiele bramek VolP wyposażeno w moż 
liwość aktualizacji oprogramowania wewnętrznego. 
Wbrew pozorom proces ten wcale nie jest skompir 
kowany i może zostać przeprowadzony nawet przez 
użytkownika dsponujączgo małym doświadczeniem. 
Przeledżmy da przykładu proces aktualizacji firmoa- 
neu w popularnym urządzeniu Vol, jakim jes owter 
Linksys WRT54GP2-EU. 

Jednym z najważniejszych kroków niezbędnych do 
przeprowadzenia udanej aktualizacji firmware'u est 





Aktualizacja firmware'u w bramce VolP 


zdobycie jego właściwej wes. Wea producentów 
zapewnia dostateczną pomoc użytkownikom swoich 
rządzeń. ne tyko systematycznie pubkującaktu- 
alzacje firmware'u, ae również gromadząc uwagi 
1 sugestie od kientów, które są następne uwzjędna- 
ne w kolejnych wersjach. Cennym żódiem niormacji 
0 zmianach oprogramowania oraz problemach, jakie 
występują w danym urządzeniu, są fora dyskusyjne 
a stronach producentów i specjalnych serwńsach 
poświęconych danej grupie produktów. W wypad 
ku urządzeń matki Linksys ródłem cennej wiedzy 
jes portal wwmelasysno org. Znajdziemy tam nie 
*yko mnóstwo informacj, ae rówmież dowiemy się, 
jak radzić sobie z różnymi problemami, gdzie szukać 
poprawionych niokcalych wesj frmwart'u orz 
jak przeprowadzić samą aktualzacę. 

W wypadku wspomnianego routera WRTS4GP2 
próżno będziemy szukać nowszych wers firmwa- 
se'u w dziale Downioad oijane stromy wm. 
Sys. com. Dopiero wizyta na serwerze ftp firmowej 


strony pozwoli ściągnąć odpowiednie piki. Odn 
dujemy lokalizację fiplinksys.comyinternat 
nalfemware, a w niej plik z najnowszą wersją 
firmware'u - WRTSAGP2_NA_v1.30.03_003_YM_ 
3107_Lia_combn_code bin. Choć z poziomu inter. 
fejsu WYW mamy dostęp do zakładki z opją uak- 
ualnienia wersji firmware'u, to nie udało mi się 
zaktualizować oprogramowania tym sposobem. 

Na szczęście istnieją inne metody. Możemy posu- 
żyć ię programem ttp.ese, kóry pozwoli zaku- 
aliować firmware routera. W tym celu uruchamia 

my plik EXE i podajemy wymagane przez aplka- 
ję dane adreś | router (domyślnie 19216815.) 
hasło administratora oraz nazwę pliku z nowym 
oprogramowaniem serującym do routera Następ- 
nie wybieramy opcję upgrade. Ważne, by podczas 
aktualzacji pod żadnym pozorem nie przerywać 
procesu, nie odłączać zaślania ani nie resetować 
outer. Na koniec router sam sę zresetuje i nowy 
firmware będze gotowy do prac. 
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ER IP_m Przegląd ofert telefonii internetowej 





PC2Phone 











równujemy oferty dostawców telefonii internetowej 


Tanie gadanie 


Masz znajomych w Ameryce? Twoja druga połowa mieszka w Londynie? 


Ciarki przebiegają Ci po plecach na myśl o kolejnym rachunku za rozmo- 


wy? Telefonia internetowa jest dla Ciebie. 


Anna Lauks 


Ty rawa rd s bio 
nężnie, Na całym świeci — również w Po 
sce — jak grzyby po deszczu pojawiają się kolej: 
ni operatorzy oferujący możliwość prowadzenia 
rozmów telefonicznych 2 wykorzystaniem na 
szego peceta. Oprogramowanie typu PC2Phone 
pozwala na wykonywanie połączeń z kompute- 
1a na dowolny numer stacjonarny oraż numery 
komórkowe po znacznie niższych kosztach, niż 
ma to miejsce w wypadku telefonii tradycyjnej 
(mnieszenie kosztów sięga nawet 95%). Dla» 
ego wzrasta odsetek osób korzystających na co 
dzień z tego rodzaju ustug Podrolmy te fak, 
że ciągły postęp technologiczny oraz upowszech 
niający się szerokopasmowy dostęp do Internetu 
owocują lepszą jakością transmisji głos. 





Każdemu według potrzeb 
Oprogramowanie PCZPhone można podzielić 
na dwie grupy. Pierwsza | zarazem najwięk- 
sza to programy wyspecjalizowane, stworzo 
ne 2 myślą o przesyłaniu głosu przez Internet 
zaliczają się do nich między innymi aplikacje 
oferowane przez Skype'a, TelcomNET, Halo 
Net, Słuchawka .pl oraz Telenet?. Druga grupa 
to wtyczki do komunikatorów internetowych! 
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Najpopularniejsze to: Tlenofon, Nawijka oraz 
Naglos, który zastąpił niedawna Telefon Gadu. 
„Gadu, Oczywiście korzystanie z tego drugie- 
90 rodzaju programów wymaga wcześniejszej 
instalacji samego komunikatora. Wartym od: 
notowania jest fakt, I firma CounterPath $o- 
lutions, Inc, oferuje aplikacje-telefony (x-lite, 
X-Pio), które można skonfigurować dla dowo. 
nej usługi PCZPhone. 


Przed podjęciem decyzji o wyborze usługo- 
dawcy telefoni internetowej nie tyłko warto przyj: 
rzoć się uważnie cenom, ale także samodzielnie 
wypróbować kika aplikacji. Niektórzy operatorzy 
(np IPFON, Nagłos,Słuchawka.pl, Tlenofon, Tee 
net7) udostępniają darmowe opcje testowe. 

Niestety, nie wszyscy usługodawcy zadbali 
0 użytkowników pracujących z systemami alter 
natywnymi do Windows. Linuksowcy nie mogą 
na przykład skorzystać z usług easyCALL czy Te- 
lenet7. Zdarza się również, że oprogramowanie 
dostępne jest tylko w angielskiej wersji języko- 
wej IPFON, TelcomNET Easy). 


Cenowa karuzela 

Niezaprzeczalnym atutem telefonii internetowej 
jest brak abonamentu za korzystanie z niej Po- 
dobnie jak w usługach pre-paidowych (np. tee 
fony na kartę) zaslamy nasze konto odpowied: 
nią kwotą i płacimy tyko za wykonane połącze- 
nia. Ich ceny — choć nieco się wahają (zależą 
np. od kursu euro czy dolara I nie są jednolite 
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[ Porównanie cen 10-minutowego połączenia 





1 ypróln 





Tradycyjna telefonia nie wytrzymuje porównania z usługami PCZPhone. Na polskim rynku 
wciąż najtańsze pozostają oferty SkypeOut oraz easyCALL 











dla wszystkich usługodawców — kształtują się na naprawdę ni- 
kim poziomie. Obecnie najbardziej atrakcyjne cenowo połączenia 
oerują easyCALL oraz SkypeOut. Warto podkreślić, że większość 
operatorów stosuje te same stawki bez względu na porę dnia. Wy. 
jątek stanowi Słuchawka. która oferuje dwie taryfy (od 8.00 do 
18.00 oraz od 18.00 do 8.00). 

Drobne różnice pojawiają się także przy określeniu jednostki ta- 
nyfikacyjnej. Obok firm oferujących naliczanie co 30 lub 60 sekund 
pojawiają się takie jak HaloNet czy Słuchawka.pl, które wprowa. 
dziły naliczanie jednosekundowe. Dostęp do bilingów online oraz 
możliwość drukowania faktur są już opcjami standardowymi dar 
mowymi. Niektórzy operatorzy oferują też wysyłanie faktur pocztą, 
jednak zazwyczaj związane jest to z dodatkowymi kosztami 

Warto leż zwrócić uwagę na okres ważności naszego konta. 
Jeżeli rozmawiamy niewiele, być może warto skusić się na usługę 
z bezterminową ważnoścją konta lub przynajmniej na tyle długą, 
abyśmy mieli pewność, że wpłaconą kwotę zdążymy wykorzystać 


Doładowani 
Uslugodawcy PC2Phone prześcigają się w oferowaniu klientom prze 
różnych metod płatności. Rozwój bankowości elektronicznej przyczy 
nil sę do tego, że obecnie konto doładować możemy nie tyko przy 
użyciu karty, ale także micansferu, Płacę z Inteligo oraz przelewów 
elektronicznych. Niektóre firmy pozwalają nawet na doładowywanie 
poprzez wpłaty gotówkowe. W zależności od rodzaju płatności różny 
jest okres oczekiwania na usługę — od kilku minut w wypadku przełe. 
wów elektronicznych do kilku dni przy wpłatach gotówkowych. 

Obok pre-paidowych zdarzają się również post-paidowe formy 
płatności, czyli zwyczajne rachunki za wykonane połączenia. Ustu 
ga taka dostępna jest na przykład w Tlenofonie. Należy jednak i 
czyć sę z tym, że tego typu metoda wymaga uprzedniego podpi 
ania umowy z usługodawcą. 








Usługi dodatkowe 
W ofertach PCZPhone pojawiają się dodatkowe pozycje, którymi 
litmy próbują zwabić klientów. Przykładowo: Skype, współpra 
cujac portalem Onet.pl, wprowadził opcję doładowania konta 
SM$-em, Usługa ciekawa, aczkolwiek dość kosztowna (polowa 
wartości doładowania idzie na konto telefoni komórkowej). Jed 
mą z bardziej interesujących usług jest możliwość uzyskania nu 
mmeru w sieci PSTN, czyli aktywacja usługi Phone2PC. Utrzymanie 
takiego numeru związane jest zazwyczaj z koniecznością 36% 





Xelite to przykład świet- 
nego programowego 
telefonu, który może- 
my skonfigurować do 
pracy z różnymi usługa- 
mi PCzPhone. 





SZEĘZU 


Sprawdź monitory EIZO! 
Targi Film Video Foto 
6 - 8 kwietnia 2006, Łódź 





TEMAT NUMER! 





VOICE OVER IP m Przegląd ofert telefonii internetowej PCZPhone 
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A) 


sA 


Twórcy Gadu-Gadu ciągle 





eszerzają ofertę 


usług Vol. Ich najmłodsze dziecko to Nagłos - 


wtyczka do popularnego komunikatora 





płacenia abonamentu (ika złotych miesięczni 


Jego wysokość zależy od okresu, za jaki abona- 
ment zaplacimy z góry. Tyko nieliczne firmy (Ino- 


tel - operator IPFON, Dialog - operator Newft 


zaoferowały opcję własnego numeru bez dodat- 
kowych opłat. Decydując się na taką usługę, war: 
1 zwrócić uwagę, w jakie strefie numeracyjnej 
znajduje się przydzielony nam numer. Niektórzy 
operatorzy oferują klientom tyko jedną strefę np 


Telenet7 — krakowską (0-12). HaloNet, eFON 


IPFON dają natomiast możliwość wybrania nume- 


r w jednej z kikudzisięciu różnych stref 


Co na to firmy telekomunikacyjne 
Najwięksi polscy operatorzy telekomunikacyjni 
wprowadzii w poczet swoich uslug możliwość 
korzystania z telefoni internetowej. Dialog obok 
Newfona oferuje swoim abonentom „Oszczędne 
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Przedstawiciele firm oferujących telefonię inter 
netową coraz częściej zwracają uwagę na jakość 
świadczonych usług oraz obstugę klientów. Szyb 
kość i prfosjonalizm - t atuty przedstawicieli 
usługi oferowanej przez Internet Group SA. Halo 
Net to całodobowy nadzór obsługi nad popraw 
nym działaniem systemu. Warto sę z nimi zwią: 
zać, w zamian otrzymując numerację PSTN prawie 
2 calego kraju, Dodatkowym atutem tj sługi jest 
rozliczanie sekundowe naszych rozmów. 
Tlenofon_i_easyCAUL oferują połączenia 
.Pzphone już od kilkunastu miesięcy, mając przy 
tym bogate doświadczenie w obsłudze kie: 
ta. Ten pierwszy do pewnego czasu borykał się 
2 problemami dotyczącymi jakości rozmów (przy: 
dźwięki, trzask), lecz stały monit uwag użyt- 
kowników pozwoli rozwiązać nieprawidlowośi 
 Obsenie jakość rozmów js zadowalająca. Dodat- 
kowo w fazie testowej oferowana jest możliwość 
połączeń przez protokół SP (do czasu ukończe- 
nia prac modernizacyjnych połączenia s tańsze 


ie). 


ron) 





wych komunikatorów - Gadu Gadu - wcią sa 
1a ię oferować uslugi na wysokim poziomie pod 
własnym szyldem oraz dzięki współpracy w podob 
nym zakresie z portalem Wrtoalna Polska (uslu 
ga Nawijka), O osób liczących na umiarkowaną 
jakość połączeń i wyjątkowo tanie rozmowy zagra 
nczne 1a usługa będzi satystakjonująca 

Samo Gadu-Gadu zaoferowało użytkownikom 
nowi usługę pod nazwą Nagłos. Tutaj poza cieka 
w oryginalną nazwą kieci mogą edymie otrzy. 
zmać możlwość korzystania z połączeń do sieci 
telefonii PSTN, Gadu Gadu na tę chwalę nie udo 
stępnia własnych numerów PST. Dla tych, tórzy 
<hcą mieć taki numer (należący do puli TP SA), 
przeznaczona jest usługa Teleet7. ima z Kiel 
jak jedna z nielicznych oteuje właśnie tego typu 
numery, dodatkowo gwaranując stabilną jakość 
w połączeniach krajowych 

Na uwagę Czyelnków zasługują rówież oferty 
Telecom orz IPFON. Ta ostania łączy w sobie 
profesjonalizm obsługi orz bardzo dobr jakość 
połączeń - stawiaj to w czolónce posic uslug 
Pezbhone. 

Bez względu na to, z której oferty korzysta: 
my. należy pamiętać o zachowaniu odpowied: 
nich warunków przepustowości na łączu Bez nich 
jakość połączeń będzie po prostu miżena. 








Rozmowy Internetowe". ORI jako usługa prese- 
lekcji numerów, daje właścicielom telefonów sta- 
cJonarnych Dialogu możliwość wykonywania po- 
łączeń przez VolP poprzez wybranie dwóch do- 
datkowych zer przed numerem telefonu (np. 00 
00, numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy 
miejscowości | numer abonenta). Telekomunika- 
cja Polska stworzyła zaś dwie oferty dla chętnych 
do korzystania z telefonii internetowej — „Plan 
VolP zawsze za darmo” oraz „Plan VolP tanie 
rozmowy” (patrz: 106). Choć korzystanie z Vo 
IP w Telekomunikacji Polkiej może być wygodne, 


cy 


gdyż nie wymaga włączania komputera, 10 w po- 
równaniu z innymi operatorami VolP pod wzglę- 
dem cen TP wypada niezbyt atrakcyjnie 


To się po prostu opłaca 
Większość ofert PCzPhone ma poważną wadę - 
nie umożliwia wybierania telefonów alarmowych 
oraz połączeń specjalnych Z tego też względu 
nie wszystkie można traktować jako doskonałą 
alternatywę dla tradycyjnego telefonu. Nie zmie 
nia to faktu, że pod względem cenowym telefo- 
nia VolP jet niezniemie konkurencyjna. M 


Rozmowa 


Uważaj na połączenia VolP - można je łatwo podsłuchać 


kontrolowana 


Popularność systemów telefonicznych opartych na protokole IP jest 


ogromna. Można mówić nawet o swoi 


istej modzie na pogaduchy przez 


Internet. Jednak uslugi tego typu nie zawsze gwarantują poufność i bez. 


pieczeństwo rozmów. 


Wojciech Mazurczyk 
IMĘ" pzestona głosu prz se 
transmisji danych rozpałała wyobraźnię 
naukowców już w latach siedemdziesiąych. Nie- 
stety Z uwagi na stan rozwoju technologicznego 
mało ko wtedy interesował sę telefoni I. Przez 
„porad dwadzieścia lt była t ciekawostka pozo- 
stająca w kręgu zainteresowań badaczy | niema- 
jąca perspektyw na komercyjne wykorzystanie. 
Obecnie różnorodność usług i rządzeń prze- 
amaczonych do Voice over IP jst ogromna, po- 
dobnie jak możliwości samej technologii Za jej 
pomocą zbudujemy sieci VolP. o różnej skal, 
od małych firmowych po rozległe operatorskie. 
Rzeczywistość rozmów pakietowych nie wyglą: 
da jednak różowo. Ich główne wady to zmienna 
jakość połączenia (zależna np. od obciążenia lą- 
czy) oraz luki w bezpieczeństwie lednym 2 po- 
wow takiego stanu rzeczy jest fakt, że usługi 
tego sektora rozwijają się dużo szybciej niż sto- 
sowane w nich mechanizmy ochronne. 





Serce telefonii IP 
Działanie systemów VolP aparte jest na trzech 
grupach protokołów, odpowiedzialnych za: sy- 
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gnalzację (1.323, SP. H-248/Megaca), kodowa- 
nie mowy (np. G.711, G.729, 6.723) i transport 
danych (RTR, UDR, TCP). Uzupełniają je dodat- 
kowa takie pratokoły ja: SDP, RTSP, RSVP. Naj- 
ważniejszą rolę odgrywają protokoły sygnalza 
cyjne. To na nich są oparte systemy VOIP i to 
one decydują min. o architekturze oraz sposo 
bie funkcjonowania tej sieci. Dlatego też często 
określa sę je mianem serca teleoni IP. 

Najpopularniejsze protokoły sygnalizacyjne 
to SIP (Session Initiation Protocol, patrz: ramka 
Protokił sygnalizacyjny SI). H.323 łpatz: CHIP 
202005, *24) oraz H.248/Megaco, a wykorzystują: 
ce je systemy telefoniczne nazywamy kasycznymi 
(generycznymi. Standardy te zostały opracowane 
przez takie organizacje, jak U i IETĘ,ceszące 
się prestiżem zarówno w środowisku naukowym, 
jaki wśród firm. W ostatnim czasie dynamicznie 
rozwijają się także inne metody przesłana głosu 
prze sed pakietowe (np. Tienofn, Skype). Oke- 
Stam je mianem telefoni internetowej, ponieważ 
wykorzystują inne protokoły niż generyczne syste- 
my Vol i diełją w ramach sieci Internet (ale już 
mie np. w odseparowanych intranetach). 






ich Mazurczyk jest 
doktorantem i czlonkiem 
Security Research Group na 
wydziale Elektronik Technik 
Informacyjnych Politechniki 
Warszawskiej oraz autorem 
pubikaci naskowych i popu: 
Jarmonaukowych z dziedziny 
bezpieczeństwa usług multimedialnych (w tym 


telefoni?) Współtwozy i prowadzi „Marsztaty 


VolP" w ITU internet raining Centre na Poltech- 
nie Warszawskiej (http/itu-c.elka.pw.edu. 
p). Jest także prelegentem na licznych konferen- 
cjach poświęconych bezpieczeństwu z dziedzi: 
ny telekomunikacji i ochrony informacji. Wię- 
cej informacji o autorze można znaleść pod adie- 
sem: httpImazurczyk.com. 





Niektórzy producenci sprzętu i oprogramo- 
wania dla telefonii IP forsują również własne 
protokoły. Przykładowo: firma Cisco wykorzystu 
je SCCP (Skinny Client Control Protoca). Klu- 
czem do sukcesu w tego typu wypadkach jest 
przede wszystkim kompatybilność urządzeń zo 
standardami SP, H.323 czy H.248/Megaco. 


Geneza zagrożeń 

W 2005 roku amerykański National Institute of 
Standards and Technology opublikował cieka- 
wy raport pr. „Security Considerations for Voice 
Over P Systems", w którym opisano ewidentne 
braki w zabezpieczeniach telefoni p. Autorzy 
dokumentu podkreślają jednak, że nie ma uni- 
wersalnych metod ochrony dla systemów tele 
fonii pakietowej, które dałoby się z powodze- 
niem zastosować w każdej sieci VolP. Dopiero 
po analizie konkretnych konfiguracji, architek- 
tury i specyfiki danej sieci można próbować ła- 
ać dziury  lewidować jej słabe punkty (najczę: 
ściej w tym celu wykorzystuje się mechanizmy 
stworzone do ochrony transmisji danych fre- 
walle, systemy IDSIPS, VLAN oraz VPN itp). 








|H Protokół sygnalizacyjny SIP 

Session ntation rtocai SP) est tekstowym io 
okełem sygnaly kużącym do nawiązywania 
zarządzania, kończenia i uzgadniania arametów 
połączenia głosowego w sieci I. Opracowała go 
organizacja IETF (internet Engineering Task Force) 
kort z sijcyh sprawdzonych mecan 
mów seowych (DWS, SD, RSVP, RT RTS Pro- 
okł S jest podobny do HTTĘ, stąd też latwo go 
integrować z WYW. 

Aachtekwa sei Vo opt na protokole SP 
sklada się z ku komponentów. Pierwszym jest 
„nt Użytkownika, stanowiący system koścowy 
(zazwyczaj jest 1o specjale oprogramowanie) 
Działa on w imieniu uczestnika połączenia i skła- 
da się z dwóch części, funkcjonujących na zasadzie 
kliet-serwet Klient Agenta Użytkownika (ser 
Agent Client) est odpowedialny 29 wysłanie 
żądań protokołu SIP (np. ustanowienia połączenia). 
matami Serwer Agenta Użytkownik Use Aert 
Server) odbiera żądania przesyłane do niego przez 
inych agentów oraz wysyła m odpowiedzi 

Druga grupą sementów icdowych omawianej 
architektury Vol są stwory siecdowe, dokonują: 
«e tantc adresów a poiędicząe w roc 
sle odnajdywania użytkownika agenta) docelowe 
0 WSP wyróźnia sę dwa rodzaje serów seca 





następnego serwer, któremu mają przekazać dane] 
ra redec (odpowiedzialne za wysyłanie do age 
1a odpowiedzi zawierającej adres kolejnego serwe- 
1a. kórym należy sę skontaktować w poszukiwa- 
niu właściwego serwera użytkownika końcowego). 

Obecnie SIP staje się wiodącym protokołem dla 
usług Vol? detronizując protokół H.323. Chętnie 
wykorzystują go najwięksi producenci sprzętu i opro- 
gramowania (min Cisco, Siemens, Alate). Jego 


Wymieniane wiadomości sygnalizacyjne zawie- 
rają min. pola: Cal-D (jednoznacznie identyfiku- 
jące rozmowę), From raz To (określające nadaw- 
«8 i odbiorcę czy Via (pozwalające śledzić wiado- 
„mości INVITE, zapobiegające powstawaniu pęt] Za 
.pomocą SP przesyłane są także odpowiednie warta- 
Ści wskazujące na postęp w przetwarzaniu informa. 
ci oznaczające przekierowania, prawidłowe wyko- 
manie operacj lub inne komunikaty (np o błędach. 


Słównymi zaletami są proso dzałania ora atwość 

ealaacj i ipłementacj zaawansowanych uslug 
Lnfomcje przestane za pomocą SIP składają 

się z pól nagłówka oraz ciała wiadomości, Rozró 

niamy sześć rodzajów wiadomości protokołu SIP: 

)> INYNTE — zaproszenie do wóziała w połączeniu 
hub konteenc 

> BYE - zakończenie połączenia między dwoma 
uczestnikami połączenia konferencji 

>> OPONS - przekazanie informacji o unkco- 
nalności strony komwnikujące sę. p. kodeków 
mowy, które może obsługiwać 

>> STATUS - informowanie drugiego serwera 
a postęie wywołanej metody. 

>> ACK — realizowanie niezawodnej wymiany wia: 
domośc NYIE, 

>> REGISTER - przenoszenie informacj olala 


DWYTTE tp: doba ost „con 519/20. 
S1P/E.0/1C pc33.t Manta „con: 6060: 
rancezohśbkI sof 





tntormaja wt si 
skad ię ngiówia (agent na tym 








wych: prozy (po otrzymaniu żądania ustalają adres cji użytkownika dła serwera SIP. tle) i tzw. ciała wiadomości (na żółto). 
Problemy z zabezpieczeniem telefonii IP wy- 
map waa ar, owiązywane połączenia w sieci Vo? oparte a IP 


żeń, na jakie jest ona narażona. Paradoksalnie 
główne żródło kłopotów leży w największej za- 
lecie technologi VolP — wykorzystaniu do prze- 
Syłania głosu tego samego medium, kóre stosu- 
je sę do transmisji danych. Po prostu „miesza- 
nie się” pakietów zawierających głos z innymi 
informacjami pozwala ntruzowi w prosty spo- 
sób na przechwycenie lub modyfkację rozmowy. 
Wystarczy zainstalować odpowiednie oprogra- 
mowanie i wyfitrować określony ruch 

Podobnie jak w wypadku urządzeń i api- 
kacji przeznaczonych do transmisji danych, lu- 
ki w systemach VolP można podzieńć na powsta- 
le w oprogramowaniu oraz wynikające z błę- 
<dów w ih kontiąuracj (te ostatnie są najczęściej 
wykorzystywane przez atakujących). 

Poważnym żródłem problemów telefonii IP 
jest również jj wrażliwość na opóźnienia. Gra 
niczna wartość tego parametru, po której ja- 
kość rozmowy spada do nieakceptowalnego 
przez użytkowników poziomu, to 150 ms. Na 
opóźnienie składa się wiele czynników, min. 
czas potrzebny na „ucyfrowienie” głosu, po- 
dzielenie go na pakiety. a następnie zadbanie, 
aby w punkcie docelowym zostały one odpo- 
wiednio uszeregowane i odtworzone. Dodanie 
mechanizmów zabezpieczających wiąże się więc 
ze zwiększeniem wartości opóźnienia, co może 
niekorzystnie wpłynąć na jakość połączenia. 


Rodzaje ataków 
Zagrożenia wynikające z celowego działania in- 
tnuza mogą mieć charakter pasywny (np. pod- 
such) lub aktywny ingerencja w przesyłane 
pakiet). Do wpływania na VolP 400 





Połączenie w teefonii IP składa sę z fazy sygnalzacyjnej, w takcie której wymieniane są odpowied: 
nie wiadomości sygalizacyne i negocjawane parametr połączenia, oraz fazy przetworzenia  ttansmi- 
sj sygnału głosowego (rozmowy) poprze seć IP. Trzeba też pamięta, że w odróżnieniu od tradycjne) 
komunikacji głosowej (gdie ma czas rozmowy zestawiany jst Fizyczny kanał transnsji danych) w tele: 
fomi IP za połączenie uznajemy jedyme określony stan sygnalizacji oraz transmisję srumienia z głosem 
pomiędzy dwoma punktami siec IF 


Przebieg połączenia z wykorzystaniem protokołu SIP w trybie prosy: 


Ej 


=> 
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1 Użytkownik wybiera osobę, z którą chce się skontaktować. Klient Agenta Użytkownika przesyła do 
serwera prory wiadomość INVIE. Serwer akceptuje t żądanie. 

2. Serwer pry kontaktuje się z usługą katalogową, podając peny adres osoby do której dzwonimy. 
3. Usługa katalogowa wysyła bardziej precyzyjną inlormagę o lokalizacji osoby wybranej do połączenia. 
4, Serwer proy wysyła żądanie pod ares wskazany przez usugę katalogową. Serwer Agenta Użytkow- 
nika powiadamia użytkownika o połączeniu przychodzącym. 

5. Serwer Agenta Użytkownika przekazuje do Proxy wiadomość o sukcesie przeprowadzonej operacji 
6. Serwer prowy przekazuje ę wiadomość do użytkownika wywołującego. 

7. Odbiór wiadomości jest potwierdzany przez wywołującego za pomocą żądania ACK. 

8. Żądanie AK jest przekazywane do wywoływanego. 

9. Po poprawnym wykonaniu kroków 1-8 następuje druga faza połączenia, czyl rozmowa (przepływ 
pakietów protokcu RTP). 
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Przebieg ataku Impersonating a Server 


HG 


<20L Nowe Pemneniy 


NIE 


Użytkownika _ALINUTE 


Gdy użytkownik wyśle wladomości INVITE, intruz inicjuje 
przekierowanie połączenia (odpowiedź 301), o w rezultacie 
estawiania połączenia z atakującym 


powoduje rozpoczę 





Specyfika działania te- 
lelonii VolP rodzi też nowe 
zagrożenia. Jednym z najpo 
ważniejszych jest $PIT (Spam 
er Internet Telephony), któ 
1y w ciągu kilku lat może stać 
się prawdziwą zmorą syste- 
mów telefonicznych opartych 
na protokole IP. Działa on na 
podobnej zasadzie co spam, 
ale rodzi dużo poważniejsze 
problemy. Wyobraźmy sobie 


=> 








wykorzystuje się narzędzia oraz techniki zna: 

ne z sieci pakietowych, takie jak spoofing (pod 

szywanie się, snifing (podsłuchiwanie) czy De- 

nial of Service (odmowa usługi). Za ch pomocą 

przeprowadzone mogą być takie atak, jak 

> utrata. poufności danych — realizowana 
przy wykorzystaniu techniki podsłuchu, Ze 
względu na konieczność kompromisu mię: 
dzy opóźnieniem a jakością przesyłane 1oz- 
mowy zazwyczaj nie są szyfrowane. Brak 
tego zabezpieczenia umożliwia bardzo pro- 
Sty w realizacji atak, w rezultacie którego 
mamy możlwość odsłuchiwania połączenia 
telefonicznego. 

>» odmowa usługi — polega na uniemożliwie- 
niu prawowitym użytkownikom skorzysta: 
nia z usługi telefoni, W wypadku sieci VolP 
ataki tego typu dotyczą przeł wszystkim tr 
minali końcowych (telefonów IP lub tzw. soft- 
phone'ówł, serwerów sygnalzacyjnych lub in- 
nych elementów infrastruktury sieciowej 

> kradzież usługi - zagrożenie tego typu ozna- 
«za najczęściej statę finansową dla prawowi- 
tego użytkownika (na rachunek którego pro: 
wazon są nielegalne rozmowy) lub samego 
operatora (phreaking) 





sytuację, w której korporacyj- 
ne telefony zostają sparaliżowane poprzez po- 
wtarzające się co kilka minut niechciane rozmo- 
wy. bo pracownik przed podniesieniem sluchaw- 
Ki nie jest w stanie określić, czy dzwoni ważny 
klient czy „reklama”. SPIT może więc znacząco 
wpłynąć np. na wydajność pracy. 


Bezpieczna sygnalizacja 
Przy zabezpieczaniu telefonii IP należy dzia 
ać dwutorowo. Po pierwsze, trzeba stosować 
takie same systemy ochrony jak w wypadku 
tradycyjnego sprzętu sieciowego. Urządzenia 
VolB, a w szczególności serwery sygnalizacyjne 
powinny być zatem odpowiednio podpięte do 
sieci (fizyczna budowa sieci) i skonfigurowane 
(właściwe adresowanie listy dostęp itp.) Po 
drugi, należy zdawać sobie sprawę ze spocyfki 
działania tolfoni IP i w związku z tym ze szcze: 
gólnych zagrożeń, które mogą z tego wynikać 
2 punktu widzenia użytkownika najważniej- 
sze est, by niepowołana osoba nie podsłucha: 
la przeprowadzanej przez niego rozmowy. Res: 
to aspektów bezpieczeństwa (zwykle da niego 
niewidoczna) jest mniej ważna. Stąd najbardziej 
eksponowaną zaletą systemów telefonicznych 
opartych na protokole IP jest szyfrowanie głosu 








H Bezpieczeństwo Skype'a 

Darmowy komunikator Spe oni w minionym 
reku oszałamiający sukces ferie bardzo dobrą 
Jakość rozmowy, charakteryzuje się dużą prostotą 
zie użytkownika szczyci sę tyn że przśia: 
ny głos jest szyfrowany za pomocą mocnego algoryt- 
mu s adne rp tna W type e 
wyłrzstao tetnologi 82 (tnt komunikat 
sat tet autrani programu Ka: z Waste r 
zkoły | mechanizmy Wszystko wskazały Węc 
ma toż to powsiał usluga, kia et w sanie 
zagrozić dotychczasowym systemom Volf. 

każą na idealnym makeingowo wizerunku 
Skype est ciąg odnowa udostępnienia środo 
wsk taeformtycnemu akihkalwiek nlrma- 
dl dotyczących bezpieczństwa ranie i prolo- 
kal synaayjnego, et to ieca de, sce 
gł że najpowszecrniejze sieci Vale bazują na 
opie dostępnych standardach (np opublkowa- 
nych w Internecie) po 1a, by użytkownicy mogi 
sami ocenić kość protokou zastosowanych 
mechaiemów ochrony. 

storia tallormatyki pokazuje, że czasai 
cae bezpieczeństwo sytemu tw jedynie w jego 
zjnośi jako przykład moż postżyćSprowa szy 





Mrów ASI IAS, używanych do kodowania trans 
misji głosu pomiędzy teefonem GSM a stacją bazo- 
wą. Operatorzy GŚM trzymal te algorytmy w seke- 
Sie, ale w 1988 roku grupa Śmarteard Developer 
„Asociatin zastosowała inżynierię wsteczną (ang 
reverse engineering) opublikowała ch kody żr6- 
dłowe. W wyniku przeprowadzonej analizy tych 
algorytmów okzało sę, że mają one wiel słabych 
punktów, pozwalających min. na klonowanie kart 
SIM, W ty czasie z telefoni G5M w Europie korzy 
stało ponad 100 milionów osób! 

Właśnie z powodw niejasności dotyczących 
bezpieczeństwa niektóre firmy (np. CERN) czy 
instytucje (Universty o Cambridge) już wprowadzi 
Hy zakaz korzystania ze Skype'a w swoich sieciach. 
Mie wiadomo też do końca, czy komunikator nie 
podzieli osu Kazy i ie zawie spyware'u Pojawia 
Się lakże obawa, że każdy komputer z zainstalowa 
nym Skype'em, który spełnia peowe warunki (sze- 
rokie łącze, publiczny adres I, duża moc obize- 
niowaj, może stać sę tzw, Superlodem i w sposób 
anonimowy pośredniczyć w połączeniach W takim 
wypadku trudno kontolować ruch przepływając 
pzez nasze urządzenia sieciowe 
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Typowe ataki na SIP 
>> Porwanie Rejestracji (Registaion Hjac- 
king) polega na modyfikacji pola From w wiado- 
mości REGISTER (przekierowaniu połączenia). 
>> Porwanie Połączenia — analogicznie do 
ataku powyżej, ale modyfkacji podlega pole 
From w wiadomości INVITE, 
Atak Man in the Middle — atakujący 
jest w stanie przechwycić komunikację zda ser. 
warów sieciowych hw ten sposób wpływać na 
kluczowe informacje w wiadomościach sygna 
lzacyjnych 
>> Atak Podszycia się pod serwer (Imperso- 
matng a Serve); Klient Agenta Użytkownika 
kontaktuje się z serwerem sieciowym w celu 
dostarczenia żądania, a intruz podszywa się 
pod serwer. 
>> Celowe zakańczanie iwających połączeń 
porzez wstawienie przez atakującego wiado- 
mości BYE w cosie, gdy zachodzi komunikacja 
między użytkownikami. 





Rzadko jednak wspomina się o ochronie serwe- 
rów i wiadomości sygnalizacyjnych przesyłanych 
między urządzeniami. A to one właśnie mają du- 
ży wpływ na zachowanie poufności konwersacji. 
Gdyby przesyłany w sieci I głos porównać do ja 
sce pociągu a semafory I zwrotnice do wia- 
domości sygnalizacyjnych to brak ochrony tych 
ostatnich potencjalnie prowadziłby do utatykon- 
oli ruchu Intruz mógłby dowolnie zmienić bieg 
pociągu | skierować go w innym, wyznaczonym 
przez siebie kierunku (przechwycenie, podsłuch) 
bądź spowodować katastrofę komunikacyjną 
(przerwanie połączeni) 


Sposoby na bezpieczny VolP 
Najpopulatiejsze obecnie sieci Voce over IP są 
oparte na protokole SI. Dostępne dla niego za- 
bezpieczenia możemy podzielić na trzy grupy: 
>> Wyspecjakzowane technologie informatyczne 
Przykładowo: wirtualne sieci lokalne (VLAN) 
lub wirtualne sieci prywatne (VPN), Za pomo: 
cą pierwszej technologii możemy odseparować 
ruch telefoni IP od pozostałych danych. Jeśli 
natomiast w sieci nie da sę uniknąć „wymie 
szania” obu rodzajów ruchu, to możemy wy: 
korzytać VPN, czyli przesyłać ruch głosowy 
poprzez specjalne szyfrowane tunele. 
>> Algorytmy zabezpieczające transmisję głosu. 
Obecnie w sieciach IP mowa jet najczęściej 
przesyłana 2 wykorzystaniem protokolu RTP 
(Realtime Transport Protocol. Do zapewnie- 
nia jego ochrony został stworzony algorytm 
SRTP (Secure RTP). Dzięki niemu niemożliwe 
jest podstuchanie przechwycone rozmowy. 
»> Mechanizmy zabezpieczeń dla sygnalizacji 
SIP Digest (zapożyczony z protokołu HTTP), 
SIMIME (stosowany do zabezpieczana pocz- 
ty elektroniczne), TLS, IPSec 


W firmie bezpieczniej 

W domowej telefonii I mamy stosunkowo nie- 
wiele możliwości zabezpieczenia się przed ata- 
kami. Nasze działania ograniczają sę aczej do 





Jak zapobiegać atakom 


Rodia 
zagrożenia 





Możliwe zabezpieczenia 
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Podtuch 














Zabezpieczanie sygnalizacj 





ża pomocą SIP Digest 


SIP Digest jet popularnym mechanizmem służącym do zabezpieczania sygnalizacji la systemów VolP 
opartych na protokole SIR. Wykorzystuje współdziełone przez obie sttony komunikacji tajne hasło oraz 
wwierzytełnienie metodą wyzwanie-odpowiedź (chalenge-tesponse), Dodatkowo korzysta się tutaj rów- 


nież z tunkcji skrótu MOS, 


1 klient przesyła żądanie do serwa 


RAI R 2 ZEE. 


2, Serwer zwiaca odpowied: 401 Authentito Requted 
a a Min R M 
3. Ken da charakerysycznych dl obslugwanego km dnych (np kom 
bia logou hasła użytkownika raz zawartości wadomości uzyskanej 
vw kroku ug ody do serwera wyni ziaani funkcji skrótu NDS a tych 


A 
4,Seruet porównuje crzynaną wieść z obiczny analogicznie po swojej 





steięerwer zna wszyskie lony hasła oraz ie co wys do lenka w ko 
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kontroli zabezpieczeń stosowanych przez do 
stawcę usługi oraz wykorzystywanych przez 
niego urządzeń lub oprogramowania. Należy 
zatem upewnić się, czy I jak jest szyltowany 
uch oraz w jaki sposób chronione są wiado 
mości i serwery sygnalizacyjne, Dodatkowo war. 
to zastosować osobistą zaporą ogniową. 
Sytacja administratorów sieci korporacyj 
nych jest inna. Infrastruktura sieciowa pozwala 
im bowiem na bardziej zaawansowane działa: 
nia, zapewniające większe pole manewru. Ogól- 
ne zasady ochrony VolP można zebrać w poniż- 
szych punktach: 
> Należy zapewnić możliwie najpoliejsze od 
separowanie ruchu sieci VolP (sieci głoso- 
wej) od sici, w której przesyjane są dane 
Chodzi o izolację ruchu z wykorzystaniem 
odpowiednich technologi teeinformatycz 
nych np. VŁAN, VPN), a nie rozdzielenie i 
zyczne obu Infrastruktur 
> Jeśli możemy wyróżnić w sieci dwa logicznie 
odseparowane segmenty: głosowy i danych, 
10 niezbędne jest monitorowanie tego pierw- 
szego w celu wykrywania wszekich anoma- 
Mi W tym celu możemy wykorzystać specjal 
nie opracowane dla systemów VolP mechani 
amy IDS i IPS (ntruston Detection/ Prevention 
System). 
> Należy zadbać o bezpieczeństwo zarówno 
serwerów sygnalizacyjnych (samego urzą: 
dzenia), jak i wymienianych wiadomości sy- 
gnalizac jnych. 





>» Dobrze jest szyfrować przesyłane rozmowy, 
co uniemożliwi potencjalnemu atakujące- 
mu ich podsłuchiwanie. Warto jednak pa- 
miętać o konieczność kompromisu pomiędzy 
stosowanym algorytmem szyftowania a opóż: 
nieniem przez nie wprowadzany. 
>> Należy zadbać o wyłączenie wszełkich auto- 
matycznych procedur rejestracji sprzętu oraz 
niepotrzebnych usług, po to żeby nawet po 
wplęciu do segmentu głosowego sieci ataku- 
jacy nie mógł w prosty sposób i nielegalnie 
korzystać z uslugi 
> Trzeba wykorzystywać dostępne narządzia do 
testowania bezpieczeństwa zarówno opro- 
gramowania, jak I sprzętu (dla testowania 
bezpieczeństwa produktów opartych na pro- 
tokole SIP istnieją darmowe narzędzia, np. 
Siwus, Protos cy SIP Forum Test Framework, 
patrz: ramka Więcej informacj) 
Bezwzględnie należy korzystać z dostępnych 
mechanizmów ochrony. Nie powinno się spo- 
czywać na laurach i wierzyć we wszystkie za 
perwnienia producenta o bezpieczeństwie do- 
starczonego przez niego sprzętu I oprograma- 
wania. Poufność systemu telefonii IP zależy 
bowiem w dużej mierze od wlaściwej koniigu- 
racji sieci |P oraz usług Wolf 


Warto rozmawiać 

Problemy omówione w niniejszym artykule wska: 
auja, że bezpieczeństwo telefoni IP nie jest do 
końca pewne. Jest ona bowiem podatna zarów 
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Hackowanie VolP nie wymaga wiedzy tajemnej, wystarczy skorzystać z gotowej aplikacji jak ta 


widoczni 





powyżej. Program CainkAbel pozwala na wykonanie ataku MITM z wykarzystaniem 
techniki arp poisoning I zapisanie przeprowadzane w sieci LAN rozmów w postaci 


lików WAV. 








no na ataki dotyczące transmisji danych (zwią: 
zane z protokołem IP, jak i na dodatkowe za 
grożenia wynikające ze specyfki Vol. Z drugiej 
sttony nie można jednoznacznie powiedzieć, że 
telefonia internetowa zawiera same luki w bez- 
pieczeństwie i nie nadaje się do wykorzystania 

Odpowiednio zaprojektowana i skonfigur 
wana sieć VolP będzie bezpieczna, ale zasto- 
sowane w niej mechanizmy ochronne muszą 
bezwzględnie odpowiadać i być dostosowane 
do charakterystyki systemu. Dodatkowo trzeba 
mieć świadomość istnienia dwóch odrębnych 
rodzajów ruchu dla VolP i zapewnić poufność 
transmisji zarówno dla wiadomości sygnaliacyj- 
nych, Jak i pakietów zawierających głos 

W sieciach korporac jnych ze względów bez: 
pieczeństwa nie powinno zezwalać się użytkow- 
nikom na instalowanie softphonów (komunika- 
torów telefoni IP) na stacjach roboczych, gdyż 
wtedy mamy do czynienia z „mieszaniem się” 
nuchu z obu segmentów sieci. W warunkach 
domowych kwestie ochrony możemy regulo- 
wać porzez wybór odpowiedniego dostawcy 
uslugi 

Przyszłość usług Voice over IP wydaje się 
świetlana, ale warunkiem jej masowej ak- 
<eptaci jest min. wypracowanie jednoznacz- 
nych i uniwersalnych metod ochrony da każde 
9o rodzaju i architektury sec. . 


[H więcej informacji 
| Organizacje tworzące standardy VolP 
kntpifwwietorj 
kt tu ni 
rogramy do testowania 
bezpieczeństwa SI 
htt Zvopecurypohim/oos ktm 
kpa ce ou Proearchiousp 
protostestingiE0/ipl 
stw spawn rgstt index.html 
Httfwwi codenomicon.comiproducts/ 














telecommunications ip 

Dodatkowe informacje 

o bezpieczeństwie VolP: 

http /istcnistgowjpubications/nistpubs/ 
800-58/5P800-58 final pdf 

rt lwy. voipsaorgActiiies/ 
VOIPSA_ Threat Taxonomy_01.pd 
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HARDWARE m Nowa architektura procesorów Intela 















W DZIALE Ę 


Karty graficzne: i 
GeForce 79001 GeForce 7800 GS 


Płyty główne: 
test 59 urządzeń dla 
procesorów AMD ze złączem 
Socket 939 | Socket 754 








Technologie wideo: 
opis możliwości technik Nvidia 
PureVideo i ATI Avio. 


Nowe urządzenia: 
testy 11 produktów 


Rankin 
nagrywarki DVD, dyski twarde 
Serial ATA, pamięci DDR 


Marcin Bieńkowski 


1ym, że Inte chce ię na dobre pożegnać z archi 
tekturą Neturst to z nią zgodne są układy Pen: 
tlum 4), wiadomo już od jakiegoś czasu, Na kolejnych 
konferencjach tachnologicznych intel Developer Forum 
UDF) przedstawiciele tej firmy coraz wyraźniej mówi 
li bowiem o swoich zamiarach. Obecnie wszystko już 
wskazuje na to, że decyzja zapadła i z kllka miesięcy 
pojawią się zupełnie nowe jednostki centralne. 


Urządzenia wielofunkcyjne: ©, 
test  mutipassów 


Układy graficzne 
akceleratory 3D w notebookach 








Tonery: 
test wybranych materialów 
alternatywnych 





Conroe, Merom i Woodcrest w akcji 
Wedlug informacji przekazanych przez Mooly'ego Edena, 
wiceprezes dyrektora odział Intel odpowiedzialne 
go za rozwój tchnolagji mobilnych (tes Mob Pat 
orm Group), na tegorocznym wiosennym If-ie pe- 
zentacje produktowe dla 
producentów kompute- 
rów skupią się właśnie 
na nowych platformach 
4 jndnostkach centralnych 
- mobilnym Moromie, 
desktopowym _ Contoe 
oraz serwerowym Wood- 
rest. Wymienione CPU 
wj do seryjne produk 
cji luż w drugiej połowie 
br, sukcesywnie zastępu 

jąc wszystki dotychcza- 
so rodziny procesorów 
Intela. 

Zarówno Merom. 
Conroe, jak i Woodicrest 
bazują na nowej architekturze NGMA (Next Genera- 
tion Micro Architecture), wywodzącej się w posel 
od wprowadzanego obecnie do notebooków dwurdze 
niowego Yonaha (patrz: CHI 12006, 28). Nowe pro- 
esy produkowane będą w 65-nanometrowym po- 
esi technologicznym ora odznaczać się mają wyso- 
ka wydajnością (przy mniejszej prędkości taktowania) 
4 jednocześnie niskim poborem prądu. W nowych CPU 
amnijszono długość potoku wykonawczego z 31 do 14 
stapów, a układy będą w stanie przetworzyć w takcie 
zegara cztery a nie ak dotychczas trzy instrukcje. 

7o nie wszystko. Układy mają mieć do dyspozycji 
cateromegabajtową pamięć podręczną drugiego pozo- 
mu (Wooderest 8 MB), za pomocą której w przypadku 
jednostek wielordzeniowych odbywać się będzie wy 
miana danych między poszczególnymi jądrami Jet to 
ulepszona technologia Śmart Cache, znana obecnie 
2 tomaha. Z architektury Pentium 4 nowe ukła zapo- 
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Intel niedługo zaprzestanie produkcji układów Pentium 4 


Procesorowe 
przetasowania 


i 
| Wtym roku dojdzie do poważnych zmian na rynku procesorów. Do ofensywy przystę- 
;_. puje bowiem Intel, który szykuje dla użytkownikom serię całkowicie nowych produktów. 


życzyły natomiast możliwość przetwarzania 64-bito- 
wych instrukcji zgodnych z rozszerzeniami EM6T oraz 
usprawnioną technologię Out 0f Order Execution, zmie 
niającą kolejność wykonywania instrukcji, W NGMA 
znalaz się taż znany z anium mechanizm wymiany 
danych na poziomie cache'u L1 - technologia $oEMT 
(Swich om Event Mulihreadng) 


wydajnością w AMD 
Procesory Merom, Contoe i Wooderest tai do produk 
cji w wersjach jedno, dwu jak i czterordzeniowych, 
1e ostatnie dopiero w 2007 roku. Mooly Eden zapowie 
dział, że nowe jednostki centralne pozwolą Intelowi wy: 
przedzić pod względem technologicznym układy AMD 
o półtora roku, a nawet 
o dwa lata, Ich wydajność 
powinna być wyższa o ok 
20% od równoważnych 
nowych CPU AMD, któ- 
re będą dostępne w dru 
giej połowie br. Santa Ro: 
sa (platforma mobilna wy- 
korzystująca  Meroma) 
będzie zaś o około 20% 
bardziej energooszczędna 
mit dzisiejsza Napa (Cent 
10), a pobór prądu w sto 
sunku do platformy z Tuio- 
nem firmy AMD stanie się 
mniejszy nawet o 50%. In- 
tel ie pionuje też oboenie 
amiany pamięci DDR2 na inn typ Podobnie z podstaw: 
kami, Na razie pozostać mają te znane z obecnych phyt 
głównych - min. LGA75 i Socket 479 

Co na 1 AMD? Otóż z ostatnich nformaci wynika, że 
największy konkurent Intela planuje jak najszybciej (na- 
Stąpi to prawdopodobnie na początku 2007 roku) wpro- 
wadzić do produkcji układy nowej generacji. Pierwszy 
pojawi si serwerowy KL, który ma dysponować bardzo 
wydajnymi (1,5 razy szybszymi niż Wooderest) jednostka- 
mi zmiernoprzecinkowymi. Zobaczymy jaki będzie wynik 
tej rywalizacji Obecnie mogę doradzić Czytelnikom tyko 
jedno — z kupnem nowego procesora lepiej wstrzymać 
Siena co najmniej pół roku! u 








F więcej informacji 
| itormaca a teo Merama Cnrse 


|| mtpzinows.zdnet.co.uki 
0,39020330,39253432,00 tm 
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Odtwarzacze MP3: mobiBLU B153 


Muzyka w długiej podróży 
Garcz PR mobil 8153. Ana kórym da sę zagrogamo. 
(DAH-1900), to jedno z najdłużej wać do 20 stacji. Odtwarzane z pro- 
pracujących po jednokrot- gramu radiowego audycje i muzykę 
prana lama. moża zad pora 
ktos wdał że ya | plk w Koma M3 
oaiaają. be przerwy Podanie z rotalami 
pre 153 godziny per głowni, kóre za 
<akieynje sę moca jes a ieza 
wyko wynoszącą 15 dog miaao 
mW na kara ma. moba 9153 oś 
W „goa wtudona Gwara pił M, WA 
no ida pamięc fan ora WMA DRM. B53 
orz Gielajkowy wre wypoabono w tej 
wee ID. Brzme USE 20 Hiśped. Ga 
nie odtwarzanego dżwięku można _ dżet rozpoznawany jest automa- 
wabogcć pędem stawi ynie pre kont jko ddu 
ktora barwy dźwięku wa ae .kowy ds wiet 
bmi SAD Sand Odnnac d_cena 7901 
pomje nie adwokatem if: wrecz 






Układy graficzne: Nvidia GBO 


Rąbek tajemnicy odkryty 


2 dostępnych w Internecie informa- "Pixel Shader do konkretnych zadań, 
cji wynika, że najnowszy procesor _ G8O nie będzie tego wykorzystywał 
graficzny Nvidii oznaczony nazwą _ — zarządzanie potokami zostanie 
kodową G80, będzie współpraco- zrealizowane tradycyjny sposób. 
wał z bibliotekami graficznymi D- W G80 znajdzie się na pewno 
rectX 10, które zadebiutują wraz _ 48 potoków pikseli. Nie zdecydo- 
2 systemem Windows Vista. Mimo _ wano zaś jeszcze, le ma w nim być 
że najnowszy DirectX pozwala na Vertex Shaderów. 

dynamiczne przydzielanie jednostek info: www.xbitlabs.com 


Odtwarzacze DVD: Manta Emperor 3 Card Reader 


Pamięć flash w DivX-ie 

Firma Manta, producent odtwcz oe pokich nagstw —oksujwe- 
czy DVB sc Ewo za. e tą wszyskie popie forma. 
preentawai klej mod z tej ty DT. Empeoe 3 unii zaa 
bodi w Zła oli epę „we pokcata uga na dza, 
dd Bmgerc 3 Card Boone Jak w kżych d sę taż zmnić h 
gam natwa wasza, njnowiy. kar z aeg na ly 
kmporwnazteerziwojwań _Urzztnie kopy: Mak 
mik kart pamięc fash (FM SDI .dardowe formaty płyt DYD, VCD, 
MMC). Dzięki niemu można min. YCD KO-CD CD-DA waż kim 
szybko połatać na telewiore do- kre zastały gia na zaply 
Bir o zioło apaaiem cy. _ walnych kążkah DYD 1 CD. Ew. 
wym zdjęc bosa 3 <aaetiwia adbhwzinie 

Lagmne 3-Gid Rosdurob piki iużyczjchi: GOAud 
stguje lm) nagrane w ferma. FS, WMA oraz c» oczywste 
tach DiD, również te, któ pozwała na przeglądanie zdęć 
rę karewowaa  opjami QL w formatach JPEG Kodak Piw 
1'GMC, Poblenu, podobnie jak CD. Odtwarzacz ma posie me- 
w. Bojeadih wach ne ia ba 0501 tk jek pogrekie ao. 
wońiwiwedć gy |ddk dziejów siatą 
51 (AC) 


= cena: 200 zł 
ESTEIEÓEM nana ni 














Zadowolenie sałystakcja 


Wysokie ceny materałów eksploatacyjnych producentów drukarek nadwyiężją 
Tre budze? Używają produktów Ink ec obnzasz całkowy koszt drukowania 
nawet do 60%, Mske koszty materałów ekspodtayjnych Inklec wraz Z Ich 
meawodnścą są powodem zadowolenia saysakcj wiel naszych klientów. 











otwierdzona 
ych jakości mater skspioaacyjnych do drukak, 


Niezawodność i jakość - wiarygodni 
Według badań dotycz 












przeprowadzonych przez Magazyn "Komputer Świt w 2008 kanie nkfec 
uznane zostały produktem rajtepsze jakośc, Przyznany ceryfkal jakości ISO 
9001  medai "Jan Young Sh”, a także zdobycie presiłowego godła -KT 
koreańskiego odzowiednika znak "Teraz Polska” potwierdza niezawodność 
aość karty InkTec 





Większa wydajność - mniejsze koszty 
Cncą jeszcze bardzi obyć koszy druku zwiększykkmy wydajność kartdzy 
nawet do 30%, zachowując przy tym wszystkie normy jakościowe 
1 techrojggzne Kartndże InkTec są kompatybine z kartdżami wytwarzanym 
prze producentów dtarek 





Zamóra bezgłatny katalog produktów na www. nktec.l - zobacz pozostałe 
ate ab eklotacye do drukarek używaj malepszego towaru w mieście. 


FOTO KONKURS 
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> 18 dolarów 
Sony Pictures jest pieszym z wiek 
kich studiów Fimowych, które ujaw- 
mło ceny sich filmów rozpo- 
swszechnianych na płytach Blu-ray. 
Filmz tej wytwói wyceniono na 17 
dolarów i95 centów. o mniej więcej 
taka sama cena, aką miały filmy DVD 
podczas premiery w 1997 roku. Poda- 
ne kwoty są cenami katalogowy: 

mi dł dystybwtoów, nie wiadomo 
więc, le zapłaci końcowy odbiorca 
info: today.reuter.com 


>> Chipsety dla Socket AM2 
$ ogłos, że w drugim kwartale be » 
rozpocznie sprzedaż sześciu mode- 
lhipsetów dla patormy AMO 

2 podstawą Socket AMŻ. Dwa z tych 
układów (5756 raz $i5761GX) prze- 
znaczone będą dla komputerów sta- 
<jonarnych,a cztery dia przenośnych 
(5SMT56, 5760, I5M760GX 
15I5N7616%), Chipsety będą wspó 
pracował z procesorami Alhon 64 
3, Athlon 4 Ft, Ahlon.64, Sempron 
i Opteron Ukady będą obsługiwały 
magistralę PCI Expres 16, a wersje 
GXce zinegrowani grafiką wykorzy 
stają akcelerator Mage 1 

info: www reghardware<o.uk 


Bieńkowski, 
redaktor działu 
Hardware. 





Co z tym Blu-rayem 
O technologi Bay sychać już na 
poważnie od co najmniej dwńch- 
„trzech lat Na zeszłorocznych tar 
gach CeBiT wielu wystawców poka- 
zywałoprzedprodukcyjnecgzem- 
parze nagrywarek, a wytwórcy pyt 
gotowe krążki. Wszyscy zapowiadali 
w grudni technologia Blu-ray 
wejdzie na rynek. co? Hicl Mamy 
już prawie wiośnę (piszę te słowa 

w marcu napędach dostępnych 
w skepach można jedynie pomarzyć. 
Tymczasem zbliża się następny CeBiT 
1 fimy znów zasypują dziennikarzy 
formacjami o kolejnych nagrywar- 
kach które w sprzedaży znajd się 
„lada dzień”. Pożyjmy zobaczymy 
= mnie się jednak wydaje że rynkowa 
premiera technologi Blut jest bo- 
kowana netyle prze producentów 
Sprzętu, tyko filmowych gigantów 
zHalywood, którzy nie są narzie 
zainteresowani przejściem ze stan- 
dardu DVD na Blu-ray bądź HD DVD. 
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Szybkie pamięci flash: Pretec 133x CF Card 


Prawie jak z dysku 


oznaczone - symbolem 
133 CF Card są w sta- 
nie zapisywać | odczyty 
4 wać dane z prędkością 
SZ dochodzącą do 20 me- 
s cą: A gabajtów na sekundę. 
sy fdiże Urządzenia są w peł- 
, ni kompatybilne z in- 
teejsami ATA_ oraz 
True IDE. Karta może 
być zasilana. zarów- 
no napięciem 3,3, jak 
1 5 woltów. Obecnie 
wiadomo jedynie, że 
Pretec Electronics rozpoczął pro- _ na rynek jako pierwsze trafią no- 
dukję jednej z najszybszych — jak niki o pojemności 4 GB. 
sam twierdzi na świeci, kar pa- _ cena: nieustalona 
mięi CompactFlash. Kart Preteca info: www.pretec<om 


Gypujyzlat FIE 





Myszki: Art Lebedev Mus2 


Myszka niczym kursor 


Firma Art Lebedew, znana ze swej szy wynosi 800 dpi. Urządzenie, 
klawiatury z OLED-owymi klawi- gdy nie jest poruszane, samolst- 
szami, tym razem przedstawi- nie przełącza się w tryb oszczę- 
ła nietypową myszkę. Mus2 to - dzania energi 
optyczna bezprzewodowy „gry: cena: 40 USD 
zoń” w kształcie... kursora. info: www.artlebedev.com 

Jej producent zapewnia, że 
pomimo nietypowego kształ 
tu urządzenie dobrze leży 
w dłoni. Specjalna dioda 
informuje, kiedy wbu- 
dowane akumulatory 
wymagają doładowa- 


nia. Myszka jest kom. 
patybilna z systemami 
Windows i Mac 05 X. 


Jej odbiornik podłącza 
się do portu USB i dzia 

la w promieniu 2 metrów. 
Rozdzielczość optyczna my. 














EH polski rynek cyfraków 
Liczba sprzedanych aparatów cyfrowych 
wom ia 
ssa 
zoom RM 
wnim 
150000 |- yz gt. 
100000. i 
r 
p E 
Skr kr bd 5 la 20ś Hlb © 
Cyfrówki idą w górę: aż © 93,5% wzrosła w trzecim kwartale 2005 
rok sprzedać zparatów cyfrowych, w porównania » analogicznym 
okresem 2004 roku. Wartość sprzedaży powiększyła się aż o 80% — 
do 53,86 min eur (205.5 min) 











Cyfraki: Panasonic DMC+1 


Czas luster 





Firma Matsushita, właścicieł zna 
nej również 2 aparatów cyfrowych 
marki Panasonic, zamierza wejść 
ma rynek lustrzanek cyfrowych (Di- 
gta SLA). Pierwsza ustzanka zlo 
9o Panasonica — Lumix DMC-LI — 
ma trafić do sprzedaży w tym roku. 
Nowy sprzęt nie jest opracowywa. 
my wyłącznie przez Matsushitę ale 
przy współpracy z Olympusem. 
Panasonic DMC-LI korzysta 7,5 
-megapikselowego sensora Live 
MOS oraz znanego z konstrukcji 
Olympusów procesora obrazowego 
Venus Engine I Zdjęcia będą za- 
pisywane na kartach SD. Lustrzan: 
ka wyposażona zostanie w 2,5-a 
lowy okran LCD — 207 tys, pikseli 
W cyfraku zaimplementowano funk- 
ję Live View pozwalającą na żywo 
na ekranie LCD obserwować foto- 
grafowaną scenę — tak_ samo jak 
ma to miejsce w Olympusie £-330 
(patrz: CHIP 312006, 48) 
cena nieustalona 
info: www.dpreviewcom 


Procesory: Pentium D 805 
Dwa rdzenie 


dla mas 


Dlugo oczekiwany tańszy dwur 
rdzeniowy procesor Intela poja: 
wił się wreszcie w amerykańskich 
4 iepońskich sklepach, a wkrót 
e sprzedawany będzie też w Pol 
sce. Intel Pentium D 805 wykonany 
jest w technologii 65 nanometrów 
i taktowany jest zegarem 0 czę- 
stotliwości 2,66 GHz, współpracu- 
je z 533-megohercową magistralą 
systemową oraz wyposażony jest 
w 2 MB pamięci cache (po jednym 
mmegabajcie na każdy rdzeń 

Do niedawna najtańszym du. 
rdzeniowym modelem Pentium D. 
eń 800 był klad oznaczony licz 
ba 820. Chip ten wykorzystuje ma- 
gistraę FSB taktowaną częstotliwo 
ścią BOD MHz. 
cena: 570 zł 
info: www.intel.pl 





Nowości £ HARDWARE 





Byski Gwar Saogoke ST13 
Miniatura twardziela 


Koncem Seagate przedstawił twardym Sesgete'a w którym wy- 
jednocalowy dysk twardy (je- korzystano prostopadły zapis da- 
go zewnętrzne wymiary lo nych (patrz: CHIP 92005, 10. 

40:30x5 milimetrów) opo 4C7żke „wardzieł” jest w sta- 
jeności 12 gigabajtów. „nie. wytrzymać 
Urządzenie 5T13 jest 3, przedażenia 
o 23% mniejsze, dochodzą 
050% bardziej po- +4 ce do 2000 G 
jemne i zużywa (w spoczynku, 
030% mniej + dzięki czemu, jak 

















energii niż twierdzi producent, 
poprzed- dysk zniesie upadek 
ni jednoca- z wysokości 1,5 metra. 


lowy HDD tego pro- 
ducenta. 

Seagate zapewnia, że. dzię 
ki zastosowaniu specjalnego czuj- 
mika nowy dysk może pracować 
w trudniejszych po względem 
przeciążeń | temperatury warun: 
kach niż dotychczasowe konstruk- 
cje własne | firm konkurencyjnych. 
Właściwość ta sprawia, że nowy 
„minitwardziel” Idealnie nadaje się 
o wykorzystania w telefonach ko- 
mórkowych. Przy okazji 5T1.3 jest 
pierwszym jednocalowym dyskiem 


Zastosowana technologia 
RunOn zapewnia. większą 
stabilizację głowicy podczas 
wstrząsów. Inną z wykorzystanych 
technologii jest G-Force Protection. 
Czujnik rejestruje moment, gdy dysk 
zaczyna bezwładnie opadać i w cią 
gu 0.3 sekundy odsuwana jest go- 
wica od powierzchni arerzy, a na 
pęd zostaje wyłączony. ST 1.3 Series 
rafi do sprzedaży w trzecim kwar- 
tale bieżącego roku. 

cena: nieustalona 

info: wwrw.seagate.com 


Odtwarzacze multimedialne: Sony HDPS-1 


Fotoalbum z HDMI 





Sony HDPS-LI to wyposażone 
w BO-gigabajtowy dysk twardy 
urządzenie, które należy do kate- 
gorii mulimedialnych fotobanków. 
W ów zdjęciowy album wmanto- 
wano wyjście HDMI (High Defini- 
tion Multimedia Interface), które 
pozwała podłączyć HOPS-LI do te 
lewizora HDTV i oglądać zdjęcia na 
jego ekranie nawet w rozdzielczo. 
ści 1080 linii 

Fotobank HDPS-L1 obsługuje 
siedem typów kart pamięci flash 
| pozwala przeglądać fotografie 
2 wykorzystaniem funkcji pokazu 
slajdów oraz efektami przejść mię- 
dzy poszczególnymi zdjęciami. Do- 


datkowo można włączyć rzy poka 
zie muzyczny podkład z piku MP3. 

Przeniesienie zdjęć cyttowych 
na dysk urządzenia jest proste - 
wystarczy włożyć kompatybilną 
2 czytnikiem kartę do słotu i na 
<isnąć przycisk kopiowania. Prze- 
grywać zdjęcia na dysk moż- 
na też za pomocą interfejsu USB 
2.0 Hi-Speed. Złącze to służy też 
do komunikacji z pecetem. Sony 
MDP5-L1 potrafi nie tyłko zapisy- 
wać dane na wbudowanym dysku 
twardym, ale i kopiować zdjęcia na 
wybraną kartę pamięci. 

300 USD 

info: www dpreview.com 








Efektywność, 
ciche chłodzenie 
połączone z wydajnością 
Technologia 
ASUS Reverse Cool 


EAX1300PRO Silent/TD/256M 
* ATI Radon © X1300PRO 
*-256 MB DDR2 
* 400MHz 
* 2048x1536x85 Hz 
* PCI Express 16x 
* Gra „King Kong” 





Wyjątkowe technologie ASUS 


> Splendid Video Intelligence Technology 
Jakość wideo oglądanego na PC jest tak dobra 
jak na najlepszym telewizorze 


> ASUS VideoSecwrity Online 
Ekonomiczny system ochrony 


> ASUS GameliveShow 
Daje możliwość gry 
z innymi 

przez Internet W; 


SFASUS GameReplay > 
Pozwala na nogranie 
gry w pliku MPEG4 

i podzielenie się nim 


z innymi groczami 









> ASUS Gameface Messenger 
Wyjątkowy komunikator dlo graczy 


HARDWARE m Test najnowszych kart graficznych z układami GeForce 








Zielona ofensywa 


Chwilowa dominacja ATI na rynku najwydajniejszych kart graficznych spo- 


wodowała, że NVidia odpowiada kontr: 
rzucono nowe karty z logo GeForce. 





iw Cichoszewski 


Jar 
zka nii 

atgach CeBIT odbyła się premiera no 
wych kart graficznych z układami Nvidii z se- 
rl GeForce 7900, 7600 | 7300 Nieco wcześniej 
pojawiła się wreszcie długo oczekiwana nowość 
= akcelerator ze złączem AGP - GF 7800 65. 
W ten sposób graficzny potentat calkowicie od- 
świeżył linię swoich produktów. Czy mamy do 
czynienia z kolejną rewolucją czy jedynie ewo 
Lucją układów GPU? 


Granice rozsądku 

Wśród przetestowanych nowości żadna karta nie 
kosztuje więcej niż 1500 zł. Od pewnego czasu 
kwota ta stanowi bowiem próg, powyżej które 
go ceny rosną znacznie szybciej niż wydajność 
akceleratora. Karty w cenie powyżej 1000 zł ofe 
rują wystarczające osiągi w niemal wszystkich 
zastosowaniach, Aby ograniczyć wpływ RAM-u 
1 CPU na uzyskiwane wyniki, zdecydowaliśmy się 
użyć możliwie najwydajniejszych podzespołów. 





atakiem, Na pierwszą linię frontu 


Platforma testowa składaa się więc z proceso 
fa AMD Athlon 64 FX-60, płyty głównej Asus 
„ABN32-$LI Deluxe i dwóch gigabajtów szybkich 
pamięci DDR400 marki OCZ. Jako pierwszy na 
warsztat traf najnowszy GeForce 7900 GT. 
Karta jest bezpośrednim następcą modelu 
Geforce 7800 GI, chot pod względem liczby 
jednostek przetwarzania pikseli i wielokątów 
bardziej przypomina układ Geforce 7800 GTX. 
Wyposażono ją bowiem w 24 jednostki Pixel 
Shader i osiem układów Vertex Shader. Całość 
wzupołia 256 MB pamięci GDDR3 taktowanych 
zegarem o częstotliwości 660 Mż (efektywnie 
1320 Mz w trybie DDR) z 256-bitowym inter- 
fejsem. Karta okazała się zdecydowanie wydaj 
iejsza od modelu z układem Geforce 7800 GT. 
W zależności od testów różnice wahają się od 
kiku do 20%, a trzeba pamiętać, że obie kar 
ty przynajmniej w dniu premiery 7900 GT bę: 
dą kosztować mniej więcej tyle samo. Jeszcze 
lepiej nowy Geforce wypada na tle AT Radeona 


X1800 XL, Ten ostatni kosztuje niemal tyle samo 
<0 GeForce 7900 GI, a jest znacznie wolniejszy 
(nawet o 40%). 

Dodatkową zaletą 7900 GT jest dużo mniej 
Sza emisja ciepła nowego ukladu, który wyko- 
nano w procesie technologicznym 90 nm (7800 
GT wytwarzany jest w procesie 110 nm). Dzięki 
temu producenci kart mogą stosować prostsze, 
tańsze i cichsze uklady chłodzenia. 


Następca 6600 GT 

zdecydowanie większą popularnością wśród 
kupujących będzi sę zapewne cieszył Geforce 
7600 GT. Karta ma stanowić nową ofertę Nvidi 
na rynku akceleratorów za mniej niż 1000 zł, 
a docelowo zastąpić cieszącego się dużą po: 
pularmością Geforce'a 6600 GI, 2600 GT wy- 
posażony został nie w 8, a 12 jednostek Pel 
Shader i pięć zamiast trzech jednostek Vertex 
Shader. Jeśli dodamy do tego wyższą często- 
liwość taktowania GPU (zwiększono ją z 500 
<do 560 M), a zwłaszcza pamięci (2 1000 do 
1400 MHz), to można się spodziewać znaczne: 
9o wzrostu wydajności I rzeczywiście, GF 7600 
GT we wszystkich testach bije na głowę ne tyl 
ka GF 6600 Gl, ale też Radeona 1600 XT (miej 
scami różnice sięgają 60%). W testach synte- 
sycanych 7600 GT jet wydajniejszy ad 6600 GT 
ponaddwuktonie, a w grach różnice sięgają 70- 
--40%, Szkoda tyko, że Nvidia nie zdecydowała 
się na wyeliminowanie wąskiego gardła Gefor 
<«'3 6600 GT i 7600 GT również ma zaledwie 
128-btowy inteiejs pamięci. Karta nadrabia co 
prawda częstotliwością zegara, ale pamiętajmy 
ła za podobną cenę można kupić akcelerator 
„Łukładem Goforce 6800 G5, który ma tyle sa- 
mo Peli Vertex Shaderów, nieco niższe takto 
wane, ale już 256-bitowy Interfejs pamięci Nui 
dia nie mus obawiać ię ze stony ATI konkuten: 
cji dla 7600 GT, ale paradoksalnie sama oferuje 
bardziej konkurencyjny produkt. 








Nie do grania 

Nieco w cieniu najnowszych premier na rynku. 
pojawiła się jeszcze jedna nowość Nvidi, Mowa. 
o tanim układzie Geforce 7300 G5, który ma za: 
stąpić karty Geforce 6200 i 6500. Nowa karta dla 
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oszczędnych wyposażona jest podobnie jak GF 
6200 w cztery jednostki Piel Shader i trzy Ver- 
Lex Shadery. Geforce 7300 65 ma 128 MB pamię- 
«da dzięki technologi TurboCache będzie mógł 
w razie potrzeby alokować na tekstury miejsce 
w pamięci RAM komputera. Bezpośrednim rywa- 
lem kart Geforce 7300 G5 jest Radeon X1300, 
który ma zblitone parametry i cenę. Obie karty 
raczej ni spiszą ię w najnowszych grach 30, ale 
w innych zastosowaniach sprawdzą się dosko- 
nale. W ich przypadku liczy się przede wszyst- 
kim niska cena. 


Jeszcze raz AGP 
Na premierę ukladu GeForce 7800 20 złączem 
„AGP wielu użytkowników czekało od dawna. Po- 
czątkowo Nvidia nie planowała w ogóle kart na 
tym układzie, przeznaczonych dla umierających 
jej zdaniem platform ze złączem AGP. Jednak, 
jak widać, presja rynku i realne zapotrzebowa- 
nie użytkowników sprawiają, że wcześniejsze 
plany można zawsze zmienić. W ten oto spo- 
sób narodziła się karta GeForce 7800 GS. 
Procesor na karcie zaopatrzono w 16 jedno: 
stek teksturujących, tyleż samo potoków rende. 
ringu pikseli i 6 jednostek Vertex Shader. Archi. 
tektura układu jest identyczna w całej rodzinie 
7800 i bazuje na engine'ie CineFX 4.0, dzię- 
ki czemu dostajemy do dyspozycji najbardziej 
zaawansowaną technologicznie kartę z Shader 
Modelem 3.0. Domyślne taktowanie karty usta- 
nowiono na poziomie 375 MHz, a 256-bitowa. 
pamięć GDDR3 o pojemności 256 MB pracuje 
2 elektywną częstotliwością 1200 Mz (Winfast 
'A780065 TDH). Drugi z Geforce'ów to znana 
na świecie, ale nowa na polskim rynku mar- 
ka EVGA i jej e-GeForce 7800 G5 CO Edition 


się na fabryczne mocne podkręcenie procesora 
4460 Mz) i pamięc (1350 Mh). 

Bardzo nowoczesna konstrukcja rodziny 7800 
sprawia, że nawet przy niższym taktowaniu 7800 
G5 są w stanie pobić pod względem wydajno. 
4ci GeForce'a 6800 Ultra czy Radeona X850 XT. 
Wyższe taktowanie sprawia, że EVGA zasłuże- 
nie króluje w rankingu wydajności. Brak dodłat- 
ków w postaci oprogramowania dla wielu użyt- 
kowników nie jest wadą, ale wręcz zaletą, gdyż 
płacą oni tylko za kartę, a nie za często zbęd- 
ne aplikacje. 

Jednak nie tyko najwyższa wydajność kar- 
1y EVGA jest jej atutem. Pochwa ją należy za 
stabilną pracę i akceptowalny poziom hałasu. 
Dzięki zmodyikowanemu chlodzeniu nawet przy 
pełnym obciążeniu wentylator odprowadzający 
ciepło z GPU pracuje cicho. Winfast bije nato- 
miast akcelerator Leadteka niższą ceną (1300. 
kontra 1700 z) 

Sceptycy jednak zawsze znajdą jakieś wady 
— czemu w 7800 GS jest tyłko 16 potoków, a nie 
20 czy 24 jak w 7800 GT i GTX? Nvidia tluma. 
<zy to zbyt małą przepustowością zamontowa- 
nego na karcie translatora AGP-PCX. Podwyż- 
82a on też cenę kart 7800 G5 i w efekcie są one 
droższe od 7800 GT w wersji PCI Expres. 

„Agonia AGP powoli staje się faktem, ale pre- 
'iery takie jak Geforce 7800 G5 powodują spo- 
wolnienie tego procesu. Najnowsze dziecko Ni. 
Si to produkt dopracowany, wydajny i nowo: 
czesny, a przy tym, jak pokazała firma EVGA, 
potrafi być cichy i jednocześnie atrakcyjny wi- 
zwalnie — dia wielu ten ostatni argument jest 
bardzo istotny. Nie ma jednak co ukrywać - to 
prawdopodobnie ostatnia już wydajna karta 
graficzna ze złączem AGP. Użytkownicy platform 








Choć Geforce 7900 GT jest mniejszy I mniej 
się grzeje, to w testach okazał się znacznie 
szybszy od 7800 GT. 


bo Geforce 7800 G5 AGR, albo przesiadka na 
PCI Express - innej alternatywy już raczej nie 
będzie. 


To dopiero początek 
Nvidia przygotowała na ten rok wiele nowości 
i praktycznie w każdym przedziale cenowym zna- 
leżć można szybszego następcę kart poprzedniej 
generacji. Choć nie jestem zwolennikiem prze- 
dłużania życia starych technologii za wszelką 
cenę, to doceniam troskę Nvidii o użytkowni: 
ków komputerów ze złączem AGP Szkoda jedy- 
nie, że zaoferowano im tyko jedną i to drogą 
kartę. Konkurencja zdobyła się przecież na pro- 
<ukcję kart AGP 2 niszych półek (Radeon 1300 
41600) Zapewni o ne konie tegorocznych no- 
wości i możemy się spodziewać dalszej rywal 
zacji, zwłaszcza wśród najszybszych kart, gdzie 
wlczy się raczej o prestiż niż rzeczywiste wyniki 
sprzedaży Zwykli użytkownicy z pewnością ucie- 
szą sę jednak z każdej, nawet najdroższej nowo: 
ci pod warunkiem że jej premiera spowoduje 
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ycanie podkręcona karta graficzna firmy £VGA nie ma sobie równych w żadnym z testów, Taktowany referencyjnym wartościami częstotli- 
wości WinFast w testach aplikacyjnych wypada nieco słabiej, ale w grach pokazuje, co potrafi. 
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Płyty główne Socket 754 powoli przegrywają walkę 
z urządzeniami Socket 939 


Sprawa 
fundamentalna 


Płyta główna obok procesora to najważniejszy element komputera, 
Od wyboru tego kluczowego podzespołu w dużej mierze zeleżą funkcjo- 
nalność, możliwości dalszej rozbudowy oraz wydajność peceta 


jących większej mocy obliczeniowej, lepsze bę: 
dą płyty główne Socket 939 1 procesory Athlon 
64 lub Athlon X. Ta konfiguracja ma przewa” 
gę wydajnościową nad Socketem 754, ponie 
waż do dyspozycji mamy szybsze jednostki cen 
*ralne z dwukanałowym kontrolerem pamięci 
Plyty główne z gniazdem Socket 939 w prze- 
<iwieństwie do urządzeń ze złączem Sockot 
754 obslugują dwurdzeniowe CPU AMD Athlon 
64 X2 i AMD Athlon 64 Fi-60. Wydajność tego 
typu układów scalonych zadowoli najbardziej 
wymagających użytkowników, na przykład in 
żynierów pracujących w środowisku CADICAM. 
Dla miłośników gier_najkorzystnejszym wy. 
borem są również płyty główne Socket 339, 








Marcin Łokaj 


PU pam de o zakupie lonpu 
tera powinniśmy sprecyzować nasze po: 
trzeby oraz kryteria, jakimi będziemy się klero 
wać w wyborze modelu płyty głównej, Na rynku 
dostępne są dwie platformy dla CPU AMD: $oc- 
ket 754 1938. Podstawową różnicą między nimi 
jest rodzaj obsługiwanych procesorów z jedno: 
(Socket 754) lub dwukanałowym kontrolerem 
pamięci (Socket 939). Na bazie płyt głównych 
Socket 754 budowane są budżetowe kompute- 
1y tanimi Sempronami na pokładzie. Urządze. 
nia Socket 939 przeznaczone są dla Athlonów 
64 PC z małym wyjątkiem — płyty te obstugu- 
ja także trudno dostępne w Polsce Semprony 
Socket 939. 


754<939 


Komputery zbudowane na bazie platformy Soc 
ket 754 sprawdzą się w typowa biurowo-do- 
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mowych zastosowaniach, ograniczających się 
zazwyczaj do edycji tekstu, korzystania z In- 
ternetu czy odtwarzania multimediów. Dla bar- 
dziej wymagających użytkowników, potrzebu- 





2 najepiej od razu zdecydować sę na produkty 
2 technologiami LI lub CrossFire, które pozy: 
laj zainstalować w komputerze dwie karty gra 
fine i w ten sposób zwiększyć moc obliczenio 
w podsystemu graficznego. 


W królestwie chipsetów 

Liczba chipsetów montowanych na pły 
tach głównych dla procesorów AMD 
2 rodziny KB jest naprawdę imponu: 
jaca. Wszyscy liczący się producenci 
mają w ofercie dwa, a nawet i więcej 


Część innowacji wprowadzanych przez 
niektórych producentów płyt głównych 
jest uzasadniona, ale sa i takie, tóre 
"mogą wzbudzać kontrowersje -na 
zdjęciu ASRock 930Dual-SATA2 

ze złączami PC Express i AGP oraz 

3 bij neokieślonym portem dla przy- 
satj generacji procesorów (Future 

GPU Port) 











modeli Najliczniejszą grupę stanowią produk 
ty firm: Nvidia — nForce3 I nForce, oraz VIA - 
81800 i KBT890, O wpływy w tym segmencie 
rynku coraz skuteczniej walczy kanadyjski kon- 
cern ATI, który chce przekonać użytkowników 
do swoich produktów rodziną bardzo dobrych 
układów Radeon Xpress 200. 

IForced Nvidii jest do tej pory najlepiej za: 
projektowanym układem przeznaczonym dla 
platformy AMD. Jego największymi atutami są 
najnowsze technologie, m.in. wbudowana sprzę 
towa zapora ogniowa (Nvidia ActiveArmor Fi 
wal), kontrolery dysków twardych z Serial ATA 
IiNCQ oraz SLI. W przypadku nForce*a 4 ma 
my do czynienia nie z jednym układem, a całą 
ich rodziną. W zależności od potrzeb możemy 
wybierać pomiędzy najprostszym nforced, jego 
wersją Ultra lub SL 

Ostatnio premiery miały kolejne wesje chip 
setu nforced: GeForce 6100/6150 i nforceń ŚLI 
KI. Pienuszy znich wyposażono w zintegrowa: 
ny GPU (Geforce 6100 lub 6150) zgodny ze spe- 
sofkacją Direct 9.0E oraz technologią PureVideo 
patrz: CHIP 2/2005, "72, CHIP_ 12/2005, "82, 
i bieżący numer, |'56). Przykłady udanych mode 
li płyt głównych bazujących na GFI to min 
Gigabyte GA-KBNSIGME (Socket 754, GFG100) 
oraz M5! KBNGM2-FID (Socket 939, GFGI50). Że 
względu na zintegrowanie praktycznie wszystkich 
niezbędnych do pracy komponentów (karta gra- 
fizna, dźwiękowa | sieciowa) niewiełkie wymiary 
(standard microATX) oraz niskie ceny obie płyty 
główne są bardzo dobrą podstawą do zbudowa- 
nia platformy Media Center 

Druga nowość wśród nForce'ów 4 to po- 
prawiony nforceń Sli, w którym liczbę linii sy 
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SLI dla oszczędnych 
Użnkawnicy partomy AMD Socket 754 do nie- 
dawna nie ie możliwośc korzystania z dobo- 
jst technologi s pozwalające na lącze 
nie mocy obiczeniowj dwóch kart graficznych 
$LI impementowano tyko ma płtac głównych 
Socket 939 oraz LGA775, Sytuacja uległa zmia- 
nie za sprawą Era BIPA 

Stu, tóry jes pierwszą ido 


ną Socket 754 z technologią 
SLL W trakcie testów tej pł. 
1y szukałem odpowiedzi na 
pytanie, czy zastosowanie 
rybu ŚL na platformie Śoc 
ke 754 w ogóle ma sens 
Pomiary wydajności prze- 
prowadziłem na platformie 
składające się z płyty EPoX 
BNPA SLI I dwóch kart Nvidia 
Geforce 6600 GI firmy Giga 
byte. Różnica w wydajności 
pomiędzy zestawami składa 
jacymi się z jednej i z dwóch 
kart graficznych sięga nawet 


pracujących w trybie ŚI na EPocie w porównaniu 
2 pojedynczą kartą Na Geforce 6800 GT (bl 
żone koszty zakupu) równie jst większa. Wyni 
ki pomiarów wykazały przewagę systemu ŚLI - 
zwłaszcza w wysokich rozdilczoścach 


Do niedawna technologia SLI była zarezerwowana wyłącz: 
nie dla użytkowników Socket 939 oraz platformy Intel LGA775. 
Sytuacja ta uległa zmianie za sprawą produktu firmy EPok. 


Wydajność SLI na płytcie głównej Socket 754. 


100%! Wydajność dwóch GeForce'ów 6600 GT 
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gnałowych dla magistrali PCI Express zwi 
szono z 20 do 38. Dzięki temu dwie kar 
1y graficzne pracujące w trybie SLI korzystają 
2 pelnej przepustowości, czyli dwóch złączy PCI 
£xpress x16 (w starszej wersji dwa porty PCI 
Express pracowały tyko w trybi 28). Bardzo 
dobrym przykladem wykorzystania możliwości 
nForced SLI x16 jest Asus ABN32-ŚLI Deluie 
Oprócz wysokiej wydajności ten model wyróż 
nia się także solidną i przemyślaną konstruk 
cja. Ośmiotazowy układ zasilania, zaawanso- 
wiany system chłodzenia, składający się z mie 
dzianych radiatorów z heat pipe'ami, i szerokie 
rozstawienie złączy PCI Biprss x16, pozwała 
jące na bezproblemowy montaż nawet nietypo 
wych kart graficznych, to tylko niektóre z zalet 
płyt firmy Asus. 





Pod znakiem klonowego liścia 
Podobnie jak na polu kart graficznych, rywa: 
lem Nvidi w sektorze chipsetów dla platformy 


»» KIEEETZOTNONIYNTETYĄ 


AMD jet firma ATI. Mimo nieco mniejszego 

doświadczenia w produkcji układów dla pro 

<esorów AMD Kanadyjczykom udało się nawią: 

zać wyrównaną walkę z Nvidią. Ich sztand 

rowy okręt — Radeon Xpress 200 — dostępny 

jest w trzech podstawowych wersjach: zwy. 

klej Xpress 2008, Radeon Xpress 200 ze zn 

tegrowanym rdzeniem graficznym Radeon 

300 (odpowiednik Gofarce 61) oraz Xpress 

200 Crossfire (konkurencja dła SLI). Wadą 

chipsetów ATI są moski południowe, które nie 

obsługują Serial ATA Il i NCQ. Problem tkwi 

także w braku standaryzacji tych układów, po- 

nieważ jako mostek południowy stosowanie są 

różne układy: ATI 58400, 58450, ULi MIS73. 
Najszerszą gamę pyt głównych z Radeonem 

Xpress 200 znajdziemy w ofekcie firmy MSI 

Ciekawym modelem jest np. MSI R5482MA. 

I e zintegrowanym układem graficznym Ra 

deon X300 oraz technologią SurroundView, 

która pozwała na pracę z trzema monitorami 539 








Panel Musketeer I z wbudowanym lampowym wzmacniaczem słuchawkowym jest efektow- 
nym dodatkiem do płyty głównej WSI KBN Diamond Plus, 
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EH procedura testowa 


Platforma sprzętowa, którą wykorzystaliśmy 
do testu płyt głównych z gniazdami Socket 
754 i Socket 938, składała się niemal z iden- 
tycznych elementów: dysku twardego WD Rap- 
401 WD360 ze złączem Serial ATA, 1 GB pamię- 
ci RAM DDR4DO (dwa moduły Patriot DDR 
PDC163200 + XBLK) i napędu DVD-ROM. Do 
Sprawdzenia wydajności pyt stosowalśmy zaś 
pracesory AMD Athlon 64 3200+ ze złączem 
Socket 754 (częstotliwość pracy 2200 Mz) 
1 Socket 939 (2000 Mik), Używalśmy też dwóch 
kat graficznych w zależności od zamontowa- 
nego rodzaju złącza na płycie: jednej z por- 
tem AG, drugiej z PCI Expres x16 (Sapphire 
ATI Radeon 2800 XT Platinum Edition 256 M). 
Wszystkie pomiary zostały wykonane pod kon- 
wolą systemu operacyjnego Windows XP Pio- 
fessional PL SP 2. Na ocenę końcową złożył się 
noty z trzech kategori głównych: 


Budowa | wyposażenie (35%) 

W tj kategori ocenie podlegały zntegrowa: 
me z płytą elementy, takie jak kontrolery EIDE, 
Serial ATAJRAID, karty dźwiękowe, sieciowe 
oraz liczba portów USB i FireWire, Zwracali- 
śmy również uwagę na liczbę i ty złączy kart 
rozszerzeń oraz maksymalną (lość obsługiwa- 
nej pamięci RAM. Analizowaliśmy znajdujące 
się w komplecie oprogramowanie ze szczegół- 
nym uwzględnieniem aplikacji antywirusowych, 
narzędzi monitorujących parametry płyty głów: 
mej z poziomu systemu operacyjnego oraz nie- 
zbędnych sterowników I at. 





Funkcjonalność i ergonomia (35%) 

Na końcową notę w tej kalegorii wpływ miały 
między innymi maksymalne oferowane często- 
liwości pracy magistai systemowej i pamięci. 
Oceniiśmy też BIOS każdej płyty głównej pod 
kątem regulacji parametrów pracy (napięcia, 
taktowania) procesora, modułów pamięci, magi 
trl AGP lub PCI Express oraz Hyperttanportu 
Sprawdzimy także możliwość zmiany podziel. 
ków częstotliwości taktowania PCI, Punkty 
przyznawali też za mechanizmy montoro- 
wania temperatury I napięć, możliwość stero- 
wania chłodzeniem, jak również funkcję auto- 
matycznego podkręcania procesora i pamię- 
< RAM. Kontrolowalśmy również współpracę 
2 urządzeniami USB 


Wydajność (30%) 

Osiągi pyt głównych oraz stabilność działania 
oceniam za pomocą szeregu pomiarów z uży- 
ciem różnych programów testowych Korzstl 

śmy w tym celu z dwóch typów benchmarków: 

syntetycznych i pikacyjnych. W pierwszej gru 

pi znalazł się CHIP Benchmark32 i SSoftware 
Sandra 2005 lite, w. drugiej 3DMark05, 
PCM HD Tch 3. Do zweryfikowania wydaj 
mok patormy w grach wykorzystaliśmy Dooma 
3. Na koniec sprawdzalkmy jeszcze wydajność 
yt głównej przy twarzenu zrchwów RAR. 





Ocena ECONO 
Dla obu rankingów płyt Socket 754 1 939 ocenę 
ECONO wyńczylśmy dzieląc natę POWER podnie- 
sioną do kwadratu prze cenę produktu. Nastę 
me przekalowaliśmy wyniki w taki sposób, by 
małepsze urządzenie otrzymało 10 punktów. 
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Socket 939 
CHIP-Tip POWER 


Asus A8N32-5LI Deluxe 





Socket 939 p 





Sockct 339 
CHIP-Tip ECONO 





cena: 79 zł 


ocena gino POWA: 5 EEEE | [| 

otocnśctscon0: «WESA | ||| [| 

Miejsce mm") romy») 

£ ośmiłatowezasanie rozbudowany BI05, duże 
zmoiwośi podkręcania, wzoka wydajność, dwa 
dzilaące z pelną przepustowością złąca PCI 
pres 6, dodatkowy onie Sera ATA 

EB woła cero 

Chipset 

ące karty grafianej: 


wit face SL 16 SPP 
2a CI Eares 16 (SU) 








foty RAM: 44 DORADO 
Lieba portów PCI 1 
Kara secwa: 21000 Mts 
Liaba kanałów IDE Ę 2 
ba kanałów SATA: © 
Karta dźwiękowo: m 
Gwarancja: J6miesęcy 
Dystrybutoc wwa com 


++ Asus ABNGZ:5U Delure wykorzystuje odświe 
zony chipset Nyśi fore SL 16, na który nie 
coruwością czekal zapaleni gracze. Opisywa: 
na płyta przeznaczona jest nie tyko da fanów 
„stzelanek”, ale również użytkowników, którzy 
zajmują się vercockngiem 

Uwagę zwracają solidne wykonnie oaz zat0- 
sowanie wysokie klasy komponentów na opisy: 
wanej płycie głównej. Na wyróżnienie zasługu- 
ja ośmiołazowy układ zasani, zaawansowa 
my sytem chłodzenia bazujący na miedzianych 
zadiatorch i heat pie'ach oraz wyprowadzony 
na zewnatrz (a tylnym poneo jeden por er 
GTA. Zaletą pyty głównej jest również dopraco- 
wany rozbudowany BIO5, pozwalając na zmianę 
parametrów pracy wszystkich ważniejszych kom 
ponentów komputera 

ANG SL Delure to produk wart uwagi, kt 
rego zale nie sposób ne dostrzec Ze wzgędu 
na wysoką eng wynosząc prawie B00 z jego 
moliwości skorzysta jedyne wąska grupa użyt 
koników z zasobnym porfłami. 





Skuteczny i cieka- 
wie zaprojekto- 
wany system chło- 
dzenia Heat Pipe 
pozwala uwolnić 
się od hałasują- 
cych wentylatorów 











Jer LanParty UT NF4 SLI-DR Expert 
cena: as zł 
ocena ogólna POWER: © YRESEOE| || 1) 
opłaśkicowo: © WEMEEĄ || [IT] 
Miec rm :) ramy 
2 rozbudowane oj BIO u bogate wyposażenie, 


wysoka wydajność, szerokie moliwości 
swcocingu, czierofazowe zasanie 





II wysoka cena, umieszczenie układu audio 
na dodatkowej płytce 








Chic: Nyśda nforce SI 
złącze karty gafineji 23 PC gre 16 (U) 
Sty RAM 44DDRADD 
abu portów PC: Ę 
Karta sieciowa: 2100 Nbię 
ab kanałów IE d 
Lb kanałów SAMA [i 
Karta dźwiękowa: u 
Gwarancja: == miesiące 
Dystrybutor: wic 


++ Produktów DFI z seri LanParty nie trzeba chy 
ba nikomu rekomendować. 54 to przede wszyst 
kim płyty główne przeznaczone dla zwolenników 
kstremalnego podkręcania, Rozbudowane funk: 
cje BIOSu LanParty UT NFA LI-DR Enpert poza. 
laj na szerokie modyfikacje większości głównych 
„parametrów pracy płyty. Dodatkową zaletą jest 
możliwość zapisania aż czterech profi BIO$-u 
zdeliniowanych przez użytkownika. 

Płyta ma nietypowo rozmieszczone cztery sloty 
pamięci DDR, które zostały przeniesione w okolice 
ylnego panelu, Gniazdo zasilania to złącze ATX 
124 niami poszerzone o dodatkowe, ośmioprze- 
wodlowe zaślanie dla procesora, kóre dostarcza 
dodatkowej energi dla CPU. Dużą zaletą Lan- 
Party UT NF4 SL-DR Expert jest też zntegrowa- 
ny z BIOS-em program Memiest86+ za pomocą 
którego możemy np. sprawdzić stabilność pracy 
podkręconych modułów RAM. 

DFI UT NF4 $LI-DR Expert to platforma nie tył 
ko dla owerclockerów. Ze względu na technologię 
SU przyciągnie rówież uwagę miłośników gier 





Sześć portów USB na tylnym panelu płyty 
głównej DFI UT LanParty NF SLI-DR Expert 
powinno zaspokoić wymagania większości 








użytkowników. 


|= Neo4-F 





Foeena ogólna rower: «Wyzy | | ||| 
opłacalność ECONO: 101 YSYSWWOWNNNNNNONIA 





ice rmy "] rezny '] 
1 niska cena, przycisk resetu BIOSU, 
wysoka wydajność 

1 bak kontoera Free 

Chipset: Ada nforce 
łącz karty gratianej Pl Eugresstó 
Sloty RAM: 4:DDRA00 
Liba portów PC i 
Karta secowa: oo wb 
Liba kanałów ID: p 
Lieba kanałów SATA 4 
Karta dźwiękowa: DI 
Gwarancja: BGmsięcy 
Dystrybutor: worms polska gl 


+ Podstawową bolączką osób decydujących się 
na kupno platformy AMD Socket 939 są dość 
wysokie ceny płyt głównych. Dotyczy to zwłasz: 
cza model bazujących na chipsecie Nvidii -nFor 
ced. Plyta MSI KB Neod-F pod tym względem 
prezentuje się bardzo korzystale, Za 315 złotych 
otrzymujemy produkt wydajny i w porównaniu 
2 konkurencją w przystępnej cenie. Zaletą tego 
modelu jest intertjs PCI Expres, dzięki które 
mu możemy bez problemu używać najnowszych 
kat graficznych 

Niska cena MSI KB Neoś-F w znacznym 
stopniu wynika z ubogiego wyposażenia (nie 
'ma min. dodatkowych kontrolerów pamięci 
masowych i FireWite) oraz wykarzystania tań- 
szej wersji chipsetu nforced bez obsługi spe- 
cyfikacji Serial ATA I Z ciekawostek wymienić 
rzeka umieszczony na płycie głównej i zastępu” 
jący zworkę przycisk tesetujący BIOS. To ukłon 
w stronę fanów overclockingu, którym ma to 
ułatwić przywracanie domyślnych parametrów 
pracy urządzenia. 

M51K8 Neox. w zupełności wystarczy do zbu 
dowania nowoczesnego i wydajnego komputera. 








Zastąpienie zwykłej zworki do resetowania 
BIOS-u przyciskiem z całą pewnością ucie- 








Szy fanów overclockingu. 
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Socket 754 
CHIP-Tip POWER s 


Socket 754 
CHIP-Tip ECONO s 








gaicznych AGP PC-E akcyjna cena 


1 brak konto Freie, tyko dw łaty 
m pamięc DDR. 





Chipset: Md food 
Złącze art graficznej PC Eng AGR 
Sloty RAW: 2x DDADO 
Liczba portów pc a 
Karta sieciowa: = 00 
Liczba kanałów IDE 2 
Liaba portów SATA: 4 
Karta dzwiękowa: s 
Gwarancja: 36 mietęcy 
Dostawca wi płk gl 


++ MSI KN Neod-F przeznaczony jst dla osób 
planujących rozbudowę komputera, które chcą 
zachować część starych komponentów. Dotyczy 
to przeie wszystkim karty graficznej z intefej: 
sem AGP 

Produkt Mt jst nietypowym modnie, poni 
wał umieszczono na nim sot PCExpresxt6 ora 
ort AGI (Advance Graphic Ri) umożliwiają: 
cy zainstalowanie akceeratorów AGP zgodnych 
2 spocyfkacją AGP 3.0 (dokładny wykaz oblu 
giwanych kart graficznych znajduje sę na sto 
ie WAW producenta płyty główne). W trakcie 
stów przekonalem sę że również ne katy 
spoza tj sty pracują poprawnie z AGR-em. 

Oprócz ciekawej konstrukcji KB Heo3-f ma 
jescze jedną zaletę, Kra jest wysoka wydajność. 
WW większośc testów produk SI wysuwa sięna 
prowadzenie, M51 KBN eo?-F ma równie ba 
dzo atokcyjną cenę Za 25 ałbtych orzynujemy 
płytę główną przystosowaną do pracy z starszy 
mi kartami AGP I nowymi zgodnymi ze standar 
som PC Ezprss 





Oprócz wysokiej wydajności zaletą MSI 
KBN Nieo3-F jest dodatkowe złącze AGR 
umożliwiające obsługę starszych modeli 


|MSI KBN Neo3-F Gigabyte GA-K8U 
cena: 250 1 Cena: 165 2ł 
ocena ogólna (POWER): 56 WIEN | | | | || | Ocenaogdnatrowen: «ug |] 
 onacainot+EC0N0: 0 KWRRUWIWNWNNNNĄ | | Optacinoś tcox0!: *©WYWWWWWWNWWNWNĄ 
Miec Kaóy | rmy: | | Mae rzmi”] "| 
1 wysoka wydajność, motiwość korzystania zka | | KB nskacena 








kart graficznych. 





1 brak korala Fe, przeciętna wydajność, brak 
obsługi magsta PCI Express 








Chipset: KAL) 1609 
Zącze karty graf AGP 
Sioty RAM: 3 OoRaca 
ba portów PC: 3 
ara sieciowa: NóMb 
ba kanałów IE: 2 
Lieba kanałów SATA: 2 
Karta dźwiękowa: n 
Gwarancja: JE miesięcy 
Dostawc rwkomputonik pl 


+ Gigabyte GA KU to jedna z niewielu płyt głów 
nych bazujących na chipsecie ULI ALI) M1649, 
Jest to produkt skierowany przede wszystkim 
do mniej wymagających użytkowników, którym 
w dużej mierze zależy na jak najmniejszych kos 
tach zakup urządzenia Niska cena płyty to efekt 
m.in. zastosowania wspomnianego powyżej ukła 
du UL braku dodatkowego wyposażenia 

Urządzenie ma też nieco gorszą wydajność 
od płyt głównych z chipsetami lirmy Nvidia, ale 
warto w nie zainwestować, Na płycie znajdu- 
ja sę wszystkie stotne komponenty. Gigabyte 
GA.KBU ma też wbudowane podstawowe funk- 
cje w BIOS-ie potrzebne do overclockingu, czyli 
opcje pozwalające zmieniać częstotliwość pracy 
magistrali systemowej jednostki centralnej, AGP 
4 pamięci oraz wartość napięcia zasilającego pro: 
<e50i, szynę AGP I RAM. 

GA KBU oferuje również technologię Kpreśs3, 
która sklada się z funkcji Xpress Instal (auto- 
matyczna instlacja sterowników), Xpress BIOS 
Fiestue (reanimacja uszkodzonego BIOS-u) | Xpiess 
Recovery (wykonanie i przywracanie kopi bezpie 
czeństwa systemu operacyjnego), ułatwiających 
i zwiększających bezpieczeństwo użytkowania 
płyty głównej. BIOS urządzenia można aktuali 
zować za pomocą programu ©8105 działającego 
pod Okienkami. 





Tym, co wyróż 
płytę Gigabyte'a, 
jest tani chipset 
firmy ULi która 
praktycznie już 
nie istnieje, gdyż 
została wykupio- 
na przez Nvidię. 
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jednocześnie (dając między innymi możliwość 
rozciągnięcie Pulpitu na wszystkie podłączo 
ne monitory lub jego sklonowanie). By jed- 
nak w pełni skorzystać z możliwości techno- 
logii SurroundView, niezbędna będzie dodat- 
kowa karta graficzna zainstalowana w slocie 
PCI Etpress (wymagany jest model firmy ATI 
obsługujący funkcję SurroundView) i wypo- 
sażona w dwa wyjścia monitorowe (cyfrowe 
DV | analogowe D-Sub lub dwa DV). Z po- 
zostałych modeli MSI warto również wspo- 
mnieć o RD480 Neoż-FI z obsługą technologii 
Crossfire czy też o bezpośrednim konkurencie 
2e stajni Asusa — płycie głównej ABR-MVP, któ- 
1a charakteryzuje się wysoką wydajnością, roz- 
budowanym BI05-em i przystępną ceną. 

Na zakończenie części poświęconej chipse- 
tom kilka słów o wielkim przegranym — czy: 
li koncernie VIA. Niestety, chwile świetno- 
ści układów tego tajwańskiego producenta 
należą do przeszłości. Oferowane przez VIA 
KBT800 czy KBTE90 nie są dzisiaj w stanie na- 
wiązać walki z produktami Nvidii czy ATI. Pew. 
me nadzieje na poprawę sytuacji można wiązać 
2 zapowiadanym już od dłuższego czasu ukla- 
dem KBT900 


Standardy A.D. 2006 

Kupując płytę główną, powinniśmy zwrócić rów- 
nież uwagę na kontrolery dysków twardych I na- 
ptdów optycznych. Dobrze jst, jeśli chipset po- 
zwala na korzystanie z urządzeń zgodnych ze 
specyfikacją Serial ATA I oraz umożliwia two- 
rzenie macierzy RAID (przynajmniej Oi 1). Waż- 
na jest też liczba portów. Na płycie musi być 
minimum jedno złącze IDE do podłączenia pa- 
mięci optycznej oraz dwa Serial ATA. 

Jeśli nie mamy zamiaru kupować odrębnej 
karty dźwiękowej na PCI, warto przed nabyciem 
płyty głównej zainteresować się, jaki ma ona 
układ dźwiękowy. Najczęściej spotykane są p 
<dukty firmy Realtek. Nie są to co prawda ukła 
dy najwyższej klasy, jednak pozwalają uzyskać 
dżwięk na poziomie akceptowanym przez więk- 
szość użytkowników. Podstawowe różnice pomię. 
dzy poszczególnymi modelami to liczba obsługi 
wanych kanałów (51 lub 74) oraz zgodność uka 
du dźwiękowego ze specyfikacją Kigh Definition 
Audio (HD Audio), O jakości zintegrowanych ko- 
deków audi pisaliśmy w CHIP-i 2/2006, 46. 
Użytkownicy dla których znaczenie ma dobra a 
kość dźwięku, powinni wybrać płytę główną ze 
zintegrowanym chipem Creative Audigy lub VIA 
Ervy24, na przykład urządzenie MS! KN Dia 
mond Plus z Audigy SE. Razem z płytą otrzymi. 
jemy także panel audio Musketeer 3 firmy Cooler 
Master ze wzmacniaczem słuchawkowym bazują: 
cym ma technice lampowej 

W dobie powszechnego dostępu do sie- 
ci lokalnych wymagane jest, aby płyta głów- 
na miała kartę sieciową. Wszystkie z testowa- 
nych urządzeń wyposażone były przynajmniej 
w interfejs Fast Ethernet (o prędkości transmisji 
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HH athlon na sterydach — płyty główne do overclockingu 


Wśród użytkowników pecetów jest wąska grupa 
ludzi, dl których największą satysfakcją jst bicie 
gekordów w najpopulariejszych benchmarkach, 
Droga do przełamania kolejnej bariery nie należy 
jednak do łatwych. Wyciskanie siódmych potów 
procesor, pamięci czy katy galicznej to zadanie 
dl wywach i cierpliwych. Do tego cel niezbęd- 
na jet również odpowiednia płyta główna, Jaki- 
mi zatem parametrami powima wyróżniać się py 
1a główna do owerdockingu? 

Rozbudowane opcje BIOS-u t jedn z niezbęd 
nych warunków udanego overcackingu, Do naj 
ważniejszych należy regulacja czętodiwoki magi 
stal systemowej | pamięci raz napięć zaających 
proceso, mostek pólnany i pamięc. el chcemy 
podkręcać RAM, musimy mieć też gożiwość zmia” 
my wartości opóźnień (min. C$, RAS to CAS, RAS 
iGyde Tm. 

Zmorą owercacherów jst częste zawieszanie 
się komputer z powodu ustawienia zbyt wygóro 
wanych parametrów. Wówczas konieczne est es 
dowanie BIOS-u i ponowne przywracanie parami. 
tów, przy których płyta główna działa stabilnie. 
Tuz pomocą przychodzi dobrze znana użytkowni: 
kom płyt głównych DF z seri LanParty opcja zap 
sywania Indywidualnych ustawień BIOS-u, które po 
sestarce peceta można przywrócić jednym nacknię. 
ciem klawisza na klawiaturze, 

Podczas overclockingu rośnie apetyt podzospo: 
ów ma enetgię elektryczną, Często standardowe, 
trzyfazowe zaslanie jest za łabe i uniemożliwia 
łoktywne podkięcenie procesor. Warto więc za 





westować w odpowiednią płytę główną, np. Asu- 
sa ABNBZ.LIDelue z ośmioazowym systemem 
zasłania 

Płyty owercacherskie wyróżniają sę także 
zaawansowanymi systemami chłodzenia mostków 
<hipseu | układów regulatorów napięcia. Wzor. 
cowe chodzenie zastosowano na wsponnianym 
już wcześniej Asusie ABN32-ŚI Delue. Umijt 
ne połączenie klasycznych mediaych radarorów 
wiatraków z heat pie ami zaowocowało wchj- 
nym i efektywnym systemem chłodzenia. 

Na zakończenie tego krótkiego rozdziału 
zaprżentję przykładowy zestaw overlckerski 
4 iego możliwości. Jako podstawę platorny do 
podkręcania wybralem płytę główną DFI Lanfarty 
UT NF4 SLLDR Expen, Jest to made speliający 
większość z wyżej wymienianych wymagań. Pot 
stałe wykorzystane przeze mie element to: pro- 
cesor AMD Athlon 64 3200+ (jądro Venice) chło- 
dzony colerem Gigabyte G-Fower GL, pamięci 
Patiot DDR. PDC1G3200 + XBLK oraz kata gra 
ficzna Sapphire ATI Radeon X800 XT. Po złożeniu 
zestawu podkręcanie rozpocząłem od zbadania 
maksymalnych możliwości procesora, pamięci oraz 
oczywiście plyty głównej, Kolejnym etapem było 
znalezienie stabilnych ustawień dla każdego kom- 
ponentu. Boz stosowania zaswanowanego syste 
„mu hłodznia efekt końcowy by cakiem niez, 
Udało ię odnieść częstotliwość magistra ss 
temowej CPU z 200 do 278 MHz, co automatycz” 
ie spowodował zmianę taktowania procesora 
2d 2,78 GHz Podoęcem także pamięci, któ- 





Dość często obok standardowego, 24-żyłowe- 
go złącza zasilającego na płycie znajdziemy 
również dodatkowe gniazda, praktycznie nie- 
zbędne w przypadku overclockingu lub mode- 
li obsługujących technologię SLI Crossfire. 


Z przycisków Power ON 1 
głównej skorzystają nie tylko testerzy, 
1 osoby zajmujące się podkręcaniem, 


et na płycie 





ge stabilnie pracowały z częstotliwością 550 M. 
Na podstawie wyników testów określilem wzrost 
wydajności całego systemu, który w zależności od 
testu mieści się w przedziale od 25 do 30%. 











Dodatkowy moduł z wyjściami TY (Composite 
i $AVideo) ta niewątpliwy plus Gigabyte'a 
GA-KBNSTPVMI:9. Podobne urządzenie 
dostarczane jest z płytami MSI R5dBZM4-IL 

i KBNGM2-FID. 


danych 100 bs), który w zupełności wystarcza 
do zastosowań domowych. Choć karty o szyb- 
kości 1000 Mb/s nie są zjawiskiem rzadkim, ta 
płyty z tego typu interfejsem przydadzą się je- 
dynie w biurowych sieciach Gigabit Ethernet. 
Gigabitowych sieci osiedlowych się nie buduje, 
więc nie powinno to być wyznacznikiem pod. 
czas zakupu płyty głównej. 

Inaczej jest w przypadku komunikacji bez: 
przewodowej. Zintegrowany modul Wi-Fi to 
rzadko spotykany element, który znajdziemy 
jedynie w sztandarowych modelach płyt (m.in 
w Gigabyte GA-KBNXP-SLI, MSI KBN Diamond 
czy Asus ABV Deluxe Wireless Edition) 
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W ferworze walki 

współczesne płyty główne | chipsety w coraz 
rmiejszym stopniu mają wpływ na osiągi kom- 
putera. Różnice w ogólnej ocenie wydajności 
pomiędzy modelami czołowymi a zamykającymi 
Stawkę są naprawdę małe, Dla platform Socket 
938 jest to tyłko 5%, a dla Socket 754 — 7% 
Jeśli te kika procent ma dla nas jednak zna 
czenie to powinniśmy zdecydować się na płytę 
2 chipsetami nforced i nForce3, które sq najlep- 
sze pod względem wydajności. 

Większe różnice widać dopiero, gdy wni- 
Kliwie przeanalizujemy wyniki poszczególnych 
benchmarków. Lidera w punktacji CPU Score 
(0FI LanParty UT NFA SU-DR Bopert) w 3DMar 
ku 05 od najsłabszych modeli dzieli różnica wy- 
nosząca ponad 600 pkt - to aż 10% ogólnej 
punktacji! 


Nadchodzi nowe 
W tym rok czeka nas premiera nowych proce. 
sorów AMD, które wymuszą przesiadkę na no 
we płyty główne z powodu zastosowania zmie- 
nionej podstawki Socket AMZ i wprowadzenia 
obsługi pamięci DDR2. Pytanie więc, czy warto 
inwestować jeszcze w płyty Socket 754 i 939. 
Mając na uwadze dotychczasowe plany 
AMD wprowadzania na rynek kolejnych ge- 
neraci procesorów, pokuszę się o stwierdze- 
nie, że Socket 939 będzie w sprzedaży jeszcze 
przez przynajmniej ok lub dwa lata. Po pe 
mierze AM2 Socket 939 ma przejąć rolę plate 





lormy budżetowej. Duże znaczenie będzie mia- 
ła dostępność pamięci DDR, które wypierane 
są Już sukcesywnie przez moduły DDR, Jeśli 
DDR-y znikną, to samo stanie się z platformą, 
Socket 938, która współpracuje tyko z kość 
mi tego typu. Mimo wielokrotnych deklaracji 
„AMD 0 zaprzestaniu produkcji życie platfor- 
my Socket 754 jest sztucznie podtrzymywane 
przez trafiające do sprzedaży kolejne partie 
procesorów Socket 754 - w większości są to 
tanie Semprony. Wkrótce powinny one zostać 
jednak zastąpione Sempronami że złączem 
Socket 939 

Obecnie jedynie kupno płyty głównej Socket 
938 z interfejsem PCI Express ma sens. Socket 
754 wkrótce odejdzie do lamusa, więc tego typu 
płyty główne rekomenduję tyko tym użytkowni- 
kom, którzy chcą kupić tani komputer I nie pla 
nują w ciągu 2-3 lat jego rozbudowy m 





Więcej informacji 
Informacje o procesorach AMD. 
Antpwwwam pf 

Portal poświęcony płytom głównym 
http://www. motherboards.orgi 
Strona o overclockingu 
ktpłwwetremeotercockiny oni 








Szczegółowe dane techniczne, 
wyniki testów płyt głównych 
Socket 754 i 939 oraz archiwalne artykuły 
CHIP-a dotyczące testowanych platform 
Hardware | Test płyt głównych 






rawy jakości obrazu: PureVideo i Avivo 


Wyłączony deinterłacing (uwypukiona demonstracja 
rozmycia obrazu) i wyłączone Puteideo 





Do dekodowani: 





trumienia wideo nie potrzeba procesora 





Wideo na dopingu 


O funkcjach 2D kart graficznych, w tym technologiach poprawiających 
jakość obrazu wideo, niewiele się mówi zarówno w prasie komputerowej, 
jak i w Internecie. A szkoda, bo naprawdę warto z nich korzystać. 


Marcin Biońkowski 


widia PureVideo | ATI Avivo? — tak, słysza- 

łem, ale nie za bardzo wiem, o co cho: 
dzi. Najczęściej taką odpowiedź usłyszymy, py 
tojąc się użytkowników komputerów o te dwie 
technologie zaimplementowane w najnowszych 
kartach graficznych Nvidi I ATI Ich nazwy prze: 
wijaja się zarówno w materiałach promocyjnych 
obu firm, jak i prasowo-iniernetowych recen. 
zjach Geforce'ów i Radeonów. Niestety, dzia: 


EH 


© nvibia. 


Some nawa 


włączenie akceleracji sprzętowej dla odtwa- 
rzania plików MPEG-1I2 i WMVS w dekoderze 
PureVideo jest łatwe, Wystarczy tylko zazna- 
szyć opcję Przyspieszanie sprzętowe. 
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łanie tych technik nie jest wyjaśniane, a cały 
opis sprowadza się zazwyczaj do zdawkowe- 
go stwierdzenia, że PureVideo i Avivo sprzę 
towo wspomagają dekodowanie obrazu wideo 
1 poprawiają jego jakość. Nie więc dziwnego, 
że niewiele osób rozumie, co Purevideo I Avio 
robią i jak z tych technologi skorzystać. Spró- 
bujmy zatem w skrócie wyjaśni, czym są Pure 
Video i Avivo oraz jak uwolnić drzemiący w nich 
potencjal 


Wspomagamy odtwarzanie wideo 
W specyfikacji kart graficznych z sei Geforce 
Ge, a później xx pojawiły sę wzmianki o tech 
nologii PureVideo. Pod tą nazwą kryje się marke- 
tingowe określenie zbioru kiku sprzętowych tech 
nik wspomagających trzy główne etapy przetwa» 
rzania strumienia wideo: dekodowanie obrazu, 
operacje przetwarzania zdekompresowanych już 
Klek raz wyświetlania ich na ekanie. W Pre 
deo do mechanizmów pierwszej fazy przetwarza- 
nia strumienia wideo zaliczyć trzeba dekodowa: 
nie strumieni MPEG-1/2 i WMYS. Chodzi tu przede 
wszystkim o algorytmy Molion Compensation 
4MC) i ranstormatę IDCT (invese Dscee Cosinus 


EJ 







Ponad 50-procentowe zmniejszenie obciąże- 
nia procesora przy dekodowaniu i „wygla 


dzaniu” filmu HDTV 1080p (po prawej)? To nie 
czary. Tak działa dekoder PureVideo (platfor- 








ma: Celeron 2,6 GHz, GeForce 6800 AGP). 


Transform), które są podstawowymi procesami ob- 
lczeniowymi przy dekompresji cytowych obrazów 
wideo wszystkich formatów, włączając w to Divkca 
1 XiDa — patrz: CHI 9/1896, 67, CHIP 12/1998, 

420 I CHIP 1/2004, 84. Co ciekawie, sprzęt” 
we wspomaganie obliczeń związanych zarówno 
2 kompensacją ruch, ak I transformatą IDCT po 
jawiły się w kartach graficznych dość wcześnie 
= zalmplementowano je już w kościach ATI Rage 
128 i Nyśdi Geforce 256 (tyko MC). 

Do elementów drugiego etapu przetwarzania 
strumienia wideo zliczyć trzeba zaimplemento- 
wane w PureVideo usuwanie przeplotu metodą 
przestrzenno-czasową (Spatlal lemporal Dolnter 
lacing, cztero- i pięiostopniowe skalowanie ob- 
razu, zwiększenie lub zmniejszenie liczby klatek 
wyświetlanych na ekranie w stosunku do orygi: 
nalnej prędkości filmu - algorytmy 32, 2:2 pul 
<own (nazywany też Telescie) i Inverse Telscine 
- oraz Bad Edit Correction. Tryby tzw. skoku 


Zalety PureVideo i Ai 
) sprzętowe ry wygładzające obraz 
)» wspomaganie skalowania obrazu 
) krskcja klrów w trybie Owesy 
) zmiana lb latek w stosunku da oni 

main szybkości odtwarzania fimu 
> odciążenie procesora przy dekodowaniu 

(tylko PureVideo) 

)» wspomaganie odtwarzania dźwięku dla czę- 
ści układów dźwiękowych (tyko PureVideo) 
> obsługa kodowania H.264 (tylko Awivo) 
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Sprzętowe technologie poprawy jakości obrazi 
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ureVideo i Avivo B HARDWARE 








Matek 3:2 i 2:2 pozwalają na zamianę szybko: 
ści odtwarzania filmu ze standardu PAL (25 Lis) 
lub 30 kl/s (NTSC) na prędkość kinową (24 kl/s). 
Inverse Telescine (przywrócenie progresywnych 
Matek) działa w przeciwną stronę. Z kolei pro 
<eś Bad Edit Correction ma za zadanie usunięcie 
ewentualnych błędów powstałych przy zastoso- 
waniu ftrów pulidown i Inverse Teescine. 

W ostatnim, trzecim etapie przetwarzania 
strumienia wideo technologia PureVideo ma do 
zaoferowania, oprócz standardowej dla więk- 
szości kart graficznych konwersji kolorów z „te 
lewizyjnej” przestrzeni barwnej YUV na system 
RGB, także możliwość korekcji kolorów. W trak- 
<ie wysyłania przetworzonego już obrazu na 
ekran (iryb overlay) można regulować tempe- 
rurę barwową | korygować krzywą gamma. 
Konstruktorzy z Nvidii ne zapomnieli też o me- 
<hanizmach wspomagających poprawę jakości 
generowanego na ekranie monitora LCD obra- 
u — tryb LCD Overdrive (patrz: CHIP 2/2006, 
1'42). Do technologii PureVideo zaliczono rów. 
mież obsługę technologi Microsoft Video Modng 
Render (VM, pozwalającej odtwarzać jed- 
nocześnie kilka materiałów wideo w okienkach 
różnej wielkości bez straty jakości i przy zacho- 
waniu płynności wyświetlania obrazu. 


Jak to robią w Kanadzie 
Technologia Auvo wprowadzona w kartach z se 
ri Radeon X1000 jest bardzo podobna do Pure- 
Video Nvidi. Podstawową różnicą między nimi 
jest sposób deinteracingu. W kartach ATI oprócz 
zmanej z wcześniejszych modeli Radeona i pro- 
duktów Nvidii metody przestrzenno-czasowej, 
która porównuje każdą nową linię obrazu z już 
wyświetlonym liniami i „zgrywa” je ze sobą, za- 
stosowano zupełnie nowy wektorowy algorytm 
adaptacyjny. Metoda ta jest dużo bardziej za- 
awansowana i polega na wykrywaniu obiektów 
znajdujących się w ruchu. W uproszczeniu algo- 
rytm adaptacyjny analizuje dwie kolejno nastę. 
pujące po sobie klatki. Następnie stosuje filtry 
wygładzające obraz, ale tyłko tam, gdzie wykrył 
ma obrazie przemieszczające się obiekty. 
Kolejną różnicą między technologią Avivo 
a PureVideo jest dodanie w tej pierwszej melo- 
dzie mechanizmów wspomagających sprzętowe 


Aby włączyć przy wyświetlaniu fil- 
mów opcje poprawiające jakość obra- 
e (PureVideo i Aviva) w Windows 
Media Playerze 10, należy po ziasta- 
lowaniu łatki DXVA, wejść w zakład- 
kę Opcje | Wydajność | Przyspieszanie 
wideo | Zaawansowane i zaznaczyć 

w sekcji Przyspieszanie wideo pół: Użyj 
funkcj renderowania miksowania wideo 
oraz Użyj trybu wysokie jakości. Trzeba 
też odznaczyć opję Włącz przełącz. 
nik trybu pełnoekranowego. W sekcji 
Wideo DVD musimy zaś zaznaczyć pola: 
żyj funkcji renderowania miksowania 
wideo, Użyj nakadek i Włącz przełącz 
nik trybu pełnowkranowego. 


dekodowanie strumienia wideo zakodowanego 
w formacie H.264 (patrz: CHIP 7/2004, 116. 
Nie wdając się w techniczne szczegóły, przypo- 
"maijmy, że format H.264 ma być wykorzystywa- 
ny przede wszystkim przy odtwarzaniu filmów 
wysokiej rozdzielczości (HDTV), które zapisane 
będą na płytach Blu-ray i HD DVD — następcach 
standardu DVD. 


Procesor czy karta? 
Oczywiście wszystkie opisane funkcje można 
realizować programowo, przerzucając zada- 
nia dekompresji na procesor. Tak czyni więk- 
szość programów do odtwarzania flmów DYD 
oraz zainstalowane w systemie operacyjnym 
kodeki wideo (np. Divx). Obróbką programową 
strumienia wideo zajmują się również uniwer- 
salne Fr, jak m.in. popularny fidshow, dodat 
kowo przetwarzający wyświetlany obraz. 
Należy przy tym pamiętać, że operacje ob- 
róbki strumienia wideo wykonywane software 
wo zwiększają obciążenie procesora Jeżeli ma 
my szybką maszynę, nie ma większego proble- 
m, przy miej wydajnym pececie mogą jednak 
wystąpić przerwy przy odtwarzaniu filmu. Nieste- 
1y. nawe najstiejszym obecnie produkowanym 
jednostkom centralnym problem sprawia dekodo- 








wanie filmu HDTV w rozdzielczości 1080 lini. Tu- 
taj niezależnie od użytego algorytmu kodowania 
filmu (4PEG-2, WMV9, DivX czy H.264) obciąże- 
ie CPU dochodzi często do stu procent! Dołoże- 
mie choćby najprostszych filtrów, poprawiających 
notabene i tak bardzo dobrą jakość obrazu, po- 
woduje zacinanie się płynności odtwarzania se- 
kwencji wideo. Warto więc wykorzystać mecha- 
nizmy wspomagające odtwarzanie i filtrowanie 
strumienia wideo, zaszyte w karcie graficznej. 


Automat bez żadnej regulacji 

„Aby spożytkować zalety PureVidea i Avivo, pro- 
gram odtwarzający strumień wideo musi umieć 
skorzystać z odpowiednich funkcji dostępnych 
w bibliotekach DirectX 9.0, a konkretnie w mo- 
dule Directshow. Jedyną aplikacją, która obec- 
nie potrafi włączyć wspomaganie PureVideo 
1 Aviv, jst Windows Media Player 9 (obsluga 
niepełna) lub 10. Co więcej, by wspomaganie 
zadziałało prawidłowo, trzeba jeszcze koniecz- 
nie uaktualnić Windows Media Playera, insta- 
lując łatkę VMR9, która uaktywnia sprzętowe 
funkcje DVA (DirectX Video Acceleration) 

Na szczęście takich zabiegów nie będą już 
wymagały opracowywane obecnie wersje pro- 
gramów PowerDVD, WinDVD i Nero DVD. Te 
trzy aplikacje mają standardowo wykorzystywać 
funkcje PureVideo i Aviv — tu wszystko powin 
no działać już od razu. Co więcej, jak twierdzi 
Nvidia, po zainstalowaniu nowych sterowników 
1 nakładki MPEG-24AAC Pack Geforce'y zyska: 
ja też w wymienionych programach możliwość 
odtwarzania pików formatu H.264. 

Na razi to właśnie brak aplikacji korzystają: 
cych z PureVideo i Aivo spowodował, że niewie- 
le osób o nich słyszało. Konfiguracja opcji Pure- 
Video ne jest dostępna z poziomu sterowników 
ani też nie da ię ih skonfigurować 2 Windows 
Media Playera. Do włączenia części opcji służy 
oddzielny program, niezbyt szczęśliwie nazwany 
dekoderem PureVideo — o czym szerzej za chwilę. 58% 


Jeśli z jakichi 
powodów w Polu 





„Nvidii wów 
czas do dekodera 
PureVideo można 
się dostać poprzez 
zaawansowa- 

ne właściwości 
pliku. W progra- 
mach takich jak 
Windows Media. 
Player Classic lub 
SubEdit-Player 
trzeba kliknąć 
odtwarzany film 
prawym przy- 
dskiem mysz- 

ii wskazać filtr 
Nvidia Video 
Decoder oraz 
nacisnąć przycisk 
Właściwości. 
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W kartach ATI zainstalowanie sterowników Ca- 
talyst co najmniej w wersji 513 uaktywnia za- 
adkę Avivo, w której można włączyć i ustawić 
opcje działania mechanizmu poprawy jakości wi- 
deo. Niestety, funkcje Auvo, jak już wspomnia 
łem, dostępne są jedynie dla kart z rodziny Ra- 
deon X1000 i działają tłko dla pików MPEG-1/2, 
MPEG-4 (DivX 611) WMV oraz H.264 (MP). 





Za dodatkową funkcjonalność płać! 
Dla wielu użytkowników poprawa jakości wy- 
świetlania obrazu wideo nie jest aż tak istotna 
jak płynność dekodowania strumienia wideo, 
W jej zachowaniu pomóc ma opracowana przez 
Nidę technologia adaptacyjnego, programowa 
nego procesora wideo (Adaptable Programmable 
Video Processor. Innymi słowy, chodzi tutaj o to, 
by do procesu obróbki strumienia wideo zaprząc 
nieużywane w grafice 20 jednostki Pixel Shader 
Jak pamiętamy, te moduły wykonawcze odpowia 
dają za generowanie grafii 30. Okazuje się, że 
sa one w stanie przetworzyć też każdy strumień 
pikseli - w tym obraz wideo! 

Do uruchomienia mechanizmów adaptacyj- 
nego procesora wideo stuży program o nazwie 





eg 



































Aidi PuroVideo to nie tyko obraz, W zakłac 
kach Audio i Karaoke możemy ustawić parame- 
Sy głośników. sposk generowania dźwięku 

i funkcje pomocne w domowym śpiewaniu. 








Po zainstalowaniu dla kart seri Radeon 
100 sterowników Catalyst 543 lub now- 
szych w programie Catalyst Contra! Center 
pojawia się zakładka Auvo. Totu można usta- 
wić wszystkie funkcje wspomagania wideo. 
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Wraz z Dekoderem PureVideo na dysku insta- 
lowany jest program nStant Media. Zamienia 
on naszego peceta w maszynę typu media PC. 


Purevideo Decoder, który jest mylnie utożsamia: 
ny z całą technologią PureVideo. Niestety, aplika- 
cja ta nie jest darmowa. Dostępny na stronie Nv- 
dil software testować można bezpłatnie pzez 30 
dni, po tym czasie przestaje on działać i rzeba 
uiścić opłatę (w zależności od wers) w wysoko- 
ści 20, 30 lub 50 dolarów. Wedlug producenta 
wprowadzenie opłaty za ten sterownik spowo- 
dowane zostało koniecznością pokrycia kosztów 
licencji MPEG-LA i Dolby Laboratores - program 
wspomaga też bowiem dekodowanie dźwięku 2.1 
wersja Bronze), 5 (Gold) i DTS Platinum) 

Purevideo Decoder uruchamia się wyłącznie 
poddzos odtwarzania pików MPEG-1/2, WMV9 
(tyko dla modeli kart ze złączem PCI Express 
1 GF6600 GT AGP) lub przy odtwarzaniu płyty 
DVD-Video. Działa on tylko z Windows Media 
Playerem 9 i 10 oraz — co ciekawe — z progra: 
mami wykorzystującymi systemowe kodeki, ta- 
kami jak Windows Media Player Clasic czy Su 
Edit Player Podczas ich pracy w Polu systemo: 
wym pojawia się druga ikona Nvidi, którą należy 
Miknąć, by uzyskać dostęp do opcji konfiguracj- 
nych dekodera wideo, korekcji gamma, ustawia: 
nia barw oraż opcji audio (w tym odtwarzania 
pyt Karaoke), Po zamknięciu pliku wideo ikona 
ta znika I regulacje przestają być dostępne. 


Przyspieszamy odtwarzanie 
Najciekawszą opcją PureVideo Decodera jest 
sprzętowa akcelracja odtwarzana plików w for. 
macie MPEG-1/2 i WMVS — patrz: zdjęcie, "56. 
Zaznaczenie tej funkcji sprawia, że cały strumień 
wideo przechodzi przez potoki renderujące kar. 
vy. ednocześnie zmniejszają stopień użycia jed- 
nostki centralnej z kilkudziesięciu do zaledwie 
kiku lub kilkunastu pracent - wartość ta zależy 
od modelu karty graficznej, CPU i formatu pl 
ku wideo. Im bardziej skomplikowany plik (np. 
w rozdzielczości HDTV) i szybszy zegar na kar 
cie graficzne, tym uzyskany rezultat odciążenia 
procesora jest bardziej spektakularny. Dla fimu 
HDTV odtwarzanego na komputerze z Celeronem 
2,6 GHz i kartą GF 6800 AGP udało mi się uzy- 
skać zmniejszenie obciążenia procesora ze 100 
do 44 procent. Wykorzystanie optymalizowanych 
firów Fdshow zmniejszało zaś obciążenie CPU 
tyko o jedną trzecią (do 67 procent 


logie poprawy jakości obrazu: PureVideo i Avivo 











Mechanizmy Avivo można również zaprząc 
do przekodowywania dowolnych sekwencji 
filmowych..Na stronach internetowych ATI 
dostępny jest odpowiedni konwerter 


Technologia zaszyta w dekoderze Purovideo 
korzysta wyłącznie z mechanizmów DirectX 9.0. 
Dzięki temu dekoder działa też doskonale z kar- 
tam... ATI Sprawdziłem to na Radeonach 9800, 
>X600, X1800 ora X1900 XTK - wszędzie z dobrym 
skutkiem podobnie jak w przypadku testowanych 
przeze mnie kart Hidi (Geforce 6800 AGP, Ge- 
Force 6600 GT AGP i PCI press oraz GF 7800 
'GT). Okazuje ię jednak, że nie wszyskie opcje 
działają z każdym akceleratorem 30. Wspomaga” 
nie odtwarzania pków WMVS niejest możliwe na 
Gefosie 6800 AGR. Na częci kart nie włącza się 
korekcja gamma. Podobnie jst z dźwiękiem, Za- 
kładki Audio I Karaoke pojawiają się tyko na kom: 
.puterach, w których zamontowano kompatybilne 
1 dekoderem chipy dźwiękowe, Szczegółowa ista 
obsługiwanych układów graficznych i dźwiękowych 
znajduje się na stonie WYWW producen 
Jakość generowanego obrazu nie budzi za- 
strzeżeń. Avivo i PureVideo działają dobrze, 
a większych różnie między nimi nie widać. Avi- 
wo jest technologią nowacześnijszą, ale też na 
razie słabo dostępną Z kolei PureVideo okrzepło 
1 doskonale sprawdza się przy obniżaniu obci 
żenia procesora. Jeśli mamy taką możliwość, to 
korzystajmy z tych technologi, tym bardziej że 
wkrótce domowe pecety staną przed kolejnym 
wyzwaniem - plikami w formacie HOTW m 





F| więcej informa: 
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Artykuły archiwalne na temat 
kodeków wideo 
Hardware | PureVideo 
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W TESTACH 


Dyski twarde: 
WD Raptar X 150 GB 
WDISODAHFD. 


karty sieciowe: 
MSI Dual Net Card 
„Aparaty cyfrowe: 
Fujfilm Finepix 59500 


Drukarki atramentowe: 
Canon PIXMA iP2200, 
Canon PIXMA iP4200, 
Canon PIXMA iP5200. 


Pamięci DDR RAM: 
Corsair XMS Xpert 
TwinP1024-3200C2 
Nagrywarki DVD: 
Lite-On SHW-16H55 


RażSzE 


Odtwarzacze multimedialne: 
Creative Zen Vision:M 30 GB. 
Notebooki: 

ChIIGREEN M6d5 


20-calowe monitory LED: 
Acet F-20+ 


Procedury testowe stosowane 
przez CHIPLab: 
Hardware | Procedury testowe 


Rankingi sprzętu: 
krtprankingi.chip.pl/ 
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WD Raptor X 150 GB 

WD1500AHFD. 

Cena: 1350 zł 
|ocnaogóna rowe: 12 KOWNA | 
oco eco) 





wieje: 

[EO bardzo wyskie transfery danych, ciekawy wygląd, duża. 
prędkość obrotowa 

| wysoka ena 


|-> Dyski z serii Raptor to znana seria napędów, która 
ciągle zbiera najwyższe oceny za wydajność. By jednak 
utrzymać sę w czołówce, rzeba wciąż wprowadzać 
nowe technologie lub udoskonalać te wykorzystywane 
dotychczos. Z tego też powodu firma Western Dita 
zdecydowała się udoskonalić serię Raptorów i wprowa: 
dzić do sprzedaży Ich trzecią generację. 

Ciekawostką jest to,że nowe Raptorysprzedawa- 
fne są w dwóch wersjach: normalnej (model ADFD) 
z przezroczystą szybką (ANFD Raptor X, z dodat: 
kową literką X w nazwie). Rapior X to pierwszy dysk 
twardy, który zamiast tadycyjnej metalowej obudowy 
[ma część górnej poktywy wykonaną z przezroczystego 
tworzywa, dzięki czemu wyróżnia się spośród innych 
dysków. Przez okienko widać wirujące talerze i poru- 
szającą się głowicę. Działające ramię z głowicą robi 
niesamowite wrażenie, szczególnie gdy obserwuje 
się je podczas zapisu odczytu danych! Z pewnością 


Howe Raptory charakteryzują się większą pojemno" 
ścią, która wynosi teraz 150 GB (najbardziej pojemny 
dysk z poprzedniej seri Raptorów miał 74 GB), i szes- 
nastomegabajtowym buforem, Prędkość obrotowa się 
nie zmienia i nadal jet równa 10 000 obrotów na mi- 
nutę. Nie wprowadzono również modyfikacji do inter- 
fejsu komunikacyjnego Seria ATA 150 MB/s, Szkoda, bo 
producent mógł zastosować szybszą magistralę Serial 
ATA I, co z pewnością pozytywnie wpłynęłoby na os 
gi dysku 

Mimo to użytkownicy nowych Raptorów nie będą 
mieli powodów do narzekań. Średnia prędkość odczytu 
wynosi 75 MB/s a zapisu -66 MB/s Takie wartościgwa- 
rantują nowemu Raptorowi miejsce na czele rankingu 
wydajności, z dużą przewagą nad rywalami! Po połącze- 
niu dwóch Raptorów w macierz RAID O (stripe) ich wy- 
dajność wzrasta niemal dwukrotnie Prędkość odczytu 
1zopisu w takiej konfiguracji osiąga imponującą wartość 
130 MB/s. Oprócz szybkich transferów WDISO0AHFD 
charakteryzuje się również krótkim czasem dostępu do 
danych - 46 milisekundy. Mimo że talerze dysku twar- 
dego kręcą sięz wysoką prędkością obrotową, urządze- 
nie jest bardzo ciche, Niestety, coś dzieje się kosztem 
czegoś - podczas pracy przy pełnym obciążeniu tem- 
peratura na powierzchni napędu wynosi około 50*€. To 
dość dużo, ale jednocześnie za mało, aby montować na 
dysku specjalne chłodzenie 

Niestety, nowe Raptory to najdroższe dyski Serial 
ATA. 150-gigabajtowy Raptor x WDISODAHFD kosztuje 
1350 a, co dla większości użytkowników na pewno bę: 
dzie barierą nie do przeskoczenia, zwłaszcza biorąc pod 
uwagę fakt, że zwykł dysk SATA o pojemności 150 GB 
jest czterokrotnie tańszy (kosztuje zwykle 300-350 z) 
W profesjonalnych zastosowaniach jednak nie cena, 
ale możliwości są najważniejsze. Duże prędkości zapisu 
odczytu danych skracają obróbkę dużych plików | czas 
oczekiwania na ich otwarcie. Tego typu dyski idealnie 
nadają się do stosowania w wydajnych stacjach gra- 
licznych | komputerach używanych do projektowan 
CADICAM. Tam wysoka wydajność przekłada się na re- 

















seria ta będzie cieszyła się dużym uznaniem wśród  alne oszczędności. Bartosz Fiuty 
modderów, choć dodanie wewnętrznego podówie- 

lenia głowicy mogłoby spotęgować efekt wizualny. Pojemno (doklrowanatmierona) 150/097 8 
Brakującą lampkę można zastąpić zewnętrzną dio- Prędkość obrotowa talerzy: 10.000 obr/m 
dą laserową, zamontowaną gdzieś w pobliżu dysku Czas dostępu do danych: 46m 
twardego, tak aby wytwarzane przez nią promienie mete Sera ALWISO 
[światła padały przez szybkę na talerz iramię głowie Bu 16MB 
napędu. Rezultat końcowy powinien być równie do- Gwarancja Gdmiescy 
bry i widowiskowy, Dostawca: wwa 
[ wyniki testów dysku WD Raptor X 150 GB. 
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ine dyski twarde pod względem prędkości odczytu I zapisu danych, osiągając 
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MSI Dual Net Card 
Cena: 210 zł 

| wa standardy komunikacji bezprzewodowej, 
ciekawie oprogramowanie 

[wysoka cena 





*> Wymiana danych między pecetami może od 
bywać sięna kika sposobów. Do lamusa ode- 
sł już dyskietki, a ih miejsce zastąpi obecnie 
coraz popularniejsze pamięci Hash Przekazy 
wanie pików między komputerami realizowane 
jest także za pomocą bezpośredniego połącze: 
ra ze sobą dwóch lub więcej pecetów. eszcze 
niedawno najprostszym sposobem połączenia 


doch maszyn było spęce ih poprze skrosowa- 
ny kabel i dwie karty sieciowe. Obecnie możemy 
korzytać z chyba najwygodniejszej metody, jaką 
jest połączenie bezprzewodowe. 

Dziś na rynku dostępnych jest wiele mode- 
li bezprzewodowych kart sieciowych, przezna- 
czonych do komputerów PC. Jednak pradukt MSI 
Dual Net Card jest czymś więcej niż standardową 
kartą bezprzewodową. Oprócz interfejsu Wi-Fi 
802.119 Dual Net Card ma też Bluetootha. Naj 
większym atutem tego modelu jest możliwość 
jednoczesnego korzystania z obu typów połą 
czeń. Zewnętrzna antena w tym samym czasie 
współpracuje z interejsami Wi-Fi Bluetooth. 
Dzięki temu zyskujemy bardzo szerokie spek- 
trum możliwości wymiany danych między róż- 
nymi urządzeniami elektronicznymi za pomocą 
dwóch najbardziej popularnych intaejsów bez 
przewodowych, 

Integracja obu technologii na jednej karcie 
umożliwia podłączenie komputera do sieci WLAN 
(punkt dostępowy Wi-Fi, router WLAN) oraz ko 
munikację z pecetem urządzeń wyposażonych 
w technologię Bluetooth (np. teletonów komór. 
kowych, palmtopów, klawiatur czy myszy). Za 
pomocą Interfejs Bluetooth do komputera mo- 
żemy podłączyć maksymalnie siedem urządzeń 
jednocześnie 

Podczas testów karta nie sprawiała naj- 
mniejszych problemów. Z jej instalacją powinien 


poradzić sobie nawet niedoświadczony użytkow. 
nik, który nie miał wcześniej doczynienia ztego 
typu kartami bezprzewodowymi. Konfiguracja 
ustawień produktu też nie sprawia kłopotów. 
Wszystkie parametry sieci WiFI można konfi- 
gurować za pomocą oprogramowania. Podczas 
testów wydajnościowych interfejsu Wi-Fi karta 
nie osiągnęła zaskakująco wysokich wyników 
- średnia prędkość transmisji danych mieściła 
się w przedziale 2-3 MB/s Szybkość ta w dużej 
mierze była uzależniona od odległości pomiędzy 
bezprzewodową kartą sieciową i stacją bazową 
(access pointen). 

Dodatkowym atutem MSI Dual Net Card jest 
także jej oprogramowanie, dzięki któremu urzą 
dzenie to można zamienić w punkt dostępowy 
służący do komunikacji bezprzewodowej z in- 
nymi stacjami roboczymi. MSI Dual Net Card 
2 pewnością zainteresuje wszystkich właścicie 
I urządzeń Bluetooth, którzy chcą także korzy- 
stać z dobrodziejstw sieci W-F 


Bartomiej Bojarski 
Standar komunikacji IEEE 402 idiot 
mtertjs pc 
Szytowanie WEPIWPA JB tak 


Obsługiwane systemy operacyjne: 
Widow 9 SJN200X Na 0501: 


Gwaranja: 
Dostawca: 


miesiące 
wn posta pl 





HE aparaty cyfrowe 


Fujifilm FinePix 59500 





ena: 206021 
oso row sz KMIEEEEEEEISZEENĄ | 
bstcamwitcono: z MIEEEEA | 
toja Km «) remga' 


II mechaniczny z00m 28-300 mm, wysoka jakość 
obrazu, dob ergonomia, możlwość użycia 
mechanicanego wętyka spustowego terminal PC. 
do studyjnych lam błyskowych 

| matyekan ico 


|-> Finepix 59500 sprawia wrażenie aparatu pro- 
 tesjonalnego, o rozbudowanych możliwościach, 
aspirującego pod względem możliwości do mia- 
na lustrzanki cyfrowej 









Sposób sterowania spodoba się osobom 
szybko zmieniającym najbardziej istotne ust 
wienia. W zasięgu kciuka pozostają główne po- 
krętto sterujące, decydujące o ustawieniu cza- 
su bądź przysłony, pokrętło wyboru trybu pracy 
(PISIA/M. programy tematyczn, tryb wideo) oraz 
małe pokrętło ustalające rodzaj pomiaru światła 
(matrycowy, centralny i punktowy) z przyciskiem 
blokady ekspozycji w rodku. Kolejny przycisk 
przywołuje menu Finepix Photo Mode, w którym 
ustawimy czułość matrycy (w bardzo szerokim 
zakresie jak na model z matrycą kompaktową 
80-1600 150), rozdzielczość zapisywanych foto- 
grali i tryb odwzorowania kolorów (standardo- 
wy, tzw. chrome o zwiększonym nasyceniu oraz 
czarno-biały). Na lewej ściance korpusu umiesz: 
czone zostały kolejne przyciski: Info (wyświetla 
aktualizowany na bieżąco histogram), przełącznik 
Hrybu pracy autofokusa (pojedynczy, ciągły i ma- 
nualny) oraz włącznik trybu Macra/Super Macro. 
Wyświetlana jet także pomocna w kadrowaniu 
siatka geometryczna. 


Obiektyw ty z00m o zakresie 28-300 mm 
4 jasności 2.8-4.9 wyposażono w szeroki, gu- 
mowy pierścień, mechanicznie nastawiają: 
<y ogniskową, oraz węższy pierścień sterujący 
ostrością w trybie NF (sterowanie elektryczne) 
Pomimo aż 10krotnego przełożenia optyczne 
go testy nie wykazały dużego spadku ostrości 


pomiędzy centrum a brzegami kadru, nieza 
leżnie od ustawionej ogniskowej. z00m przy 
krańcowych ustawieniach sprzyja powstawa- 
niu aberracji chromatycznych, lecz mają one 
małe natężenie. Winietowanie nie przekracza 
5% spadku jasności w narożnikach, co suge- 
nuje, że aparat redukuje występowanie tego 
efektu przed zapisaniem zdjęcia na karcie pa- 
mięci Flash 

Ekran LCD w59500 mógiby mieć większe 02 
miary ale tę nedoskonałość niwelują długi zakres 
ogniskowych, wygodna obsluga dostępność wy. 
skich czułości matrycy „Dominik Herman 























Matryca neg 
Format zdjęć pak 3ABE=266 format 63), 
306x236 psem 3:2) 

© ogniskowa (odp. aparatu 35 mm): 18-300nm 
Zoom optycnylcytrowy: że 
Jasno obiektywu na-19 
194000-205 

b 40-100 
Nośnik danych 40 
Wyżwielace 187, yp.pl 
ca 058,20 K Speed, Ti Audio 
Wymiary: 12835129 mm 
Masa (akumulatorem: cy 
Gwarant 12 miesęcy 
Dostawa: wot pi 
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[EH Drukarki atramentowe 
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| Canon PIXMA iP4200 
Cena: 420 st 


owa wow KOZEOEOEOEEEOK_| 
O —— EEG 
ej KE =) ZY » 


Ea doskonałej jakości wydruki, wbudowany 
automatyczny dupieker, dobry stosunek ceny do 
jakoś 

| niewiekie problemy z drukowaniem szarych torów 





Cena: 580 zł 

Ona ogó (rOwiR: s2 NOEZKNESRORONONONNY 

opłacane (econo): zc 

Miejsce: cm | rmy») 

dokaake eośi wyr, wyska szykość 
wyda, wbudowany automatyczny dupieser 

 E niewie pobemy z drukowaniem zach erów 
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+ Nowe modele drukarek firmy Canon zaska- 
kują doskonałym stosunkiem ceny zakupu urzą: 
dzenia do jakości wydruku. Generalnie nie moż 
na mieć równiez pretensji do kosztów wydruku, 
które stoją na dość atrakcyjnym poziomie. Jeden 
pojemnik z kolorowym lub czarnym atramentem 
kosztuje 45 zł, a zasobnik z inkaustem czarnym 
Pigmentowym — 52 zł (używany do wydruków 
dokumentów tekstowych). Co zatem sprawiło, 
że producentowi udało się poprawić jakość wy- 
druków i obniżyć koszty? 












System druku a jakość 
Na pierwszy rzut oka zmieniło się niewiele. Doklad 
mejsz analiza vjawnła, że PIXMA 2200 korzysta 
2 nowych, zintegrowanych z głowicą zasobników 
2 tuszami udząco podobnych do tych pochodzą: 
cychz drukarek HP Również w modelach 4200 oraz 
5200 zaszły zmiany, Zachowano co prawda system 
drukowania z wymienialną głowicą oraz osobne 
tusze, ae moją one inne oznaczenia. 

Nawet najtańsza z testowanych modeli druka- 
rek - Canon PIXMA iP2200 - może pochwalić 
się dobrymi jakościowo wydrukami, godnymi 
miana fotograficznych. Biorąc pod uwagę jej 

cenę, szybkość spadania kolejnych kartek 
na tacę odbiorczą jst równie zadziwia 
jąco wysoka — 22 czarno-biale ste/min 
117 kolorowych. 
Kupując modele 14200 oraz 1P5200, 
zyskujemy jeszcze więcej: osobne zasob 
niki z tuszami z samodzielną głowicą, do- 
datkową szłladę będącą drugim podajnikiem pa- 
pieru, automatyczny dupiekser i możliwości druku 
ma nośnikach optycznych. Tę ostatnią zaletę do 
cenią użytkownicy, którzy często drukują etykiety 
1a płytach CDIDVD, przygotowując np. materiały 
prezentacyjne lb reklamowe. Co węce, głowica 
drukująca w modelach iP 4200 1P5200 jest w sta 
nie wystzelwać kropek atramentu o objętości 
zaledwie 1 pikoktra (w modelu iF2200 kropla ma 
wielkość 2 pikolitrów). Pzekłada się to na lepsze 
oddani przejść tonalnychi wyraźniejsze szczegó 
hy na wydrukach. 
Gdy patrzymy na funkcje jakość wydruku oraz 
cenę(PIXMAiP420 kosztuje 475 złotych). 
myslę że nie warto zastanawiać sę nad 
innymi drukarkami w podobnej cenie. 
Modele firmy Canon niewątpiawie są 
bezkonkurencyjne w swojej klasie i nie 
„ma sensu szukać lepszych. Oprócz wy. 
soie jakości drukowania dodatkową za- 
letą drukarek PIXMA jest ich atrakcyjny wy- 
ląd, aczkolwiek uważam, że zmiany pod tym 
względem poszły w łą stronę. 


Nowe obudowy 
Starsze modele drukarek Canona z seri PIXMA na 
leżały do najciekawszych na rynku pod względem 
stystycznym. Wykonywane były z tworzyw da- 
brej jakości, miał niebanalny design kolorysty- 
kę w tonacji giębokiej, błyszczącej czerni — to 














wszystko niewątpliwie przyciągało wzrok. Nie- 
Stety, nowe PIXMY już takie nie są. Drukarki nie 
są już połyskliwie czarne. 

Podsumowując, nowe PIXMY to drukarki o du- 
żych możliwościach. Jakość wydruków, szczegól- 


Karridże w modelach PIXMA mają świetlny 
system informowania o poziomie tuszu - im 
go mniej, tym szybciej miga podwietlenie. 





nie w modelach iP4200 i 1P5200 stoi na bardzo 
wysokim poziomie. Z tego też powodu wspo: 
mniane urządzenia uplasowały się w pierwszej 


dziesiątce rankingu POWER. 
Patryk Wąsowicz 

Canon PIXMA 1P2200 

Rozdekczść 800x120 pi 

Szybkość wydruku cab kol 20M sta 

wtete 8820 

System tuszów zniegiowany CH, zntegowany 


Obsługiwane systemy: Window 98 $Mr2600NXP 
Mać 0540, Mic 05 
Wymiary: 490:260:250 mm 
Masa: sig 
Gwarancja: R misięcy 
Dostawca: wano pl 
Canon PIXMA iP4200 
Pozdnieczość: 39600:2400 gi 
Szybkość wydruku cb ol ZN sta 
niee 15820 
Sytem tuszów. | onobne C+M*Y K.K piąmenowy, 


sami ioneca 


A — W SAW, 
Kosa Mch 
C= Gosi w 
pwn 18 
a= Gas 
poki Rida) 
Gos PIKA PSO 
R 1 wii 
Szybkość wydruku cz-b /kolor.: 30024 ste/mia 
tede | 15820 
sei WAUWIRI 
ojos Wd SONY 
Wymiary. = 410:3203540 mm 
= m 
> Gazięj 
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Corsair XMS Xpert 
1XP1024-3200C2. 

Cena: 915zł 
(ena ogó (POWEN: s KIE | || 
Opłacalność (ECONO: EM | 
Misc TY ") my 
programowalny wyświetacz LED, wybielanie 

poramerów pracy 


1 przeciętne możliwoci podkręcenia, wysoka cena 


+ Moduły XMS Xpert TwinXP1024-3200C2 li 
my Corsair przeznaczone są dla osób lubują. 
cych się w moddingu komputerów. Pamięci są 
wyjątkowe, ponieważ mają specjalny interfejs, 
do którego można podłączyć moduł z dzieięcio 
pozycyjnym wyświetlaczem LED, pokazującym 
wartości napięcia zasilania pamięci operacyjnej 
RAM, częstotliwości taktowania lub temperatury 
tychże modułów. Dzięki dołączonemu do kości 
oprogramowaniu Memory Dashboard użytkow. 
nik może konfigurować pokazywane informa. 
leje, a nawet zdefiniować, jaki napis pojawi się 
na wyświetlaczu. 

W celu ułatwienia montażu pamięci w slo 
tach znajdujących się bardzo blisko siebie moduł 
+ wyświetlaczem wyposażono w złącza umożli 
wiające jego podłączenie na dwa sposoby, W ta- 
kiej sytuacji wyświetlacz w jednej kości trzeba 
obrócić o 180 stopni, tak aby nie blokował możli 
wości montażu drugiego modułu w znajdującym 
się obok słocie DIMM. 

XMS Xpert TwinxP1024-3200C2 słabo się 
podkręcają. Udało się je przetaktować tylko do 
częstotliwości 520 MHz (nominalna wartość ze 
gara taktującego to 400 MHz DDR) - moduły 
pracowały wtedy z timingami 3-5-5-11 i napię 
ciem 2.85 v. 

Pamięci Corsair XMS Xpert TwinxP1024- 

3200C2 w komputerze wyglądają bardzo cie 
kawie, a ponadto pokazują informacje o bieżą: 
cych parametrach, pozwalające na pełną kon. 
 trlę warunków, w jakich pracują kości pamięci. 








Kabe Kurpiewski 
Typ pamięci 763200 (DD) 
Pojemność: Łe5iRMA 
Napięcie zasilające: 26% 
Timingi 1336 
Gwarancja: wieczysta 
Dostawca: swoimi pl 





| Lite-On SHW-16H55. 





ma: 170 zł 
ena POW 
cana ECONO: 





Miej 
Ea bardzo dora korekcja błędów, technologia 
Ligyścnbe niska cena 
nie czyt nośników DVD-RAM 


> W cennikach sklepowych iguruje wiele na- 
grywarek DVD z Lightścnibe'em. Niedawno do- 
laczy do nich Lite-On SHW-16H55, który jest naj 
tańszą nagrywarka z funkcją Lightścibe 

W urządzeniu zastosowano zaawansowany 
system redukujący wibracje VAS (Vibration Ab- 
sotber Sytem) oraz technologię SMART (Smart 
Monitoring 6 Adjusting Read-speed Technolo 
gy for ektraction). Ta ostatnia ma zapewnić 
jak najlepszą jakość nagrywania przy najwyż 
szych prędkościach obrotowych. Podobnie jak 
poprzednie nagrywarki DVD Lte-Ona, również 
SKW-16H58 wyróżnia się sprawnym systemem 
korekcji blędów. Specjalnie uszkodzona płyta zo- 
stał odczytana przez napęd w 16 minut, co jest 
wynikiem bardzo dobrym niektóre nagrywarki 
czytają uszkodzoną płytę nawet 7 godzin) 

Nagrywarka świetnie spisuje ię także podł 
czas nagrywania nośników. Płytę CD-R napęd 
wypali w dwie i pół minuty, a dane na krążki 
DVD-R DVD+R zostały przeniesione w nieco po 
nad sześć minut. Testy kopiowania zabezpiecze 
nych płyt audio również zakończył się sukcesem 
Utwór z krążka chronionego systemem CD$-200 
został skopiowany z klkoma błędami, nie wpy. 
nęły one jednak na jakość piku WAV. 

W cenie 170 zł oprócz napędu otrzymujemy 
oprogramowanie do nagrywania płyt CD/DVD 
(Nero Express 6) oraz aplikację multimedialną do 
odtwarzania filmów DVD (PowerDVD 5) 








Bartost Fiaty 
tmiertej = mur 
Bufor HodBKA 
Prędkość odczytu CODVD: Bax 
Prędkość zapisu CD-RICD-RW. m 
pi płyt DYD2RI+RW-RWI+R DUR DI Tufi 
Czas dostępu CD/DVD: 160/60 ms 
Technologia gwarantowanego zapa Smart lum 
Gwarancja: miesiące 
Dostawca: wabi 
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EH odtwarzacze MP3 


|| Creative Zen Vision:M 30.GB 
Cena: 1370 zł 


Seta POWER: "A | 
Dean ECONO: +ELULLELEH 
Niejkce: pm | ramy") 


BA duży octowy ekran o bardzo doc 
jakoś, możlwość wyświetana pików JPG 
mów, wbudowane rad, óktakon rane 
spchronizca danych zOutooiem, 

1 wysoka cena, soba kość nagrywanego dźwięku, 
braicobskugi napisów 


> Dwa miesiące po premierze odtwarzacza muł 
timedialnego Zen Vision firma Creative wprowa- 
dziła do swojej oferty jego pomniejszoną wersję 
- Vision'M (Min). Obecnie to jeden z najbar- 
dziej zaawansowanych przenośnych playerów 
2 dyskiem twardym, odtwarzających piki au 

dio (MP3, WMA, WAY), wideo (WMV5, MPEG) 
i zdjęcia UPG) 

Vision'M wyróżnia się ciekawym wyglądem. 
Obudowa urządzenia dostępna jest w kilku bar 
wach, więc każdy będzie mógi wybrać najbar- 
dziej odpowiadający sobie kolor. Na pochwa- 
lę zasluguje system nawigacji po menu. W po- 
równaniu ze starszymi modelami odtwarzaczy 
Zen Vision ten w modelu Vision: jest bardziej 
komfortowy w obsłudze. Sterowanie urządze- 
niem odbywa się za pomocą panelu czułego na 
dotyk i czterech przycisków. 

Mocnym atutem Vision:M jest wyświetlacz. 
Ekran LCD o przekątnej 2,5 cala i rozdzielczości 
320x240 pikseli wyświetla 262 tysiące kolorów. 
Przy takich parametrach zdjęcia i filmy ogląda się 
dobrze. Oczywiście nie można ekranu Vision:M. 
porównywać z normalnym monitorem LCD, ale 
jak na urządzenie mobilne sprawuje się on cał- 
kiem nieźle 

Dzięki wyjściu audialwideo dostępnym na 
specjalnej przejściówce możemy podłączyć 
player do telewizora — wtedy Vision:M przejmie 
ma siebie rolę stacjonarnego odtwarzacza Di. 
Niestety, w zestawie brakuje kabla wideo Com- 
pośite, który musimy dopiero kupić, aby móc 
podłączyć urządzenie do TV. Podczas testów 
Zen Vision:M bez problemów odtwarzał filmy 
zakodowane w standardach Divx (wersje 4.2, 
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5x6) XD. Player ma nawet funkcję ska- 
towania obrazu pozwalającą dostosować jego 
wekość np do ekranu panoramicznego. Szko- 
da tyko, że Zen Vsion:M mie potrafi wyświetlać 
napisów podczas odtwarzania filmów. Zmusza to 
użytkownika do przekodowania filmów scalenia 
napisów z materiałem wideo. 

Aby odtwarzać piki dio na Zen Viion:M, 
nie można ich skopiować do pamięci urządzenia 
2a pomocą Menedżera plików, tak jak np. rbisię 
10 w przypadku pendrie'ów. Musimy wcześniej 
zainstalować oprogramowanie zamieszczone na 
płycie CD. Do łatwiejszego przenoszenia danych 
między komputerami służy natomiast funkcja Re- 
covery Disk, pozwalająca wydzielić osobną par- 
sycę. która będzie widziana prze system opera- 
cyjny jako dodatkowy dysk wymienny 

Jakość dźwięku generowanego przez odtwa 
rac soi na bardzo wysokim poziomie. Do dys 
pozycji mamy te osiem predefiniowanych ty 
ów korektora barwy dźwięku oraz możliwość 
stworzenia własnego ustawienia. Wbudowany 
w „grajka” tuner radiowy spisuje się bez za: 
rat i dźwięk odbieranych stacj radiowych ma 
bardzo dobrą jakość. Odtwarzacz ma też wb 
dowany mikrofon. Niestety sygnał nagrywany 
2 radia dyktafonu zapisywany jest w plikach 
WAV o słabych parametrach. Nagrywanie z radia 
odbywa się z dokładnością 4 tów i często 
wością 22 kHz przy reestaci dźwięków przez 
miktołon częstoiwość próbkowania maleje na 
tomiast do 16 kHz To stanowczo za mało. Nie 
najiepsz są też dołączone do urządzenia słu 
<hawki Nie oddają one pełni jego możliwości 
dźwiękowych polecam zatem od razu kupi inne 
o lepszej jakości. 

Podobnie jak wiele innych odtwarzaczy 
Creative'a, Zen Vision:M wyposażony został 
w kalendarz, kontakty i zadania, które można 
synchronizować z Outlookiem. Te funkcje przy 
dadzą ię szczególne osobom korzystającym na 
codzień żorganizera 

Nowy odtwarzacz multimedialny Creative'a 
wyróżnia się bardzo dobrą jakością 4 tunkjo- 
nalnością oraz ma barózo duże możliwości. Ce- 
mą już niestety ni zaskakuje Raczej poraża 








wysta Czuba. 
niee use 20wSpeed 
Pojemność: 3068 
rne 160. przekątna 2.5 ala. 


rece 320x140 sek. 26 ty kolorów 


 Obsogiwane formaty dźwięku: ___ M3, WMA WAY 
Obsogiwane formaty wideo: WAYS, MPEG 114, 
Dot, 54 60 





E notebooki 





ChiliGREEN M645 





(£3 wydajna zintegrowana karta graficzna, szybki 
pace, GRAN dugi a pac na bat 
pojemny dys twa 

a doża ira 


*+ Większość notebooków przeznaczona jest do 
typowo biurowordomowych zastosowań, ograni: 
czających się zazwyczaj do edycji tekstu, przygo: 
towywania prezentacj, korzystania z Internetu 
czy też odtwarzania multimediów. Oprócz nich 
znajdziemy też laptopy, które calkiem nieźle ra- 
dzą sobie z grami. Jednym znich jest chiIGREEN 
1645 z Nvśdla Geforce Go 6600, wspomaganą 
przez Pentium M 750 1 GB RAM-u. W trakcie te- 
stów przekonałem sę, ż taka konfiguracja w zu 
pełności zaspokaja potrzeby nawet wymagających 
graczy, Doom 3 zainstalowany na opisywanym 
notebooku działa z prędkością ponad sześćdzie- 
sięciu kl/s w rozdzielczości 1024768 pikseli 

Wysoka wydajność w grach nie jest jedyną za- 
letą modluchiiGREEN M645. Laptop dość długo 
działa na bateriach mimo zainstalowanych we- 
wnatrz wydajnych podzespołów | 15,4-calowej 
matrycy LCD. Cztery godziny pracy to bardzo do- 
bory wynik. 

Nie ma jednak produktów doskonałych. Moim 
zdaniem wadą notebooka cHiiGREEN M645 jest 
również nie najlepszej klasy materia, z jakiego 





wykonano obudowę urządzenia. -. Mardin tokaj 
 ocesokache 12: Penta 1750 
Pamięć RAM: 1024 MBZDNA MO 
Pojemność dysku twardego: 3068 
Napęd optyczny: DYDARIARW LG GA 40RZN 
wyżwieacz 154 [1280:800 pis) 
układ graczy wa Geforce 60 6600 
Narty sieciowe: 200 Mo, WF BO 
Wymiar (sec sdoewys: 355:255x30 mm 
Masa notebooka z baterątasiaca: __ 22 kyttlą 
Setem operacyjny: dow XP None PL 
Gwarancja: 2 miesiące 
Dostawca: swe wronatebock pl 
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Cena: 2800 zł 
1 wbudowany tuner TV elegancki wygląd z kolorystyką 
oznaczeniem stajni Frani, wysoka rozdzielczość, 

tyb panoramiczny 1610 
1 widoczne smużenie w dynamicznych grach powłoka 
antyteeksyjna działa jak lustro 





wzorowane stylistycznie na produktach ze saj 


pozostaje w sferze marzeń wielu 
użytkowników komputerów mobil 
nych Teraz możemy kupić również 
monitory LCD sygnowane znakiem 
Feta 

Jednym z takich ekskluzyw 
nych wyświetlaczy LCD jest 20 
«calowy monitor F-20, który -po 
dobnie ak wspomniane notebooki 
- charakteryzuje się atrakcyjnym 
wyglądem i dobrymi parametta 
mi technicznymi. Panel wyróżnia 
|sięciemna ramą wykonaną z pole 
| rowanego akrylu, która ście kar 
| monizujez czerwonymi dodatkami 
i żótym znaczkiem stajni Fert 

£lskluzywny wygląd monito 
1a zdradza jego ponadprzeciętne 
możliwości. Podobnie jak w wy. 
ścigach Formuły 1, w których naj 
ważniejszy jst zas, w jakim bo. 
Lidy pokonują okrążenie na torze 
ównież w „elcedekach” jakość wyświetlane. 
90 obrazu zależy od czasu reakcji mattycjF-20 
wyposażono w panel typu $-PS o czasie odpo: 
wiedzi wynoszącym 8 ms, kóry zapewnia wy. 
soki komfort podczas oglądania dynamicznych 
wyścigów Formuły | i wygodną pracę z aplika- 
cjami biurowymi 

Ekran wyświetlający panoramiczny obraz 
o rozdzielczości 1680x1050 w porównaniu do 
Standardowej „dziewiętnaski” (1280x1024) 
ma 0.35% większą powierzchnię Ha tak dużym 
ekfanie można wyświelić dwie pełnowymiarowe 
stony Ad obok siebie, Monitor świetnie spisuje 
się również podczas wyświetlania filmów DVD, 





> Wofercie firmy Acer znajdują się urządzenia 


mi Ferrari Najpierw powstała seria notebooków 
w kolorystyce czerwono-czarnej, która do dziś 


Monitor pełni też rolę 
telewizora sterowanego 
pilotem. 


gdyż pozwala zachować ich oryginalny format 
bez żadnych cięć i kompresji 

W monitorze zaimplementowana została 
technologia CrystalBrite. Jet to specjalna war 
stwa, którą pokryty jest ekran F-20 Jej zadaniem 
jest wzmocnienie wyświetlanych barw oraz pod 
wyższenie poziomu ostrości obrazu. Niestety, ma 
na też i wadę, ponieważ odbijają się w niej nie 
tylko punkty świetlne, ale wszystkie przedmio- 
1y znajdujące się w pobliżu monitora. Warstwa 
CrystalBrite działa prawie jak lustro, a efekt ten 
się pogłębia, gdy monitor znajduje się w jasnym 
pomieszczeniu 

Testowany monitor ma wbudowany tuner te- 
lewizyjnyi dwa pięciowatowe głośniki, może więc 
pełnić także funkcję płaskiego, panoramiczne: 
go telewizora LCD. Jakość odbieranych stacji TV 
jest dobra 

Dzięki dużemu współczynnikowi kontrastu 
28001 i dobj jasności obrazu 300 cm uzyska: 
no dynamiczne wyświetlanie barw oraz wyrai 
Stość szczegółów obrazu. Dlatego monitor dobrze 
sprawdza się podczas wyświetlania fimów, edy 
ji tekstu, a także oglądania telewizji W praktyce 
okazało się jednak, że F-20 nie jest najlepszą pro- 
pozycją dla graczy, Smużenie w grach jest widocz 

ne, może nie na tyle, by przeszka+ 
dzać w rozgrywce, ae przy szybkich 
ruchach myszką obraz na chwilę 
delikatni się rozmywa. 

F-20 wyposażono w szereg 
złączy wejściowych. Do komuni 
kacji z komputerem służą złącza 
Sub i DVI. Jeel jednak chcemy 
podłączyć do panelu magnetowid 
lub kamerę, możemy skorzystać 
2 wejść Ś-Video, SCART i złącza 
Composite 

Znaczek Ferrari zobowiązu: 
jeż niestety produktu Acera nie 
śmialbym porównać do słynnego 
kierowcy bolidów F! — Michaela 
Schumachera, może raczej do je- 
go brata - Ralpha, który zajmuje 
dobre pozycje na mecie, ale nigdy 
nie jest pierwszy. Tak samo firma 
„Ace z nowym panelem F-20 próbu. 
je przebić się do czołówki, jednak 
tym razem się nie udał. Znaczek Ferrari powinien 
charakteryzować produkty pozbawione wad. 








Jk Stodsński 
ozdnielzość nominalna 1680-1050 
Praekątna: = 20h 
Kontrast: 8001 
Jasność: 00cm 
Czas odpowiedzi matryc: ams 
1 matrycy: Stos 
Maksymalne kąty widzenia (poziomipin): __160160 
czai aalogone O śub cyrowe DVI 0 
Gwarancja: 36 miesięcy 
Dostawca wow acetpl 
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Mernory :256MB GDDR3 
Bus Type : PCI Expresa 
Connector Buppo :HDTV,TWOUT, Dua-OV 
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Rankingi sprzętu 


W tym numerze CHIP-a prezentujemy bieżące rankingi nagrywarek DVD, dysków twardych Serial ATA i pamię- 
ci DDR. Zestawienie wszystkich kategorii urządzeń publikujemy w Internecie na stronie http; /rankingi.chip. 
pl/ oraz na CHIP.CD w dziale Hardware | Rankingi sprzętu. 


Nagrywarki DVD 
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Interfejs sieciowy jest nie- 
zbędny, jeśli będziemy współ. 
dzielić urządzenie w małej 
grupie roboczej. 


Na wbudowanym, 
kolorowym wyświe- 
laczu LED możemy 
przejrzeć i wybrać 
zdjęcia do druku. 
Panel pomoże zaś 
wykonać korekcje 
fotografi. 





| Mod faksu wymaga wejścia dla 
aniogowj b zywe ln 


dzeń wielofunkcyjnych 








funkcjonalny panel przedni nie tylko pozwała na szybkie wyko- 
| OORĘERALRNADE AEO Żokunenów 











Wap ae ki raka trona skore 


Krawata nie wiąże 


Kserokopiarka i faks w domu? Nie, to nie jest ekstrawagancja. Kupując 
niewielkie i tanie urządzenie wielofunkcyjne (tzw. multipassa), zyskujemy 
funkcjonalność nie tylko skanera i drukarki, ale też faksu i kserokopiarki 


Asi cali 
M 


100% 


Ca więcej, taki „kombajn” zajmuje też niewiele miejsca! 


Patryk Wąsowicz 


Eino pojade wrządzeia 
to jak na dzisiejsze czasy zdecydowanie 
za mało, Wciąż przecież szukamy oszczędno: 
ści miejsca, czasu i przede wszystkim pienię: 
dzy. Tym wymaganiom starają się wyjść na. 
przeciw wspomniane na początku multipassy, 
które przestały być już tylko prostym połącze- 
niem drukarki i skanera, ale stają się dom 
wym centrum wydruków. Coraz częściej mon. 





tuje się w nich moduły umożliwiające wydruk 
zdjęć o fotograficznej jakości wprost z cyfraka 
lub kart pamięci Hash czy też odbiór i nada 
wanie kolorowych faksów. Calość zajmuje nie- 
wiele więcej miejsca niż średnio zaawansowa- 
na klasyczna „plujka”, Na korzyść urządzeń 
wielofunkcyjnych przemawia też fakt, że a- 
kość wydruków i skanów w niczym nie odbie- 
9, a częst I przewyższa te które można uży 








dotykowe wyświetlacze LCD pozwa+ 
lają na wygodną I intuicyjną obsługę urządze- 
nia. Menu często jest w języku polskim. 


skać na pojedynczych popularnych modelach 
„plujek” i płaskich skanerów. 


Skanuję i drukuję fotografia 

Obecnie nawet najprostsze modele. „końmbaj 
nów” zapewniają funkcjonalność drukarki, ko- 
parki oraz skanera. W wypadku urządzeń nie: 
«0 droższych liczyć możemy na zintegrowa. 
ne moduły faksu, przystawki do skanowania 





Maksymalne obciążenie miesięczne — jeśli myśli: 
my o zastosowaniu urządzenia wielounkjnego 
w biurze, wówczas wybierzmy model mogący dru 
kować minimum 3000 sto na miesiąc. Pamiętaj 
my. że obciążenia nominalnego nie powinno się 
przekraczać 

Szybki interfejs - ma znaczenie w przypadku, gdy 
„komajn” będzi współdzielony prze niewielką 
Grupę roboczą, Do bita warto zatem kupić sprzęt 
wyposażony w Interes sieciowy 

Koszty eksploatacji — im urządzenia tańsze 
w zakupie, tym zwykle droższe w eksploatacji. Jeśli 
zamierzamy wykonywać okoa 1000 kopi meięcz 
mie, to koszty wydruku stają i już kluczowe ła 
19 te zwróci wagę, zy do urządzenia dostępne 
ś arrde o zwiększone pojemności 





utomatyczny moduł druku dwustronnego 
= awyczaj występuje jako opcja. Dzięki niemu 
zmnejszymy koszt ekpłotacj (papie, a także 
skacimy czas wydruków dwustronnych. 

Szybkość. skanowaniałkopiowania — jeden 
2 ważniejszych parametrów, el chcemy korzystać 
+ urządzenia w biurze. W przypadku kikuosobowej 
grupy rboczj czas gotowości urządzenia do pracy 
zaczyna już wpłać na wydajność pracowników. 
Funkcjonalny sterownik - prostota obslugi jest 
kluczowa da iedoświadczonych użytkowników 
domowych, Również pracownic biu docenią mok 
liwość szybkiego dotarcia do potrzebnych w danej 
chwili nietypowych funkcj urządzenia. 

Możliwość drukowania na netypowych nośnikach 
o dużych gramaturach - opcja istotna zarówno dla 





Urządzenia wielofunkcyjne — na co zwracać uwagę przy ich zakupie 


domowego, ak I biurowego użytkownika. Przyda si, 
gdy chcemy wykonać wydruki np. wizytówek, zapro: 
sze czy kametów. 

Oprogramowanie - szczególnie ważne są api 
kacje do automatycznego rozpoznawania pisma 
(OCR). Od jego możliwości zależy bowiem, jak 
szybko i sprawnie można przetworzyć drukowane 
dokumenty do postaci cyfrowej 

interfejsy kart fashiUSB zgodne 2 Pietdridge em 
— są istotne dla użytkowników wykorzystujących 
mulipassa do wydruku zdjęć 

Czytelny interfejs użytkownika — najwygod- 
niejsze, ale I najdroższe są modele wyposażone 
w kolorowe, dotykowe, graficzne ekrany LCD. Na 
synku znaleźć można też urządzenia 2 bardo przej 
ystymi wyświetlaczami kdeogramowymi. 
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Moduł podajnika kartek przyda się nie 

tylko przy kopiowaniu czy skanowaniu 

pliku dokumentów, ale przede wszyst- 
kim przy wysyłaniu taksów. 





materiałów transparentnych oraz dodatkowe 
podajniki kartek (ADF - Automatic Document 
Feeder). Nie dziwią również wieloformatowe 
czytniki kart Hash czy porty USB dla urządzeń 
zgodnych z systemem Pictbridge, pozwalające 
na bezpośrednie drukowanie zdjęć z aparatu cy- 
frowego. Popularne jeszcze kika lat temu rów. 
noległe złącze LPT odeszło już praktycznie do 
lamusa, ustępując miejsca magistrali USB. Co- 
raz częściej npotkać można interfejsy siecio- 
we — Ethernet I bezprzewodowe, takie jak IDA, 
Bluetooth | oczywiście Wi-Fi 

Spory postęp technologiczny dokonał sięna 
polu sterowników i oprogramowania. Niedo- 
statki sprzętowe można w wielu wypadkach 
zrekompensować opcjami w sterowniku — choć 
oczywiście żadna aplikacja nie jest w stanie 
zastąpić np. modulu sieciowego. Jako przy: 
kład na potwierdzenie powyższej tezy weżmy 
funkcje dostępne dla kserokopiarki. Oczywiście 
wszystkie testowane urządzenia umożliwiają 
powielanie dokumentów. W wypadku model 
niewyposażonych w wyświelacze LCD proble. 
mem staje się jednak ustalenie jakości i przede 
wszystkim liczby wykonywanych kopi. Te opcje 
dostępne są w oprogramowaniu dołączonym 
do „kombajnów” 
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EH cojest tańsze - drukarka i skaner czy multipass? 

Rozważając zakup urządzenia wieloknkcyjnego wat sprawd, e kszuje zestaw o podobnej funk 
cjnalności cyl skaner drukarka nabyte oddzeie, Poniżej powali koszt zakupu przykła- 
dowych kompletów ta mukipssów. W większości przypadków okazuje sę, że zakup mułtpasa jes 
korzystniejszy, Gdy ceny są zbliżone, dostępne kurkcje przemawiają ednk na korzyść „kombajnu 
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Zamiennik urządzenia wielofunkcyjnego 
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Mafańszy stane Eora z przyawką 
s marna ara 
Niemnacne drożej le większa 
Kielno makita 
Nemacne taniej le węża 
Luria matowa 
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Podobna sytuacja występuje w wypadku 
modułów faksowych, w które większość testo- 
wanych przez nas urządzeń wielofunkcyjnych 
nie była wyposażona. Kiedy jednak zdecyduje- 
my się na któryś z modeli firmy Lexmark, istnie- 
je szansa ponownego wykorzystania leżącego 
od lt gdzieś na dnie szuflady starego faksmo- 
demu. Oprogramowanie dołączone do urządzeń 
wielofunkcyjnych Lexmarka pozwala bowiem 
wykorzystać faks zainstalowany w komputerze 
do przeslania papierowych dokumentów. Dzię: 
KI temu fakturę czy zamówienie wyślemy za po- 
mocą jednego kliknięcia przycisku w aplikacji 
I ominie nas żmudne skanowanie oraz zapisy- 
wanie dokumentacji 


W duecie czy solo? 
Powróćmy jednak do kwesti wyboru urządze: 
nia, Warto porównać koszty zakupu urządzenia 
wielofunkcyjnego i wolno stojącej drukarki oraz 
skanera (patrz ramka powyżej). Okazuje sę, że 
w większości wypadków urządzenie wielofunk 
gie jest tańsze, Nie ma też różnie w jakośc. 
Spowodowane jest to tym, że do produkcji mul- 
tipassów wykorzystuje się te same podzespo- 
|y co w sprzedawanych oddzielnie skanerach 
1 drukarkach — nie musimy się zatem obawiać 
© dostępność materiałów eksploatacyjnych 
Przewaga urządzeń wielofunkcyjnych przeja- 
wia się również w możliwości pray bez koniecz- 
mości podłączania ich do komputera. „Kombajn” 
taki staje się wolno stojącą kolorową kopiarką, 
a czasem również faksem, będącym w stanie 
przechowywać np. odebrane podczas naszej ne- 
obecności dokumenty we wbudowanej pamięci 
Korzystając z multipassa, zyskujemy rów- 
nież ma czasie. Weżmy dla przykładu kopiowa- 
nie. Owszem, część skanerów 
wyposażona jest w przycisk 
bezpośredniego kopiowania, 








Na przednim panelu urządzenia wielofunkcyjnego ustawić 
można nie tyłko liczbę kopi i rozdzielczość, ale korzystając 
z niego, da się też wybrać zdjęcia do druku. 


po_ naciśnięciu którego po- 
Jawia się menu kontekstowe 
drukowania na ekranie na- 
szego komputera. Można to 
zrobić jednak znacznie szyb- 
ciej — na panelu urządzenia 
wielofunkcyjnego po prostu 
określić jakość i liczbę kopii 
a następnie nacisnąć Start 
Wówczas multipass automa- 





sycanie zestanuje i wydrukuje dokument — tak 
jak robi to kserokopiarka. 


Dla fanów zdjęć 

Producenci urządzeń wielofunkcyjnych nie zapo- 
mieli o miłośnikach fotografi cyfrowej. W tej 
<hwil funkcje związane z odbitkami cyfrowymi r- 
alizowane są na klka sposobów. Przede wszyst 
kim modele „fotograficzne” mutipassów wypo- 
sażane są w interejsy umożliwiające podłączenie 
większości formatów kart pamięci Hash oraz złą: 
cza USB zgodne ze standardem Picdridge. Ten 
ostatni pozwala na bezpośrednie podpięie apa 
ratu do drukarki Co więcej, czytniki kar flash wi- 
<doczne są w komputerze jako kolejne napędy. 

W wielu modelach „kombajnów” producent 
przewidział możliwość zamontowania dodatko- 
wego zestaw tuszów fotograficznych, Zwykle są 
to zasobniki z atramentami Light Cyan Light Ma- 
genta oraz Photo Black poprawiające roproduk- 
ce jadnieszych tonów, Część producentów oferu- 
je urządzenia korzystające ze standardowego ze- 
Stawu kolorów CMYK, ale za to ich mechanizmy 
drukujące są w stanie zmieniać wiełkość kropli 
atramentu. Taka technologia wpływa nie tyko 
ma zwiększenie rozdzielczości druku, ale również 
a bardziej naturalne odwzorowanie przejść to- 
malnych I minimaliację rasta. Z kolei firma Ca: 
non w modelu PIXMA MP500 zastosowała dwa. 
zasobniki z czarnym tuszem, Jeden, większy (pig- 
mentowy, służy do drukowania tekstu i prezen: 
tacji drugi, mniejszy (barwnikowy), wykorzysty 
wany jest do wydruków fotograficznych 

Praktycznie wszystkie urządzenia prezento- 
wane w naszym teście były w stanie drukować 
obrazy, które można nazwać fotograficznymi. 
Oczywiście istnieją znaczne różnice w jakości 
takich wydruków. Najlepsze pochodziły ze 
wszystkich urządzeń firmy HR. w których to ist- 
nieje opcja zastosowania dodatkowych tuszów 
fotograficznych. Bardzo dobrze spisywał się 
również Canon MP5D0. Warto wspomnieć też 
© Lexmarku P4350, do którego da się włożyć 
dodatkowe zasobniki z atramentami foto. Nie- 
stety, firma Lexmark mus jeszcze popracować 
nad redukcją rastra. 


Im szybciej, tym lepiej 


Jedną z ważniejszych cech, które trzeba brać 
pod uwagę przy kupnie multipassa, jest jego 
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wydajność — i to zarówno podczas drukowa- 
nia, jak i kopiowania dokumentów. Podawane 


trzebował na to zadanie blisko minutę. Sytu- 
ację dodatkowo pogarsza fakt, że niektóre 


przez producentów parametry wydajności róż- 
nią się nieco od rzeczywistych wyników. Naj- 
lepszemu pod względem szybkości kopiowania. 
„kombajnowi” - Canonowi MP500 — wykona- 
nie kserokopii strony dokumentu tekstowego. 
zajęło niecałe 10 sekund. Epson CX3650 po- 
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urządzenia — z niewiadomych przyczyn — ska- 
nują ten sam oryginał tyle razy, ie wynosi lcz- 
ba kopii (Canon PIXMA MP170). 

Jeśli chodzi o wydajność, to zwykle duże 
problemy sprawiają drukarkom skomplikowa- 
ne wydruki graficzne. Używana przez nas mapa. 


okay Tan HE AO O pat PB p O 


Polki w formacie wektorowym stanowil praw 
dziwe wyzwanie dla niektórych modeli muli- 
passów. Najszybciej, bo po 159 sekundach, wy- 
druk mapy znalazł się w odbiorniku urządzenia 
HP PSC1510. W przypadku pozostałych mode- 
li czas ten wynosił od 200 do 600 sekund (od 
3,5 do 10 minut). Na szarym końcu znalazł się 
ponownie urządzenia Epsona im wydrukowanie 
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mapy zajęło nieco ponad 2000 sekund (ok. 34 
minut — Stylus Photo RX520, oraz ok. 35 minut 
dla Stylusa CX3650]. 


Sztuka origai 
kolejnym, co warto docenić, są duże możliwo- 
ści multipassów w zakresie wielkości obsłu- 
giwanych nośników. Oczywiście nie chodzi tu 





0 szerokość, lecz o długość papieru. Pod tym 
względem wyróżniają sę urządzenia dwóch ma- 
rek: HP oraz Epson. Te pierwsze obsługują no- 
śniki o długości aż do 1117 milimetrów. Urzą- 
dzenia HP drukują za% na wstęgach długich na 
603 milimetrów. Dzięki temu zyskujemy moż- 
liwość drukowania banerów czy składanych 
2 części plakatów. 


H Procedura testow: 


Testy urządzeń wiłofunkcjnych przeprowadzi 
śmy na tym samym stanowisku komputerowym. 
Skorzystliśmy z pików, kóre służą nam rów- 
nież do testowania skanerów i drukarek (patrz: 
CHIP 5/2005, -66, i CHIP 12/2004, 84), Na 
kotcową ocenę każdego modelu urządzenia 
wielofunkcyjnego złożyły się oceny cząstkowe 
2 następujących grup pomiarów: 


wydajność [30%] 

W tej kategori oceniamy szybkość dukowa- 
nia, kopiowania i skanowania Jeśli urządzenie 
wyposażone była w moduł faksowy, badaliśmy 
również prędość wysyłania dokumentów. 


Jakość [30%] 

Podstawą do oceny jakości były wydruk, kopie 
oraż skany dokumentów wzorcowych. Bad: 
liśmy wierność oddania szczegółów oraz ich 
kolorystykę 


Budowa | wyposażenie (20%) 

W tej kategori oceialśmy budowę urządzeni 
oraz jego wyposażenie, Pod uwagę braliśmy 
takie kryteria, jak min. rozdzielczość wydruków 
i wymiary mukipasta, Uwzględniiśny też punk- 
1y za dołączone oprogramowanie, dokumenta- 
cję oraz wyposażenie opcjonalne. 











Funkcjonalność | rgonomia (20%) 
Tutaj na ocenę miały przede wszystkim wpływ 
takie czynnik, ja sterownik urządzenia, funk 
cje kopiowania, dołączony TWA, sygnalizacja 
będów czy możliwości diagnostyki, Ocenialimy 
równie liczbę opji oprogramowania do auto 
.matycznego rozpoznawania pisma (OCR). 


ECONO 
Ocena ECONO ła obliczana na podstawie sto- 
sunku oceny POWER do kosztów eksploatacji 
danego mulipassa, na kóre składał ię cena 
wrządzenia oraz kosz atramentów przy założe- 
„ni różnych ilości wydruków. 











Urządzenia atramentowe w porównaniu do 
„laserówek” są znacznie bardziej toerancyjne, 
jeśli chodzi o gramaturę papieru. „Puji” ak- 
ceptują również nośniki o bardzie zróżnicowa- 
nej powierzchni, w tym tzw. papiery powle- 
kane. Wydruki wykonane przez wszystkie te- 
stowane mulipassy na błyszczącym nośniku 
o dużej gramaturze prezentował się naprawdę 
bardzo dobrze, a Canon PIXMA MPSO0 radził 
sobie też z przeznaczonymi do zadruków pły- 
tami CD/DVD. 

„Atrakcyjność naszych wydruków możemy 
podnieść dzięki dolączonemu do „kombajnów” 
oprogramowaniu. W nim dokonamy prostej edy- 
cji zeskanowanych materiałów i przygotujemy 
zdjęcia do druku. Dodanie ramek, zrobienie ka 
lendarza redukcja efektu czerwonych oczu 
zabierze nam więcej niż dwie minuty. 











Narzędzia zecera 

Jeśli chodzi o moduły skanujące, to tutaj bar- 
dzo ważny jest sterownik TWAIN. Generalnie 
oprogramowanie sterujące pracą skanerów 
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++ Canon MP500 jst doskonałą propozycją dla 
osób wymagających zarówno bardzo dobrej 
jakości wydruków, ak I niee jakości kseroko- 
pil Dzięki swojej wydajności M?500 nadaje siędo 
zastosowania w kilkuosobowym biurze Znaczący 
wpływ na niskie koszty eksploatacji mają oddziel 
me zasobnik z tuszami. Co ciekawe, urządzenie 
korzysta z dwóch czarnych tuszów (pigmentowe 
90 I barwmikowego) - caly mechanizm drukują 
cy przeniesiony został z nowych modeli drukarek 
.POŁMA 420015200. 

Canon PIXMA MP500 sprawdzi sę wszędzie 
tam, gdzie potrzebna jst fotograficzna jakość 
wydruków. Dzięki interejsowi I da się drukować 
zdjęcia bezpośrednio z telefonów komórkowych 
udostępiających taką opcję. W razie potrzeby 
możemy również zakupić opcjonalny moduł Blue- 
tooth. Właściciele cyraków też nie będą mie 
powodów do narzekań. W drukarce znalazły się 
wielołormatowy czytnik kart fash oraz port USB 
zgody ze standardem PictBnidge. Dostępna jest 
opcja wydruk indeksu Z jego pomocą (zazna- 
czając zdjęcia, następni stanującindeks) można 
latwo wybrać interesujące nas ojęi, które wprost 
kanty Flash przeniesione będą na papier 

















*> HP Photosmart 2575 to typowy „kombaja” biu- 
rowy, Odznacza ię or niezłą wydajnością i przy- 
zwolłą jakością wydruków. Pierwszym, co rzuca 
się w oczy są jego niewielkie gabaryty oraz kolo- 
rowy, graficzny ekran LCD, służący m.in. do pro- 
$tej obróbki zdjęć. Wyświetlane na ekranie menu 
zostało spolonizowane. Na ciekłokrystalicznym 
panelu bez problemu przerzymy też zdjęcia 2 
kart Hash, których czytnik zstał wbudowany 
w Photaśmata 2575 Skrzystać możemy rów 
nie ze zgodnego z standardem Ptbidge por 
tu USB. 

Jakoś zydkwanych na mase HP wydra: 
ków jest bardzo dobra, szczególnie jeśli zastosu- 
jemy opcjonalny tusz fotograficzny. Niestety, spa- 
da wówczas prędkość pracy urządzenia. Jakość 
skanów jest bardzo dobra Szoda, że zabrakło 
przystawka do skanowania matealów tarspa 
nentych, ale w tj klase cenowej sprzętu est to 
rzadkość 

Wrządzenie wieolunkcyjne Photosmart 2575 
nadaje się do zastosowania w małym borze 
i oczywiście w domu. W tym ostatnim gównie ze 
sagiędu na newiekie gabaryt dużą „fotoga- 
ficzną” wszechstronność. 








[Canon PIXMA MP500 |HP Photosmart 2575 |HP PSC1610 
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*+ Urządzenie wielofunkcyjne HP PSCI610 przypo- 
mina na pierwszy rzut oka model Photosmart 2575. 
Niestety nie możemy w nim liczyć na takie bogac 
wo opcji jak w „kombajie” 2575, Zabrakło tutaj 
przede wszystkim graficznego wyświetlacz służą: 
cego do nawngaci po menu do podglądu zdjęć 

Jak w innych urządzeniach wielofunkcyjnych 
produkowanych przez H$, do jakości wydruków 
nie można mieć obiek. Podobnie jest z wydaj 
nością modou PSC1610- wystarcza ona do domo- 
wo-iurowych porzeb Jakość skanowanych doku: 
mentów nie odbiega od tego, co oferują konkuren- 
<yjne urządzenia te grupy cenowej, HP PŚCI6ŃO. 
jako zwykła kserokopiarka sprawuje ię poprawnie, 
niemiej przy dokumentach zawierających zdjęcia 
można mieć niewie zastrzeżenia do jakoci kopii 
fotografi 

Dla miłośników fotografi cyftowej na pewno 
będzie miał znaczenie fak iż w urządzeniu z 
tegrowano czytnik kart fach obsługujący więk 
zoć popularnych nośników. Na korzyść uządze- 
nia przemawiają również jego niewiełke wymiary. 
HP PSCIGT0 jet mały (43x20x47 cm), co z pew 
mością docenią osoby, które ie dysponują dużym 
bitem. 























Banalne, ale użyteczne — podświetlany naroż- 
nik szyby skanera ułatwia poprawne ustawie- 
nie dokumentu. 
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w urządzeniach wielofunkcyjnych oferuje pod- 
stawowy, aczkolwiek wystarczający zasób funk- 
cji. Gdy zależy nam na dokładnej kontroli pa- 
rametrów skanowania, 1o powinniśmy wybrać 
urządzenia wielofunkcyjne firm Canon lub Ep- 
son. Jeśli preferujemy prostotę i ntuicyjność 
obsługi lepsze będą wówczas aplikacje dołą- 
czone do urządzeń Lexmarka lub HP. 

Osobną kwestią jest dołączone oprogra- 
mmowanie OCR (Optical Character Recognition). 
Z typowymi tekstami nie było kłopotów. Pro- 
blemy pojawiał się w dokumentach z tabelami 
i wyrazami o różnym kroju i wielkości czcionek 


- we wszystkich programach pojawiały się błędy 
w interpretacji znaków. Rozpoznawanie polskich 
„ogonków” działa dobrze niemniej dołączony do 
HP Oticelet 5610 OCR miał np. klopoty z lterą 

Pamiętajmy, że za złym działaniem OCR-u 
nie stoi słabej jakości skaner. Problem leży po 
stronie oprogramowania. Wszystkie dostępne 
dzisiaj w sklepach skanery. w tym zamontowa- 
ne w urządzeniach wielofunkcyjnych, oferują 
wystarczające do rozpoznawania pisma para- 
metry. Jeżeli aplikacja robi zbyt dużo błędów, 
można ją zastąpić inną, co niestety będzie się 
wiązało z dodatkowymi kosztami. 








EH Eksploatacja i oszczędności 

Kosaty spłaci drukak czy imtgaia są 
dl więk uiikowników kczowyn czy 
kie degydjącym o wyborze kodkrotnego mode. 
lu. Cena samego „kombajnu” stanowi niewielką 
część wydatków, jakie poniesiemy, użytkjąc przez 
kika lat urządzenie, Jeżli jakość wydruku nie jest 
dł na bara ta, to warto pzy przy zau” 
pi zasadę; m ie stom rulajamy ly tańsza 
urządzenie powiek nabyć; w nym wypadki 
Spb na wyk dak 

'W naszym teście najtańsze zarówno w krót- 
ko, jk I dugoerminowy oka ekypoaa. 
cji okazały sę drukarki Epsona. Koszty wydruku 
3 tutaj dw, a nawe wzyrotnie niższe niź do 
modeń lnych procentów. Ni dzwnego urzą: 
sei seri ha mają zak 2 sto zh. 
tegrowanych z drogą głowicą drukującą, przez co 
żart są tanie, Wskd maszyn korzstjących 
e poewnków iniegowanych s gowa pó: 
niają się nowe pradukty HP: Photosmart 2575, 
PSC PEYSO rż Lm 880. jej 





w dluższym okresie eksploatacji est Canon PIAMA 
MPO, któremu wtóruje Lexmark X2350. 

Warto też rozpoznać rynek nieoryginalnych 
zamienników, któr zawsze są tańsze Pamiętajmy 
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jedna, ż stosowanie materiałów alternatywnych 
wiąże się z utratą gwarancji producent urządze: 
nia. Niemniej wielu wytwórców zamienników ofe- 
tuje w zamian własną gwarancję, 








9 mililitrów na setkę 

Kupując drukarkę czy urządzenie wielofunkcyj- 
me nie można pominąć tk istotnego aspektu jak 
koszty jego eksploatacji Jeśli drukujemy dużo, to 
modele z głowicami zamontowanymi na stale bę: 
dą lepsze gdyż tusze do nich są stosunkowo ne- 
drogie Tzeba jednak wówczas szczególnie dbać 
0 t, by w głowicy nie zasechi atrament, i ściśle 
przestrzegać instrukcji konserwacji urządzenia 
Pamiętajmy również, że głowica nie jst wieczna 
1 podczas jej użytkowania jakość druku będzie 
spadać Powyższych problemów nie nopotkamy. 
używając mulipassa wykorzystującego kałamarze 
zintegrowane z głowicą, Niestety, zmiana tuszów 
wiąże się w nich z wyższymi wydatkami, nawet 
jeśi zdecydujemy się na zamienniki oryginalnych 
materialów eksploatacyjnych 


Sprzęt idealny? 

Testowane. przez nas urządzenia nie nadają 
się do dużych czy nawet średnich biur - a to 
2 racji niewielkiego miesięcznego obciążenia, 








w najlepszym przypadku sięgającego 3000 stron. 
Z. pewnością jednak odpowiadać będą użytkow- 
nikom indywidualnym z tak zwanego segmentu 
SOHO (Small Office - Homme Office). 

Moim zdaniem jednym z najbardziej przy- 
datnych urządzeń dla niewielkiego biora est HP 
Officejet 5610, a ta za sprawą wyposażenia go 
w moduł kolorowego faksu oraz automatyczny 
podajnik dokumentów do skanera Jeśli prioryte- 
tem są dla nas wydruki o jak najlepszej jakości, 
10 polecić można Canona MP50D, HP 2575 lub 
nieco tańszego 1610. Niezłym, tanim multipas- 
sem jest też Lexmark P4350, choć wydruki po- 
chodzące ztego urządzenia są nieco gorsze (co 
nie znaczy, że złe) niż u konkurencji. Najtańsze 
urządzenia, choć są powolne i oferują zaledwie 
dobrą jakość, rekompensują z klei te wady wia- 
śnie niską ceną, a przecież nie wszyscy użytkow- 
nicy potrzebują rozbudowanej funkcjonalności 
czy olbrzymiej wydajności 

Wydaje się, że drukarki wielofunkcyjne wyprą 
2 rynku za kika lat samodzielne skanery i „ara: 






.mentówi”, Co więcej, w mulipassy wbucdowywa- 
mych też będzi coraz więcej modułów. Przykładem 
tego może być dodawanie do „kombajnów” przy 
stawek do skanowania materiałów transparent 
nych. Obecnie rozwój urządzeń wielofunkcyjnych 
jest śle połączony z tym, co dzieje się na rynku 
drukarek - wkrótce może być odwrotnie 

Już dziś osoby szukające zarówno solidnej, 
jek I nieźle reprodukującej fotografie drukarki 
oraz niedrogiego, ale w miarę wydajnego ska- 
nera nie powinny przeoczyć oferty urządzeń 
wielofunkcyjnych. Dają one bowiem większą 
wygodę obslugi, zdecydowanie lepszą funkcjo: 
nalność, a przy tym są tańsze od zestawu dru- 
karka + skaner. Większa przestrzeń na biurku 
też nie jest da pogardzenia. U 





| Więcej informacji 


Dane techniczne i wyniki testu 
Hardware | Urządzenia 
wielofunkcyjne 
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WIĘKSZA MOC - WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI 


Firma LESTAR wprowadza nowe zaaze UPS seri MD podwyszenych moach 
MD-450€ (270), M0-625E(375W) I MO-800 (480W) 


modelu LT 2001 zwycięzcy testu 


porównawczego stew zasających 


Komputer Świat nr 8/2002, 
naj aku pen 


Model LFT205 est udosonłon wersją 








Notebook a karta graficzna 
Zanim kupimy notebooka, powimiśmy spraw 
dzi, aka kara graficzna jest w nim zaiste 
lowana, gdyż mie każda będzie odpowiadać 
szym potrzebom: 
> jeśli używasz laptopa tyko do prac biuro 

wych, wybierz moda kat gaizną znte- 

growaną z płytą główną, np: 55 MÓGIMK, 
$5 M760, VIA/S3G Unichrone Pr, Intl 

Extreme Graphics i Inte Media Graphics 

zeclraor 90 1 AF Raden Xpress 200M, 
Ital Media Graphics Acalrator 90 i AT 

Radan Xpress 200M mają na tyle dobrą 

wydajność, ż pozwolą uruchomić starsze gry 

klasy Quake I zapewnić pne wyświeta 
nie obramu ko najmniej 25 Ls, 
> kinomani mający zamiar używać notebooka 

jako przenośnego odaacza Hirów DVDI 

Di. poączaneg d odbionka T, powini 

poszukać model z jem tlewizyjnym. 

|» dobry notebook do gier to maszyna wypo- 

sażona w układ graficzny GeForce Go 6600, 

Ad Radon Mabi X700 lub epse, 
> jślchcsz rozbudować w przyszłości pod: 

sys graizny w laptopie, wybierz model 

2 obsługą modułów MXW. 


Konsola z peceta  zmywy wee: 


adja zmieniła się diametalnie. Co kika miesięcy 
pojawiają sę coraz wydajniejsze mobilne ukła 
Czy wydajność mobilnych kart graficznych jest wystarczająca, aby dy graficzne, które pod względem osiągów dep 
notebook mógł zastąpić peceta do gier? Okazuje się, że możliwości fa bo piętach ukludom stacjonamym, 00 wy. 
boru mamy ponad dwadzieścia mobilnych uka- 
dów graficznych, począwszy od GeForce'a Go 
7800 GTX i Mobility Radeona X1600, na Geforsie 
Marek Budny FX Go 5200 i Mablny Radeona kończąc, W dal 
szej części artykulu zajmiemy się tk klknasto- 
ostatnich kilkunastu miesiącach dyna- - stąpić stacjonarną maszynę. W tym artykule ma najczęściej stosowanymi w notebookach 
micznie wzrosła sprzedaż notebooków. - przyjrzymy się bliej mobilnym kartom graficz- 
Nie ma sę co dziwić — wszak ceny laptopów _ nym i możliwościom notebooków związanych - Najtańsze, bo zintegrowane 
już niemal zrównały się ze stacjonarnymi ma- z przetwarzaniem grafiki oraz ich przydatnością . Podobni jak w stacjonarnych pecetach, z ne. 





Droższe notebooki to mobilne platformy do 








przenośnego sprzętu już na to pozwalają. 


szynami, Za taniego notebooka zapłacimy oko- _ w grach. którymi notebookowymi płytami głównymi zin 
ło 2500 z, a najtańszy komputer z 17-<alowym tegrowane są układy graficzne. Pozwala to za- 
manitorem LCD ta wydatek rzędu 2200 złotych. _ Mobilne goni stacjonarne oszczędzić pieniądze, a tym samym wyposażyć 
2a okoła 300 zł więcej mamy więc przenośny Jeszcze dwa lata temu notebook z wydajną kar- laptopa w podstawową kartę graficzną. Wśród 
komputer, którego możemy wszędzie ze sobą - tą graficzną był lakomym kąskiem dla wielu użyt: obecnie produkowanych mobilnych zintegro 


zabrać. Wielu użytkowników nurtuje jednak py  kowników i kosztował spore pieniądze. Obecnie — wanych układów graficznych znajdziemy ta 
tanie, czy faktyczne notebook jest w stanie za- za sprawą upowszechnienia się układów z serii - kie chipy, jak: S15 M661 MX, S15 M760, VIA/S3G 


Parametry techniczne mobilnych kart graficznych 
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Unichrome Pio oraz Intl Etreme Graphics I. Wszystkie one ko- 
rzytają z pamięci operacyjnej notebooka. Wydajność tych ukła- 
dów niejest wysoka, dlatego też jel się zdecydujemy na laptopa 
z którymś z wymienionych układów, musimy być świadomi, że jego 
wydajność jest wystarczająca tlko do pracy z programami biuro 
wymi. Dodatkową zaletą zintegrowanych chipów graficznych jest 
stosunkowo mały apetyt a energię elektryczną, iaego też note- 
booki z takimi kośćmi pracują długo na bateriach 

Jeśli chcielibyśmy uruchomić na notebooku starsze gry, to po 
winniśmy wybrać model wyposażony w najnowszy zintegrowany 
z płytą główną uklad graficzny Intel Media Graphics Accelerator 
900 (platforma Centino) lub AT Radeon Xpress 200M. Zapewniają 
one płyne wyświeanie obrazu w grach np. Quake' I lub Unreal 
Towrnamencie 2003. Doom 3 działa na tych układach prędkością 
kilku klatek na sekundę. więc o udanej zabawie z najnowszymi 
grami nie może być mowy, 


Dla mobilnego gracza 
sata graficzna w laptopie który ma nam służyć jako przenośna kon 
sola do gie, powinna spełniać kika krteiów. Dobrze byłoby. aby by 
la ona zgodna z DirectX 90 i miała co najmniej cztery potai rende- 
nujące, Magistrala pamięi kart powinna mieć szerokość 128 bitów, 
2 pamięć RAM podsystemu graficznego wynosić 128 MB, W miarę 
przyzwalty komfort gania zapewnia Mobiity Radeon 9700 z inte 
lejsem AG. To cakiem solny układ graficzny z czterema potokami 
rendetującymi i 128-btową magistralą pamięci, któy potrafi wyświe- 
ać już kilkanaście klatek na sekundę w wymagających grach iza 
pownić w miarę płynną grę w niskich rozdzilczościach z wyłączonym 
anyaisingiem I fttowaniem anizorepowym. 

Podobnie jak w komputerach stacjonarnych, magistrala pod- 
systemu graficznego w notebookach doczekała się zmian. Obec 
nie zamiast wersji AGP montuje się układy GPU z interfejsem PCI 
Expres. W specyfikacjach laptopów coraz częściej wymieniany jest 
układ Mobility Radeon X600, który es po prostu mobilnym Rado- 
nem 9700, tyle że w wersji PCI Express. Potwierdzeniem tego 3ą 
wyniki testów tych układów (patrz: "76), gdzie wydajność obu 
chipów jest bardzo zbliżona do siebie, Pod względem wydajności 
kroku tym Radeonom dotrzymuje Geforce FX Go 5700 

Niemal na samym szczyci półki z mobilnymi kartami grafiz 
nymi znajdują się uklady Mobity Radeon 9800, które już niemal 
całkowicie został zastąpione przez Mobikty Radeony X700. Te kar 
1y graficzne wyróżniają się wysoką wydajnością w wymagających 
grach, takich jak FarCry czy Doom 3. Również po włączeniu ant: 
aliasingu i filtrowania wydajność utrzymuje się na poziomie za- 
pewniającym płynną rozgrywkę. Nieco lepszą wydajność od Mo- 
bilty Radeona X700 oferuje Geforce Go 600, tak więc. 76% 
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rewelacyjny kontrast 1600: 1 


Doskonały obraz uzyskany dzięki nowatorskiej technologii 
Digital Fine Contrast. 
Bezpieczeństwo użytkowania potwierdzone certyfkatem TCO-03 
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W notebooku z technologią MXM bardzo szybko i łatwo 
można wymienić moduł graficzny na wydajniejszy egzem- 
plarz, Wystarczy tylko wyjąć płytkę MXM z laptopa I zamon- 


tować nową. 


myśląc o przenośnej maszynie do giet, musimy 
pamiętać, aby na jj pokładzie znalaz ię jeden 
z przed chwilą wymienionych układów GPU. 

Wspomnieć muszę też o najszybszych mobi- 
nych układach graficznych - Mobility Radeonach 
X800/4800XT i Geforie Go 7800 GTX. To najbar 
dziej wydajne GPU montowane w notebookach, 
ale też i najdroższe. Może też z tego powodu 
w Polce laptopy z tymi kośćmi należą do rzad 
kości i są towarem ekskluzywnym, dostępnym 
tyko dla nielicznych użytkowników. 


W zaciszu pracowni 
Nie tylko entuzjaści gier mogą korzystać z note 
booków wyposażonych w wydajne układy gra- 
fizne. Firmy Nvidia i ATI zadbały także o projek- 


tantów i inżynierów, spędzających 
więcej czasu w trenie niż w biu- 
rze i a co dzień potrzebujących 
wydajnej, mobilnej maszyny, na 
której mogą uruchomić i spraw- 
nie pracować z aplikacjami CAD/ 
CAM. Dla tego typu laptopów po- 
wstały mobilne układy z seri AT 
Mabiity FireGL V5000, V3100, 
T2 czy Nvidia Quadro FX Go 
1 NVS. Niestety takie notebooki 
kosztują grubo ponad 10 ty: zło- 
tych, więc na ich zakup będą mo- 
gli sobie pozwoić tyko użytkow- 
nicy skłoni tyle zapłacić. 


Technologia MXM 
Do niedawna większość mobi- 
nych kan graficznych była mon- 
towana na stale na pyce głów- 
nej — z tego też powodu toz- 
budowa możliwości podsystemu graficznego 
w laptopie nie była możliwa. Obecnie dzięki 
technologii MXM (Mobile PCI Express Modu- 
le) możemy wymieniać moduł graficzne na in- 
ne, także pochodzące 0d różnych producentów, 
podobnie jak robi się to w stacjonarnych ma- 
szynach. Płyną z tego następujące korzyści dla 
użytkowników: przyspieszenie cyklu projektowa- 
nia sprzętu, możlwość montażu modułu MXM 
w kazdym laptapie szybka rozbudowa podsy:- 
temu graficznego I implementacja nowych uka- 
dów GPU. Być może technologia MXM przyj 
mie się również w stacjonarnych kartach gra- 
licznych, które zamienią się w kartę matkę, 
i będziemy wymieniać na niej jedynie modu. 
1y z procesorem graficznym. Prototyp takiego 


[E Wydajność mobilnych chipów graficznych 
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urządzenia pokazała na targach Consumer Elec- 
tronics Show (CES) firma MSI. Geminium Gol, 
bo o nim mowa, to karta PCI Express, na której 
można zainstalować dwa moduły MXM z Gefor- 
ce'ami Go 6600, pracujące w trybie SL. W ra- 
zie potrzeby można je wymienić na Geforce Go 
7800 GTX. Nie wiadomo tylko, czy i w ogóle 
Geminium Go! trafi do masowej produkcji. 


Trochę o cyfrach 
Tyle teor, przejdźmy teraz do aspektów prak 
tycznych, Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że 
porównywanie zwykłych układów graficznych 
2 mobilnymi jest bardzo trudne, ponieważ testy 
przeprowadzane są na dwóch odmiennych plat- 
formach. Wydajność mierzona jest na różnych 
procesorach, działających z różnymi częstoliwo- 
Ściami FSB. Znaczenie ma też wielkość zainsta- 
lowanej pamięci RAM, a nawet prędkość obro- 
towa talerzy dysku twardego. Dlatego zamiesz- 
czone obok wyniki zostały uśrednione — z kilku 
notebooków o różnej konfiguracji sprzętowej ob 
liczona zostala średnia liczba punktów. Należy je 
raktować z dużym marginesem blędu, Niemniej 
jednak ogólna suma punktów z benchmarka 
3DMark03 i kiku popularnych gier pozwoli nam 
śię zorientować, jaką wydajność mają mobilne 
karty graficzne w porównaniu ze stacjonarnymi 
akceleratora 





Mobilne SLI nadchodzi 
Przyszłość mobilnych kart graficznych w najbiż- 
szych miesiącach rysuje się obiecująco. Inżynie- 
rowie pracują już nad systemem SLI dla lapto- 
pów, który zapewni jeszcze większą wydajność 
w grach niż dotychczasowe mobilne akcelerato- 
1y. Na razie do rozwiązania pozostają problemy 
związane z odprowadzaniem nadmiaru ciepła ge 
nerowanego przez podwójny, mobilny akcelera- 
tor graficzny 

Najprawdopodobniej firma SavRow będzie 
pierwszą, która zacznie sprzedawać lapt 
pa z SLI. Przygotowywana jest maszyna o 
zwie Axen-X1, która będzie miała na pokladzie 
dwa Geforce'y Go 7800 GTX z 256 MB pamięci, 
AMD Turiona 64 1,8 GHz, 1 GB RAMxu i 19:ca- 
lowy ekran LCD o rozdzielczości 1680+1050 pi 
seli. Chcialbym wiedzieć, ile ten potwór będzie 
pożerał prądu z bateri, które pewnie zbyt dłu- 
9o nie wytrzymają. Wszystko wskazuje na to, 
że firmy produkujące notebooki mają ambicje 
całkowitego wyrugowania stacjonarnych pece- 
tów z rynku. Ja jednak myślę,że im się to mimo 
wszystko nie uda. u 

















Więcej informacji 
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HARDWARE m Przegląd alternatywnych materiałów eksploatacyjnych 











dowyc 
dej strony testowej. 





Tonery alternatywne nie zawsze są gorsze od oryginalnych 


Alternatywy 4 


Producenci drukarek laserowych przestrzegają przed używaniem alter- 
natywnych materiałów eksploatacyjnych, wskazując na ich gorszą 
jakość, mniejszą wydajność oraz potencjalne problemy podczas użytko- 


wania. Czy tak jest rzeczywiście? 
dacek Wójtowicz 


lade smugi ma drukowanych dokumentach 
lub komunikat o pustym kartridżu... Dwie 
różne sytuacje, przyczyna ta sama; brak tone 
ra. Wstrządnęcie zasobnikiem pozwoli prze- 
nieść na papier kilkadziesiąt kolejnych stron, 
2 całą pewnością jednak nie rozwiąże klopo- 
Au ma dobre choć nieco odsunie go w czasie. 
Chcąc ni chcąc, staniemy przed koniecznością 
zakupu nowego egzemplarza tonera. | tutaj 
pojawia się dylemat: postąpić zgodnie z zale- 
ceniami producenta drukarki i kupić oryginal- 
my kartridż czy też ule pokusie zaoszczędze 
mia kilkudziesięciu (czasem nawet ponad 100) 
ałotych i postawić na alternatywne materiały 
eksploatacyjne? 
Postanowiliśmy przyjrzeć się nieco bliżej tej 
kwesti, czego efektem jet test wydajności i ja 
kości pięciu model kartridży z tonetem przezna- 
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czonych dla popularnych drukarek HP seri 101x 
oraz 102%. Pomiary izby możliwych do wydru- 
kowania stron zostały przeprowadzone zgod: 
ie 2 normą ISOHIEC 19752:2004(£) (patrz ram 
ka na stronie obok) z wykorzystaniem drukarek 
HP. 1022. W praktyce oznacza to, że końcowe 
wartości uzysku kartridży (liczby wydrukowa 
nych stron) mogą się nieco różni, jeśli zalnsta- 
lujemy je w urządzeniach sei 101%, choć pro- 
porcje pomiędzy poszczególnymi wynikami po- 
winny zostać zachowane. Do określenia stopnia 
zaczetnienia wydruków użyliśmy tych samych 
„aserówek” 


Czarna na białym 
koronnym argumentem firm wytwarzających 
drukarki, mającym przekonać użytkowników 
do zakupu oryginalnych materiałów, jet ich 


Różnice w stopniu zaczernie- 
nia pomiędzy poszczególnymi 
wydrukami są widoczne gołym 
„kiem. Pod spodem fragment 
wydruku wykonanego z uży. 
ciem tonera Lambda, na wierz- 
chu zaś ten sam dokument 
utrwalony na papierze tonerem 
BlackPoint Plus. 








Do określenia gęstości optycznej tonera (poziomu zaczernienia) użyli- 
śmy spektrofotometru GretagWacbeth Eye-One. Specjalnie przygoto- 
wany dokument testowy drukowaliśmy w odstępie 200 st 
określonych normą ISO 19752, w czasie całego życia kartridz 
Pomiaru densytometrycznego dokonywaliśmy w pięciu miejscach każ- 






lepsza jakość. W celu weryfikacji tej tezy po- 
stanowiliśmy dokonać badania densytome- 
rycznego, mającego określić gęstość optycz- 
ną czerni na wydrukach uzyskanych za pomo. 
<a każdego modelu kartridża w okresie calego 
jego życia. Wynik tego pomiaru jest odpowie- 
dzią na pytani, jak bardzo nasycona jest uzy: 
skwana czerń. Z punktu widzenia użytkow. 
nika drukującego głównie zwykle dokumenty 
tekstowe zagadnienie to może się okazać ma- 
ło istotne. Dużo szybciej różnice dostrzegą ci 
nabywcy, którzy przenoszą na papier prezen: 
tacje z elementami grafiki bądź teksty pisane 
większą, pogrubioną czcionką. W tym przypać 
ku latwo można zaobserwować, że niekiedy 
w konsekwencji niejednolitego wypełnienia 
czerni bliżej jej do szarości. 

Ponieważ skala gęstości jest logarytmicz- 
na, przyjmuje się, że pole dwa razy ciemniej 
sze ma gęstość optyczną o 0,30 D większą niż 
próbka jaśniejsza. Nasze pomiary wykazały, że 
najwyższą, średnią wartością gęstości optycz 
mej cechują się wydruki uzyskane za pomocą 
kartridża BlackPoint Plus. Gołym okiem widać 
tu różnicę jednolitości czerni w odniesieniu do 
analogicznych dokumentów przeniesionych na 
papier przy wykorzystaniu drugiego w tym ze- 
stawieniu, oryginalnego tonera firmy HP. Czar- 
nym ciężko natomiast nazwać kolor, w którym 
drukują tonery firmy Lambda — lepszym określe- 
niem wydaje się w tym wypadku szarobury. 








Wyniki pomiarów wydajności zasobników z t0- 
nerem zamieściliśmy w tabel. Wynika z niej ja- 
sno, że niekwestionowanym liderem pod tym 
względem okazał się produkt BlackPoint Plus 
firmy Inter Mind, dla którego uzysk wg normy 
150 wyniósł 2300 stron. Koszt wydruku jednej 
strony (nie uwzględniając ceny papieru) dla te- 
go kartridża oznacza wydatek zaledwie ośmiu 
groszy. Drugie miejsce przypadło ex aequo mo: 
delom Armor K11997 oraz Pryzmat LaserLine 





Test przeprowadzony na drukarkach HP 1022 
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HP1015. Zakup pierwszego z wymienionych, 
2 racji niższej ceny kartridża, oznacza także 
0 dwa grosze niższy jednostkowy koszt wydru- 
ku. O 200 stron mie uzyskaliśmy z dwóch za- 
sobników: oryginalnego fiemy HP (Q2612A) oraz 
alternatywnego, oznaczonego symbolem Lamb- 
da LHENGI. 

Ponieważ norma ISO wymaga zużycia co naj 
mniej dziewięciu egzemplarzy każdego tonera, 
można na tej podstawie wyliczyć parametr zwa” 
ny odchyleniem standardowym — przy analzie 
statystycznej wyników pominęiśmy współczyn 
mik zmienności, bo średnie wydajności tonerów 
były zbliżone. W przypadku testowanych kar. 
uidży odchylenie standardowe oznacza zatem 
różnicę pomiędzy wydajnościami poszczegól- 
nych egzemplarzy tonera danego typu a średnią 
wartością uzysku Innymi słowy, im mniejsze od 
chylenie standardowe, tym mniej różnią sę od 
siebie pod względem wydajności poszczególne 
kartridże danej marki 


zgodnie z zaleceniami normy 150 
pomiary wykonaliśmy w specjalnie 
do tego przygotowanym pomiesz: 

czeniu, z zachowaniem odpowie 
nich warunków środowiskowych 
(temperatura I wilgotność). Gdyby 
wszystkie zadrukowane w tym 
teście kartki ułożyć obok siebie. 
tak przygotowany „wąt” miałby 
długość ponad 30 km! , 








W tym przypadku zwycięstwo przypadło ory- 
ginalnemu tonerowi korporacji HP. Niemal rów. 
nie „stabilne” są zasobniki 2 tonerem BlackPo- 
int Plus firmy Inter Mind. Z drugiej strony naj. 
większy rozezut wyników cechuje kartridże firmy 
Lambda | jest on ponadczterokrotnie większy 
niż u wspomnianych liderów. 


Mit obalony? 

Wyniki przeprowadzonych przez nas pomiarów 
wskazują wyraźnie, że niektóre alternatywne 
materiały eksploatacyjne w najmniejszym stop: 
niu nie ustępują jakością i wydajnością oryginal- 
nym tonerom! Najlepszym tego przykladem jest 
model BlackPoint Plus do sei 100% i 102x, któ- 
ry okazał się nie tyko najwydajniejszy, ale też 
gwarantuje najwyższą jakość wydruków, Kart 
dżo pozostałych producentów ustępowały jako- 
ścią oryginalnemu produktowi Hf, choć za ich 
pomocą zadrukowaliśmy więcej stron. 

Osobną kwestią, często po- 
ruszaną przez producentów dru- 
karek, jest niezawodność kart: 
dży, Niestety, w tym przypadku 
możemy polegać wyłącznie na 
deklaracjach wytwórców, a te - 
jak nietrudno się domyślić - są 
sprzeczne. Koncerny drukarko 
we utrzymują, że ich materia 
1 są znacznie mniej awaryjne 
od alternatywnych, wytwórcy 
tych drugich nie zgadzają się 
2 takim stwierdzeniem. Wyko- 
nanie rzetelnego badania, które 
jednoznacznie wskazałoby, kto 
w tym sporze ma rację, jest jed- 
nak bardzo czasochłonne I wią 
że się z ogromnymi kosztami 
W tej chwili jedno jest pewne 
w takcie przeprowadzonego te- 
stu awari nie uległ żaden z te- 
stowanych kartidży — ani orygi 
nalny, ani też alternatywny. m 

























Producenci „laserówek" często określają wydaj 
ność swoich materiałów eksploatacyjnych, 
powoując ię na normę ISONEC 1975:2004(E) 
Ten klkunastotronicowy dokument opracowa- 
ny we współpracy z Międzynarodową Organ: 
zacją ds. Standaryzacji zawiera bowiem bardzo 
dokładne wytyczne dotyczące wyliczania końco 
wej wydajności danego modelu kartridża 

„Aby móc ustalić ostateczny uzysk jednego 
typu tonea, niezbędne jest zużycie co najmniej 
diewięci jego egzemplarzy na trzech drukar 
kach (po trzy sztuki na każdej) Załącznikiem 
do normy jest specjalny wzorzec dokumentu 
o pięcioprocentowym pokryciu tonerem (patz: 
zdjęcie poniżej). Z aci dużego wpływu czynni: 
ków zewnętrznych na wyniki istnieje koniecz- 
ność przeprowadzania badań w ście okreśo: 
nych warunkach klimatycznych. Temperatura 
w pomieszczeniu testowym musi wynosić 
238256, a wilgotność 50:10%, pomiary wymie- 
nionych parametrów powinny zaś być dokony. 
wane co najmniej raz a kwadrans 

W zależności od budowy „laserówki”, jak 
1 samego kartida za koniec jego życia przy: 
muje się wystąpienie tzw. trzeciego blaknięcia 
(pojęcie to dokładnie zdefiniowane est w nar 
mie) lub wyświetlenie przez drukarkę komu. 
nikatu o wyczerpaniu materiału eksploatacyj: 
nego, W momencie wystąpienia dwóch pierw- 
szych spadków jakości lub informacji o niskim 
poziomie tonera norma dopuszcza wytrzanie 
kartridża (chyba że zarówno w dokumentacj 
drukarki, jak i tonera procedura taka nie 
została wyszczególniono) Pierwsze blaknię: 
ie po drugim wytrząsoniu uznawane jst za 
koniec życia wkładu. 
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Wzorzec tostowy ISO został tak skonstru- 
away, by jak najdokładniej przypominał 
typowe drukowane dokumenty. 
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Wikomp - Pomoc 
Dostęp zdalny nowej generacji 
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Nowości: 
najświeższe informacje 





Przegląd dystrybucji Linuks 
popularne systemy 
z pingwinem w herbie 


kalkulator podatkowy: 
aplikacje do wypełniania 
formularzy PIT 


Microsoft Small Business 
Server 2003 


Oprogramowanie dla firm: | 
Dewi progi ! 
8 aplikacji w testach ! 
Zawartość płyty CD: : 
ris 0.5.8, CubicExplrer 076, 
AG 7. Professional 


Pełne wersje na CD: i 
080 Deltag A Professional | 
Edition, Chrysanth Mal | 
Manager 2.1 i 


Multimedialny system: 
przegląd zestawów kodeków 


CHIP KWIECIEŃ 2006 


SOFTWARE m Linuksowe środowiska graficzne: GNOME 2.14 











Twórcy menedżerów okien nie zasypiają gruszek w popiele 


Pojedynek 


na pulpity 


W linuksowym światku od lat: trwa wielka bitwa - KDE kontra GNOME. Obydwa 
środowiska graficzne mają swych zwolenników i przeciwników. Czy nowa wersja 
tego ostatniego menedżera może zagrozić bardziej popularnemu rywalowi? 


Jacek Potrus 


Węyeóć Wio any sodu 
pingwina mogą korzystać z wielu różnych me- 
nedżerów okien, Takich środowisk graficznych powstało 
wiele Po kiku lotach okazało się jednak, że tyłko dwa 
tak naprawdę sę liczą, Mowa oczywiście o KDE (K Desk- 
top Environment) i GNOME (GNU Network Object Mo- 
del Environment) O ich obecnym sukcesie przesądziły 
dopracowany, przypominający Windows wygląd, wie 
le ciekawych aplikacji oraz znaczny wzrost mocy obl- 
czeniowej statystycznego peceta Uruchomienie KDE na 
zwykłym komputerze z końca lat 90. oznaczało po prostu 
jedno — nasz Linux dziłał bardzo wolno. Popularnośią 
cieszyły się więc wtedy „ekkie” menedżery X Window, 
takie jak Windowktaker, AferStep czy Enlightenment 
Dziś jednak niemal nikt już o nich nie pamięta Skupmy 
się zatem na głównym rywalu KDE - GNONE ie, którego 
nowa wersja nosi oznaczenie 2.1, 


Sposób na rywala 

Według jednego z programistów GNOME a - Davyda 
Madeleya— kolejna odsłona tego środowiska będze za- 
wierała nowe narzędzie administracyjne o nazwie Sabay- 
on, które ma ułatwiać zarządzanie profilami i grupami 
użytkowników oraz określać ustawienia dla poszczegó- 
nych grup. Inną nowości jest Pessulu, mechanizm po- 
zwalający na blokowanie niektórych funkcji GNOME 'a. 
Madeley twierdzi, że tego typu opcja przyda się w fir- 
mach oraz np. w kafejkach internetowych, gdzie użyt- 
kawnicy nie powinni modyfikować ustawień systemu, 
a w szczególności nie magą mieć dostępu do konsoli 


Twórcy nowego menedżera deklarują te, że GNOME 
214 jest znacznie szybszy od poprzedników dzięki lep- 
szemu zarządzaniu pamięcią. Wedlug Madeleya nowy 
kontroler pamięci pozwala wykonywać w ciągu dwóch 
sekund operacje które poprzednio zajmowały ponad 
20 sekund. 

Mechanizmy wyszukiwawcze GNOME 2.4 to już nie 
tylko Beagle. Menedżer pików Nautilus i przeglądarka 
zbiorów pomocy Yep zostały wyposażone w nowe me 
<hanizmy ułatwiające wyszukiwanie danych Ta ostatnia 
domyślnie pozwala na przeszukiwanie stron z podręcz- 
nikami (UNIX man pages oraz GNU info pages) oraz na 
drukowanie wybranych materiałów. 


Przeciąganie liny 
Czy nowy GHOME ma realne szanse odebrać wielu użyt: 
kowników KDE? Wydaje sę to mało prawdopodobne. 
Pozycja KDE w ciągu ostatnich kilku lat znacznie się 
umocniła. Ponadto na horyzoncie pojawia sę zapowia- 
dana rok temu (patrz: CHIP 4/2005, 82) czwarta edycja 
1eg0 menedżera, mająca zrewolucjorizować linuksowy 
pulpit. Nie bez znaczenia może się okazać także opinia 
Linusa Torwaldsa, który nazywa twórców GNOME a „in- 
terejsowymi nazistami” . 


FF więcej informacji 
GNOME 
ht ow gnome orgl-dawydlgnome 2-141 
KDE 
tp owe kde.rgj 










SOFTWARE m Nowości 





> Paint Shop Pro po polsku 
Pojawiła się polska wersja najnow- 
szego pakietu do obróbki pików 
graficznych Corel Paint Shop Pro x. 
„Aplkacja pozwala na cyfrowy retusz 
fotografi nakładanie a zdjęcia 
efektów I fitrów orz przygotowy: 
wanie prezentacji obrazków. 

info: www.corelicom 


> Tłumaczą „się” 

Jak podaje semi dot.kde.org. 

w opracowywanie polskiej wersji KDE 
zaangażowała sę ima Mandria. 

Jej polski oddzał brał udział w tu- 
zmaceniu ponad stu plików z doku: 
mentacą 8 ys komunikatów, zięk 
<zemu Polakom duż latwiej będzie 
korzystać tego inuksowego środo: 
wiska raficznego. 

info dotkde.org 


3 Picasa dla Linuksa 
Google we współpracy z firmą Code- 
Weaver przygotowuje inuksowe 
wydanie popularnej przegląda 
pików graficznych Picasa. Obecnie 
aplikacja jest w fazie betatestów. 
Oprogramowanie ma wykorzystywać. 
technologię Wine, emulującą działa- 
nie Windows, 

info: www 





kcom 





Jacek Orłowski, 
w ** | redaktor działu 
WAL Software. 


Po co mi Vista? 


Im bliżej do premiery nowego sys- 
temu operacyjnego Microsoftu, tym 
więcej pojawia się pytań o powod, 
dla których mielbyśy ię przesiąść 
nań z Windows XP Wszak wiadomo 
już od dawna, że Vita niebędzie 
zawierać nowego systemu piców 
WinS (który pod koniec roku dalej 
będzie w fazie bet), a moduły Ava- 
lon i indigo pojawią tę także da 
obecnej edycji Okien. 

Sze oddziału Microsoft Windows Jim 
„Albin przekonuje jednak do Visty, 
wskazując na wiele zmia iinnowa- 
św zabezpieczeniach system oraz 
ograniczenie niebezpiecznych mecha: 
niamów, pozwalających na wyko 
ywanie neatoryzowanego kodu. 
Przyanam, że i miete argumenty 
bardziej przekonują niż nowa gratka 
skanowa, specjalne funkcje ułatwia: 
jące obsługę ekranów dotykowych czy 
wbudowany w Pulpit sidebar 
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danych 


Ocalić za wszelką cenę 


Niemiecki producent oprogramo- _ mu odzyskamy ważne informacje 
wania narzędziowego, firma 080 np. z dysków z uszkodzonym syte- 
Software, przedstawła czwartą - mem operacyjnym. 

edycję programu do odzyskiwania cena: ok. 80 USD (Personal Ed.) 
danych. Za pomocą Diskąecowery _ info: www.oo-software.com 
przywrócimy ponad 350 rodzajów 
pików, nawet wtedy, gdy z dysku 
zostały usunięte katalogi i inne in 
formacje o strukturze danych. Ap 
kacja wykorzystuje zaawansowane 
mechanizmy skanowania nośni- 
ków w poszukiwaniu skasowanych 
zbiorów oraz pozwala na dokładny 
podgląd danych jeszcze przed ich 
odzyskaniem. Utracone pliki można 
również wyszukiwać na podstawie 
zadanych parametrów. 


Program dostępny jest także U DiskRecovery 


ma płycie bootowalnej, dzięki cze: 





Nauka języka francuskiego 


Monsieur Pierre uczy 


W ofercie warszawskiej firmy Ed-__ Wszystkie słowa zdania zostały take 
gard pojawił się piąta edycja pro” że udźwiękowione. W pakiecie Pro- 
gramu do nauki języka francuskiego "_fesor Pierre znajdziemy aż siedem. 
Profesor Pierre. Prze naście rodzajów ćwiczeń, 
znaczona dla uczniów umożliwiających naukę 
na każdym poziomie wymowy, pisowni oraz po+ 
zaawansowania, ap prawnego użycia słownic 
kacja pomaga w nauce twa, Przygotowane przez 
ponad. ośmiu. tysięcy Specjalistów zadania po- 
słów, zwrotów | ido- awolą nam także. przy- 
mów. - Opanowanie z swolć zasady tworzenia 
materiału - ulatwia- fi | poprawnych konstrukcji 
ja. inteligentny sys- Ni 5 gramatycznych oraz szko- 
tem powtórek oraż 3 tys. Ji rozumienie ze stuchu 

zdań pokazujących znaczenie wy: 
razów w określonym kontekście 























FE sakich aplikacji brakuje użytkownikom Linuksa? 


0 so lo tsao  z0oo 
Photoshop. zew 
AutoCAD" maz 
Dreamweaver [EEEE 
sTunes_|eoooaey 
Fish aj 
Studio mezem) 
Cucken IN 
Vsio KE 
Quickbooks [NE 
Lotus Notes | 





Novell przeprowadzi wśród użytkowników Linuksa internetową 
ankietę, w której zapytał o to, które aplikacje znane z Windows i Mac 
0$-u X chcieliby oni wykorzystywać pod kontrolą Pingwina. Okazuje 
Się, że najbardziej brakuje im produktów firmy Adobe! 











Pakiety biurowe 


Office 2007 


Microsoft poinformował, jakie ele- 
menty wejdą w skad platformy 
Microsoft Office 2007, znanej do- 
tychczas pod kodową nazwą Of- 
fice 12. Oprócz znanych już pro 
„gramów w pakiecie pojawią się np. 
Office Gróove 2007 (obecnie wy- 
siępujący pod nazwą Groove Vir 
tual Office, służący do prowadze- 
nia prac zespołowych) i Microsoft 
Office Sharepoint Designer 2007 
do projektowania stron interneto 
wych i wykorzystujący częściowo 
technologie zawarte w Microsoft 
Office FrontPage'u 2003 

Oprogramowanie będzie do- 
stępne w wielu wersjach, przezna 
czonych dla użytkowników domo: 
wych (Microsoft Office Home and 
Student 2007) oraz firm korzysta 
acych z licencji grupowych (Micro 
soft Ofce Professional Plus 2007). 
Pojawią się także nowe aplikacje 
serwerowe do obsługi biura, po- 
zwalające min. na zarządzanie 
wiedzą (Enterprise Content Ma- 
nagement), tworzenie formularzy 
analizę danych (Business. Intell 
gence oraz zarządzanie projektami 
(Enterprise Project Management) 
info: www.microsoft.pl 


KE | Microsoft 


Nie można. 


Szefowa Komisji Europejskiej zaj- 
mającej się działaniami antymono- 
polowymi, Nale Kroes, stwierdzi: 
la, że Microsoft nie może pobierać 
opłat licencyjnych za wykorzystanie 
swojego kodu źródłowego, dopóki 
nie udowodni, że kod ten jest „in- 
nowacyjny”. 

Komisja w 2004 roku zażądała 
od producenta przygotowania wer 
sji Windows XP bez Windows Me- 
dia Playera oraz ujawnienia kodów 
źródłowych protokołów sieciowych 
wykorzystywanych przez Windows 
Servera. Ostatnio przedstawiciele 
koncernu z Redmond stwierdzi, 
że jedynym sposobem na zaspoko- 
enie żądań KE jest ujawnienie ko- 
du | udzielenie licencji na jego wy- 
korzystanie, Komisarz Kroes odpo- 
wiedziała, iż Microsof nie ma pr 
wa pobierać opłat, i oznajmiła, że 
czeka na więcej szczegółów. 
info: www.betanews.com 








Robbins opuszcza Microsoft. 


Frustrat 


„Daniel Robbins, założyciel I były 
główny architekt projektu Gentoo 
Linux, zrezygnował z pracy w Mi 
crosołcie. Od kilku miesięcy był on 
podwładnym Bila Kita, który za- 
rządza mierosoftowym Linux and 
Open Source Software Lab. „Nie 
podjąłem tej decyzji ze względu 
na to, że mam jakieś zastrzeże- 
nia do firmy - mówi Robbins. Po- 
wód, dla którego postanowiłem 
odejść, związany jest z moimi do 
świadczeniami w Linux Lab. Gho- 
ciaż uważam, że sam pomysł jego 
stworzenia był dobry, to nie mo- 
głem tam w pełni wykorzystać mo- 
ich umiejętności, co było dla mnie 
frustrujące”. 

info: news.zdnet.co.uk 


Dokumenty PDF. 


Ekspert? 

Pojawiła się kolejna edycja aplikacji 
służącej do przygotowywania zbio” 
rów POF - eXPert POF 4. Za jej po: 
mc stworzy rdze do 
kwi zgode ze specem 
POF3, 1415 zaszytojny ih 
zawartość 48- lub 128-bitowym klu- 
czem ora zaboziczymy je przed 
niewiayzowiną, módyikacją lub 
glam, Opawa ie 
goesięz Mimo Wordem uc 
lem, pozwala na regulowanie stop: 
nia kompresji obrazów i wstawianie 
kodów awtoryzacyjnych. 

cena: ck. 60 uro Stada) 
info: www.visagesoft.com 


Windows Vista 


SOFTWARE 





a 


Kadry i płace 


Gratyfikant 


InsERT — producent oprogramowa: 
nia dla małych i średnich przedsię: 
biorstw - poinformował o wydaniu 
nowego systemu kadrowo-płaco- 
wego Gratyfikant GT. Przeznaczona 
dla Windows aplikacja. pozwa- 
la m.in. na definiowanie elastycz- 
nego systemu wynagrodzeń, pro- 
wadzenie rozbudowanej ewidencji 
dotyczącej pracowników (badania 
lekarskie, kursy BHP, nagrody, ka- 
1y. historia zatrudnienia, podział 
na grupy id.) czy rejestrowanie 
taktycznego czasu pracy (nadgo- 
dziny, godziny nocne, godziny ab- 
Sencji itp) 

Za pomocą Gratyfikanta moż 
ma także definiować listy płac i ze: 
stawienia płacowe, naliczać | dru- 
kować deklaracje skarbowe (PT-4, 
PI-8A, PI-11/88, PIT-36, PI-36L, 
PI37) oraz generować dane do 
deklaracji zgłoszeniowych i roli 
czeniowych ZUS. 
cena; ok. 1400 zł 
info: www.insert.com.pl 


Nowy system pod choinkę 


Microsoft zapowiada, że Windows 
Vista pojawi sięw drugiej połowie 
2006 roku. Ostatnia rzecznik Micto- 
softu Lou Gellos stwierdzi, iż ko. 
cer star ię, aby oprogramowanie 
allo na półki sklepowe w okteie 
świątecznym, który w USA razpo- 
czyna sę w dniu Święta Dziękczy- 
nienia (czyli w czwarty czwartek l- 
stopada). Termin wydaje się real- 
my, szczególnie że koncern Gatesa 
zrezygnował z publikowania dru- 
giej wersji beta tego systemu. 
Dowiedzieiśmy się także, 
że mowy system będzie wyda- 





ny w aż pięciu wersjach przezna- 
czonych zarówno dla platform 
3. jak i G4-bitowych, Firmy bę: 
dą mogły skorzystać z edycji Win- 
<dowś Vista Business i Windows Vi 
sta Enterprise, a użytkownicy in 
dywidualni z Windows Vista Home 
Basic, Windows Vista Home Pie- 
mum i Windows Vista Ultimate 
Dodatkowo Microsoft" zaoferuje 
okrojoną wersję systemu — Win- 
<dows Vista Starter, przygotowa- 
ną 2 myślą o krajach rozwijają 
cych sę. 

info: www.microsoft.pl 
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Nowoczesne dystrybucje są prostsze w obsłudze niż Windows 


Mister Linux 2006 


Doo, jeki ładny Windows! Czy to jakaś nowa wersja? Tak z pewnością 
mogliby powiedzieć mniej obeznani z tematem użytkownicy komputerów, 
widząc pulpit jednej z będących obecnie na topie dystrybucji Linuksa. 


Marcin Kwieciań 


gli kiedyś podejście do instalacji Pingwina 

mogło skończyć sę flstartem I orzuceniem 
myli o używaniu tego systemu, to dziś szanse 
na powodzenie są o wiele większe, a w prakty 
«e blskie 100%. Twórcy dystrybucji przeznaczo- 
nych nie tyko dla komputerowych guru i wyja 
daczy ale da tzw, zwykłego użytkowniko wzięli 
sobie za cel stworzeni Linuksa przyjaznego już 
od pierwszych chwi| Elekt - dopięli swego. Są 
oczywiście element, tóre można dopracować, 
ale ewidentnych blętów nie ma. 

Wybór konkretnej dystrybucji zależy od kil 
ku czynników: jej popularności, intertjsu, icz 
by pakietów, obsługi technologii takich jak Wi 
i wreszcie potrzeb danego użytkownika. Modu: 
larma budowa Linuksa oznacza, że jądro syste- 
mu można obudować na wiele różnych sposo: 
bów, np. wykarzystują inny typ pakietów czy 
wybierając dana środowisko graficzne. Ta róż 
norodność i swoboda dopasowania do konkret 
nych wymagań powodują, że lsta systemów jst 
długa. Postanowiliśmy zatem pokazać darmowe 
Pingwiny dla mas, poskjąc się przy tym ran- 
kingiem popularności pubikowanym w serwi 
sie DistroWatch com. Od dłuższego czasu cztery 
czołowe lokaty zajmują Ubuntu, Mandriva, SUSE 
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1 Fedora Core, Trzy ostatnie pozycje znajdują się 
tam od dawna (Mandriva wywodzi się z Man- 
„drako'a, SUSE jest obecnie pod skrzydłami No- 
wella, a Fedora Core to projek Red Hata), ale 
skad się wzięła ta pierwsza? Została ona zbu- 
dowana na bazie Debiana przez mniej sławną 
firmę Canonical z RPA. 


Prosimy do tańca 
Zanim zaczniemy instalację Li 
nuksa, warto zrobić Inwenta- 
ryzację sprzętu (chyba że ktoś 
Świetnie orientuje się, co jego 
pecet ma „pod maską”) i ko 
pię danych. Jeśli mamy zainsta 
lowane Okna, to np. ze strony 
www.belarc.com pobierzmy 
Selarc Aduisora, który wygene- 
tuje raport nt. sprzętu. Po wy 
drukowaniu. opisu. będziemy 
mieli pod ręką wszystkie nie 
zbędne informacje, Trzeba sobie 
jasno powiedzieć, że największe 
problemy możemy mieć właśnie 
ze sprzętem. Część producentów 
nie zauważa Linuksa jako doce 


lowej platformy dla swoich urządzeń. Ratunkiem 
są sterowniki tworzone przez środowiska Wolne: 
90 Oprogramowania. Nie zawsze jednak wybrana 
dystrybucja oferuje odpowiednią pomoc technicz: 
ną i wtedy albo szukamy rozwiązania problemu 
ma własną rękę, albo musimy nie zrezygnować. 
Wykonanie kopii zapasowej nie wymaga tluma- 
czenia — zawsze bezpieczniej mieć na boku so- 
je dane, gdyby partycjonowanie w czaie instala 
cji nie przebiegło tak, jak zaplanowaliśmy. 

Przed podjęciem decyzj, który system wybrać, 
warto też użyć maszyny wirtualnej. rzydziesto- 
dniową wersję VMware Workstation pobierzemy 
e strony wwwwymware.com i przez miesiąc bę- 
dziemy mogli kolejne Pingwiny zamęczać do wo- 
li Wielką zaletą tego pomysł jet o, że bezste 
sowo zapoznamy się z instalacją i możliwościami 
systemu. Jedyne, czego nie zrobimy, to spraw. 
dzenie zgodności dystrybucji naszym sprzętem, 
ponieważ maszyna wirtualna działa na własnym, 
równie wirtualnym sprzęcie. 


Cegła na [Enterze] 
Uruchomienie instalatora nie powinno wywo: 
łać przyspieszonego bicia serca, bo stopień zło: 
żoności tej operacji jest porównywalny z tym, 
z którym mamy do czynienia podczas „stawia: 
mia” Windows. Wyjątkiem jest chyba tlko party: 
cjonowanie, które wykonywane ręcznie wymaga 
= oprócz zwykłego określenia ilości miejsca na 
system - podania wielkości partycji na plik wy- 
miany (512 M8 wystarczy) Żartobliwie rzecz uj: 
mując, caly proces można sprowadzi niemal do 
tego, że po uruchomieniu go wystarczy czymś 
przycisnąć klawisz (Enter i przez mniej więcej 
pół godziny nie zbliżać się do komputera. No, 
może poza zmianą kolejnych płyt w napędzie, 
a to nie w każdym przypadku. Przedstawmy 
więc w szczegółach, jak to wygląda w wybra- 
nych przez nas dystrybucjach 

Zacznijmy od Ubuntu. Najpierw wybór typu 
instalacji (w tym serwer) — oczywiście najlepiej 
wskazać domyślny Cały proces będzie przebie 
gal w trybie tekstowym, ale nie ma to większe: 
go wpływu na latwość jego przeprowadzania, 


Najbardziej dopracowany interfejs graficzny znajdziemy 
w SUSE 10, a domyślna tapeta z kameleonem nastroi 
każdego pozytywnie. 








ustawiamy język na polsk, więc wydawać by się 
mogło, ż tym samym połonizację pakietu mamy 
2 głowy. Otóż ne. Konieczne jst jeszcze pobra- 
nie z Internetu odpowiednich bibliotek. System 
proponuje to w czasie instalacji jeś tlko połą: 
<aenie z Internetem jest aktywne, to szczerze po- 
lecamy poddać się tej sugesi (nawet przy wol- 
mym łączu nie trwa to dlugo) 

Instalator Fedory umożliwia pracę w trybie 
tekstowym lub graficznym (domyślnym). Jak 
w każdej dystrybucji wybieramy język polski 
i psk układ klawiatury Interesującą opcją jest 
konola nośników. Można ją pominąć, ale dzięki 
temu zabezpieczamy się przed nieudaną insala- 
cja z samodzielnie wypalanych krążków. System 
może być zalostałowany z jednym z profil: pulpit 
osobisty (trochę niefortunna nazwa), stacja robo 
<a, serwer lub konligurowanym indywidualnie 
Proponujemy pierwszą opcję, a później - ponie- 
wał jest taka możliwość — dodanie do zapropo- 
nowanego zestawu inych aplikacji 


Kameleon i mandarynki 
Mandriva również daje wybór w kwesti trybu 
pracy instalator: tekstowo lub graficznie, Po 
przejściu procedury wyboru języka możemy sko- 
piować zawartość nośników instalacyjnych na 
dysk. Opłaca ię to, bo zarówno w takcie insta- 
lacji jak też pzy późniejszym dodawaniu kolej 
nych składników systemu nietrzeba będzie zmie 
miać krążków, roi Instalacji wybierzemy, zazna- 
zając zestawy aplikacji w sekcji stacja robocza 
Kolejno są to: stacja biurowa, rozrywkowa (gry), 
mulimedialna, internetowa, komputer siecio 
wy (len), konfiguracja, narzędzia konsolowe, 
programowanie, dokumentacja i Linux Standard 
Base. Do tego dochodzi część serwerowa (Web 
FTR pocza, baża danych zapora sieciowa fowter, 
serwer sieciowy). Na koniec wybieramy środowi- 
sko graficzne spośród min. GHOME'a, KDE czy 
IceWM (domyślnie KDE), Jost jszcze kilka szcze 
gółów wskazujących na to, że Mandriva 10 sys 
tem przeznaczony nie tyko dla początkujących 
Deklarujemy, czy chcemy domyślnego startu śro 
dowiska graficznego, możemy utworzyć dyskiet 
kę do automatycznej instalacji bądź zapisać listę 
wybranych do instalacj poketów. 





tworzy w katalogu domowym użyte 
kownika podkatalogi przeznaczone m.in. na 
dokumenty czy piki pobrane z Internetu. 





Linux z kameleonem w hetbie, czyli SUSE, 
instaluje się standardowo przy użyciu interej- 
su graficznego, Jako jedyny system poinformo- 
wał, że w środowisku umożliwiającym korzysta 
mie z 6 bitów instalowana jest wersja 32-bi- 
tow (procesor Athlon 64; inuksy instalowane 
był również na komputerze z 32-bitowym CPU). 
Użytkownik ma wpływ na wybór środowiska 
sgraicznego spośród dwóch podstawowych, zyl 
KDE i GNOME, Zarówno w samym instalatorze, 
jak też później w czasie normalnej pracy z SUSE 
zauważymy, że poonizacja poleceń jes niepełna, 
bo skróty klawiaturowe są wzięte z wersji anglo- 
języcznej Nie est to jednak poważna przeszkoda 
- szybko można się do tego przyzwyczaić. 


Być na cza: 
Zainstalowany system jet gotowy do pracy Os0- 
by korzystające na co dzień z Windows od razu 
będą konfrontować różnice — tu na pewno wyj 
„dzie na jaw prymat przyzwyczajeń, Na począ- 
tek mogą np. przeszkadzać oznaczenia dysków 
w postaci hda, hdb, sda td. zamiast te ala 
betu; Wystarczy jednak kwadrans klikania I na 
pewno poczujemy się pewniej — inna filozofia 
konstrukcji systemu nie oznacza wcale, że nie 
można się w nim szybko odnaleźć. Zanim wy. 
puścimy się ma szerokie wody, powinniśmy naj: 
pierw system zaktualizować. Pakiety znajdujące 
Się na krążkach CD z oczywistych względów nie 
są przecież najnowsze. Praktycznie rzecz biorąc, 
potrzebny jest dostęp do Internetu - po urucho 








Dystrybucje komercyjne 

Stawianie Linuksa w opozycji do Windows opiera 
się po częci na tym że tn pierwszy system jst 
dostępny za darmo, led jednak warto czy węcz 
należy zapłacić z system z pingwinem (w Posce 
oznaczać to będzie wydatek od 200 zł w górę za 
wesję pudełkowa? Pieruszy powód to fak, że 
oprócz „gołego” Linuksa otrzymujemy dodatko- 
wie oprogramowanie Druga sprawa to obecność 
takich składników systemu, które mimo darmo: 
wości racji swego zamkniętego charakteru ni 
.moghy sę znależć w edycji Open Soutce Mówimy 
tu np. o wtyczkach do obsługi Flasha czy sterow 
nikach do kar graficznych, które umożliwią ich 
działanie w ybie 30 ch dostępność na płycie 
instałacyjne est zwyczajni wygodna. Po rzece, 





dostajemy drukowaną, a nie tyłko elektroniczną 
dokumentację, co w epoce cięcia kosztów prze 
stało być codzienną praktyką Ostatnia, właściwie 
najważniejsza sprawa: pomoc techniczna. O ile 
w warunkach domowych nie ma ona aż takiego 
znaczenia, O tyle w przypadku systemów korpo- 
nacyjnych — przede wszystkim serwerowych - czas 
rowwiązania problemu bywa parametrem krytyce: 
nym. W takich sytuacjach bezpłatna pomoc spe- 
cjaistów jest nie do pogardza. I wreszcie na 
koniec polska specjalność: kupno Linuksa z fak- 
turą (|) — w postaci pudełka czy choćby czasopi 
sma z dołączonym krążkiem — zabezpiecza fr- 
mę przed ewentualnymi problemami z urzędem 
słatbowym. 








di tyrnitce 


ecrrej 





tu. Jednak dostęp do zdjęć zależy od tego, czy 
urządzenie zostanie poprawnie rozpoznane. 


mieniu aktualizacji Linux większość czynności wy. 
kond automatycznie. 

każda dystrybucja ma swój mechanizm pobie 
rania instalacji poprawek, który często od razu 
po uruchomieniu Pnwina domaga się poświęce- 
nia miu paru chwil (może to być np. kona w po- 
lu systemowym). Najbardziej rozbudowane są te 
moduły w SUSE (Ya5T Online Update) I Mandri- 
vie (Centrum Sterowania) Jest to jedna z cech 
znacznie różniąca Pingwiny od Windows pod 
względem funkcjonalności Prawie wszystko, co 
wiąże się z poprawą dziaania systemu operacy 
nego, skupione jest w jednym miejscu. Windows 
to zaledwie aktualizacje samych Okienek i kiku 
aplikacji rodem z Redmond. Linux natomiast to 
wsparcie na calym Forcie - użytkownik nie mu- 
si szukać niczego więcej (z pewnymi wyjątkami. 
Odradzamy przy tym jednak dokonywanie upda- 
te'u Pingwina wra z jego instalacją (z wyjątkiem 
polonizacji Ubuntu), Po prostu wygodniej będzie 
to zrobić w już działającym systemie 

Jeśli mówimy o aktualizacjach, to należy 
wiedzieć, że błogosławieństwem dla użytkow. 
ników są pakiet i Ich repozytoia. Pakiet to nie 
innego jak przygotowane do Instalacji w kon 
ketnym systemie biblioteki, narzędzia czy pro 
gramy. Gdyby ich nie przygotowano, to bez sa 
modzielnej kompilacji ze źródeł nie moglibyśmy 
korzystać z wybranej aplikacji A tak ktoś wyko 
mal za mas tę niewdzięczną pracę, dzięki czemu 
"możemy kilkoma kliknięciami zainstalować in 
teresujący nas program. W zależności od tego, 
jakie jest pochodzenie danego systemu, będzie 
on akceptować różne typy pakietów. | tak Ubun 
tu korzysta z formatu DEB, trzy pozostałe nato- 
aśt - z RPM. Repozytoria pakietów to miej 
sca, w których producent dystrybucji gromadzi 
składniki swojego 05-u — taki scentralizowany 
system jest przy tym bezpieczniejszy. Jeśli ktoś 
doszedł do tego etapu, to zauważy, że zarówno 
2 aktualizacje, jak i doinstalowywanie oprogra- 
mowania odpowiada ten sam program nazywa- 
my po prostu menedżerem pakietów. 





Wszystko kosztuje 

Ceną za dostępność Linuksa za darmo jest brak 
niektorych składników OS-u. Chodzi tu o bibiote 
kl i programy, które są opublikowane na licencji 


CtP KWIECIEŃ 2006 


860 


SOFTWARE m Przegląd popularnych dystrybucji Linuksa 








YaSTZ to min. świetny menedżer pakietów 
„obecny w SUSE. Łatwa się go konfiguruje 
(poprawki mogą być pobierane automatycz- 
mie) jeszcze prościej obsługuj 





Innej niż GPL lub zbliżone do niej» Jak wiadomo, 
mp. Acrobat Reader jest dostępny w wersji dla 
 nuksa, ale nie jst dołączany jako jeden 2 pa: 
ietów, ponieważ nie należy do grupy Wolnego 
Oprogramowania. Oczywiście każdy samodzielnie 
może sobie go zainstalować, ale wydawcy dys: 
ybucji umywają od tego ręce. 

Żeby ten brak nadrobić, użytkownik sam mu- 
si znaleźć w plikach Pomocy - lub w Internecie 
- Informację o tym, czego | gdzie ma szukać, 
potem udać się na odpowiednią stronę WWW 
i stamtąd pobrać pakiet instalacyjne właściwe 
dla swojej dystrybucji, by wreszcie w ostatnim 
kroku za pomocą menedżera dodać je do syste- 
mu, Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim multi- 
mediów, a dokładniej kodeków. 

Ta przeszkoda w swobodnym i bezproble- 
zmowym korzystaniu z systemu ta drugi powód 
- oprócz ewentualnie partycjonowania dysku 
- dla którego użytkownik może sę poczuć nieco 





zagubiony. Tu znów przyda się porównanie do 
Windows, w którym przecież też nie ma kode- 
ków oprócz tych, które obsługuje 05 Microsoftu. 
Jest o tle tyko łatwiej, że do dyspozycji dosta- 
jemy gotowe do instalacji pakiety — wystarczy 
tylko kolejno naciskać klawisz (Enter. 

Cecha, którą można określić jako mulimedia- 
ność, to najsłabszy punkt darmowych Linuksów. 
Nie tyłko nie obejrzymy flmu DVD, ale nawet nie 
posłuchamy muzyki z MP3! Mimo że wydaje się 
to dziwne, to bez zainstalowania zewnętrznego 
oprogramowania nie mamy takich możliwości 
Film AVI zakodowany przy użyciu DivX-a albo 
Kiba bez żadnych problemów obejrzyny tylko 
w Mandrivie - pozostałe systemy i w tym wzgę 
dzie wymagają uzupełnieni 

Żeby to zrobić, trzeba wskazać Pingwinowi 
miejsca, z których mogą być pobrane dodat- 
kowe pakiety. Mówimy wtedy o repozytoriach 
nieoficjalnych, w których znajdziemy zarówno 
kodekl, jak i różne programy. Najprościej ro- 
bi sę to w Ubuntu, ponieważ sprowadza się to 
do odblokowania w menedżerze pakietów re- 
pozytoriów Universe i Multiverse, W pozost 
łych systemach wymaga to nieco więcej zacho- 
du Wszelkie potrzebne nformacje jak to zrobić 
wraz z dużą porcją innych wiadomości przydat: 
nych w początkach pray z systemem zamiesz- 
<zone są na stronach www.easylinux.info (dla 
Fedory, Mandrivy i Ubuntu) oraz en.opensuse. 
orglaST. package. repository (dla SUSE). 











Kałamarz na biurko 
Koniec jednak z narzekaniem! Pamiętajmy, że 
pozostałe kategorie aplikacji są reprezentowane 
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bardzo dobrze, a co najważniejsze — dostępne 
są od ręki. Ha początek powiedzmy o oprogra- 
mowaniu biurowym. Sztandarowym programem 
we wszystkich dystrybucjach jest OpenOffice, co. 
oznacza, że większość typowych funkcji mamy 
załatwione: edytor tekstu arkusz kalkulacyjny 
i narzędzie do tworzenia prezentacji. Uzupełnie- 
niem są aplikacje do odczytywania plików w for 
"macie POF, edytory tekstu, kalkulator, kalenda- 
rze czy programy do zarządzania kontaktami, 
„Ach, nie można pominąć tak ważnych pozycji, 
jak odpowiednik okienkowego Sapera czy Pasjan- 

= jeśli ktoś lubi proste gry, ta powinien na- 
ychmiast zainstalować Linuksa 

Nieże wygląda poletko graficzne. Tu funkcję 
lokomotywy pełni GIMP, który — jeśli tylko przy- 
zwyczaimy się do jego nieco nietypowego inter 
tejsu - pomoże nam z obrazem zrobić prawie 
wszystko. Znajdziemy też aplikacje do grafiki wek- 
torowej, a także przeglądania i edycji zdjęć. Jeśli 
mowa o fotografiach: opisane systemy wykrywa- 
ja fakt podłączenia aparatu, jednak zaleźnie od 
listy obsługiwanego sprzętu albo poradzą sobie 
z konkretnym modelem, albo zgłoszą błąd, Wie- 
<dy pozostaje tylko skorzystać z czytnika kam, któ- 
ty to sposób jest całkowicie niezawodny. Wszyst- 
kie Linuksy bezproblemowo traktowały podłącza: 
nie urządzeń przez porty USB i automatycznie je 
montowały I odmontowywah Co najwyżej trzeba 
zagłębić się w drzewo katalogów, żeby wyświetlić 
zawartość karty flash czy pendrive” 

Co jeszcze? Może biurko... wirtualne. Linux 
oferuje wirtualne pulpity, czyli bardzo wygodne 
narzędzie do tego, żeby utrzymywać porządok 
w trakcie pracy. Dlaczego mielibyśmy wszystko 
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robić w jednym miejscu? Na pierwszym pulpi- 
<ie mamy uruchomiony edytor tekstu I menedżer 
plików, na drugim w programie graficznym obra- 
biamy zdjęcie, a trzeci służy nam do surłowania 
w Internecie. 


Narzędzi internetowe to także sina strona 
Linuksów. We wszystkich systemach jako prze 
glądarki WWW można używać Mozil Flefok- 
sa, a tam, gdzie menedżerem okien jest KDE, do 
dyspozycji dostajemy także Konquerora, klienty 
poczty, FIR, komunikatory i czytniki grup dysku 
syinych - proszę bardz. 

Z Internetem nierozerwalnie wiąże się kwe- 
sta zabezpieczenia systemu przed włamaniami 
oraz inwazją wirusów, rojanów i wszelkiego in 
nego robactwa, W tej drugiej kwesti Linux ma 
się o niebo lepiej niż Windows, ponieważ liczba 
szkodników” zdolna działać w tym systemie jest 
znikoma. Dlatego też w żadnej dystrybucji nie 
znajdziemy domyślnie zainstalowanego programu 
antywirusowego. każda ma natomiast frewalla 
- to nieodłączna część Pingwina - ale tylko 
w Mandriie,Fedorze I SUSE dostępne są ich gra 
ficzne konfigurator. Twórcy Ubuntu założy, że 
skoro w systemie ne ma uruchomionych żadnych 
usług serwerowych to lepiej, żeby użytkownik nie 
ingerował w pracę niskopoziomowego firewalla, 
czyl iptables. Oczywiście nie ma przeszkód, że: 
by jakąś służącą do tego aplikację zainstalować. 
Ubuntu charakteryzuje stę eszcze jedną cechą 
odróżniającą go od innych dystrybucji Otóż kon 
to roota jest zablokowane, Pierwszy zalogowany 
do systemu użytkownik może dostać jego upraw. 
nienia po wykonaniu w konsol polecenia sudo. 


Co podać? 

Cztery Linuksy opisane przez nas repiezentu- 
ja podobny, wysoki poziom. Po standardowej 
instalacji można bez problemu od razu zacząć 
pracę, bo zasób aplikacji jest spory Szwankują: 
<e wszędzie funkcje mukimedialne — choć pra- 
«e w każdym przypadku można sobie przecież 
uprzyjemnić słuchaniem muzyki z płyty audio 
= nie wynikają ze zej woli producentów, a je- 
śl ktoś ma chęci to te braki niewiekim nakla- 
dem sił nadrobi, Modularna budowa to potę 
ga... Chodzi nam przecież o to, żeby w domu 





Dodawanie nowych aplikacji w Ubuntu jest łatwe: do dys: 
pozycji mamy mechanizm, który jest odpowiedzialny min. 


za ściąganie brakujących pakietów z Internetu. 





F Pingwin zawodowiec: dystrybucje do zadań specjalnych 


Poste w instalacji | caikowice skonfigurowane 
dstybucje to oczywiście jedno z obliczy Linuksa 
Mówiąc o Pingwinie, nie wolno pominąć bardzo 
zasłużonych dl rozwoju tego systemu projektów, 
Wspomniane w tekście Red kat, Wandrke i SUSE 
10 mark, które były obecne obok Debiana i siack- 
wra Debian to jedna z podstawowych dystbu- 
Gi któr ma trzy głęie:stabiną, ale najbardziej 
Konserwatywną, fstową oaz niestabną, stano 
wiącą pole do esperymentów. Wymaga zajomo- 
ści tematu I rafa do komputerów przede wszyst 
kim aka system serrrowy, Drugie z pomnikowych 
dzieł to Slceware, tóry uchodzi za edycję najiar- 
dziej „surową, a tym samym przeznaczoną dla 
prawdziwych Inuksowych gun. 

Da twardzieli jes eż coż nowszego: Gentoo 
= specyficzna, ale coraz popułamijsa dystybu- 
cja Można ją bardzo dobrze dopasować do kom 
putea, na który będzi dziać, ponieważ w cza- 
sie nstalaci budowana jst praktycznie od zera 
ae źódel Wymaga to sporej wiedzy czasu oraz 
zacięcia przy konliurac ale w zamian dostaje się 
szybie I zoptymalizowane środowisko pracy, Ne- 
taktem w tym miejscu byłoby pominięcie Linuksów 
stworzonych w Polce Mamy do wyboru Auroksa 
(e zestawem aplikacji dostosowanych do polskiej 
specyfiki) I PLO (z min. własnym menedżerem 
pakietów RPM o wdzięcznej nazwie Poldk) 

Bardzo przydatną odmianą Liuksów są wsze 
kie dystrybucje wyspecjalizowane i typu live Mie 





góyś mieszczące się na jednej lub kilku dysket- 
kach routery czy firewalle zostay w bardzo dużej 
części zastąpione przez systemy zajmujące krą: 
żek CD (czasem wystarczy płyta pełniąca zazwy- 
czaj rlę elektronicznej wizytówki, patrz: CHIP 
412005, 86) lub instalowane na nośnikach typu 
pendlive (patrz: CHIP 11/2005, 1-158). Liderem 
w kategori veGD jest Knoppi, który był perw- 
szym takim systemem i wciąż pozostaje najno- 
pulaniejszy, a poza tym pozwala także na Insta- 
lace na dysku. Kilka innych nazw, które powini 
śmy zapamiętać, to eps Linux, SLAX,PCLinux05 
1 Dam Smal linux (en ostatni zajmuje na krążku 
tyko 50 MB, ale jest pełnowartościowy systemem 
2 nterejsem graficznym) Podgrupą dstybuci le 
s systemy do zadań specjalnych. tak to może- 
my się zaopatrzyć w takie wersje Pingwina, jak 
Devi linux (router i frewal, KnopiXMAME (emu- 
latory starych gier, MowX czy GeeXbox (te dwie 
ostatnie służą do odtwarzania multimediów). 

Poza obszarem naszego zalteresowania są 
zastosowania serwerowe, w których Linux ma 
znaczący udział w rynku. Nie możemy natomiast 
pominąć kwesti sprzedaży coraz większej liczby 
notebooków z prenstalowanym Pngwinem (patrz: 
CHIP. 12/2005, 182). przetestowana przez pio: 
ducenta dystrybucja na pewno dopasowana jest 
do konkretnego — zdecydowanie mniej typowego 
= sprzętu, użytkownik dostaje więc system skro- 
joy na miarę, 











zastąpić Windows. I w tym Linux w większości 
wypadków się sprawdzi, 

Problemy są w zasadzie dwa Pierwszy to ko- 
mercyjne gry, których bez Windows nie urucho- 
mimy. Zagorzali gracze mogą swoje cierpienia 
zmniejszyć, używając Wine'a, czyli darmowego 
programu umożliwiającego odpalenie aplikacji 
przeznaczonej dla Okienek. Jeśli by to nie wy- 
starczao, to istniej też komercyjne oprogramo- 
wanie (Cedega; www.transgaming.org), które 
ukierunkowane jest właśnie na gry a dokładniej 
na „symulowanie” środowiska Drectk. Misięcz 
na subskrypcja Cedegi kosztuje pięć tuo, a wy- 
kupując ją na dłużej, otrzymamy zniżkę. 

0 drugim kłopocie z Linuksem mówilśmy: 
nieobstugiwany sprzęt. O ile z nierozpoznanym 
cyfrakiem wiłkiego zmartwienia nie będzie, o ty- 
le kamera DV, z której nie uda nam się zrać f- 

0 - mu. cy niedziłająca karta Wi-Fi to 
już większy problem. Oczywiście za- 
wsze należy szukać rozwiązania da- 
nego problemu na stronach WYW 
oraz różnego rodzaju forach interne 
towych i grupach dyskusyjnych. 

Tu konieczna jest uwaga doty: 
cząca wszystkich Pingwinów: Linux 
to system sieciowy i odcięcie go 
od Internetu jest niewskazane, Nie 
podłączając go do „śwata”, tracimy 
wiele. Przede wszyskim możliwość 
bieżącej aktualizacji systemu, zmia 
ny zy uzupeninia oprogramowania 
| --być może najważniejszej zeczy 
- Pomocy z strony innych użytkow- 


ników. Wnłosek: Sieć pomaga wyrównać braki 
w poszczególnych dystrybucjach i efekt kofcowy 
zależy w największej mierze od samego użytkowe 
mika. Konieczne jest jednak pewne uszeregowa: 
nie tych czterech dominujących dysttybucj. $u- 
biektywne odczucia nakazują ustawić e w takim 
porządku: na początku stawki Mandriva, po pię: 
tach depcze jj Ubuntu, tuż za nim SUSE, a na 
końcu Fedor, Czy w takiej kolejności należy się 
2 nimi zapoznawać? Niekoniecznie, a na dobry 
początek proponujemy płytę z Ubuntu w wersji 
live. Kelner, Pingwin dla każdego! u 


[F więcej informacji 
Informacje o dystrybucjach Linuksa 
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oraz przegląd dystrybucji LiveCD 
w formacie POF 
Software | Przegląd dystrybucji Linuksa 
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licz podatki na komputerze! 


PIT-owy kalkulator 


Jak co roku pod koniec kwietnia musimy zmierzyć się z fiskusem. Na 
szczęście już od kilku lat z pomocą przychodzą nam programy kompute- 
rowe. Czy można im zaufać iw pełni zdać się na wirtualnego księgowego? 


sondażu przeprowadzonego przez Instytut 
Badawczy Pentor Rescarch International 
ma zlecenie Polskiego Radia wynka, że zaled- 
wie co piąty Polak potrafi samodzielnie wypeł 
mić PIT. Co tzeci podatnik musi korzytać z po- 
mocy przyjaci, a co dziesiąty paci za tę usługę 
księgowemu lub zgłasza się do biura podatko- 
wego. Zaklady pracy wypełniają PIT-y za 14% 
Polaków. Jaka część podatników spośród tych 
20% które radzą sobie z samodzielnym wypeł- 
nieniem zeznania, korzysta z pomocy progra- 
mów komputerowych, badanie — niestety — nie 
wykazało 
Ho dobrze, ale skoro decydujemy sięna apl 
kację podatkową, to czym się kierować przy wy. 
barze takiego narzędzia? Po pierwsze i najważ 
niejsze — jakością, Jeśli aplikacja cieszy sę do 
brą opinią wśród użytkowników z poprzednich 
lat i nie zanotowano wypadków blędów w ze- 
znaniu wypełnionym za ej pomocą, prawdopo- 
<dobnie można jej zaufać także w tym roku Dru 
a istotna cecha programu do wypełniania PIF- 
-ów to cena. Większość aplikacji jest dostępna 
2a darmo, Czasem jednak warto zapłacić kilka 
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ałatych za program, do którego zdążylómy się 
przyzwyczaić lub który działa lepiej niż konku- 
rencja. Po trzecie i ostatnie, jeśli w ubiegłym 
roku rozliczaliśmy się za pomocą komputera, 
rozważ skorzystanie z tego samego programu 
i w tym roku. Będziesz mógl zaimportować da- 
ne z ubiegłorocznego zeznania, co przyspieszy 
i uatwi sprawę. 


Jupiter 
2005 Standard 


F scenariusz rozliczenia | 


Opracowany na potrzeby artykulu ścena- 
rusz podatkowy zakłada, że podatnik praco- 
wał w 2005 roku na podstawie umowy O pra- 
c korzystał z Internetu, wyremontował azien 

kę w kupionym na kredyt mieszkaniu oraz 
wpłaci 19 podatku na konto organizacji pożyt 
ku publicznego. Może więc odliczyć od podat- 
ku wydatki a remont. modernizację budynku 
mieszkalnego oraz wydatki na rzecz organizacji 
pożytku pblcznego, od podstawy opodko- 
wania — wydakki na spłatę odsetek od kredytu 
mieszkaniowego orż wydali na Internet. Naj 

ważniejsza da podatnika zmiana w tegorocz- 
nych rozliczeniach dotyczy nowej uli podatko- 
wj za „wydatki poneson z tytul użytkowania 
Sieci Internet w lokalu (oudynku) będącym miej: 
stem zamieszkania podatnika” (Dziennik Ustaw 
nr'263, poz 261, at 26 ust. 1. pkt 6). 00 

by korzystające z dostępu do Internetu mogą 
odliczyć od podstawy opodatkowania do 760 z 

Wszystkie wydatki związane 2 usługą dostępu 
do Sieci należy udokumentować fakturami VAT. 
Maleństwo rozliczające się wspólnie mogą odl 

czyt ulgę osobno, czyli maksymalnie 1520 z, jeśli 
faktury dostawcy uslug telekomunikacyjnych są 
wystawione na obeje małłonków. 











nie więcej niż pięć minut. W tym roku - po raz 
drugi — aplikacja ta jst płatna Licencja pozwa» 
lająca na wypelnienie jednego zeznania kosztu- 
je 770 zł, jeśli płacimy za pośrednictwem usługi 
„Płacę z Inteligo" lub „mironsfer”, lub 10,58 z, 
gdy chcemy zapłacić SMS-em. Otrzymany numer 
seryjny. wydawany na podstawie numeru NIP, 
wprowadzamy razem z danymi podatnika, Au- 
torzy programu, żeby zabezpieczyć się przed je- 
9o wykorzystaniem przez więcej osób, niż prze- 
widuje licencja, wprowadzili ograniczenie, które 
nie pozwała zmienić raz wprowadzonych danych 
(nazwiska, NIP-u i numeru seryjnego) 


PiTy 2005 
aplikacja jest darmowa do użytku domowego 
sutor zachęca jedynie do przekazania 1% swo- 
jego podatku na wskazaną w programie organi: 
zację pożytku publicznego. Korzystając z PI-ów 
2005, pracujemy na aktywnym formularzu 5a 
mi musimy zdecydować, które pola wypełnić, Na 
szczęście, gdy tylko wskażemy pole formularza 








Program działa jak dorad 
ca podatkowy. Zamiast ak- 
tywinych formularzy, znanych 
ż większości aplikacji tego ty- 
pu, które wymagają znajomo- 





[e pocie renaty Zadna rooGÓW ] 





ści przepisów podatkowych, 
mamy do czynienia z kreato- 
rem, Zadaje on proste pytania 
— każde opatrzone objaźnie- 
niem — by na koniec przed- 























stawić wypeliony formularz. 
To niezwyke wygodny sposó. 
wypelnienie zeznania zajmuje 


„Aby ułatwić podatnikowi wypełnianie zeznania, każde pole pro- 
ramu PITy 2005 opatrzono komentarzem, który pojawia się po 
najechaniu na nie myszką. 
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myszką, pojawia się jego dokladny opis w dym- 
ku. W razie wątpliwości można też skorzystać 
2 rozbudowanego i dokładnego systemu pomo- 
cy. Jeśli podczas wypełniania formularzy popeł- 
nimy błędy aplikacja wyświetli informacje o nich 
w osobnym oknie i ostrzeże nas przed wydruko- 
waniem zeznania, Wypełnienie zeznania z pro- 
gramem PI 2005 zajmuje około kwadransa. 


Rozliczenie Roczne 
podatki.pl 2005 

Gdy chcemy wypełnić zeznanie z tym progra” 
mem, dobrze jest przestudiować przepisy podat- 
kowe. Nie ludźmy się, że aplikacja podpowie, co 
to są „odsetki od kredytu, przypadające do odli- 
czenia w 2005 roku”, Musimy znależć odpowied: 
ni ustęp w ustawie, a następni ręcznie policzyć 
kwotę do wpisania na formularzu. Żeby wypeł- 
nić PIT Rożliczeriem Roczny, powinniśmy za- 
rezerwować sobie co najmniej pół godziny. ln- 
na niedogodność to brak automatycznego prze- 
noszenia danych między formularzami — każdą 
zmianę trzeba potwierdzać ręcznie. Na plus na- 
leży zaliczyć aplikacji sprawdzanie pojedynczych 
formularzy całego zeznania, choć tu też można 
dopatrzeć się niedociągnięć. Komunikaty o błę- 
dach wyświetlają ntormace o niepoprawnie wy. 
pełnionych polach, ale nie pozwalają się do nich 
przenieść przez kiknięcie myszką. Program jest 
też wyposażony w funkcję przydatną małżonkom 
— kalkulator, który wylicza, jaka forma opodat- 
kowania — razem czy osobno — będzie korzystna 


Podatkowe pułapki 


Jarosław Piątek, 
Kancelaria Doradztwa Podatkowego. 





Przed przystąpieniem do wypeniani rocznego 
zeznania naley przypomnieć sobie źródła przycho- 
„dów, z których osiągnęliśmy dachody w poprzed- 
nim oku podatkowym. Niektóre będą wykazane 
na Pirach otrzymywanych od płatników, któczy 
poącai nam w ciągu roku zalczki na podatek, 
rp. zakładów pray z tytulu umowy o praę bądź 
umów zece (P-L). Dochady z inych żódeł 
zmusi jedna wykazać wyliczyć sami, np dcho- 
4d ze zbycia kc (udziałów w spółkach, najmu czy 
2 działalności gospodarczej. Program komputero- 
wy na w tym zakresie nie wyręczy. Następnym ko- 
ie est przed wydatków pod kątem skoczysa- 


dla partnerów. Wbudowany mechanizm aktuali- 
zacji pzez Internet pozwala zawsze mieć dostęp 
do najnowszej wersji aplikacji. 


PITY-2005 Studio B2 

Program działa tyko z najnowszymi wersjami 
Eacela. Pod Office'em 7 i OpenOfiice'em apika- 
ja odmówiła posuszeństwa. Użytkownicy Exa 
la przed rozpoczęciem pracy 2 PITY:2005 Studio 
82 muszą jeszcze, niestety wyłączyć ochronę 
przed makrami. Oprócz tych wad program ma 
też zalet. Przede wszystkim wypełnienie zezna- 
mia nie sprawi kłopotów osobom przyzwycza 
onym do korzystania z arkuszy kalkulacyjnych. 
„Aktywne formularze, na których pracujemy, przy- 
.pominają oryginalne PITy I oczywiście na wydru- 
ku wszystko wygląda już tak jak na oryginalnych 
formularzach z urzędu skarbowego. Do obliczeń 
wykonywanych przez program trudno mieć z 
strzeżenia, może tyko poza jednym — kwotę od- 
setek od kredytu przypadających do odliczenia 
w bieżącym roku trzeba wyfczyć samemu. 








Zeznanie Podatkowe 2005 
Używając tej apikacj, trzeba pamiętać o za 

chowani kolejności wprowadzania danych. Po 
uruchomieniu programu. pojawia się okienko 
2 odpowiednią informacją. Od konkurentów od- 
różna Zeznanie Podatkowe to,że zaczynamy od 
przepisana danych z dokumentów od płatników 
(PT-11/8 lub PIT-40Av11A) Aplikacja sama prze- 
niesie informacje o dochodach w odpowiednie 





1a 2 uł podatkowych Przynajmniej na dz żaden 
program nie ustali prawowej kwoty wydatków 
kwalifikujących sę do określonej ulgi podatko 
wej. Aplikacja może tylko dokonać rachunkowego 
wyliczenia wysokości ulgi na podstawie zadekia- 
rowanych kwot Dodatkową aktywnością trzeba 
sę wyłażać przy rozczeniu dochodów zagranicz- 
ych podatnik musi w takim wypadku samodzij 
nie, przed wypisanie właściwych kwot do zeznania 
*ocznego, dokonać pewnych obiczeń, np. zmniej 














wą kwotę przychodu w odpowiedni pozycji pro 
grama. Podatnik musi e: osabście złożyć zzna 
nie (ewentualnie wysłać je lstem poleconym), bo 
becie ne ma jeszcze możliwości eiktoicznego 
ransferu takiego dokument. 








okna formularza rozliczenia rocznego. Na plus 
należy zaliczyć Zeznaniu Podatkowemu 2005 du- 
żą czę tabel, które umożliwiają dokładne opisa- 
nie wprowadzanych danych, co może sę przydać 
w kolejnych latach (trudno zapamiętać szczegóły 
dotyczące np. odliczeń) Pola, których nie nale- 
ży wypeliać, są zabezpieczone przed edycją, co 
wsirzeże nas przed popełnieniem biędów. Pomoc- 
me będą też dołączone do aplikacji objaśnienia, 
przepisy i obwieszczenia Ministerstwa Finansów. 
Jeśli jednak zdarzy sę nam coś przeoczyć, dowie 
my się o tym dopiero z wezwania do urzędu skar- 
bowego — program nie wyświetla komunikatów 
o błędach w zeznaniu, Podobnie jak poprzednik, 
mie wylicza też sam kwoty odzelek od kredytu, 
którą możemy odliczyć w tym roku. Trzeba prze- 
czytać ustawę i dokonać wyliczeń na kartce. 


Tradycyjnie i nowocześnie 

Osoby używające komputera z systemem DOS 
mogą skorzystać z programu Pity Roczne firmy 
Vario (wwwewarico.com). Został on pominięty 
w przeglądzie ze względu na archaiczny wygląd 
4 trudności z jego obsługą pod Window. 

Z opisanych aplikacji mogę polecić dwie: lu- 
ptr 2005 iP 2005. Atutem pierwszej jest wy- 
godny kreator, drugie - praca bezpośednio na 
formularzu. Oba programy pozwalają rozliczyć się 
2 fiskusem szybko i łatwo. Osoby wahające się, 
którą z ich wybrać, powinny wziąć pod uwagę 
10, czy wolą odpowiadać na pytania wirtualne- 
go doradcy czy samemu wypełniać formularze. 
Nie bez znaczenia będzie też pewnie opłata za 
program piter (ok. 10 z jego konkurent jest 
<armowy. Niezależnie od tego na którą z dwóch 
polecanych aplkacji się zdecydujemy: wypelnienie 
zeznania nie powinno nam zabrać więcej niż kl- 
kanaście minu. Powodzenia! u 


Więcej informacji 
Wypełnianie deklaracji PIT 
httpr/iwww.pit.pl/ 
rp Bankec pto podatki 
btw money pipodatkł 





|PRy 2005 10.167, PITY-2005 1.03 

Studio B2, Rozliczenie Roczne 
.pl 2005 

Software | PIT-y 2005 


Download | Zarządzanie finansami 
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SOFTWARE m Systemy informatyczne dla fi 


Zintegrowany pakiet aplikacji ułatwia zarządzanie firmą 
W jedności siła 
Systemy informatyczne funkcjonujące w firmach są zwykle zbiorami 


różnych współpracujących ze sobą programów. Menedżerowie mogą 
wybrać i integrować aplikacje pochodzące od różnych producentów lub 


wdrożyć pakiet jednej firmy. 
Janusz Żmudziński 


je inaczej jest z wyborem składników 

stanowiących podstawę systemów infor 
matycznych do zastosowań biznesowych, czyli 
systemu operacyjnego, sieci, platformy do ko- 
munikacji i pracy grupowej oraz mechanizmów 
umożliwiających przechowywanie danych i za- 
rządzanie nimi. Oba wymienione we wstępie 
podejścia do kompletowania software'u mają 
swoich zwolenników i przeciwników. W pierw- 
szym wypadku można precyzyjnie wybrać opro- 
gramowanie spełniające nasze wymagania - 
tu jednak grożą nam problemy w trakcie jego 
wdrażania i eksploatacji. W drugim wypadku 
2 integracją nie powinno być problemów, ce- 
ma też jest zazwyczaj atrakcyjna, ale funkcjo- 
nalność gotowego do użytku zestawu nieko- 
niecznie musi zadowolić jego potencjalnych 
użytkowników. 


Wszystko na jednym serwerze 

Dla zwolenników wykorzystywania zintegrowa- 
nej platformy, za której stabilność i rozwój od- 
powiada jeden producent, interesującym — acz- 
kolwiek nie jedynym (patrz: ramka na *82) 
- wyborem wydaje się pakiet Small Business 
Server 2003 (585 2003) oferowany przez Micn 
soft Jest to zestaw oprogramowania pozwala 


jący frmie na zbudowanie kompletnego środo- 
wiska sieciowego, bazującego na systemie ope- 
racyjnym Windows 2003 Serve. Na system ten 
nałożone są pewme ograniczenia: struktura sieci 
może się składać tyłko z jednej domeny zawie- 
rającej tyko jeden kontroler 

Środowisko sieciowe tworzą: serwer plików, 
wydruku oraz system służący do komunikacji 
1 pracy grupowej, zbudowany na bazie oprogra- 
mowania Eachange Server 2003 oraz SharePoint 
Service. Za przechowywanie danych I zarządza: 
nie nimi odpowiedzialny jest SQL Server 2000. 
Ochronę takiego środowiska w takcie komoni- 
kacji w Internetem zapewnia zaś Internet Secu- 
nity 8 Acceleration Server 2000 (ISA Server). Ca- 
tość oprogramowania wyposażona jest w wiele 
narzędzi ułatwiających prace administracyjne 
Obecnie dostępny jest pierwszy zestaw uaktu- 
alnień do 585 2003, czy Service Pack 1. Wsród 
nich znajdują się poprawki do każdego skład- 
nika pakietu. W wypadku serwera ISA jest to 
darmowe uaktualnienie z edycji 2000 do wersji 
22004 Standard Edition. 

SBS 2003 oferowany jest w dwóch edycjach: 
Standard i Premium. Pierwsza odmiana nie za- 
wiera serwera baz danych oraz firewalla (ISA 
Server 2000). W edycji Premium znajdziemy na- 








tomiast narzędzie FrontPage 2003 służące do 
zaawansowanej edycji witryn i stron interneto- 
wych. Zgodnie w wymogami licencyjnym narzę- 
zie to może być zainstalowane tylko na jednym 
komputerze-kliencie. Więcej szczegółów doty- 
czących różnie pomiędzy edycjami zawiera ta 
belka na *81. 

Mimo tego, że Small Business Server 
2003 oferowany jest w polskiej wersji języko- 
wej, nie należy się łudzić, iż w nasze ręce trafi 
w pełni spolonizowany pakiet. Polski interfejs 
użytkownika znajdziemy w systemie operacyj- 
nym oraz programie Outlook 2003, pozostałe 
serwery wchodzące w skład pakietu są nato- 
miast anglojęzyczne. 

Instalacja Small Business Servera 2003 jest 
atwa i nie ówinna nastręczyć problemów na- 
wet mało zaawansowanemu administratorowi 
systemów Windows, Nie znaczy to oczywiście, 
że jest to zajęcie dla amatora. Pelne wykorzy: 
stanie wszystkich funkcji oferowanych prze pa 
kit wymaga od jego administratora sporej daw- 
i wiedzy o budowie i zarządzaniu systemami 
serwerowymi Microsoftu. 





3 Zarządzanie serwerem 





Modul Zarządzanie serwerem to konsola, która 
grupuje narzędzia umożliwiające administrację 
wszystkimi komponentami serwera SBS. 





FH Funkcjonalność składników Microsoft Small Business Servera 2003 Premium 


Skared Fax m" kaz 
Service Serwer 2063 


Frmwalznęda Usuwa | Seortpodiy 


Windows Basi 
2003 Serve 
niema 





eton pogan doza pong - dmdlypi 
Ri mom 8 
zbst (l Swe: 





Microsoft Small Business Server 2003 to zintegrowany pakiet serwerów i plikacji umożliwiający sprawne zinformatyzowanie małej firmy. 
System obsługuje maksymalnie 75 stacji roboczych, oferuje narzędzia bazodanowe, serwer poczty elektronicznej oraz mechanizmy zabezpie- 
czające sieć lokalną przed zagrożeniami z internetu. 
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Systemy informatyczne dla firm: Small Business Server 2003 m SOFTWA. 





W tym miejscu należy też zwrócić uwagę, 
że wszystkie znajdujące się w pakiecie ap 


kacje serwerowe muszą być zainslalowane na _ wane zdalnie 
1ym samym komputerze, W pierwszej kolejno- 
ści, co jest zupełnie zrozumiałe, instalujemy Być w kontakcie 


system operacyjny. Następnie przebiega jego 
wstępna konfiguracja, w czasie której tworzo- 
na jest domena Active Directory, którą następ 
nie konfigutujemy pod kątem przyszłej współ 
pray z serwerem Exchange Później insalowa. 
nei konfigurowane są: Exchange Server 2003, 
Sharepoint Services, SQL Server 2000 oraz ISA 
Server Aby ten ostatni mógł być wykorzysty- 
wany jako firewali, komputer musi mieć dwie 
karty sieciowe, 

Proces instalacji, a następnie zarządzania 


cji upraszczają zarządzanie sieci 
ostatnie operacje mogą być wykony- 


SBS 2003 zawiera dwa składni- 
Ki, które przeznaczone są do obslu- 
gi komunikacji i wspomagają współ: 
działanie pracowników. Mowa tu 
o Eachange Serve 2003 oaz usłdze Share 
Point Pierwszy jest serwerem obsługu- 
jacym wewnętrzną i zewnętrzną pocztę 
elektroniczną w firmie, Został on wy- 
posażony w zmodernizowaną wersję 
komponentu Microsoft Connector for 
POP3 Mallboses, który umożliwia au- 


Te 
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Morte paapnczń 
SharePoint to w rzeczywistości witryna intranctowa. 
służąca jako miejsce wymiany dokumentów pomiędzy 
użytkownikami. Dostęp do jej zawartości funkcji admi 
nistacyjnych uzyskujemy z pomocą Internet Explorera. 


poszczególnymi elementami pakietu, wspoma- 
aja liczne kreatory, znacznie ułatwiające pra- 
ce. Jednym z bardziej przydatnych na począt- 
ku korzystania z $B5-a 2003 mechanizmów jest 
Lista zadań do wykonania. Pojawia się ona po 
zakończeniu instalacji zawiera uporządkowany 
zestaw zadań administacyjnych (wraz z opisa- 
mm), które powinny być kolejno wykonane w ce- 
lu właściwego skonfigurowania serwera. 

Codzienną pracę administratora $85-a ula- 
twiają aplikacje pozwalające na dostarczanie 
oprogramowania do stacji roboczych użyte 
kowników. To właśnie za pomocą tych narzę: 
dzi instalowane są: Outlook 2003, Internet 
£aplorer 6.0, ActiveSync - program do komu: 
nikacji z palmtopami, klient usług faksowa- 
nia oraz uaktualnienia systemu operacyjnego 
(Service Packi) 

Mimo pewnych ograniczeń wersja systemu 
operacyjnego Windows 2003 Server zawarta 
w pakiecie powinna odpowiadać potrzebom 
malej firmy. Wbudowane usługi katalogo- 
we, serwer DNS | DHCP oraz uslugi certlika- 


tomatyczne pobieranie poczty ze skrzy- 
nek pocztowych znajdujących sięna publicznych 
serwerach w Internecie. 

Podstawowym klientem poczty elektronicz: 
nej pakietu 585 2003 jest znajdujący się w nim, 
znany z pakietu Microsoft Office, program 
Outlook 2003. Ma on wbudowany fitr wiado- 
mości, umożliwiający w pewnym stopniu ochro- 
nę przed niepożądanymi przesyłkami, Tu nale- 
ży wspomnieć, że obsluga poczty elektronicz: 
nej nie jest jego jedyną funkcją Sluży również 
do zarządzania kontaktami, zadaniami I kalen- 
darzomi 

Alternatywną metodą dostępu do poczty, 
zwłaszcza dla użytkowników znajdujących się 
poza siedzibą firmy ale mających dostęp do fi 
mowego serwera ża pośrednictwem protoko- 
lu HTTP, jest skorzystanie z technologii Outlook 
Web Access (OWA). Dzięki niej użytkownik mo- 
że za pomocą przeglądarki Microsoft Internet 
Explorer 6,0 sprawdzać i wysyłać pocztę, aktu- 
alizować swoje kontakty, mieć dostęp do folde 
rów publicznych itp. Co istotne, interfejs pre- 





f Porównanie edycji Standard i Premium SBS-a 2003 (SP1) 


zentowany w przeglądarce jest niemal identycz- 
ny z tym, jaki ma Outlook 2003. 

Jedną z powszechniejszych czynności wyko: 
nywanych w każdej firmie jest wymiana doku: 
mentów, coraz częściej w formie elektronicznej 
W pakiecie 585 2003 za to zadanie i związ 
ną z nim współpracę użytkowników odpowiada 
narzędzie o nazwie Sharepoint Services, Uslugi 
te pozwalają stworzyć firmową witrynę intrane- 
tow, która stanie się miejscem publikacji, wy: 
miany i składowania dokumentów. Zbudowana 
jest ona ma bazie wchodzących w skład syste- 
mu operacyjnego Window 2003 internetowych 
usług informacyjnych (15 6.0) i wykorzystuje 
technologię ASPNET oraz serwer baz danych 
Microsoft SQL Server 2000. 

Jedną z ciekawszych właściwości uslug Share 
Polnta jest mechanizm automatycznego po- 
wiadamiania wszystkich zalnteresowanych pra 
cowników o publikacji nowych i modyfikacji it- 
niejących w witrynie dokumentów. Do zmian 
I rozbudowy witryny WWW można wykorzystać 
aplikację FrontPage 2003, która wchodzi w skład 
edycji Premium SB5-a 
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w pakiecie serwera ISA 2004, Pamiętajmy, że ta 


HIP KWIECIEŃ 2006 











920 





wersja wchodzi w skład $P1 est to jeden z ar- 
gumentów przemawiających za instalacją tego 
zestawu poprawek. Niestety, nalezy mieć też 
świadomość, że ISA Server dostępny jest jedy- 
nie w edycji Premium. 

Podstawowe funkcje ISA Servera 2004 to roz- 
budowane fitrowanie połączeń, buforowanie po- 
bieranych stron WYWW, wykrywanie prób włamań 
oraz zintegrowana obsługa wirtualnych sieci pry- 
watnych (VPN). Wśród obsługiwanych protoko- 
tów internetowych znajdujemy wszystkie najpo- 
pułarniejsze, czyli protokoły poczty elektroniczne, 
HTTPISSL FTP RealAudio, RealVideo, IRC, H.323, 
Windows Media Streaming. NNT, RDP i Telnet. 

Zaletą serwera ISA jest stosunkowo proste 
zarządzanie nim. Podobnie jak to jst w wypad- 
ku systemów Microsoftu, administrator dostaje 
wiele kreatorów, które niejako prowadzą go za 
rękę w trakcie prac konfiguracyjnych, np. ope- 
macji publikowania serwerów. 

Podczas uwierzytelniania | autoryzacji ru- 
chu przychodzącego i wychodzącego ISA Ser- 
ver 2004 potrafi korzystać z danych zawartych 
w Active Directory. Jest to ważne, jeżeli weżmie- 
my pod uwagę, że oprogramowanie to umożli 
wia ograniczenie dostępu do sieci w zależności 
od adresów IP oraz identyfikatorów użytkowni: 
ków. Pozwala to na szczegółową kontrolę dosię- 
pu ruchu przychodzącego i wychodzącego. 


Magazyn danych 

Jednym 2 argumentów przemawiających za 
wybarem edycji Premium jest obecność w niej 
SOL Servera 2000. Ten znany i stosowany po. 

wszechnie od kilku lat serwer bazodanowy da 
się z powodzeniem wykorzystać (i to na wiele 
sposobów) również w małej firmie. Po pierwsze: 
może on być podstawowym „slkiem” baz da- 
nych dla rozmaitych aplikacji zainstalowanych 
w firmie. Po drugie: w wypadku korzystani 

2 usług SharePoint może być przez nie używa- 
ny do przechowywania informacji I po trzecie: 
bardziej zaawansowani użytkownicy mogą sto- 
sować go jako platformę bazodanową dla wła- 
snych aplikacji tworzonych np. w Visual Basicu 
czy też nawet w Excelu. 








Integracja Exchange 
zarządzanie. Skrzynka pocztowa użytkownika powstaje w trakcie 
zakładania jego konta w domenie. 
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Servera 2003 z Active Directory upraszcza. 


SQL Server ma wiele zalet Wśród nih warto 
wymienić: łatwość zarządzania, bogate możliwo- 
ści programowania z wykorzystaniem języka SQL 
czy równoległą pracę wielu instancji bazy. inte 
resująca jest funkcja wyszukiwania pełnoteksto- 
wego które dzał w sposób zbiżony do wyst: 
kwarek internetowych. Niestety nie ma modu- 
lu uwzględniającego speciikę języka polskiego 
- dla inych języków takie moduł s dostępne. 


Ograniczenia i skalowalność SBS 
Jak już wspominałem, $B5 2003 przeznaczony 
jest dla małych rm. Ale co to znaczy małych? 
'W wypadku omawianego oprogramowania jest 
to liczba maksymalnie 75 użytkowników bądź 
Stacji roboczych. Właz z zakupionym systemem 
oprócz licencji na serwer otrzymujemy również 
pięć licencji dla klientów (CAL). W miarę po- 
trzeb możemy dokupić kolejne licencje, pamię- 
tając wszakże o wspomnianym ograniczeniu do 
75 użytkowników. 

JA co będzie, gdy się okaże, że jednak fi- 
ma musi udostępnić stanowiska dla większej 
liczby pracowników lub chce, aby poszczegól: 
me aplikacje serwerowe wchodzące w sklad 585 
2003 były uruchomione na różnych kompute- 
ach? W takiej sytuacji należy skorzystać z 585 
2003 Transition Packa. Jest to pakiet oprogra- 
mowania (technologie | stosowne licencje), któ- 
1y pozwala na migrację do pełnych standardo- 
wych produktów serwerowych, znosząc ogra 
czenia specyficzne dla 585 2003. 

585 2003 może być z powodzeniem wyko- 
rzystany w małej firmie jako podstawa systemu 
informatycznego. Jest to wydajny łatwy w za- 
rządzaniu sieciowy system, który pozwala na 
szybkie zbudowanie sieci zawierającej serwer 
plików i wydruku. Dodatkowo Small Business 
Server 2003 oleruje mechanizmy i narzędzia 
umożliwiające sprawną komunikację i wymianę 
dokumentów zarówno wewnątrz samej firmy, 
jak i z zewnętrznymi partnerami. Do tego ser- 
wer bazodanowy, który może być wykorzysta- 
ny pzez różnorakie apikacje bazodanowe, Naj: 
większą zaletą SBS-a jest bez wątpienia świetna 
integracja wszystkich zawartych w nim progra- 
mów. Nie bez znaczenia 
jest fakt, że edycja Stan- 
dard kosztuje ok. 2500 zł, 
Premium natomiast — ok. 
6000 z. W obu wypadkach 
cena jest znacznie niższa 
niż suma cen poszczegół- 
nych składników. 

Moje wątpliwości budzi 
połączenie polskiej wer- 
sji systemu operacyjnego 
z angielskimi odmianami 
innych serwerów. Wielu ad- 
ministratorów woli - mimo 
wszystka — korzystać z an- 
gielskiej edycji serwera Win- 
dow 2003. 


Nie tylko Microsoft 


Rafał Kruschewski, 
dyrektor marketingu 
firmy Novell Polska. 





>norell od ponad 10 at tworzy i stale ulep- 
sza oprogramowanie seciowe dl fim z sekto- 
1a SMP. Najnowsza wersja (pakiet Novel Śmall 
Business Suite 5.6 PU) oferuje bezpieczną I nie. 
zawodną w dzialaniu platomę sieciową Net: 
Ware 6.5 wra z kompletem usług sieciowych 
zapewniających bezpieczne współdzielenie 
oraz swobodny dostęp do danych i współużyt- 
kowanych w sieci urządzeń. Ponadto pakiet 
zawiera bardzo funkcjonalny sstem poczty elek 
onicznej i pracy grupowej - Nowell Groupidi 
se 6.5, pozwalający na znaczne usprawnienie 
organizacji pracy w firmie. Ponieważ większość 
zmniejszych firm nie zatrudnia na stał admini: 
sttatora, ważnym dla nich elementem pakietu 
będzi system zawtomatyzowanego zarządza: 
nia stacjami roboczymi w imie - ZENwors for 
Desktops, dbając o aktualizację oprogramowa: 
nia, a nawet 0 jego samonaprawianie się, jeśli 
użytkownik np skasuje z dysku o jeden plik za 
dużo. Cała sieć oraz łącze internetowe są chro- 
nione zintegrowanym systemem zabezpieczeń 
sieciowych o nazwie Novel BorderManager. Co 
ważne, pakiet Novel Smal Bsines Śute 6.6 
jest połonizowany, oferuje uproszczoną kon: 
solę do prostych zadań (na przykład utworze 
mie konta sieciowego dla nowego użytkownika 
<y dodanie w sec drukak). Na popularność 
pakietu w Polsce wpływa równie fat, że kom 
plet tego oprogramowania sprzedawany jest ki 
kakrotnie tanie, niż gdyby kupować jego skład 
mi oddzielnie Niemniej istnieje pewne ogani- 
cznie: pakiet obsłuży maksymalnie 100 osób. 
Podstawowa wersja kosztuje ok. 500 euro za 
„pakiet obsługujący pięciu użytkowników. 














Tymczasem na horyzoncie widać już następ: 
cę pakietu SBS 2003, Microsoft ogłosi, że w po- 
łowie 2006 roku powinna znależć się w sprze 
daży edycja oznaczona symbolem R2. Oparta 
będzie na zmodernizowanej wersji systemu Win- 
<dows 2003 Server, noszącej właśnie oznaczenie 
R. Wśród innych zapowiadanych nowości znaj: 
dujemy rozszerzenie funkcjonalności, z których 
ajciekawsze wydają się dołączenie SQL Serve- 
ra 2005 i automatycznego systemu zarządzania 
aktualizacjami oraz zwiększenie rozmiaru skrzy- 
nek pocztowych 2 16 GB do 75 GB. Zmianie ule- 
gnie również sposób licencjonowania. | M 





F więcej informacji 

Small Business Server 2003 

sw nictoso com widowsseryer20031 
<tdefat msp 

ww mictosot.comwiadowsseryer20031 
śbsicommunitlnewsgrowp mspx 

ra microsof cmechnepradechnol 
sbs/2003 (default mspa 














W TESTACH 


Programy graficzne: 
CorelDRAW X3 Graphics 


Mapy cyfrowe: 
18042 
Programy graficzne: 


Suite 


„ACDSee Pro Photo Manager 


Programy dla dzieci: 
Angielski dla dzieci: 
Siedem diamentów 
Encyklopedi 


Powszechna encyklopedia 


PWN 2006, WIEM 2006 
Nauka języków obcych: 


krola lans 5.0 -Siowictwo 


Programy PIM: 
Automatyczny Terminarz 


Programy na CHIP-CD: 


66a | p 





CorelDRAW X3 Graphics Suite | 


(wersja 15-dniowa) 
Software | Nowości 


Automatyczny terminarz 6.6.4, 





(shareware) 
Software | Testy 


CHIP Download: 


Automatyczny terminarz 6.6.4 , 


(shareware) 






Programy biurowe | Zarządzanie | 


informacją osobist (PIM) 


CHIP KWIECIEŃ 2006 














+ Pakiet graficzny Corela dorasta wraz ze swoimi użyt 
kownikami. Podczas ewolucji 1o wchłaniał nowe pro- 
'dukty, to pozbywał się słabszych. Obecny etap rozwo- 
ju, zamiast 13 nazwany na poły po rzymsku X3, można 
nazwać minimalistycznym. Z galerii programów, jakie 
Iieliśmy do dyspozycji w poprzednie, dwunastej wer- 
ji zostało tyko sześć: Capture, Photo-Paint, Draw, Bt- 
stream Font Navigator, Duplexing Wizard | 58 Profile 
Zestaw uzupełniają 3 płyt z dodatkami (koje pisma, 
klipart zdjęcia oraz olcia książkowa instrukcja, nie- 
stety po angielsku. 


Doświadczony 

Z nowości, jakie pojawił się w Corel Draw X3, warto 
wymienić kika narzędzi edycyjnych oraz ułatwiających 
przygotowanie materiału do druku. Obiekty wektoro- 
[we możemy teraz przycinać tak jak btmapy - program 
usunie węzh poza obszarem przycinania lutwarzy nowe 
ma jego obwodzie, tak aby wszystkie obiekty zamyka- 
ły się w wyznaczonym prostokącie. Nowe narzędzie do 
kształtowania krzywych pozwala edytować jednocześnie 
kika węzłów, np. w obiektach powstałych przez klono- 
wanie i zmieniać w ten sposób kszta powtarzalnych 
figur. Węzły do edycji można zaznaczać selekcją o do- 
(wolnym ksztakcie. Pojawia się możliwość zamiany miej- 
scami początku i końca krzywej o np. ułatwia manipu- 
lowanie strzałkami. 

Ciekawostką jest nowe narzędzie do kolorowania 
Smart Fil --którenie tylko wypełnia kolorem obiekty, 
ale również obszary powstałe przez nałożenie kilku ele- 
Imentów, na przykład wspólną część dwóch przesunię- 
tych okręgów. Powstaje wtedy oczywiście nowy obiekt 
|wektorowy o zadanym kolorze. Bardzo rozbudowano 
też narzędzie do wprowadzania tekstu oraz opcję for- 
Imatowania akapitów. 

Wprowadzono możliwość publikowania dokumentu 
[w formacie PDF według kiku predefiniowanych usta- 
[wiet do edycj, do druku, dla internetu oraz w stan- 
dardach -1aiX3, Modyfikacje tych ustawień możemy 
zapisać jako własne tryby zapisu PDF. 


Foto-Farba po nowemu 

Photo-Paintto już wiełletni towarzysz Drawa, ale prze- 
cież coś zawsze można w nim poprawić. W menu Ad- 
just pojawiło się narzędzie Photo Adjustment Lab, gdzie 
w jednym okienku możemy wykonać wszystkie podsta- 


wowre korekty tonalne obrazka: zmienić temperaturę bar- 
wową, tintę, nasycenie, jasność, kontrast oraz poprawić 
strukturę świateł, tonów średnich i cieni. Jeśli nie mamy 
w tym doświadczenia, wykona to za nas automat z cal- 
kiem niezłym skutkiem. Innym nowym „labem* jest Cut- 
out Lab, ułatwiający wycinanie fragmentów obrazka 
poprze ręczne malowanie krawędzi selekj,poprawia- 
mie ih niemalże piksel po pkselu za pomocą pędzelka 
1 wreszcie tworzenie nowego obiektu z zamalowanego 
obszaru. Reszta fotografi jest usuwana, a wybrany ob- 
szar łatwo teraz skopiować do innego zdjęcia, 

Zinnych nowości warto wymienić narzędzia do wy- 
bierania wielu obiektów naraz -można je później prze- 
nieść do osobnej palety i dowolnie nimi manewrować. 
Poprawiono również zarządzanie tzw. kolorami spoto- 
wymi, czyli dodatkowymi barwami niepodlegającymi 
rozbici na składowe CMYK (np. srebrny zoty czy farby. 
fluorescencyjne), wprowadzając przeznaczone dla nich 
dodatkowe kanały barwne. Zdjęcie możemy wyekspor- 
tować do formatu PD, korzystając z identycznego me- 
chanizmu jak w Draw. 


Co jeszcze? 

Corel Capture to jeden z lepszych programów do wyko- 
ywania zrzutów ekranu. Można tu określić praktyczn 
wszystko: skrót klawiaturowych, obszar rzutu, format 
obrazka, katalog docelowy a nawet rodzaj kursora, jakim 
zaznaczamy kopiowany obszar. Dupleing wizard pom 

9a sprawić, by aplikacje Corela drukował dwustronnie. 
$B Profler ułatwia takie skonfigurowanie pakietu, aby 
domyślnie przygotowywał on publikacje zgodnie z wy- 
maganiami technicznymi współpracującej z nami dru- 
karmi. Można w nim konfigurować również program do 
DTP Corel Ventura, który nie wchodzi w skład pakietu X3. 
Uzupełnieniem zestawu jest Bitstream Font Navigator, 
który wyszukuje w komputerze zainstalowane lub tyko 
obecne jako piki roje pisma, pokazuje ich próbki, nsta- 
Luje je oraz pozwala połączy ię serwisem MyFonts.com 
ieksplorować jego zasoby. 

a pierwszej płci instalacyjnej poza pakietem Co- 
rela znajduje się również Pixmantec Rawshooter Essen- 
tal bezplatna wersja cenionego programu do obróbki 
zdjęć w formacie RAW. iotr wądottowski 











Automatyczna korekcja fotografii w Photo-Paincie 
radzi sobie całkiem dobrze np. z niebieskimi prze- 
barwieniami śniegu na zimowych zdjęciach. 





Wymagania Pentium 600 Miz Wdowy 2000462003, 
mo opu 

















1 wbudowane podstawowe dane tatstyczne l lany 
mis, geokodowane w kodów pocztowych 

1 niewie wływużykcownik na wygląd 
tworzonej mapy 


TAD (Terytorialna Analiza Danych to program 
mocno wyspecjalizowany, przeznaczony do wi- 
zwalzowania na mapie Polski danych, takich jak 
np. wyniki sprzedaży, dane finansowe czy liczba. 
Klientów. Z tego też powodu podstawową meto- 
dą, która służy do lokalizowania wprowadzanych 
do aplikacji danych, est geokodowanie na pod- 
stawie kodu pocztowego. Wydawać się może, 
że to mało dokładna metoda, jednak do analiz 
marketingowych w skali naszego kraju całkowi 
cie ona wystarcza 

W TAD-a wbudowano bazę podstawowych 
informacji statystycznych za lata 2001-2003, co 


pozwala prezentować wprowadzone dane w od- 
niesieniu np. do powierzchni gmin czy liczby lud- 
ności. Dużą zaletą są plany miast, można jednak 
mieć nieco zastrzeżeń do staranności ich wykona- 
mia aktualności I tak trafiają ię boczne uliczki 
zakwalifikowane jako „drogi drugorzędne” i waż- 
me arterie miejskie, które zostały sklasyfikowane 
jeko „ulce pozostałe”; próżno też szukać dróg 
zy mostów, które powstały 3-4 lata temu. 

Do możliwości analitycznych Terytorialnej 
Analizy Danych nie mażna mieć większych za- 
strzeżeń. I choć nie są one szczególnie rozbu- 
dowane, to do celów, którym TAD służy, powin- 
ny wystarczać. Wprowadzane dane statystyczne 
można prezentować dwiema metodami: karto- 
gram lub kartodiagramu w kilku podstawowych 
wariantach. Dostępne są również proste meto- 
dy prezentacji zasięgu oddziaływania wybrane- 
go zjawiska. 

Zbyt mało elastyczne są jednak funkcje słu- 
żące do wizualizacji - użytkownik ma wpływ na 
niewielką część parametrów tworzonej mapy, 
oreszcie decydują zaś algorytmy programu - nie 
zawsze trafnie. Przykładowo: jeśli nazwa ulicy zo- 
stanie na mapie niewłaściwie umieszczona, nic 
nie możemy na to poradzić. Całą podkładową m; 
pe Polski dostajemy „z dobrodziejstwem inwen- 
tarza”. Sygnatur ikolorów, jakimi przedstawione 
a rzek, jzioa, drogi zy granice administacyj: 
ne. nie możemy zmienić inaczej, ni edyrująctek- 





stowy plik konfiguracyjny (brak jednak dokumen- 
tac która opisywałaby jego strukturę 

TAD nie nadaje sę o jakichkolwiek zastoso- 
wań kartograficznych - pozwala jedynie na przy- 
bliżoną wizualizację danych marketingowych na 
mapie Polski Prezentowane sygnatuty i wykresy 
nie mają żadnej skali, podobnie jak sama mapa 
— zarówno na wydrukach, jak i w generowanych 
plikach brak zarówno siatki geograficznej, jak 
1 podziałki umożliwiającej ocenę skali. 

780 powinien się dobrze sprawdzić w anal 
zi planowaniu sprzedaży czy planowaniu sie- 
«i dystrybucyjnej. Choć biorąc pod uwagę jego 
cenę, stanowi atrakcyjną propozycję, należało- 
by poprawić elastyczność aikacji-w tej chwili 
mmożówośi kształtowania tworzonej mapy są ie- 
<o male. Z polskiej proweniencji tego programu 
wynika natomiast jedna z jego zalet - dostępne 
są moduły współpracujące z rodzimymi pakieta- 
mi f-k, a w razie potrzeby producent podejmuje 
się również napisania takich modułów. 

TAD nie jest typowym przedstawici 








kich aplikacj jak choćby popularne Mapinfo, je- 
90 możliwości są dość skromne. TAD jest jednak 
od nich wielokrotnie tańszy. Mardin Powiek 





irda 8/2000 
ok, OMB na dysku 
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| Programy graficzne 





ACDSee Pro Photo Manager 
Cena: 130 U5D 


JES kompleksowa obsługa całego procesu edycji, 
katalogowania i archiwizacji fotografi, 
wielozadaniowe przetwarzanie wsadowe, konwersja 
sek podgąd pików RAW, obsuga pri 
barwnych CM ICC, możiwoś odczyt edycji 
danych EF IPI 


+ ACDSee Pro Photo Manager to rozbudowa- 
na wersja niezwykle popularnej przeglądarki 
plików graficznych. Ta edycja adresowana jest 
przede wszystkim do osób zajmujących się za- 
wodowo fotografią, ale także do tych fotoama- 
torów, których wymagań nie zaspokaja podsta- 
wowe oprogramowanie dołączone do aparatu. 
W fotografii cyfrowej o ostatecznej jakości ob- 
razu w znacznym stopniu decyduje bowiem spo- 
sób obróbki zarejestrowanych plików — o czym 





użytkownicy Photo Managera będą mogiiprze- 
konać się naocznie już po kilku chwilach obco- 
wania z aplikacją. 

Program umożliwia pobieranie cyfrowych ob- 
razów | plików wideo bezpośrednio z aparatów 
cyfrowych, skanera, czytników kan, dysków oraz 
płyt CD i DVD. Zgromadzone w ten sposób zdję- 
ca mogą być swobodnie przeglądane, filtrowane 
1 sortowane. ch prezentacja, opisywanie i kata- 
logowanie przebiega bardzo szybko dzięki róż 
notodnym i niezwykle łatwym w obsłudze narzę- 
dziom. Możemy np. w jednej chwii przygotować 
pokaz zdjęć wyselekcjonowanych na podstawie 
słów kluczowych albo przypisanych do nich ka- 
tegorii bez konieczności przenoszenia ich do 
nowego katalogu lub też za pomocą polecenia 
Batch Set Information dodać dane EXIF lub IPTC 
do wielu plików jednocześnie. Zresztą olbrzymie 
możliwości wsadowego przetwarzania pików to 
jeden z atutów programu. Narzędzie Batch Pro- 
cessar pozwala całkowicie zautomatyzować takie 
czynności, ak: obrót, kadrowanie, zmiana roz- 
dzilczości, korekcja koloru i ekspozyc, usuwa- 
nie szumu, wyostrzanie czy dodawanie winiety. 
napisów i znaków wodnych. 

„ACDSee Pra Photo Manager ułatwia też pub 
kowanie zdjęć w Internecie i ich drukowanie. Wy- 
starczy wybrać zdjęcia i odpowiedni szablon, by 
w kilka chwil otrzymać gotowy dokument HTML. 
który dodatkowo da się swobodnie modyfikować. 





Ponadto możemy rozmieścić fotografie na papie- 
rze o określonym formacie, a nawet przygotować 
2 nich tzw. stykówkę w celu późniejszego wydtu- 
kowania. Oczywiście w programie nie zabrakło 
także opcji archiwizacyjnych. Aplikacja pozwa- 
la nagrywać skatalogowane zdjęcia na płyty CD 
1DYD jako zbiory danych lub prezentacje w po- 
stac filmu, pokazy sajdów czy np. dokumenty 
PDF. Co równie istotne, po zapisaniu danych na 
nośnik i usunięciu danych źródłowych użytkow: 
nik może nadal przeszukiwać i przeglądać swoje 
zbiory ponieważ są one wciąż przechowywane 
ma dysku komputera w postaci miniatur 
Bardziej wymagających fotoamatorów zain- 
teresuje z pewnością fakt,że ACDSee w wer- 
sji Pro dysponuje także narzędziami do konwer- 
sj plików RAW (także w postaci miniatur) oraz 
pozwala na korzystanie 2 mechanizmów zarzą: 
dzania kolorem poprzez zastosowanie profili ICC 
ICM. Wszystkie wymienione wyżej cechy Photo 
Managera, a także bardzo łatwa obsługa spra- 
wiają, że aplikacja ta jest bardzo ciekawą pro- 
pozycją dla większości entuzjastów fotografii 
cyfrowej, oferującą mażliwość przeprowadze- 
nia całego złożonego procesu edycji, katalogo- 
wania i archiwizacji zdjęć za pomocą jednego 
programu. Przemysław imieitski 














Wymagania: _ Wnóows 20004, ok 100 MB na dytku 


"Producent: wi acdsystems com 
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SOFTWARE m Testy nowych produktów 











Angielski dla dzieci: 








Siedem diamentów 
Cena: 49,90 zł 

1 wyrażna wymowa sówe, starano raka, ciekawa 
torma gry = 


JE wypaz nauczane be kontekstu, weż knkjnalny 
ines zaniżony wiek odbiorcy 


*> Gra edukacyjna Siedem diamentów zawiera 
tysiąc słówek pogrupowanych tematycznie, Aby 
ja ukończyć, zdobyć tytułowe diamenty i uzyskać 
możliwość zaśpiewania siedmiu prostych piose- 
nek po angielsku, trzeba się wszystkich tych słó- 
wek nauczyć - w mowie i w piśmie 

Choć program jest teoretycznie przeznaczony 
dladzieci od lat 6, w praktyce rodzice sześcio 
latków będą musieli odłożyć go na półkę. i to na 
dlugo. Interfejs — rysunkowy i z czytanymi pole 
ceniami - jest dopasowany do bardzo mlodych 
odbiorców, podobnie jak tematyka I fabula gry, 
alećwiczeni uż ni. Polegają one między innymi 
na uzupelnianiu brakujących liter w angielskich 
słowach czy dopasowywaniu podpisów (pisanych 
drobną czcionką) do lustracji. Mamy też krzy- 
Łówki i wynajdywanie wyrazów w rozsypance 
lite, czyli zadania wymagające naprawdę du: 
tej spostrzegawczości oraz znajomości obcych 
łów. Ćwiczenia dla każdego tematu są oparte 
na identycznym schemacie (zmieniają się tyko 
słówka), co może być nużące. 

Zastosowany w programie interfejs charak- 
teryzuje się przewagą estetyk nad funkcjonal- 
nością. Pod względem graficznym trudno mu 
€06 zarzucić, ale... w niektórych ćwiczeniach 
nie wiadomo, gdzie umieszczać żądane podpi- 
3y. Na rysunku = nie można, na znaku zapytania 
obok - też ne; aktywne miejsce jest tak mae że 
trudno je znależć. Nie trafiając słówkiem w od- 
powiedni piksel, dziecko będzie przekonane, że 
le zapamiętało znaczenie wyrazu. Forma gry 
przygodowej, w której znajduje się przedmio- 
1y odkrywające kolejne zadania, jest ciekawa, 
ale niepozbawiona podstawowego mankamentu 
„przygodówek: jeśli uczeń utknie, to... koniec. 
Gdy jednak jakiś dziesęcilatek będzie musiał 
przećwiczyć słówka, z Angielskim dla dzieci zro- 
bi to przyjemniej i skuteczniej niż z tradycyjnym 
zeszydikiem Ea Prus 








Wymagania: ow SBM 200000, 
sł. 50 MBna dysku 
Produten wawedgaricom.pl 
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++ Któryś raz z rzędu przypadło mi w udziale 
przyjrzeć się dwóm wydaniom największych pol- 
skich encyklopedii multimedialnych: Powszech. 
mej encyklopedi PWN 2006 WIEM 2006. Po za- 
instalowaniu obydwu programów rozpocząłem 
przeglądanie ich zawartości. Sądziem, że znajdę 
niemało luk w bazie haseł obydwu encyklopedii 
- rok w rok udawało mi się to w zasadzie bez 
trudu. Tymczasem teraz mialem z tym kłopoty To 
(oczywisty znak, że obydwa wydawnictwa -PWN 
1YDP - wydłużył ist hase. 

W wypadku PWN-u pojawiło się trochę ter 
minów związanych z IT, encyklopedię WIEM 
wabogacono zaś dodatkiem poświęconym Ja- 
nowi Pawłowi I. To zresztą niejedyne zmia- 
ny, które wprowadzono do tegorocznej edycji 
WIEM. Oprócz dodatku papieskiego znajdziemy 
tam „Tabele i zestawienia” - opracowania te- 
matyczne z astronomii biologi, chemii fizyki, 
geograf, histori, języka polskiego i matema- 
tyki. Ostatnim novum jest Kalendarium histori 
powszechnej XX i początku XXI wieku. 

Wydawnictwo Naukowe PWN równie nieza 
sypia gruszek w popiele. Co prawda Joseph Rat 
anger figuruje jeszcze jako kardynał, ale 0 tym, 
że jest nowy papież, można się dowiedzieć po- 
miekąd niejawnie, kkając Powiązania 


Wygląd bardziej cool 

Bez wątpienia największą metamorfozę prze- 
szedł interfejs Powszechnej encyklopedii PWN. 
mieni się on bowiem nie do poznania. Teraz 
wygląda bardziej modzieżowo,rzec by można: 
szkolne. Zresztą najprawdopodobniej taki był 
zamysł twórców. Nieprzypadkowo chyba w menu 
pojawiły się opcje Indeks szkolny (z 16 praco- 
*waniami min. na temat sztuk, kultury, histori 
el.) oraz Spróbuj sam. Ta opcja zawiera anima- 
cje (doświadczenia fizyczne, zjawiska) układan- 
ki oraz zestaw pytań i testów do sprawdzania 
przyswojonej wiedzy. Ze zdziwieniem zauwa- 
żyłem natomiast, że PWN zrezygnowało z ba 
zo przydatnej plkacji Defmicje, która od wielu 
edyci stanowia wartościowe i pomocne narzę- 
dzi do szybkiego sprawdzania znaczeń trud- 
niejszych ków i pojęć. 








WIEM 2006. 
Cena: 89 zł 





© przystępna cera 
1 pozosiałość automatyczne aktalzacj po 
ośsałowani encykopedi 


Pozytywna niespodzianką byłoto, że obydwie 
aplikacje można uruchamiać bez płyty w napędzie 
(rzecz jasna po wybraniu pełnej nstalaj). Zna- 
czyt, że jeden z producentów (YDP) zrezygno- 
wał z zabezpieczenia w postaci LaserLocka, choć 
instalator WIEM 2006 nadal zmusza użytkownika 
40 restartu maszyny. Obydwie edycje encyklo- 
edi potrafią łączyć ię Internetem w poszuki- 
waniu aktualizacji (WIEM robi to automatycznie 
- ole nie wyłączymy tej opcji). 


Nie wszystko złoto... 
Minusami obydwu produktów jest brak obsiugi 
dodatkowych przycisków myszy, co utrudnia na- 
wigację po programach. W WIEM 2006 odkryłem 
problem z interejsem: kiedy rozciągnie się okno 
programu na cały ekran monitora (wtym przypad: 
ku 19"), tow pokazujący sięoknie dialogowym 
p. po kliknięciu opcji Podobne) nie widać całego 
przycisku Rozumiem, tyko jego mały fragment. 
Rozbawiło mie też hasło „pamięć flash" w en- 
<qklopedi YDP, skąd dowiadujemy się, że „dys- 
ki typu fash mają obecnie pojemność zaledwie 
od kilku do kikudziesięciu megabajtów". Zd 
1a się też, że jedno hasło występuje jako dwa, 
mp. Rudolf Weigel vel Rudolf Weil, który jest tą 
samą osobą. Idealnych produktów nie ma — to 
oczywiste 

Gdyby ktoś mnie zapytał, którą encyklopedię 
wolę mialbym trudności z odpowiedzią. Obydwa 
produkty kosztują tle samo. Mają również po- 
dobną zawartość opcje. Choć biorąc pod uwagę 
liczbę i ciężar zmian w stosunku do poprzedniej 
wers wydaje mi się, że większą pracę w przygo- 
towanie swego programu włożyło Wydawnictwo 
Naukowe PWN. „adam Cnabiński 





Powszechna encyklopedia PWN 2006: 





Wymagania: Wow SIGZ0DDOK 
ma. 700 MB na dysku 

Prodocent w pl 

WIEM 2006: 

Wymagania: sadow SuMeŻO0OE, 
ma 240 NB na dysku 

Producent: wrarydcom.pl 


F nauka języków obcych 





rofesor Klaus 5.0 - Słownictwo. 








FP Programy PIM 





| JES == 











| Cena: 69,90 zł 
1 duży zasób słownictwo, różnorodność ćwiczeń 

możliwość dodawania włszych stówek i zwotów 
1 niepzemyśana oprawa gafiana 


++ Osoby, które marzą o czytaniu dzieł Goethego 
w oryginale, mają do dyspozycji kolejną odsło 
nę programu do nauki niemieckiego ze znanej 
już seri firmy Edgard Multimedia: Profesor Klaus 
5.0 - Słownictwo. Aplikacja przeznaczona jest 
zarówno dla początkujących, jaki dla średnio za: 
awansowanych i zaawansowanych. Dzięki syste 
matyczne pracy z Profesorem użytkownik może 
poznać ponad 13 000 słówek, zwrotówi idiomów, 
które zostały zebrane w 33 grupy tematyczne, Je 
4li komuś byłoby tego malo, może samodzielnie 
dodawać własne słówka i zdania. 

Użytkownik ma do wyboru siedemnaście ro 
dzajów twiczeń, które rozwijają umiejętności 
językowe jednocześnie w zakresie pisania, czy 
tania, mówienia i rozumienia ze słuchu. Ostat 
nie dwie umiejętności można doskonalić dzięki 
nagraniom wymowy słówek i zdań wypowiada: 
nych przez rodowitych Niemców. Niektóre ćwi. 
czenia uczące słownictwa wzbogacone zosta: 
1yprzykladowymi zdaniami, pokazującymi zasto- 
sowanie wybranego wyrazu. Wszystkie zdania 
są przetłumaczone na język polski I mają na: 
graną wymowę. Poznawane elementy trafiają 
po przerobieniu ćwiczenia do systemu powtó- 
rek. Jest on rozwijany od 1996 roku i opiera się 
na krzywej zapominania, dzięki czemu wyznacza 
optymalne terminy powtórek i zapewnia efek 
ywną naukę 

Do aplikacji dołączono słownik oraz poradnik 
metodyczny, do którego warto zajzeć, bo cho- 
<iaż program jest niezwykle prosty w obsłudze, 
to dzięki przeczytaniu pomocy można zapoznać. 
Się ze wszystkimi opcjami i użytecznymi klawi- 
szami skrótów. Dla wytrwałych przygotowano 
Bonus, a w nim krzyżówki, wyszukiwanie słówek 
w rozsypanych literach oraz dopasowywanie wy- 
razów do obrazków. Aplikacja jest godna polece. 
nia i będzie świetnym uzupełnieniem wszelkiego. 
rodzaju kursów językowych, a na pewno przyda 
śię w trakcie przygotowań do egzaminów lub 
matury Anna Korecka 


Widow INT 4.0 PUZ000 PU 
4 ok IDM ra dysku 


wymagania: 


Producent wwwedar cem.pl 





| cena: 61 st 
12 wygodny system wyszskiwania, mżźwość prac 

w sięciokaleej 

bak fukcj wykrywania konitów między terminami 


*> Nojważniejszy moduł Automatycznego Termi- 
narza pozwala na zdefiniowanie 2000 przypo- 
nień. Z każdym terminem można powiązać do 
wolny pli lub wpis z bay eleadresowej określi. 
który program ma zostać automatycznie urucho. 
'miony o konkretnej godzinie lub kiedy kompu- 
ter ma się wyłączyć. Niestety erminarz zwalnia 
użytkownika jedynie z pamiętania o spotkaniach 
i wydarzeniach, ale nie wyręcza go w myśleniu. 
Można ustawić dowolną czbę terminów rozpo- 
czynających się tego samego dnia o tej samego 
dzie, a aplikacja zaakceptuje je bez żadnego 
sprzeciwu 1). Niezbyt wygodny jest też system 
ustawiania godziny przypomnienia. Nie można 
jei wybrać dowolnie - program dopuszcza jedynie 
przypomnienia o 5 minut. Na plus należy zaliczyć 
wbudowany kalendarz z bazą imienin. 

Oprócz Terminarza w zestawie znajdziemy 
jeszcze bazę teleadresową, notatnik i raczej 
niespotykany w innych aplikacjach PIM słownik 
przeznaczony do „budowania dowolnej bazy da 
nych”, p. zbioru specjalistycznych hase z bran- 
ży. Praktyczne zastosowanie tej funkcji wydaje 
Się jednak wątpliwe — to po prostu dodatkowy 
notatnik. Ostatnia zakładka programu (Opcje) 
oprócz kilku nieprzydatnych „wodotrysków”, jak 
podkładanie tapety jako tła do okna programu. 
wybór „zimowego interfejsu” czy cieniowanie 
ramek, zawiera jedną ważną funkcję — zabez- 
pieczenie dostępu do aplikacji hasłem. Zawar 
tość wszystkich baz programu można eksporto- 
wać importować współdziekć z użytkownikami 
Sieci lokalnej. 

„Automatyczny Terminarz trudno właściwie 
nazwać „pełnokrwistym” programem typu PIM. 
Jednak mimo nieco ograniczonej w tym zakresie 
funkcjonalności wydaje się on spełniać podstawo 
(we potrzeby przeciętnego użytkownika. Aplikację 
moża polecić osobom zmęczonym zby: rczbudo- 
wanym Outiookiem lub tym, które nie mają ocho- 
ty płacić za drogi, profesjonalny program. 








Magdalena Gignal 
Wymagania Wadow S/ENI 20000, 

ok. 25 MB na dysku 
Producent: terra com 
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Technologia 
przesyłu 
LOCHU! 
[MOCIESCHNI 








* kat zamienić analogowy zapis obrazu na 
cyttowy, przechowywać zapisany materiał 
w. jednym miejscu z. mażlwością jego 
podgjądu dowolne łokalizacjina owiacia: 










konać bezproblemowego przejścia 
urządzenia IP — nawet jeśli zosia 






to możbwe jst przy pomocy, panej gamy 
produktów iecowych tamy Bosch 





Robert Boxch $p. 02. 
u Pleczć 3, 02-822 Warszawa. 


tel 2482271541 00. 
tax 1482274541 05/06) 
seourzysystemakizi bosch com 
poci wi 
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080 Defrag 4 Professional 
Aplikacja służąca do defragment 
cji dysków twardych obsługiwanych 

ee | NTFS. 080 Defrag wykorzystuje tech- 
nologię Activity Guard Pr i pozwała 
na porządkowanie wolumenów pod- 
czas normalnej pracy na komputerze 

(defragmentacja w trybie STEALTH). Więcej o możli- 

wościach programu piszemy na "100. Aby otrzymać 

kod rejestracyjny, należy odwiedzić stronę producen- 
ta; www.oo-software.com/en/special/defragA/ i się 
zarejestrować, 

Wea pa, Wór OP 

Dusk” Mt soli 
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AVG 71 Professional 
W pełni funkcjonalna edycja 


BB AVG AAS o 06 Poe 


„Aplikacja składa się ze skaner antywirusowego oaz rezy 
dentnego monitora zapewniającego stałą ochronę kompu- 
tera przed „szkodnikami”. AVG na bieżąco bada załączniki 
umieszczane w przesyłanych do nas listach Użytkownicy 
programu moga planować skanowanie pikówlub folderów 
w wybranym terminie, przetrzymywać niebezpieczne zbio- 
yw kwarantannie oraz korzytać zbezplatnych aktualiza 
«ji baz sygnatur wirusów. Działanie AVG można przedłu- 
żyć, instalując program z kolejnego wydania CHIP 
era odnowa Wwa wto 


[ia | sai IE 
Scribus 1.3.2 

SE j Scóbus to darmowy program do 
| JĄ komputerowego skladu publikacji 


aplikacja pozwala tworzyć wielo 
ŚM stronicowe broszury, książki oraz 
inne dokumenty tekstowe, zawierające obiekty graficz- 
ne oraz elementy layoutu takie jak paginy czy nagłówki. 
Scribus obsługuje format SVG, pozwala na import da- 
nych z OpenOffice.org oraz innych aplikacji Znajdziemy 
wnim również wielopoziomową komendę Cofnij (umoż. 
liwiającą cofnięcie wykonanych czynności) oraz mecha 
nizm automatycznego tworzenia spisu treści 
Wea | eee, Wow oroGNNE 
Dat Software | Tey e [l 





Grisbi 0.5.8 
Program służący do zarządzania domo. 
wym budżetem. Pozwala wprowadzić 
dane na temat kont osobistych, fundu- 
szy, przyznanych kredytów oraz codzien: 

nych wydatków (wraz z podziałem na kategorie), dzięki 

czemu będziemy mogi dokładnie kontrolować przepływ 
naszych pieniędzy, Użytkownicy innych systemów niż 

Windows mogą pobrać odpowiednią edycję Grisbiego 

ge stony nogi 

ja: | ona, Wow ZOO 
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Chrysanth Mail Manager 2.1 
Ciekawe narzędzi (patrz: "100) 
służące do filtrowania zawartości 

eel skrzynek pocztowych pod kątem 

M spamuśBrzya się ono szczegół. 

nie osobom otrzymującym dużo 
niechcianych reklam, ponieważ 
pozwala na zarządzanie e-mailami znajdującymi się 
ma serwerze. Dzięki temu pocztowe „śmieci* są ka- 
sowane, zanim jeszcze dotrą do naszego komputera. 

Przed zainstalowaniem programu należy zarejestrować. 

Się na stronie producenta; www bluesquad.co.ukvnul 

malimanagertegister 


Wesa pada, now BZ00OAY 
Bit | Mt roko. 


Total Commander 6.54a 
Kultowy menedżer pików, umożliwiający 
smi, kopiowanie, przenoszenie i kasowa: 
nie zbiorów, kompresowanie ich oraz pod 
glądanie zawartości dokumentów różnego 
typu. W Total Commanderze znajdziemy wile dodatko 
wych narzędzi, takich jak klient FTR moduł wielokrotnej 
zmiany nazw pików ora zaawansowana wyszukiwarka 
zgromadzonych na dyskach danych. Bardzo użytecz 
ne są też skróty do najczęściej odwiedzanych olderów, 
funkcje generowania i sprawdzania sum kontrolnych 
plików oraz obsluga wtyczek. 
|Ma 
|onat 
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elby CloneDVD 2.8.8.2 
Program przeznaczony do tworzenia 
wiernych kopi płyt DVD. a pomocą. 
wygodnego kreatora aplikacja pomaga 
skopiować płytę (lm główny, menu i do: 
datki) nawet zupełnym nowicjuszom. CloneDVD pozwwa- 
Ia również na transkodowanieflmów (przydatne przy 
kopiowaniu płyty dwuwarstwowej na jednowarstwo- 
wą) oraz przygotowywanie obrazów płyt ich nagry- 
wanie. Oprogramowanie obsluguje większość napędów 
DVD-R/RW i DVD+R/RW, jet szybkie i wydajne oraz nie 
wymaga instalowania sterowników ASPI 
[ojj iwa falowe 


Sł | Stwate| Motok DJE 

PITy 2005 1.0.1.47 

Pigy, joe pozwalająca na wypelnie 
KAŻ. nie i wydrukowanie zeznań podatkowych 
2006 7778735. 036 PIT ipraBane 


załączników za rok 2005. Program wyświe- 
tla wybrany przez nas formularz oraz podpowiada, jak 
wypelić poszczególne jego pola, Musimy tyko podać 
niezbędne dane, a wszystkie obliczenia wykona za nas 
komputer. Program PI 2005 dostępny jst bezpłatnie 
do zastosowań niekomercyjnych. 

r | pa Wide BMK 
aa | Sata 
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CHIP-CD M SOFTWARE. 





ACDSee 8.0 


Rozbudowana przeglądarka pków gra- 
fcznych, uważana przez wiel za najep- 
szą na rynku. Charakteryzuje się ergo- 





















newlzrymiaoijam, oku wię | took Mapa tnt ania 200, ara 
Ganttrect20 Parawan ać dow Od ewa 
formatów obrazów, pozwala na zarządzanie zgroma- - | sjgtumo7i RE AAA 
dzonymi zbiorami oraz prostą edycję fotografi. Zajejpo- | weather Watcher sk6 Sprawdzanie prognozy pogody dow SBMrZO0O Heewate 
mocą nagramy zdjęcia na CD/DVD lub zbudujemy z nich | utomarycznyteminar667 | Zanątanełomacjąosawią |. Wadow BUZM ewa 
własny wygaszasz ekranu. Aplikacja umożliwia między | scummvM 012 Fmulor starych ger _|_„Wirdow SK20004 fr 
innymi tworzenie dokumentów PDF | prezentacji Flash, 
porównywanie podobnych fotografii i wybranie lepszej "| AcekTMLPro'6.059 Eóytor tron WWW Window 88/Mer2000WX8, 30-dniowa. 
oraz obsługuje format JPEG 2000, a także wiele typów | aM-Deadlink2.7 Wierylkacja odsyłaczy Widow MEF2000Xf,treeware 
RAWów. Wersja ósma programu pozwala dodatkowo na - | Amts 2.401 teu 9 Niertrze | dom rotw te 
przygotowanie pokazu zdjęć na pytach VED iudostęp- | Baracuda 221 Sare Wwa ZB tear 
nia bogatsze narzędzia do edycji grafiki uletorot FTP 253 beta Hent IP Wd SrZ000X 3tniowa 
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cad | |powtondacaktorpknto | Weorde pobiewniapiktę Wdowa WZOROD, 
m DAKSider 219 Wrkajnodzjaczy *Wrdowa 009 mer 
Maloya 165 Sat pay aekroniej Wdowa 82607 Hreware 
Poco Paru stony dow nto OW ewa 
The Bat! Professional 3.7101 rurowa Nepi lów |. Wda AWA wy 
The Batł to Zaawansowany" |qain200nea2 omnia tny dow śZOMOMeear 
program pocztowy. Umożliwia" | Greotews 10 Beta (Bud 360) Czytnik kanałów R55 Windows 98/2000VKf, eeware 
obsługę wielu kont i szy. - | amuchss9 enie p nad Heat 
frowanie listów za pomocą | Netscap Sregądańa ton | Wdowa GARODOKI fee 
PGP. Zawiera też bogate funkcje fitrowania wiadomo: - | Wskaet 122 Meni pobeni pw odow AOdO ena 
ści oraz pozwala a przeglądanie załączników graficz* | Waść? 3atbeta Done aim pików "| Wdoa ROG owe 
nych Funkcjonalność aplikacji można zwiększać Insta. Are 1i Ya ur i dw ROA here 


lująe różne wtyczki (np. antywirusowe). Sporą zaletą The 
































Bata są bardzo rozbudowane opcje konfiguracyjne. Do Atdi łaa 22 | Tee anowwych ów | Wie WINIEN sure 
programu da sięteż zalmportować wiadomości iksiążki | Autotools538 Nagrywanie dźwiku *endow SBMf2000NP dniowa 
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do zeszytu CD-ROM działał poprawnie. Nie ponosimy 
jednak odpowiedzialości za wadliwe funkcjonowanie 
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060 Defrag 4 Professional Edition 


Szybkie pliki 


„Całkiem niedawno zainstalowałem na nowo 
system operacyjny. Programy uruchamiał się 
szybko i sprawnie System nadal działa, jednak 
odczuwam wyrażne pogorszenie jakości pracy. 
„Aplikacje otwierają się wolniej, a kopiowanie 
rwa zdecydowanie dłużej". 

Czy znasz, drogi Czytelniku, ten scenariusz? 
Zapewne. Najczęściej winę za ten stan rzeczy 


ponosi fragmentacja zbiorów, 
której w systemie Windows 
obsługującym systemy pików 
FAT I NTFS nie da ię uniknąć. 

Instalacja apikadi nie na- 
stręcza żadnych problemów; 
jedyną decyzję, którą musi- 
my podjąć, jest wybór spo- 
sobu, w jaki chcemy ko- 
rystać z OBO Delraga. Do 
dyspozycji mamy trzy opcje 
dodatek do Microsoft Mana- 
gement Console, jako nieza- 
leżna aplikacja (zalecamy tę 
opcję) I jako program obsługiwany z lini ko- 
mend. Kolejną ważną czynnością jest zareje- 
strowanie się ma stronie producenta — w prze- 
ciwym wypadku program będzie działał tyko 
przez 30 dni 

Gdy uruchomimy aplikację, możemy przy- 
stąpić do defragmentacji. Mamy do wybo- 
mu pięć strategii, według których dyski bę- 








dą porządkowane. Pierwsza z nich nazywa się 
STEALTH i pozwala na deftagmentowanie da- 
nych w tle. Opcja ta wykorzystuje mechanizm 
080 ActwityGuard Pro, monitorujący obciąże- 
nie systemu i automatycznie regulujący dzia: 
lanie procesu 080 Defraga, tak aby nie prze- 
szkadzał on w korzystaniu z innych programów. 
Druga stralegia - SPACE — sugerowana 
jest w wypadku mocno „poszatkowanych” 
dysków. Pozostałe trzy: COMPLETEJName, JDa 
te i /Access,reorganizują całkowicie położenie 
plików na dysku i układają je odpowiednio we: 
dług nazwy, daty ostatniej zmiany piku i czasu 
ostatniego dostępu do niego. 

„Niezwykle przydatną opcją jest możliwość 
jednoczesnej delragmentacji wszystkich na. 
szych woluńiinów oraz możliwość włączenia 
defragmentacji podczas uruchamiania syste- 
mu. Opcja ta pozwoli na defragmentację pli- 
ków systemowych, które w trakcie działania 
systemu nie mogą być przestawiane. Również 
obsługa programu z linii komend niewątpliwie 
zostanie doceniona przez bardziej zaawanso- 
wanych użytkowników. 

080 Dełag 4 Professional pozwala także na 
automatyzację procesu defragmentacji Dzięki 
mu system będzie w dobrej kondycji przez wiele 
dn. Program jest pozycją obowiązkową dla każ 
<dego użytkownika Windows. Remigiusz K 











Chrysanth Mail Manager 2.1 


Strażnik skrzynki 


Niechciane e-maile nie tyko zajmują miej- 
sce w naszych skrzynkach pocztowych, ale 
mogą także doprowadzić do infekcji syste- 
mu operacyjnego wirusami czy oprogramówa- 
niem szpiegującym. Pomoc w walce ze spamem 
przyda się zatem każdemu, kto aktywnie korzy- 
sta z elektronicznej korespondencji. Funkcję tę 
świetnie pełni Chrysanth Mail Manager. 

Po instalacji programu przeprowadzamy je- 
go konfigurację. W pierwszym kroku podaje- 
my dane wszystkich kont e-mailowych, które 
chcemy poddać monitorowaniu - czynność ta 
nie różni się niczym od te, którą wykonuje- 
my w programie pocztowym (możliwy jest też 
import ustawień z Outlooka i Outlook Expressa) 
Następnie warto określić zawartość tzw. białej 
list, zyli dodać adresy przyjaciół, znajomych 
<zy serwisów, od których docierają do nas za- 
mówione biuletyny (aplikacja potrafi zaimpor- 
tować książkę adresową w formacie WAB). Na. 
tym etapie powinniśmy też określić, kto traf 
na czamą listę. Nie zawsze jednak mamy tego 
typu dane, więc możemy tę czynność pominąć 
= listę będziemy uzupełniać w trakcie korzysta- 
nia z programu. 

Sprawdzanie wiadomości odbywa się po uru- 
<homieniu Mail Managera. Wiadomości kwali- 
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fikowane są do różnych kategori 
- zwykle, spam, poddane regułom 
białej lub czarnej listy, filtrowane 
reguły użytkownik ustanawia sa- 
modzielnie; dotyczą pojedynczych 
adresów lub całych domen) i wy- 
świetlane w formie wykazu. Każ- 
da przesyłka ma trzy flagi, których 
status możemy zmienić: sprawdze- 
nie, kasowanie i „odbicie” (bounce). 
Pierwsza oznacza, że wiadomość 20- 
stała kontrolowana, druga mówi nam o tym, że 
program sugeruje jej skasowanie, a trzecia pro- 
ponuje odesanie jej do nadawcy z informacją, że 
adres naszej skrzynki jest fałszywy. Przed osta- 
tecznym podjęciem decyzji o osie listu można 
podejrzeć nagłówek oraz treść. 

Program umożliwia automatyczne przetwa- 
ranie e-maili według zadanych reguł, ale lepiej 
tej funkcji nie włączać od razu. Najpierw należy 
przez pewien okres „trenować” Managera, uzu- 
pełniając wpisy na białych, czarnych i neutral- 
nych stach, oraz samodzielnie określić wykorzy- 
stywane przez aplikację bazy spamerskich hostów 
(DNSBL Servers). W tym celu musimy przeprowa- 
4ć kika eksperymentów, dzęśi którym znajdzie 
myte dające najmniej fałszywych alarmów. 
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Mail Manager szybko i skutecznie wytępi spam z naszych 
skrzynek pocztowych. Na dodatek możemy go uruchomić 
z pendrive'a. 


Kontrola skrzynki może się odbywać w zad 
nych interwalach czasu, dzięki czemu Mail Ma- 
nager działa też jako automat do powiadami 
nia o nadejściu nowej poczty. Po skopiowaniu 
pliku wykonywalnego aplikacji (CSMailManaget. 
se) na dysk przenośny i utworzeniu w tym sa- 
mym tolderze pustego pliku o nazwie Portable 
<ssw zyskujemy welsję przenośną programu, 
całkowicie niezależną od komputera, na którym 
odczytujemy pocztę. 

Twórcy Mail Managera udostępnili również 
Statystyki (liczbowe i graficzne). Ciekawostką 
jest zakładka Time Bank, w której możemy się 
dowiedzieć, ile czasu zaoszczędziiśmy dzięki 
automatycznemu usuwaniu span. 

Marci Kwiecień 





SOFTWARE m Pakiety kodeków multimedialnych 


Wszystkie potrzebne kodeki di 
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lostaniemy w jednym zestawie 


Przybornik 
kinomana 


Kłopoty z odtwarzaniem filmów? W kilkadziesiąt sekund możemy mieć 
wszystko, co potrzebne do obejrzenia każdego nagrania. 


Tomasz Borukalo 


Kiko worse komputer do 
oglądania filmów, napotyka od cza- 
su do czasu problemy z dekodowaniem pli 
ków. A to obrazowi towarzyszy tylko głucha 
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cisza, a to zamiast filmu mamy tylko ścieżkę 
audio, innym razem ekran wypełniają śmieci 
albo wreszcie odtwarzacz odmawia otwarcia 
pliku. Przyczyną kłopotów jet niemal zawsze 
brak odpowiednich bibliotek 
w systemie. Aby obejrzeć 
film, trzeba wtedy ustli, 
Jakiej biblioteki brakuje, po- 
szukać jej w Internecie, za 
+ instalować 1. mieć nadzieję, 
że nie wywoła to konfliktów 
2 już obecnymi składnikami 
systemu. Najlepiej więc się: 
gnąć po gotowy, darmowy 
pakiet kodeków i zapomnieć 
na zawsze o trudnościach 








Fldshow dekoduje popularne formaty obrazu i 
zawiera narzędzia do postprocessing filmów. 
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Pełen serwis 
Pakiety kodeków są tworzo- 
ne, aby ułatwić życie użyt- 


dźwięku oraz 





kownikom. W skład paczki wchodzą biblio 
teki, a czasem także programy narzędziowe, 
pochodzące z różnych źródeł. Zamiast więc 
kompletować własny zestaw dekoderów i in- 
stalować go krok po kroku, wystarczy użyć 
gotowego zestawu. Rzecz jednak w tym, że 
w Sieci znajdziemy kilkanaście zestawów. Ich 
autorzy klerują się bowiem różnymi założenia: 
mi: dla niektórych użytkowników ważne jest 
tylko bezproblemowe "dekodowanie filmów 
DivX/XviD, inni potrzebują pakietu przysto- 
sowanego do pewnych specyficznych zadań 
(np. prawidłowej obsługi nagrań w kontene- 
rach Matroska), a jeszcze inni woleiby jeden 
rozbudowany pakiet, który zagwarantuje od- 
twarzanie każdego filmu pobranego z Inter- 
netu. Dodajmy do tego odmienną architektu- 
rę zestawów oraz różną częstotliwość aktu- 
alizacj, a okaże się, że wybór pakietu wcale 
nie jest oczywisty, 





Jeden za wszystkich 

W pierwszej kolejności musimy określić jakie 
filmy zamierzamy oglądać. Do sprawy można 
podejść na dwa sposoby: albo naszym celem 
jest poprawne odtwarzanie plików AVI z filmami 
pełnometrażowym (a więc potrzebny nam jest 
stosunkowo niewielki zestaw kodeków DivX, 
vi I kilka bibliotek dźwiękowych, albo chce- 
my zapewnić sobie obsługę możliwie najwięk- 
sze liczby formatów. Instalacja bardzo boga 
tych zestawów „na wszelki wypadek” mija się 
2 celem, Liczne kodeki tyko zaśmiecą system, 
a większość z nich zdąży się zestarzeć, zanim 
ich użyjemy. 

Choć bywają pakiety większe I mniejsze, to 
prawie wszystkie mają pewną cechę współną: 
ich podstawowym elementem jest ffdshow. To 
uniwersalny fit Directshow, potrafiący deko: 
dować wszystkie popularne formaty obrazu 
(DivX, XviD, H264, MPEG-2, DV) oraz więk- 
szość strumieni dźwięku (MP3, Dolby Digital, 
DTS, 0g9 Vorbis). W pewnym uproszczeniu 
można powiedzieć,że fldshow jest linuksową 
biblioteką libavcodec, przeniesioną do Win- 
dows i obudowaną interfejsem oraz panelem 
kontrolnym. 

Fidshow potrafi samodzielnie zdekodować 
obraz i dźwięk z niemal każdego filmu DivX/ 
XVID, lecz brakuje mu ważnego elementu: de- 
multipleksera (nazywanego też spltterem), 
który potrzebny jest do rozbijania plików 
MP4 czy MKV na osobne strumienie audio 
1 video. Windows zawiera tylko przestarzały 
spliter AVI. Autorzy pakietów dodają nowo- 
czesny demultiplekser do swoich zestawów 
oraz uzupełniają go o dodatkowe kodeki, któ- 
re zapewniają obsługę bardziej egzotycznych 
formatów. W niektórych przypadkach kode- 
Ki instalowane obok Fidshow przejmują część 
ego funkcji. Nie jest bowiem tajemnicą, że 
ffdshow, choć niezwykle uniwesalny, zawiera 
drobne niedociągnięcia 








Konkurs piękności 

Osoby zainteresowane tylko filmami Divk/ 
XviD. powinny zwrócić uwagę na paczki 
Codec Pack All in 1 oraz X Codec Pack. Mają 
one dwa niezaprzeczalne atuty: umieszczają 
w systemie jedynie niezbędne biblioteki oraz 
zawierają oryginalne dekodery DivX | Xvl. 
Podczas instalacji Codec Pack All in 1 mamy 
szansę wybrać między obsługą filmów DivX/ 
XviD. przez fidshow lub „firmowe” kodeki 
(decydujemy się na to drugie). Autorzy X 
Codec Packa poszi jeszcze dalej i całkowicie 
zrezygnowali z ffdshow. Oba zestawy 
gwarantują więc idealną obsługę nagrań Divk/ 
KID nic więcej, 

Żaden z tych pakietów nie zawiera jednak 
splitera, Oznacza to że pliki z rozszerzeniami 
MP4, OGM czy MKY nie będą odtwarzane mi 
mo tego, że fidshow z zestawu Codec Pack All 
in 1 teoretycznie poraiby zdokodować ich za- 
wartość Osoby potrzebujące dostępu da takich 
nagrań powinny więc poszukać paczki zawierają: 
cej solidny diemultipleker z obsługą nowych kon 
tenerów. Przykładem tego jest pakiet DefierPak. 
Autorzy dodali do niego filtr Haali Media Spit 
czył najlepszy dziś moduł do demukipleksowa- 
nia zbiorów Matroska, MP4 i OGM, W połącze 
niu z w miarę świeżym wydaniem ffdshow za- 
pestia to odtwarzanie niemal wszystkich flmów 
krążących w sieciach P2P. Co ciekawe, DellerPak 
jako jedyny zawiera dokodier Divx Audio, czyli 
standardu kompresji dźwięku, który kilka lat te 
mu by stosunkowo często stosowany na fimach 
DivX 3.1. Dodatkowym i w polskich warunkach 
zupełnie zbędnym elementem zestawu jest filtr 
HOTVPump, czyli spliter pików typu TS z flma 
mi wysokiej rozdzielczości. Na szczęście możemy 
2 niego zrezygnować podczas instalacji 








Mocni rywale 
Bardzo podobnie prezentuje się Matroska Pack 
Full, Wbrew nazwie nie jest o zestaw tylko do 
odtwarzania nagrań z kontenerów Matroska, lecz 
wszystkich popularnych multimediów. W porów: 
naniu z Deflerfakiem otrzymujemy odrobinę 
<wieższą wersję Fdshow oraz nieco starsze wy 
danie dmultpleksera Haali Media Spliter Oczy- 
wiście Matroska Pack Fu zawiera też komplet 
programowania do odtwarzania filmów z konte 
erów Matroska. ch instalacja, podobnie jak de- 
koderów bezstratnych formatów dźwięku FLAC, 
Waypack I TTS, ne jest jednak obowiązkowa. 
Zestawem zbudowanym według podobnych 
reguł jak DeflerPak i Matroska Pack Full 
jest także XP Codec Pack 13.0. Mamy więc 
tutaj znów do czynienia z. połączeniem 
demukipleksera_ (tym razem Gabest AVI 
Splitter) z dekoderem ffdshow oraz kilkoma 
dodatkami. Autorzy idą jednak wyraźnie pod 
prąd widocznym gdzie indziej tendencjom. 
Choć pakiet jest regularnie aktualizowany, 
to cełowo pozostawiono w nim starą wersję 
ffdshow sprzed półtora roku. Uzasadnienie 











Hak 


Dirctshow to jeden z elementów bibliotek Direct, 
odpowiedzialny za przetwarzanie filmów. Jest on 
następcą standardu Video for Windows, Dz prak- 
tycznie wszystkie odtwarzacze mutimedialne 
Korzystają z D5, Podstawowym terminem w języku 
Directshow jest filtr. Pod tą nazwą kryje się biblio- 
teka, która odber dane na wejściu, przkszela 
jei wysyła na jedno bądź kika swoich wyjść. Aby 
adwarzyć film, należy zestawić odpowiednie fitry 
| utworzyć z nich łańcuch nazywany fachowa gra- 
fem, Na wejście grafu będzie podawany im zapis 
ny w pik, a jego końcu otrzymamy obraz goto- 
wy do wyświetlenia na ekranie oraz dżwięk, który 
można wysłać do głośników. 

Charakterystyczną cechą architektury Dlect- 
Show jet wzajemna niezależność filtrów. Jeżli 
dany fir potrafi wysłać na swoje wyjście dane 
w formacie akceptowanym przez inny fit, to 
mogą one ze sobą współpracować, mimo że 
pochodzą od różnych producentów, którzy mogli 
0 sobie nigdy nie syszeć, 

Wszytko to stanie się bardziej przejrzyste, jeżeli 
przyjrzymy się procesowi dekodowania filmu XuD. 
Pierwszy potrzebny fr 1 tzw. spliter abo ina: 
czej dempleksr Jego zadaniem jst pobranie 
iu AV! rozbici go na osobne strumienie zako- 
owane obrazu i dźwięku No jednym jego wyj: 
ściu pojawia się więc obraz spakowany wedlug 
algorytmu MPEG4, a na drugim skompresowany 
„więk M3 Strumienie te są nstępnie równole 
gle przekazywane do dwóch fitrów (dekoderów) 
jeden z nich odpowiada za dekodowanie obrazu, 
a drugi za dekompresję dźwięku. Rozpakowane 
obraz i dźwięk trafiają do końcowych fitrów (okte- 
Slanych jako Vea Renderer i Audi Render któ- 
ryc zadanie est wyświetlenie obrazu na ekanie 
4 przekazanie muzyki ło głośników. 


„by film XD mógł zostać poprawnie odtvrzo 
ny w systemie, musi być dostępnych a pięć fitrów: 
spliter piku AV, dekodery MPEG-4 i MP3 oraz 
„moduły wyjścia dia obrazu i dźwięku. 

Jakie to wszystko ma znaczenie praktyczne? 
Otóż umiejętność rozpoznawania brakujących 
fitrów pozwoli nam dolnstalować potrzebne 
kodek. Zanim jednak przejdziemy do modyfko- 
wania ustawie Directśhow, przyjrzyjmy się jsz- 
cze pzez chwilę, jak budowane są graty filtrów. 
Duże programy, takie jak WinDVD | PowerDVD, 
instalują w systemie własny zestaw spiterów 
1 dekoderów, po czym samodzielnie zestawiają 
gray, korzystając tyko z własnych bibliotek 

Większość aplikacji których na co dzień uży: 
wamy do dekodwania filmów Divk/XvD, działa 
na innej zasadzie: zlecają one systemowi Direct 
Show automatyczne zbudowanie kompletnego 
grafu z dowolnych filtrów obecnych w Windows. 
Odpowiedni menedżer Direcishow próbuje wte- 
dy zestawić łańcuch fitrów, po czym przekazuje 
go aplikacji, która bez dodatkowych modyfika: 
Gi zaczyna z niego korzystać, W takiej sytuacji 
dość często zdarza się, że do wykonania określ 
nej czynności można użyć kilku alternatywnych 
filtrów. Wówczas pod uwagę brana jest tz. war 
tość litu ter mer), którą nadaje mu się pod 
«zas Instalacji w systemie Stosowana tu zasada 
jes prosta: im większa wartość przypisana do fl 
tru, tym wyższy ma on priorytet. 

2a pomocą odpowiednich narzędi użytkownik 
"ma możliwość modyfikowania wartości ftrów, 
a także blokowania wybranych demukiplekse- 
ów i dekoderów. Najlepszym narzędziem dotego 
celu jest GSpot Z kolei za pomocą Graphfdita 
Mictosoftu możemy testować gray I przeprowa 
dzać analizę działania systemu Drecdshow. 

















Spliter AVI 
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Oto graf Directshow. Film trafia najpierw do splittera AVI, który opuszcza w postaci osob 
nych strumieni obrazu i dźwięku. Następnie obraz I dźwięk są już dekodowane osobno. 








lnstalaja w systemie odpowiednich kodeków ne 
jes jedyną metodą obejzenia filmu w egzotycz- 
nym formacie. Zamiast tego można skarzystać 
2 darmowej apikacj VLC (deotan Client Cechą 
charakerystyczną tego odtwarzacza jest brak 
powiązań z systemami Drecishow i Video for 
Windows — VLC dekoduje wszystkie materiały za 
pomocą własnych bibitek, Choć program obsu 
sguje dziesiątki formatów kompres obrazu i dźwię- 
ku (Dk, XD, MP3, Dolby Dia, to nie zaśmie- 
ca folderów systemowych. Wszystko, c jst mu 
potrzebne do pracy, znajduje sę w jego własnym 
katalogu VLC może więćw niektórych sytuacjach 
zastapić pakiet kodeków. Użytkowie, którzy spo- 
radycznie oglądają materiały w mniej popularnych 








HF odtwarzanie filmów bez kodeków 


formatach, mogą więc zainstalować tyko podsta 
wowe kodeki (XD, AC3 Fltr) oraz VLC. W ten 
sposób Windows nie zostanie zaśmiecony zbędny: 
mi bibliotekami, a w każdej chwili będziemy mogi 
obejrzeć dowolny film 

Co ciekawe, VLC dysponuje szeregiem funkcji, 
których próżno szukać u większośc konkurencyj 
nych odtwarzaczy. Program potrafi min. nadawać 
1 odbierać media strumieniowo stąd właśnie jego 
nazwa) oraz jest wyposażony w bogaty zestaw 
fitrów do przetwarzania dekodowanego obra- 
zu. Niestety, aplikacja ma jedną wadę, która dys 
kwaliikuje VLC jako podstawowy odtwarzacz do 
codziennego użytku: ma nieunkcjonalny ibrzyd: 








ki iterejs 





tego faktu wysuwane przez autorów paczki 
jest dość dyskusyjne. Stosowane w XP Codec 
Packu wydanie ffdshow 2004.10.12 jest ostatnią 
oficjalną wersją uznaną za stabilną przez 
twórcę tej biblioteki. W kolejnych edycjach 


wprowadzono sporo zmian, które jednak 
powodowały niekiedy błędy. Mimo argumentu 
0 doskonałej stabilności starego ffdshow lepiej 
jednak sięgnąć po pakiet kodeków z nowszym 
wydaniem tej biblioteki 
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Odtwarzanie filmów bez kodeków? Tak! Program VLC dekoduje 
wszystkie nagrania za pomocą własnych bibliotek. Jest to dobre 
narzędzie, aby w sytuacji awaryjnej obejrzeć każdy materiał. 





Dziarski staruszek 
Na specjalną uwagę zasługują pakiety K-Li- 
te. Z historycznego punktu widzenia K-Lite był 
pierwszym pakietem kodeków, który zdobył po- 
pularność. Dostępne dziś wydania są jednak 
ciekawe z innych powodów. Otóż pakiety K-Lite 
wydawane są w czterech wersjach, które róż- 
nią się w ogromnym stopniu i są adresowane 
do innego kręgu odbiorców. Dwie najbardziej 
rozbudowane wersje K-lite'a z pewnością bi 
ja rekordy pod względem liczby obsługiwanych 
formatów - K-Lite Mega Codec Pack zawiera 
ponad 20 bibliotek 

K-Lite Codec Pack BASIC do złudzenia przy- 
pomina opisanego już wcześniej X Codec Pac 





ka. W zestawie znajdzie- 
'my to, co potrzebne do od- 
twarzania filmów DivXfAviD, 
a więc oryginalne kodeki 
i dekoder Dolby Digital (nie- 
stety. w starej wers). My- 
liby się ten, kto by sądzi, 
że K-Lite Codec Pack STAN- 
.DARD stanowi rozbudowaną 
odmianę wydania BASIC. Au- 
torzy zastosowali tu zupełnie 
inną koncepcję — zamiast 
osobnych kodeków otrzy- 
.mujemy fit ffdshow oraz 
demliplesker Hali Media 
Splater. Siegnięto przy tym 
po absolutnie najświeższe 
wydania tych narzędzi 

wydanie K-Lite Codec Pack FULL to już 
pakiet znacznie cięższego kalibru. Zebrano 
w nim wszystkie składniki mniejszych wydań 
(użytkownik może wybrać, czy do odtwarza- 
mia filmów DivX/AviD ma być stosowany fd 
show czy też oryginalne kodeki) oraz dodano 
bardzo duży zestaw dodatkowych bibliotek. 
W zestawie znajdują się więc m.in. narzędzia 
40 odtwarzania filmów w formatach 3ivX Pro, 
'On2 VP6, On2 VP7. MPEG-4 AVC 2 praktycznie 
wszystkimi znanymi typami dźwięku (włącza: 
jąc w to tak egzotyczne typy kompresji, jak 
Vorware MetaSound i WavPack). Jeszcze bar- 
dziej unikatową cechą K-lite Codec Pack FULL 
jest duży zestaw kodeków w formacie Video 








for Windows. Biblioteki tego właśnie typu są 
wymagane przez większość freeware'awych 
narzędzi do przetwarzania i kompresji filmów. 
Mówiąc inaczej, paczka K-Lite w wersji FULL 
dostarcza bibliotek nie tyko do odtwarzania 
nagrań, ale także ich kodowania i przebudo- 
wy. Najbardziej rozbudowanym zestawem ko 

deków jest zaś K-Lite Mega Codec Pack — do 
narzędzi z wersji FULL autorzy dodali jesz- 
cze oprogramowanie o dekodowania filmów 
QuickTime oraz RealVideo. 

Bogactwo kodeków K-Lite FULL i Me- 
ga może jednak obróci się przeciwko użyt- 
kownikowi. Zwykłemu zjadaczowi chleba tak 
wielki zestaw bibliotek jest calkowicie zbęd- 
ny. Ponieważ w obu tych zestawach występu- 
ja dublujące ię elementy (chociażby spitery 
albo dekodery MPEG-2), nietrudno o wywo- 
łanie konfliktów w systemie. Zaletą wszyst 
kich pakietów K-Lite jest za to świetny in- 
stalator. W szczególności cenna okazuje się 
funkcja automatycznego usuwania starych, 
uszkodzonych kodeków. W poprawnej inst 
lacji obu dużych zestawów pomaga zaś z 
staw profili (tyko odtwarzanie, edycja, ze- 
staw minimum itp). 





Zespół wkracza do akcji 
Czas więc na podjęcie decyzji. Kinomanom 
pragnącym tylko oglądać pliki DivX/XviD 
proponujemy sięgnąć po X Codec Packa 
2. oryginalnymi dekoderami. Użytkownicy, 
którzy nie oglądają filmów nałogowo, lecz chcą 
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zagwarantować sobie poprawne odtwarzanie 
prawie wszystkich materiałów z Internetu 
powinni wybrać pakiet z bibliotekami ffdshow 
i Haalis Media Spliter. Zestawy Delilerfak, 
Matroska. Full Pack albo Kite Codec Pack 
STANDARD będą tu najodpowiedniejsze, Podczas 
instalacji warto jedynie pamiętać o pominięciu 
składników nam niepotrzebnych (np. HOTYPump 
2 Defleraka, dekodery CoreWavPack, CoreFLAC 
1 TTA z Matroski). Owa największe zestawy 
Kelite FULL i Mega są natomiast dobre dla osób 
doświadczonych, które zamierzają nie tyko 
oglądać filmy, ale także je przetwarzać. 

Przed instalacją pakietu obowiązkowo odin 
stalowujemy wszystkie wcześniej dodane kod. 
ki. Jeżeli tego nie uczynimy, istnieje spore pra 
wodpodobieństwo, że w systemie dojdzie do 
konfiltów I stracimy możliwość odtwarzania 
niektórych filmów w wybranych aplikacjach 
Nawet jeśli nie dojdzie do najgorszego, może- 
my być niemal pewni, że klopoty pojawią się 
w przyszłości podczas prób całkowitego odin 
stalowania kodeków. W czystym systemie in 
stalujemy pakiet, restartujemy komputer i go- 
towe. Co kilka miesięcy warto potem spraw- 
dzać, czy ukazało się nowsze wydanie danego 
pakietu, Zanim użyjemy jednak świeżej wersji, 
usuwamy w całości stary pakiet 


W sercu ffdshow 

większość pakietów kodeków instaluje bibiote 
kę fdshow. Daje ona użytkownikowi olbrzymią 
swobodę w regulowaniu parametrów dekompre- 
sji Przyjrzyjmy się tym najistotniejszym, 

Po zainstalowaniu ffdshow regulujemy 
wszystkie parametry jego pracy w panelach 
Video decoder. configuration i Audio 
decoder configuration. W części Kodeki 
mamy możliwość włączania lub wyłączania 
obsługi poszczególnych formatów przez 
Hfdshow. Wybranie ustawienia libavcodec 
ożnacza, że dane strumienie będą dekodowane 
przez Fdshow (priorytet ffdshow ma najwyższą 
dopuszczalną wartość w systemie DirectShow). 
2 kolei opcja disabled powaduje, że ffdshow 


Pakiety kodeków multimedialnych m SOFTWARE 








FH zarządzanie kodekami 

Naeęszym rzędem do analzy pików mik 
uimadalnych pod kątem tów or? zarządza 
ni systemem Diecshow jest GSpot. Aby prze- 
testować film, klkamy przycisk z tzema kop 
kami w groie Fls i wokazajey interesujący 
nas zbór. Po chwli program wyświetl infor. 
macje o typie obrazu (ideo), dźwięku (Audio) 
arm formacie piku, cyl tw. konteerz (Con 
toner), waz z danymi obecności w systemie 
dpowiednih ftrów. 

Jeżeli klikniemy przycisk oznaczony cytrą 1 tuż 
pod napisem MS A, po ld zbudznanie ga 
lu systemowi DiectShow. Odtwarzacze multime- 
da, kóre nie biją samodzeielafichu 
tów, opsająię a polczniach dobieraych 
auomrycanie, używaj więc etycznego gu 
ja ten pokazany prze GSpoa. Kinie przy 
sku  ozpczyn odtwarzanie motelu 

Jeeli chcemy przystąpić do modyikowonia 
wartości, musimy odblokować dostęp do zaawan 
sowanych funkcji GSpota. Kikamy więc Options | 
Settings | zaznaczamy parametr Expert Mode. 

Zestawienie wszyskich dostępnych firów 
ujrzymy po wydaniu komendy System | List 








Codecs and Other Filters. Priorytety bibliotek 
mienia za pomocą polecenia Set Fiter Merit 
2 menu podręcznego Zwróćmy uwagę, że wska 
zanie wartości 0x200000 (MERTT_DO.NOT_USE) 
lub niższej spowoduje, że fir nie będze stoso 
wany, nawie gdy w systemie zabraknie alerma- 
tywnych bite. 

Przeglądając stę filtrów, odnajdziemy 
zapewne kilkń kodeków oznaczonych kalorem 
czerwonym, W praktyce jest to najczęściej spo- 
wodowane brakiem odpowiednich plików na 
dysku twardym. Przyczyna tego jest zazwyczaj 
taka sama: zainstalowaliśmy kiedyś aplikację, 
która dodała do systemu nowe filtry a podczas 
późniejszej deinstalacji skasowała tyko swoje 
zbiory „zapominając” o prawidłowym wytej- 
strówaniu bibliotek z Rejestru. Fit, których 
plików nie można odnaleść (pis File Missing 
w rubryce Driver Fl), należy przestawić w tyb 
MERIT_DO_NOT_ USE - dzięki temu Dliectshow 
nie będzie nigdy próbował z nich korzytać Nie- 
stety, GSpot nie potrafi calkowicie usunąć inor- 
macji o nich, co wynika waśnie z braku zyc 
nego zbioru na dysku. 








nie będzie używany do ich obsługi, a funkcję 
1ę mogą przejąć inne kodeki. 

W części Przetwarzanie dobieramy z kolei 
opcje związane z tzw. postprocesingiem, czy- 
1 fitrowaniem zdekodowanego filmu w celu 
poprawienia jego jakości. W praktyce fłdshow 
maskuje dwa typy zakłóceń: blokową struktu- 
nę obrazu na silnie spakowanych filmach (De- 
block) oraz zwielokrotnione krawędzie wzdłuż 
obszarów o różnych kolorach (Dering). Najlep- 
sze elekty uzyskamy po: 
> ustawieniu suwaka Ustawienie standardo- 

we w skrajnej prawej pozycji 
> włączeniu opcji Automatyczna kontrola ja- 

kości (dzięki temu fidshow automatycznie 
rezygnuje z niektórych etapów postproces- 

Sing, gdy obciążenie procesora zbliży się do 

maksimum), 
>> włączeniu metody przetwarzania Nic, z do 

mylnymi parametrami, 
> wyłączeniu metody przetwarzania mplayer 








tm. pętrtnaco 


MIAŁ 
MT UNUKELY 
MRI.DO_NOT „USE 





Za pomocą programu GSpot możemy przejrzeć zainstalo- 














wane w systemie kodeki oraz zmieniać ich priorytet. 


Oprócz opeji związanych z wyborem kode- 
ków i postpracessingiem fFdshow pozwala na 
stosowanie dziesiątek innych filtrów (rozmy- 
wanie, wyostrzanie, korekcja kolorów). Na co 
dzień są one jednak mało przydatne, a wszyst 
kie związane z nimi moduły najlepiej pozosta- 
wić wyłączone. 

Na koniec poświęćmy jeszcze trochę uwagi 
innemu składnikowi wielu pakietów: bibliotece 
ZACJFer Otóż ścieżki dźwiękowe w formacie Do- 
Ib Digital dekodowane za jej pomocą mają znacz: 
nie niszy poziom głośności od nagrań MP3. Fo- 
prawek dokonujemy w panelu kontrolnym ACJFI- 
ter Na karcie Mixer regulujemy głośność ścieżki 
audi. Głównym potencjometrem jest suwak Ma- 
Ster. stnieje też możlwość niezależnej regulacji 
głośności kanału centalnego, w którym kodowane 
są zwykle dialogi (Voice), kanałów tylnych (efekty 
dźwiękowe) oraz subwoofera (LF) 

Ze względu na odmienną architekturę pa- 
kietów kodeków wybór jednego, najlepszego 
zestawu jest niemożliwy. Dzięki temu każdy 
użytkownik może jednak wybrać paczkę najod- 
powiednijszą do jego celów. Nagrodą jest bcz- 
błędne odtwarzanie wszytkich filmów przy mi- 
nimum włożonego wysiłku. " 













Więcej informacji 

Konfiguracja bibliotek łdshow oraz 

AGZFite 

ktpfstonycater pejotpe 

Hawa kolek paietów kodeków 
o pobrania 

pw fee-codecscomi 

Forum dyskusyjne o Div i kodekach 

kmtpiotumdwa. pl 


Opisane pakiety kodeków 

BA ora: narzędzia do zarządzania 
systemem DirectShow: GSpot i GraphEdit. 
Software | Pakiety kodeków 
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W DZIALE | 
Na straży systemu: ! 
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E-commerce: 
Bill Gates chce wynagradzać 
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Bezprzewodowy Internet: | 


przegląd usług UMTS w Polsce , 
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KOMUNIKACJA m TP SA ruszyła z usługą VolP 


Telekomunikacja Polska wkracza na rynek telefonii internetowej 


TP szachuje. Co dalej? 


Q usługach VolP mówi się w kontekście kosztów połączeń, które są tak niskie, 

że stawki proponowane przez tradycyjnych operatorów wydają się wygórowane. 
TP SA wprowadza jednak usługę taniej telefonii internetowej, która ten stan rze- 
czy wywraca do góry nogami. Ale czy do końca? 


Dariusz Nawojczyk 


rochę przyszło nam ma nią poczekać, ale w końcu 
jest tania telefonia internetowa TR tóra pozwala 

dzwonić prawie wszędzie. Dzięki nej będziemy oszczę 
dali a połączeniach z krajowymi numerami sacjona 
nymi sieci TP innych operatorów, numerami telefonii 
internetowej TR kajowymi sieciami komórkowymi oraz 
numerami międzynarodowymi (stacjonarnymi i komórko- 
wymi). Klienci mogą korzystać z dwóch planów taryło- 
wych Pierwszym jest „Pan Vol TP zawsze za darmo”. 

W ramach tej oferty będziemy dzwoni za darmo 
na numety stacjonarne i telefoni internetowej TP Za 
połączenie z numerami stacjonarnymi poza siecią TP 
zapłacimy 12 g/min, z numerami krajowych sieci ko- 
mórkowych 79 grlmin, a za połączenia międzynarodo- 
we od 10 gmin. Ceny te wyglądają dość przyzwocie, 
ale myślę, że wiele osób będzie zawiedzionych tym, że 
„tawste z darmo” oznacza również miesięczną oplatę 
abonamentową w wysokości 60 z. 

7P SA pomyślała więc o nihi przygotowała ofertę 
„Plan ole TP tanie rozmowy”. W tym wypadku nie m 
dodatkowych opłat, ale ceny rozmów są już nieco wyż 
sze: 12 gmin do wszystkich siec stacjonarnych w ka 
ju.B5 grin do sieci komórkowych i od 12 g/min za 
połączenia międzynarodowe. Dodatkowo TP SA oferu 
je swoim klientom bezpłatną pocztę głosową, jednose: 
kurdowe naliczanie i prezentację numeru TP 





Najpierw zapłać, później oszczędzi 
Przedstawiciele TP SA pytani o now usługę powtarzają: 
jest to odpowied na rozwój cynku telekomunikacyjne 
go w Polsce Faktycznie, branża ta rozwija się prężnie, 
a o klienta walczy coraż więcej firm oferujących usg dla 
przedsiębiorstw tużytkowników indywidualnych, Bierność 
największego polskiego operatora telekomunikacyjnego 
budziła zdziwienie, choć wszyscy liczyitmy na to, że TP 
potrzebuje czasu na przygotowanie usugi najwyższej ja: 
kości. Co do tego nie ma wątpliwości - jest ona wysoka, 
ale jak w świetle przedstawionych powyżej cen wygląda 
sprawa opłacalności? 

Przyznam, że oferta TP SA do najbardziej konkuren 
cyjnych na rynku nie należy, a oszczędzanie z technolo 
gią VolP wiąże sę tutaj z koniecznością poniesienia dość 
dużych opłat. Bo w co musimy się zaopatrzyć, zanim ska 
rzystamy z usługi VolP TP? Na początku trzeba mieć Neo- 
stra. I to ne byle jaki pakiet, ale opcę 512 Kb. Prz 
Pomnę tylko, że miesięczny koszt takie usługi wynosi 
w promacjiB418 zł Trzeba być też szczęśliwym właści- 
cielem (a właściwie dzierżawcą Liveboksa, do którego 
podrączyny telefon - o dodatkowe 1 zł miesięcznie Nie 





DZIĘKUJEMY ZA 
SKORZYSTANIE Z DARMOWEJ USŁUGI, 
INFORMUJEMY, E RACHUNEK ZA 
NIA ZOSTANIE DOLĄCŁONY DO 

NASTĘPNEJ FAKT 





zapominajmy, że możliwość korzystania z Neostrady wią: 
że się z koniecznością uiszczenia opłaty 49,61 zł za plan 
1P startowy, Możemy więc zacząć oszczędzać na rozma. 
wach telefonicznych, wydając przynajmniej 143,79. lub 
—w wypadku uiszczenia abonamentu za „Plan VolP TP 
zawsze za darmo” — 203,79 zł miesięcznie, Oferta Valf 
staje się w ten sposób atrakcyjna tyko dla osób, która 
już mają Neostradę w domu lub firmie. 





Dla tych, co Skype'a nie znają 
Na pieszy rzut oka wydaje się więc, że TP nie zawojuje 
rynku tłetoi internetowej - głównie z powodu kosztów 
połączeń (choć są one o wiele, wile niższe niż w wypad: 
ku rozmów prowadzonych w sec TP PSTN) Alez drugiej 
strony TP jest firmą znaną. Ma wyrobioną markę i nawet 
pomimo tego, że istnieje grupa jej zagorzałych przeciw. 
ników, wciąż utrzymuje dominującą pozycję w branży. Je 
Śli więc fume ta wyśle ofertę tańszych połączeń do wielu 
przedsiębiorstw w których pracownicy nie mają pojęcia 
np. o Skype'ie krzysają już z Neostrady — kolejny seg 
ment rynku zostanie zdobyty. " 





'W850 oraz M6003 - telefony Sony Ericsson 


Niezła parka 


Firma Sony Ericsson nabrała ro2- 
pędu i w zasadzie co miesiąc do 
wodzi, że telefon komórkowy 
może być jeszcze lepszy, adniej- 
szy i wydajniejszy. Tym razem 

najnowsze 


aparaty przeznaczone są dla 
„dwóch grup odbiorców. Pierwszy 
to model M600I, który jest kie 
rowany do klientów biznesowych. 
Oprócz Symbiana 9.1 oraz obsługi 
UMTS-u znajdziemy w nim wiele 
aplikacji które ułatwiają cadzien= 
ną pracę poza firmą. Należą 
do nich: rozbudowany orga- 
nizatot, klient poczty elek: 
ronicznej, klient połączeń 
VP, program szylrujący, 
antywirus oraz edytory 
plików  PowerPointa, 
Worda I Excela. Wy- 
miary tego cacka ta 
107x57x15 mm, 
a masa — tylko 
M2 gramów. 
Drugi model 
(po prawej) - 
w950 - to 

















Mutekieca 8 Orewp podpłauja umowę ze Bye Tochwolcgke 
j 

Skype'a chcą wszyscy 

Fimy ky eng i Kuch .góskowiek by pos. przeos to 
san 3 Grup og porozumienie .Sypea pecetów w wa koo 
mące a cu dostępie Sky kaj robię powieki Nils 
pe'a w sieciach telefonii komórko-  Zennstróm, współtwórca Skype'a. 
wej 36. „Ze Skype'em w telefonach _ Z utęsknieniem czekamy na wejście 
komickowch e mogą pożóstć Husa do Pok 

w kontakcie z rodziną i przyjaciółmi, info: www.three.com 





PF zjakich przeglądarek korzystają Polacy 
| —— 
Ji ARAC ud J MSIE 524.4,1% 
ża w Mozilla 1.x 1% 
| 170% Opera 709% 
| pozostał 1,2% 
MSIEGA 
Choć przewaga sztandarowej przeglądarki Microsoftu wciąż jest 
miażdżąc, to udział w rynku Firefoksa wydaje się całkiem przyzwo- 
ity.luż co szósty rodzimy Internauta korzysta z ej przeglądarki. 
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*> Sprytny czternastolatek 
Germstoetni chlopiec przedstawiają: 
cy sięjak Anthony ujawnił krytyczną dru 
rę w usłudze Gmail. Anthony wykazał, że lukę 
można wykorzystać do gromadzenia adresów 
e'malowych, a nawet do włamania siędo 
czyjej skrzynki. Usługa Gmail w niewłaściwy 
sposób nterpretowaa wysyłany stem kod 

* JavaScript. Google załatał zgłoszony przez. 
nastolatka błąd 
info: www.theinquirer.net 


właściwie walkman. przeznaczo- 
ny dla miłośników noszenia ze so- 
bą aż czterech gigabajtów muzy- 
ki. Obok pojemnego dysku w le- 
lefonie tym znajdziemy Symbiana 
w najnowszej wersji 9.1 oraz ob- 
sługę sieci trzeciej generacji (Dual 
Mode UMTS 2100 MHz). Ponadto 
oba aparaty zostały wyposażone 
w ekrany dotykowe. Producent za- 
powiada rozpoczęcie sprzedaży te- 
lefonów za kika miesięcy - ih cena 
nie jest jeszcze ustalona, 

info: www.sonyericsson.com 


> kolorowe ostrzeżenia 
Grupa inżynierów z MIT opublikowała bez- 
płatną włyczkędo Internet Explorera | Fe 
foksa. Ma ona ostrzegać internautów przed 
wchodzeniem na niebezpieczne stony. Po 
zainstalowaniu programu i otrzymaniu wyni- 
ków wyszukiwania w Googie'u, MSNie czy 
Yahool użytkownicy widzą obok każdego 
odnośnika ziełony, óły lb czerwony zna- 
zek, który sygnalizuje, w jakimstopniu 
<dana witryna jes bezpieczna. 

info: www.siteadvisorcom 





Komunikatory IM 


Intergadanie 


Przedstawicieli portalu Interia.pl do 
tej pory nie interesowało stworzenie 
komunikatora internetowego. | nar 
gle taka niespodzianka! Pod szył 
dem Interii pojawił się calkiem nie- 
ały program o nazwie Komunikator 





Dariusz Nawojczyk, 


żB w s, j fonia" 
DAIETT= Początek końca DRM? 


Ne, to ne żart, Być może zbliża się 
moment, w którym o systemach DRM będą 
pamięta jedynie długobrodzi kronika: 

rze Przebiegłe mechanizmy - ograniczają 
ce prawa do dysponowania nabytym utwo 
rem muzycznym - przestały bowiem prze- 
szkadzać tyko kupującym. Dave Goldberg, 
szeł serwisu Yahoo Musię, wezwał firmy 
nagraniowe do zdjęcia z słciowych ske- 
pów obowiązku zabezpieczania zbiorów 
przed ich kopiowaniem, odsłuchiwaniem 
na urządzeniu innym niż docelowe ste 
Jako powód podał fakt, że wiee osób nie 


pra 
aa tace 
ara Budny 








KS dejideaóś oayntnchasie. 
bodnie decydować | co w dodatku ma swój 
40 ©B mia) darmowy - latwy do zdobycia w sieciach 


P2P - odpowiednik. Wygląda na to, że 
w głowach osób odpowiedzialnych za 
sprzedaż muzyki w Internecie zaczęło świ 
tać. Jest tyłko jedno „ale”. Na taki układ 
nie pójdzie Apple - brak zabezpieczeń 
DRM spowoduje, że piki do iPoda będą 
mogli sprzedawać wszyscy, a wpływy ser- 
wiisu iTunes znacznie zmaleją. 


„Aplikacja pozwała na łączenie się 
2 sieciami Gadu-Gadu i Tlen, wysy- 
lanie SMS-ów oraz e-mail. Po zain 
stalowaniu wtyczki Kalo przeprowa: 
zimy także rozmowę głosową. Jak 
na betę — bez zastrzeżeń 

info: komunikator interia.pl 





wlec own oka 
pożezenia prze SKYPE! 


Kolorowy wyświetlacz. 


książka telefoniczna. 


AMACOM 
AMC-200 DECTUSB 


Darmowe rozmowy 


Telefon analogowy i internetowy w jednym 


www.amacom.com.pl 


Dzwonki polifoniczne. 


Współpracuje ze SKYPE. 
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*> Więcej niż w Norwegii 

Świat sieciowe gr Word of Wor- 
Cat może się pochwaić większą 
lab mieszkańców, niż czy sobie 
populacja Noe Jak twier 

Ai producent gr, fra Blizzard, 

w Świece Wo mieszk już ponad 
sześć mibonów graczy. w tym ponad 
milion pochodzi z Europy. 

info: wwwetheinguietnet 


> Cyfrowy Hamlet 
Do 2010 roku sześć milionów ksią 

żek, dokumentów inych dzieł kul 
tury zostanie zapisanych w postaci 
cyłtowej I udostępnionychw inter” » 
necie, dając początek europejskiej 
bibliotece cyfrowej -pinformowala 
Komisja Europejska w Brukseli 

into: dziennik pap.pl 


> Akcja Kawa we Wrocławiu 
ir Bites Polska - międzynarodowy 
dostawca szybkiego Internetu - 
zainstalował hotspot we wrocław. 
skim klubie Paparazzi, Od początku 
lutego wyposażeni w laptopy 
miłośnicy bezste 
5 Sewera w mie 
s atmosterze mogą 
AGAKAWA bez ograniczeń 
korzystać tam z dar 
„mowego dostępu do 
lnternetu. „Jest to nasz pierwszy 
bezpłatny hotspot we Wrocławiu. 
lecz mamy nadzieję,że będzie ich 
więcej, Wszytko zależy od właści 
ciel lokali gastronomicznych. Jeśli 
zwrócą się do nas z prośbą o udo- 
stępnienie sprzętu, z pewnością 
postaramy stę ją spełnić" - mówi 
Rafal Pasterczyk, dyrektor ds roz 
woju Alr Bites Polska, 
info: wwwaairbites.pl 


++ Rywale w każdym calu 
Mioof pracuje nad wyszuk: 
wk, która zaoleruje lepsze niż 
Google mechanimy wyszukiwania. 
Pojawi sę na na ryku w ciągu 
sześciu miesięcy — zapewnia Neil 
olo, prezes uropejskiego 
oddziału Micostu. Koloway 
twierdzi, iż mechanizm nie będzie 
dotarza jedyie odnośników, 
ale pozwoli od razu na zawęderie 
wyników wyszukiania, co skróci 
czas dotarcia do formacji 

info: wwywreuterscom 


>> Ceny domen w górę 
Głonkowie organizacji ICAAN 
przegłosowali zawarcie porczumie 
mi Fra Versgn na mocy i 
rego ta ostatnia będzie mogła do 
2012 rok sukcesywnie podnosić 
cenę domen. com o około 

79% tozne 

info: www.vnunet.com 


CH | KWIECIEŃ 2006. 


Sztuka origami 


Do Sieci rafi zdjęcia owianego . Urządzenie może być równieżte- o prjekcie Origami wypowia- 
tajemnicą urządzenia, nad którym _lelonem Vof, odbiomikiem GPS _ dał się Bil Gates w zeszłym 1o 
pracuje Microsoft ak się okazu- lub przenośnym centrum multime- ku podczas konferencji WinHEC. 
je tajemniczy projekt Oigami to _dialnym. Prezes. Microso- 
kieszonkowy wielounkcyjny tablet To. praw u określ wte- 


















bezprzewodowy, który przypomi- _ dopodobnie dy prezentowane 
na zaprezentowa- urządzenie jako 
my niedawno przez mobilny  minita- 
Nokię tablet 770. blet wyposażony 

Origami postu w siedmiocalowy 
ży przede wszyst ekran. Jego pre- 
kim do _ robienia miera planowana jest na rok 2007. 
odręcznych nota: Na oficjalnej stronie projektu Oni 
tek i szkiców. Po. *gami można natomiast przeczytać, 
zwoli na korzysta iż dalsze szczegóły zostaną wkrót- 


nie z komunikato- <e ujawnione. 
1a internetowego. info: wwworigamiproject.com 


Technologia Flash w telefonach firm LG i BenQ 


Błyszczące komórki 


Owie duże firmy — BenQ Mobile oryginalnego sprzętu na ujednoce- - konowa społeczność projektantów 
(będąca właccielem marki BenQ- nie sposobu obsługi urządzeń bez - zmniejszy koszy i zwiększy szyb- 
Siemens) oraz LG. Electronics - względu na system operacyjny pro- - kość opracowywania aplikacji 
podpisały umowę licencyjną z Ado- — cesor czy rozmiar ekranu. Ponadmi- info: macromedia.com/mobile/ 
be, na mocy której będą mogły wy 
korzystywać w swoich produktach 
Flash Le 

lite to odmiana technologii 
Flash opracowana specjalnie z myśą 
0 telefonach komórkowych. Umoż- 
iw ona oferowanie użytkownikom Flash is 
wszystkich modeli BenQ Siemens mobile 
oraz LG bogatego zestawa funkcji 
multmedunych oraz rozbudowa. 
mych — interaktywnych — interej 
sów. Pozwoli rówież producentom 


Mobile 8 Devices 








Ask zapowiada silną konkurencję z jaj Muzyka = Sieci 
Po prostu zapytaj Koniec 
Ge porę pa 1 mazda mr osy. dyktatu? 


pytanie zadali sobie internauci od- _ pogody. hasła w encyklopedii czy 
wiedzający witrynę jednej z popu- - produkty w sklepach. Do dyspozy- . Amerykadski Departament Sprawie- 
larnych wyszukiwarek. Odpowiedź cj internautów oddano także me- _ dlwości rozpoczął śledztwo w spra- 
brzmi: zniknęło, ponieważ mamy do _ chanizm agregujący newsy — na: _ wie zasad ustalania cen plików mu- 
czynienia z nowym — jak twierdzą rzędzie znane z serwisu Google. _ zycznych. Prokurator generalny sa 
przedstawiciele firmy — bardziej info: www.ask.com nu Nowy Jork Eliot Spitzer pozwał 
konkurencyjnym kika firm fonograficznych, doma- 
- obliczem firmy. ając się ujawnienia informacji na 











ko motemy m <ĘD. - temat sposobu ustalania opłat 
leżć w zmodemi Wydział antymonopolowy spraw- 
zówanym serwisie ——————— „i = dzi, zy firmy, które sprzedają mu- 
Ask.com? Przede - zykę w Sieci nie stosują praktyk za- 
WSZĘSkIM TO | mowomniam s grażających konkurencyjności — po- 
box zawierający . wiedziała rzecznik prasowa Depar- 
wyspecjalizowa: u tamentu Gira Talamona. 

ne narzędzia wy- 17 info: www.enn.com 
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Szukamy ochroniarza dla internauty 


Moja osobista 


bezpieka 


Zacznijmy od komunałów: wejście do Sieci to w gruncie rzeczy wkracza- 
nie na pole minowe, a przywieczenie jakiejś zarazy na własny dysk twar- 
dy nie wymaga szczególnych starań. Ot, wystarczy pokikać tu i tam albo 


odebrać jeden czy drugi list. 


Adam Rudziński 


koro już mamy za sobą wygłoszenie śred 

nio oryginalnych twierdzeń, zabierzmy się 

2a zabezpieczenie komputera przed zagrożenia 
mi pochodzącymi z Sieci. 

Ale czego waściwie boją się internauci i co 

ich najbardziej drażni? żeby odpowiedzieć na 

takle pytanie, wystarczy spojrzeć na dane op 


IE Wybór obiektów przeznaczonych da skane. 


Funkcja selektywnego skanowania w programie 
Kaspersky Anti-Virus pozwala szybko sprawdzić pamięć 
operacyjną. 


CHIP | WIECIE 2006 





bikowane przez Gartner Group (patrz: -1m). 
W zeszłym roku za najbardziej niepokojące 
zjawiska uznawano włamania do systemów 
komputerowych, przejmowanie _ osobistych 
informacji i hasel do kont bankowych oraz 
spam i szerzącą się w Internecie pornografię. 
W sumie ta nic nowego — ale co ciekawe, tył 
ko sześć procent badanych stwierdzi 
ło, że niczego się nie obawia. Parę lat 
temu odsetek „bobaterów” by zdecy 
dowanie wyższy 
Wielu z nas zapewne marzy się 
powstanie jakiej internetowej służby 
bezpieczeństwa. Albo nie — ten termin 
dl się kojarzy nawet wtedy, gdy mo- 
wa o bezpieczeństwie naszego peceta 
Powiedzmy: „Urząd Ochrony Kompute 
1a” -to brzmi o wiele lepiej 


Zamiast składaka 
Najprostsza metoda zabezpieczenia 
komputera polega na zainstalowaniu 
darmowego firewalla i bezpłatnego 
programu antywirusowego. Sam pra- 





<uję w domu na maszynie chronionej przez api 
kaje ZoneAlarm, avast! Home Edition oraz Spy 
bot - Search 8; Destroy I nie narzekam. Sęk 
w tym, że nie każdy może sobie pozwolić na 
darmowe programy — to ra. Prowadzisz firmę, 
<hoćby taką najmniejszą, [ednoosobową? Ho to 
<zęsto nie stać Cię na Freeware. Dwa: aplikacje 
2 różnych stajni ne zawsze udaje się zmusić do 
bezproblemowej współpracy. Tzy: składak” ma 
jednak ograniczoną funkcjonalność. 

Weżmiemy zatem na warsztat dzesięt pa- 
kietów pozwalających kompleksowo chronić 
komputer. Niektóre z nich można zresztą ku- 
pić „w kawałkach”, ale na zintegrowany ze 
staw aplikacji zawsze wydamy mniej pieniędzy, 
miż płacąc osobno za wchodzące w jego skład 
programy. Ponieważ takie zestawy są do siebie 
bardzo podobne, będziemy starali się znaleść 
w nich cechy szczególnie godne uwagi, zamiast 
mówić, że aplikacja X potrafi to samo co na- 
rzędzia Yi Z. 


'Wpuścić, wypuścić? 

Pierwszą linią obrony naszego peceta jest oczy 
wiście firewall Zaczniemy od zestawu Norton 
Internet Security 2006. Włączona domyślnie 
opcja Konfiguracja automatyczna pozwa- 
la zapomnieć o konieczności tworzenia reguł 
da rajpopularnejszych programów, takich jak 
na przykład przeglądarki internetowe. Syman. 
tec udostępnia bazę danych zawierającą listę 
aplikacji które uchodzą 2a bezpieczne. Każdej 
pozycji w tym zestawieniu odpowiadają reguły 
firewalla niezbędne da poprawnego działania 
programu (internet Explorera, Outlook Expres- 
Sa, Mozii..). Często użytkownik nie musi więc 
nawet w ogóle konfigurować zapory - ale gdy- 
by chciał to zrobić. ma do dyspozycji funkcję 
wyszukiwania aplikacji, które wymieniają da 
ne z Siecią. Gdy takie programy zostaną odna 
lezione, można określić dla nich zasady ruchu 





MMOLOKEG WA 


Privacy Protection 


Modul antyphishingowy PC-cllina uniemożliwia wysyłanie poui- 
nych informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, 


bez konieczności odwoływania się do bazy da 
nych Symanteca 

Bezpłatne firewalle nie pozwalają zazwyczaj 
ma definiowanie bezpiecznych obszarów siecio- 
wych W poczet zalet komercyjnych pakietów na: 
leży zaliczyć fakt, że korzystają z nich, wskaże 
my godne zaufania komputery - czył te maszyny, 
2 których nie spodziewamy się żadnych ataków. 
Najczęściej podajemy po prostu numery |P takich 
pecetów, ale czasami wolno nam zrobić coś wię: 
ce, Norton Internet Security udostępnia na przy- 
Mad opcję wyboru „gwarantowanego” interej- 
su sieciowego. Jeśli w sieci domowej korzystamy 
z karty Ethernet, o z Pajączyną komunikojemy się 
za pomocą modemu ADSL, to pierwsze urządze- 
nie możemy określić jako „powne”, a drugiemu 
przypisać status „zagrożone” 

Zostawmy Symanteca | przyjzyjmy się apl- 
kacji ZoneAlarm Security Suite. Darmowy fire- 
wall firmy one Labs jest świetny, więc nale- 
żałoby się spodziewać, że ten płatny okaże się 
o wiele lepszy, Niestety nie z tego, Właściwie 
jedyne usprawnienie komercyjnego „ogniomur- 
ka” polega na dodaniu doń opcji deiniowania 
stref bezpiecznych, Natomiast firewall nie po- 
trafi sam rozpoznać zawtanych aplkacji — nie 
radzi sobie choćby z Thunderbirdem, 

Nie najlepiej wypada też inny pakiet - Bit- 
„Defender Internet Securty. Kreator uruchamiany 
podczas instalacji zachowaj sę dziwnie: z je: 
mej strony proponuje utworzenie zestawu regul 
dia zainstalowanych na komputerze aplikacji sie- 








ciowych, ale z drugiej jakoś 
nie umie zidentyfkować do- 
myśinej przeglądarki WWW. 
Program 2 uporem maniaka 
twierdzi, że używam Internet 
Eaplotera, co nie odpowiada: 
ło prawdzie. BitDefender wy- 
ył natomiast bez problemu 
Thunderbirda, który rzeczy 
wiście jest moim domyślnym 
klientem pocztowym. 

Pakietowy firewall ma 
jeszcze jedną wadę: więk 
szość „ogniomurków” po. 
zwala szybko zablokować ca 
Hy ruch siciowy — wystarczy, 
że użytkownik kliknie znajdując się w Polu sys- 
temowym ikonę aplikacji i wybierze odpowied: 
nią opcję z menu kontekstowego. Twórcy BIŁDe- 
fendera postanowili utrudnić życie nabywcom 
swojego produktu i wymagają otworzenia głów 
nego okna programu w celu zablokowania wy- 
miany danych z Internetem. 


Kiedy przyjdzie zaraza 

Nie sposób zagwarantować, że firewall ochroni 
nas przed wirusami, robakami albo końmi tro- 
jańskimi. Łatwo przecież przywle coś na dysk 
twardy, przenosząc dane w pamięci USB, otwie 
rając jak popadnie wszystkie załączniki do pocz 
1y elektronicznej albo po prostu instalując pro- 
ramy. Musimy zatem założyć, że przez zaporę 
ogniową coś się przedrze albo zwyczajnie zośta- 
nie ona ominięta — i sięgnąć po jakąś aplkację 
antyvirusową, 

Standardowy, pelny skan wszystkich za- 
sobów komputera to oczywistość, ale czasa- 
mi przydaje się opcja szybkiej kontroli pamię- 
ci operacyjnej, Rejestru oraz pików startowych 
systemu operacyjnego. Zwróćmy zatem ponow: 
nie uwagą na Norton lnternet Security — po wy- 
daniu polecenia Quiekścan aplikacja sprawdza 
wyłącznie procesy uruchomione w systemie 
oraz jego pliki startowe. Z kolei PCzclin ofe- 
ruje funkcje skanowania wybranych obiektów, 
takich jak dokumenty Worda lub Eicela, zbiory 
używane przez aplikacje korzystające z Interne- 








Najbardziej niepokojące zjawiska w Internecie 


włamania do systemów. 
| komputerowych 


c. ra Ą — tre 
| Ś 
3 pomografa, przemoc 


| 
| Czego boją się internauci? W ubiegłym roku z największe zagrożenia uznawano włamania 
l 








wirusy 


| ormeroe 


tu, albo proponuje odnalezienie samych tylko 
maktowitusów. 

Także użytkownicy pakietu Kaspersky Perso- 
mal Security Suite mogą sięgnąć po narzędzie 
służące do wybiórczego badania peceta — wy- 
starczy, że wywolają zakładkę Ochrona i kik- 
mą pozycję Skanuj obiekty. W wyświetlonym 
oknie należy wskazać, które elementy kompu- 
tera i systemu operacyjnego powinny zostać 
skontrolowane. Do wyboru mamy pamięć RAM, 
Rejestr, sektory startowe dysków, skrzynki 
pocztowe ip. 

Skoro już mowa o poczcie, to pozostańmy 
jeszcze przez chwilę przy produkcie firmy Ka- 
spersky Lab. Składa się on z trzech modułów 
(Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Anti-Hacker 
| Kaspersky Anti-Spam). Niewykluczone, że na- 
bpwca zestawu początkowo poczuje sę zdezo 
rientowany, O le inne programy oferują oddziel 
ny zestaw opcji związanych ze sprawdzaniem 














skanowanie programów 
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Norton Internet Security identyfikuje aplika- 
cje łączące się z Siecią. 


e-mail, o tyle w rosyjskiej aplikacji próżno szu- 
kać sekcji nazwanej „Zabezpieczanie poczty” 
(albo jakoś podobnie). Listy elektroniczne (za 
równo odbierane, jak i wysyłane) są jednak 
skanowane. Trzeba tyko pamiętać, aby spośród 
predefiniowanych poziomów ochrony kompute- 
1a w czasie rzeczywistym wybrać pozycję Zale- 
cany lub Maksymalny. 

Na koniec wypada napisać choćby kika 
słów o całkiem nowym zjawisku — rootkitach 
(patrz: CHIP 3/2006, 14), Przypomnijmy, że 
same z siebie nie stanowią one szczególnego 
zagrożenia dla komputera, lecz są raczej tyko 
narzędziem wspomagającym złośliwe oprogra- 
mowanie. Użytkownicy pakietu F-Secure Inter- 
net Security mają już jednak w menu podręcz- 
nym polecenie Przeskanuj w poszukiwaniu 
zootkitów. Nie oznacza to wcale, że pozostale 
aplikacje z rootkitami sobie nie poradzą — ich 
autorzy powierzyli zadanie wyszukania wszyst- 
kich „bakcyl” modułom antywirusowym, choć 
nie wydzilii w menu osobnej pozycji poświę: 
conej rootkitom. 


Uprzejmie donoszę... 
Oprogramowanie szpiegujące na pierwszy rzut 
oka wydaje się mniej grożne niż wirusy albo ko- 


nie trojańskie, ale wszystkie pakiety pozwalają 112% 
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Modul antyspamowy BitDefendera; możemy tu określić roz: 
„miar słownika używanego do identyfikowania listów-śmie 


wykryć zainstalowany spyware. Problem w tym, 
że moduły odpowiedzialne za to zadanie nie są 
w stanie konkurować z darmową aplikacją Spy- 
bot - Search 8: Destroy. Na szczęście jej auto- 
rzy nie nakładają żadnych ograniczeń na użyt: 
kowników narzędzia i wolno po nie sięgnąć za- 
równo w domu, jak i w firmie. Krótko mówiąc, 
proponuję dozbroić pakiet typu Internet Secur 
ty osobnym, zewnętrznym „łowcą szpiegów” - 
albo i kilkoma, bo takie aplikacje nie przeszk: 
dzają sobie nawzajem. Z rady powinny skorzy- 
stać zwłaszcza te osoby, które zdecydował się 
na zakupienie Zoneńlarm Security Suite'a 
Znalezienie na dysku „szpiega” to jeszcze 
nie wszystko, Zdarza się bowiem, że osobi- 
Ścle dzielimy się z Innymi powtnymi informacja: 


[Pakiety typu Internet Security 














mi. Jak zabezpieczyć się przed 
własną beztroską i nie poda- 
wać osobom postronnym nu- 
merów kart kredytowych, ha- 
sel do kont bankowych bądż 
serwerów pocztowych? Przede 
wszystkim trzeba pamiętać, 
że żadna poważna instytucja 
(na przykład bank) nie prosi 
© przekazywanie numerów PIN 
albo hasel za pośrednictwem 
e-maili Jeśli jednak otrzymamy 
list namawiający nas do od- 
wiedzenia jakiejś strony WYW. 
1 wpisania na niej „namiarów” 
karty płatniczej albo dokonania 
innej, równie podejrzanej czyn- 
ności, byłoby dobrze, gdyby ktoś nas polnfor- 
owal, że nadawca przesyki nie jest osobą 
godną zaufania. Takie moduły antyphishingowe 
"ma większość opisywanych pakietów. Podejza: 
me sty I witryny internetowe są identyfikowane 
dzięki bazom danych producenta programu. 
Zwróćmy jeszcze uwagę na PC-clina - on 
ołeruje coś ekstra, Użytkownik aplikacji może 
mowicie zdefiniować pewne ciągi ter lub 
cyl (na przykład fragment numeru karty kre- 
<dytowwej), których przestanie za pośrednictwem 
«e-maila należy uznać za oparację niebezpiecz- 
ną. Kiedy uczulimy PC-clina na to, że nasze 
hasło do serwera pocztowego brzmi „qawz- 
drw”, a później spróbujemy wysłać komuś 
list zawierający taki ciąg znaków, zostaniemy 








ostrzeżeni, że ktoś prawdopodobnie wyludza 
od as powine informacje. List nadamy dopie- 
ro wtedy, gdy potwierdzimy chęć przekazania 
zdefiniowanej frazy. 


Prosto do kosza 

Skrzynka pocztowa zapchana sieczką - każdy 
to zna, Oczywiście zjawisko spamu samo w s0- 
bie nie stanowi jakiegoś zagrożenia, a tylko 
drażni, ale autorzy pakietów chroniących ma- 
szyny przed niebezpieczeństwami pochodzą: 
cymi z Sieci pomyśleli także o modułach słu- 
żących do usuwania ze skrzynek niechcianej 
poczty, Takie narzędzie najczęściej potrafi ob. 
służyć wyłącznie Outlooka lub Outlook Expres- 
3a. W wypadku innych klientów poczty musimy 
albo bazować na wbudowanych w nie mechani: 
zmach odsiewania śmieci, albo też własnoręcz: 
nie skonfigurować klienta e-mailowego. 

Kiedy przed rokiem prezentowaliśmy wy- 
niki testu pakietów Internet Security (pat 
CHIP 4/2005, 122), ostrzegaliśmy potencał- 
nych nabywców ZoneAlarm Security Sulte'a, że 
program co prawda został wyposażony w filtr 
antyspamowy, ale funkcjonalność tego narzę: 
„dzia jest problematyczna. Aplikacja, wyświeta: 
jac osobne okienko, uczciwie informowała, że 
nie będzie odsiewała spamu w Polsce — i słowa 
otrzymywała. Czy od tego czasu coś się zmie: 
niło? Owszem: moduł do wykrywania niechci 
mej poczty jak nie działał, tak nie dziła — ale 
Obecnie już nie ostrzega o problemach, które 
napotkają polscy użytkownicy. 
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Doskonale prezentuje się natomiast narzę- 
dzie antyspamowe wchodzące w skład F-Secure 
lnternet Security, choć ma pierwszy rzut oka nie 
robi większego wrażenia. Wśród opcji konfigu- 
mayjnych znajdziemy tu raptem import adresów 
2 listy kontaktów Outlooka (lub Qutiook Expres- 
sa). Nadawców tych możemy zaliczyć w poczet 
korespondentów pożądanych, a poza tym wol- 
no nam ustalić domeny internetowe, z których 
listów otrzymywać nie chcemy. Niby zatem nic 
wielkiego, ale po ustawieniu średniego pozio- 
mu agresywności fitrowania moduł uczy się bły- 
skawiznie. Użytkownicy klientów poczty innych 
niż Outlook/Outlock Express muszą tyko samo- 
dzielnie skoniigurować narzędzie do odsewania 
spamu. Nie jest to tgudne — wystarczy założyć 
folder w którym wylądująprzesykśmieci 

Nieco wcześniej znęcalem się nad BitDelende- 
rem. Teraz jest okaza, aby go pochwalić: także 
0 radzi sobie świetnie z niechcianą pocztą 0d- 
powiedni moduł dostępny w programie integru- 
je się z Outlookiem i Outlook Expressem I oferuje 
zdecydowanie najwięcej opcji konfiguracyjnych. 
Oprócz ftrów heurystycznego i Bayesa mamy 
pod ręką funkcje usuwania lub akceptowania 
.pocty zawierającej znaki zjatyckie lub cypylcę. 
określania rozmiaru słownika wykorzystywanego 
podczas klasyfikowania stów tp. 





Ręca na kołdrę! 


Nie zaszkodzi wspomnieć o. jeszcze jednym 
składniku pakietów chroniących peceta przed 
sieciowymi zagrożeni 


|. Skoro internauci 














lin Internet | Stegano Inter | Zoneklarm Security 
Secuńtyt4 Secuity2o06 Sute2006 
mowi cam | wnewstgano ceni wane zolta 
euro Deo LJ 
.. .. 
... ... 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. > 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . > 
. . . 
. 5 5 
> » . 
, o . 
. . . 
Ę o o 
1 











Przegląd pakietów t) 





twierdzą, że oegatywnym za 
wiskiem związanym z Pjęzyną 
jest pojawianie się stron WWW 
propagujących przemoc i porno- 
grań, zajmiemy sę więc modo- | 





lem konto rodzicielskiej. z 
Pakiety pozwalają na fitro- 4 

wanie niepożądanych treści za- 

mieszczanych w witrynach in- , 
metowych albo potrafią za- 

blokować dostęp do wybranych ż 


stron. Do których? Zazwyczaj 
tych określonych przez produ 
centa programu jako prezentu- 
jące treści mogące zaszkodzić 
dzieciom; samym użytkowni- 
kom także wolno wskazywać 
witryny nieodpowiednie dla 
najniodszych. 

W niektórych wypadkach da 
się także zablokować nawiązywanie połączeń 
2 Internetem w określonych godzinach Nabyw- 
sy Mekte Internet Security Suite odetną do- 
stęp do Sieci w sposób dość wyrafinowany: pa- 
dzielą użytkowników peceta na równych i rów- 
niejszych, a później wskażą, kto i kiedy ma 
prawa odwiedzać Pajęczynę. 


Sęp niemile widziany 

Wzrastająca popularność i malejące ceny urzą: 
szeń Wi-Fi powodują, że z jednej strony ro- 
śni liczba domowych sieci bezprzewodowych, 
a 2 drugiej odnotowuje sę coraz częssze przy- 
padki ataków na prywatne czy firmowe hotspo- 
ty i podłączone do nich maszyny. Nieraz prze- 
prowadzenie ich jest o tyje łatwe, że użytkowni- 
kom radiowych kar i access pointów zdarza się 
zapominać o zabezpieczeniu transmitowanych 
informacji przynajmniej za pomocą szyfowania 
WEP. Oczywiście taka „otwarta” sieć nie msi 
być wcale celem kogoś, ko chce przejąć nasze 
prywatne dane — ale czy nie draźni nas sytu- 
acja, w której jakiś cwaniaczek, niezamierza- 
jący płaci za dostęp do Internetu, ordynarnie 
podpina się do naszego łącza? 

2 samego tyko faktu, że opisywane w arty- 
kule pakiety pozwalają zdefiniować bezpieczne 
„obszary sieci, wynika, iż programy poinformują 
nas o pojawieniu sę pajęzarzy w naszym bez: 
przewodowym LAN-e. Jednak czasami możemy 
liczyć na specjalne udogodnienia: w skład pa- 
kietu PCzclin nternet Securty wchodzi moduł 
służący do wykrywania maszyn podłączonych do 
domowej sieci bezprzewodowej. Znajdziemy go 
po wywałaniu okna Network Security i kliknię- 
ciu przycisku WF Intrusion Detection. Mamy 
tutaj do wyboru dwie opcje: Detect Now (na- 
tychmiastowe sprawdzenie liczby maszyn wcho- 
dzących w skład sieci W-i) oraz wykrywanie 
w określonych odstępach czasu komputerów ko- 
rzystjących z łącza radiowego. W obycwu przy- 
.padkach jesteśmy informowani o adresach MAC 
zmalezionych pecetów. Możemy zatem określić, 
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Zoneńlarm ma co prawda moduł antyspamowy, ale to narzę- 
dzie nie działa w Polsce. 


czy nasza sieć naprawdę należy wyłącznie do 
mas, czy też dzielimy ją z innymi. 


Do sklepu 

wypadaloby podsumować tych kilka stron i wska” 
zać, który pakiet najlepiej kupić. Zacznijmy od 
tego, co statystycznemu Kowalskiemu najbardziej 
będzie. przeszkadzało. Nie da się niestety ukryć, 
że niektóre aplikacje wyjątkowa mocno obciążają 
komputer Ostatni wiersz w tabeli obok pokazu: 
je dwa „najcięższe” zestawy: Kaspersky Personal 
Security Suite oraz produkt ze stajni Symanteca. 
Na pierwszy rzut oka 20-30 megabajtów zajmo- 
wanych w pamięci RAM nie wydaje ię prze 
żającą liczbą, ale każdy, kto miał do czynienia 
2 wymienionymi programami, wie, ak pora 
one spowolnić działanie peceta. Jeśli więc masz 
starszą maszyę 4 lubisz od czasu do czasu po- 
grać, poszukaj czegoś innego. Nie dlatego, że 
aplikacje są złe — gdyby tylko kierować się ich 
funkcjonalnością, śmiało można je polecić każ- 
demu. | gdyby tylko nie te megabajty... Równie 
sprawny w działaniu Mefee Internet Security 
Suite ma o wiele mniejsze wymagania i nie z- 
męczy niezbyt wydajnego peceta. Przydałby mu 
się tyko lepszy instalator bo ten obecny sprawia 
kłopoty, el w Windows zablkowaliśmy obstu- 
ge Active. Proponuję ponadto zwrócić uwagę 
na F-Secure Internet Security albo PC-cilina. Nie 
będziesz narzekał: obydwa pakiety są wygodne 
w użyciu | prawie nie obciążają systemu. 

A teraz z nne beczki: kategoria „ie pole- 
camy”. Odradzam wydawać pieniądze na „kom- 
bajn” firmy Zone Labs. Jeśli jesteś użytkownikiem 
prywatnym, pozostań przy ich świetnym i darmo- 
wym firewallu. Gdy zdecydujesz się na cały ze- 
staw, kosztujący 70 dolarów, to szybko dojdziesz 
do wniosku, że mogłeś o wiele lepiej zainwesto- 








wać swoje pieniądze. U 
F więcej informacji 

| Metody unikania zagrożeń z Sieci 

| mtphwwwic gowłprewenionipsaspa 
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Za pomocą Gadu-Gadu sprawdzisz pogodę w swoim mieście 


Wiadomości 
z Gadulca 


Komunikator internetowy Gadu-Gadu może być również cennym źró- 
dlem wiedzy o pogodzie, imieninach czy wynikach lotto. Wystarczy. że 
do listy naszych kontaktów dodamy numer bota informacyjnego. 


Dariusz Nawojczyk 


asem najprostsze informacje bywają naj: 
Cee Wyóecha o Koko może 
się okazać zupełnym niewypałem, jeśli nie za- 
bierzemy parasola, a przeoczenie imienin teścio 
wej zaowocuje pestkami w jej popisowym cie- 
ście, które przygotowała „specjalnie” dla nas. 
Jak uniknąć takich wpadek? 


informacyjnego. Za jego pomocą w kika sekund 
zdobędziemy wiedzę np. na temat pogody, imie- 
in lub wyników losowania lotto. 

Jednym z najpopularniejszych w Polsce jest 
intobot o numerze 3217426. Kiedy już będziemy 
mieli go na liście dostępnych kontaktów (opi: 
www infobot.p), wystarczy wysłać do niego za- 


Otóż wystarczy skorzystać z na- pytanie, a w ciągu kilku sekund 


rzędzia, które niemal każdy ma pod 


TĘCZOWE = otrzymamy odpowiedź. Dla przy- 


rka - Gadu.Gsó Ale jk o mo- | zochmezwiocakwaa | Modu: po wpisaniu zapytania 
Bił Odpowied jest pot: dodaj | Miarki „o. imieinł otrzymany stę imion 
my o st kontaktów numer bota | Smeg mm osób, które świętują w danym 
? Cana SONA dniu oraz dniu nasępnym. 
Dost 22mm 
pa Naprawdę przydatny 
zachmurzenie kowo jednak nie wszystko. obo 
(Mirth erę Sprawdz ię te świetnie w za- 





4 mam 

M brak © trak 
© bak 
Infobot jest dostępny na liście 


naszych kontaktów. Zapytania 
wysyłamy za pomocą okna czatu. 
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Śnieg 0.1 mm 
Ciśnienie JA4hPa. 
Deszcz 0.4 mm 





daniach, które najczęściej po- 
wierzamy np. serwisom WWW. 
| tak jeśli chcemy szybko spraw- 
„dzić jakieś hasło w słowniku pol- 
sko-angielskim, wpisujemy po- 
lang! hasło. Trudne wyrażenia 
rozjaśni nam słownik wyrazów 
obcych oraz Wikipedia, a nie- 
pewności odnośnie do pisow- 
mi polskich wyrazów — słownik 
ortograficzny. Infobot korzysta 
ze słowników przygotowanych 


HE najpopulamniejsze zapytani 


pogoda! miasto —wyświela informację 
© prognozie pogody dla podanego miasta, 
angpol! wyraz tłumaczy słowo z języka 


angielkiego na polki, 

polaną! wyraz — tłumaczy słowo z języka 
polskiego na angielski, 

frapol! wyraz — tlumaczy słowo z języka 
francuskiego na posk, 


pola! wyraz —tumaczy słowo z języka 
polskiego na tanuski, 

niempol! wyraz — tlumaczy słowo z języka 
niemieckiego na pos, 

poliemi wyraz - lumaczy słowo z języka 
polskiego na niemiec, 

rl wyra — sprawdza słowo w słowniku 
ortogakcznym, 

sj wyraz sprawdza waż w słowniku 
Jęeyka polskiego, 

swo! wyraz — sprawdza wyraz w słowniku 
wyrazów obcych, 

sw wyraz sprawdza wyra w slowniku 
wyrazów bliskoznacznych, 

wł hasło - sprawdza hasło w ipo, 
oto aktusine numery wfosowane 

w Dużym toku, 

imieniny! - ko dzi obchodzi imieniny 
imieniny mię - podaje, kiedy dana osoba 
obchodzi Imieniny, 

el kczba sprawd, co js normacje 

o zwąkach chemicznych w pożywieniu, 
waluty! aktualne kusy walut, 

walut! cba - przeca daną sumę ieię 
dzy według aktuanych kursów, 

tyl - dzisiejsze bt w telewizji 

4vl stacja - program da podanej tac 











przez PWN, możemy więc być pewni jakości 
dostarczanych przez niego informacji 

Najczęściej wpisywane w infobota zapyta 
nia znajdziemy w ramce powyżej, a | tak nie 
wyczerpują one jeszcze lsty wszystkich dostęp: 
mych poleceń i skrótów. Więcej znajdziemy na 
stronie projektu. 


Jak to działa 

Do zrobienia własnego bota wystarczy sys- 
tem operacyjny zgodny ze standardem POSIX 
(Linux, BSD, Mac 05 X, Be05) i uruchomiony 
w nim Eksperymentalny Klient Gadu-Gadu. EKG 
pozwala na uruchamianie skryptów napisanych 
mp. w Perl lub Pythonie, które będą reagowa. 
Hy na przesłaną na nasz numer wiadomość. Oto. 
cala tajemnica. 

Wiem, bot informacyjny w Gadu-Gadu wyda- 
je się banalny. No cóż, przyznam, że nie traktuję 
go w kategoriach najlepszego oprogramowa- 
nia roku. Sugeruję jednak, by każdy popracował 
2 Infobotem przez tydzień, a później oszacował, 
sle czasu w ten sposób zaoszczędzi. U 






Polski bot informacyjny dla Gadu-Gadu 
http /Awwwinfobot.pli 
Eksperymentalny Klient Gadu-Gadu 
http /deu nu pliekgi 





W TESTACH 


Przeglądarki WWW: 
Netscape 8.1 


Telefony komórkowe: 
Nokia 6270 


Zapory ogniowe: ; 
Outpost Firewall Pro3.5 | 


Klienty pocztowe: 
eMailaya 16.5 
Komunikatory internetowe: 
Galm 2.0.0 Beta 2 

Czytniki RSS: 

GreatNews 1.0 Beta 


Netscape 81, eMailaya 1.6.5, 
Gaim 2.0.0 Beta 2, GreatNewsa 
10Beta (freeware) 


Netscape 8.1 
Download | Internet i sieci | 
Przeglądarki WWW 
eMailaya 16.5 

Download | Internet i sieci | 
Klienty poczty elektronicznej 
Great News 1.0 Beta 
Download | Internet i sieci | 
Narzędzia internetowe 
Galm 2.0.0 Beta 2 
Download | Internet i sieci | 
Komunikacja internetowa 
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Netscape 8.1 
Cena: freeware 

1 mean zywa ow antyphshrgowy. 
antyadware' owy. rozbudowane opcje personalizacji. 
ustawień, nowatorski interfejs, obsługa RS5-ów, profiłe. 
tyton 

[© brak polskich odpowiedników mektórych usług, brak polskiej 
sej joe 


+ Od jakiegoś czasu nie opuszczał mnie przekonanie, 
że Netscape został skazany na porażkę, Ato dlatego, że 
rynek jest opanowany przez darmową Operę, naszpi 
kowianego funkcjami Firefoksa i Internet Explorera (na 
razie w wersji 6, ale — jak wiemy — nadciąga już jego 
następca). Zatem w trakcie instalacj nowego Natsca* 
pe'a 8.1 myślałem: i tak niczego ciekawego tutaj nie 
|anajdę. Tymczasem niespodzianka! Kiedy uruchomiłem 
program, moim oczom ukazał się browser nowoczesny, 
ladnyi świetnie wyposażony. 


Na dwa engine'y 

Nowym elementem przeglądarki jest Centrum bezpie- 
czeństwa. Pozwala ono np. na określenie naszego po- 
ziomu zaułania dla danej strony WWW, blokowanie 
pochodzących z nej pop-upów. cookies, skryptów Ja- 
waScrit, kontrolek AciveX oraz wybór sposobu rende- 
owania troy (bazujący na engine'ie Internet Epłore- 
ralub Firefoksa). Wprowadzono również modul ochro- 
ny przed witrynami phishingowymi: program ostrzega. 
ms kiedy próbujemy wejść na taką stronę (baza groż- 
nych adresów URL jest domyślnie aktualizowana co 
godzinę). Ale to nie koniec. Nowy Netscape oferuje 
unikatową funkcję skanowania naszego komputera 
w poszukiwaniu spyware i adware'u. Modu ten jest 
również aktywny w trakcie surfowania i ostrzega nas, 
kiedy dana witryna próboje przemycić na naszą ma- 
szynę niebezpieczne oprogramowanie. Również w tym 
wypadku czarne sty spyware'u są stale aktualizowa- 
ne. Centrum bezpieczeństwa jest bardza łatwe w za- 
rządzaniu a każdy moduł możemy wywoływać 2 Pola 
systemowego — 10 co$, co wyróżnia Netscape'2 na tle 
innych przeglądarek. 





'Wpuszczony w kanał 
Kolejnym udoskonaleniem aplikacji jest mechanizm 
obsługi RS$-ów. Jeżeli w danej witrynie znajdują się 
kanały informacyjne, Netscape wyświetla pomarań- 
<zową ikonę w Pasku adresu. o jj kliknięciu prze- 
glądarka wygeneruje stronę HTML z wiadomościami. 
Możemy też zapisać ją jako zakładkę. a Netscape bę- 
dzie uaktualnia zawarte w niej informacje za każdym 





razem, gdy zechcemy do niej wrócić. Moduł RSS jest 
dość prosty, lecz w zupełności wystarczy do typowych 
zastosowań. 

Wyszukiwanie informacji w przeglądarce ułatwiono 
nam do maksimum. Znajdziemy tu pole pozwalające na 
wpisanie frazy i znalezienie jej w wyszukiwarkach z po- 
ziomu programu. Ale pole to może też być punktem wyj- 
śca la poszukiwań prowadzonych w zasobach naszego 
komputera. Wystarczy wybrać rodzaj mechanizmu wy- 
Szukiwawczego (w tym wypadku Desktop Search). 


Nie dla każdego 
Netscape prezentuje wiele dodatkowych informacji. 
Znajdziemy tu opcję informowania o pogodzie, filmach 
wyświetlanych w kinach naszego miasta, mapy wyszu- 
Aiwarkę yelow pages czy produktów w sklepie interne- 
towym. Niestety, większość udogodnień jest kierowa- 
ma raczej do użytkowników ze Stanów Zjednoczonych. 
Warto jednak zwrócić uwagę na sposób prezentowania 
wszystkich tych funkcji. Otóż zastosowano tu mechanizm 
przełączania między różnymi paskami narzędzi. Jednym 
przyciskiem zmienimy kategorię z Persona! (gdzie znaj- 
duą sę m.in. zakładki) na Local (tam znajdziemy mapy. 
i prognozę pogody) później na News, Co więcej, może- 
„my dodawać asne paski narzędzi i umieszczać na nich 
zakładki etc. To kolejny ciekawy pomyst którym mogą 
sę pochwalić tyłko twórcy Netscape'a. 

Najnowszy Netscape pozwala na utworzenie od- 
rębnych kont użytkowników i określenie dla nich np. l 
Sty stron dostępnych lub niedostępnych. To bardzo po- 
żyteczna funkcja, szczególnie gdy chcemy ograniczyć 
pole internetowych poszukiwań np. naszym milusiń 
skim. Netscape 8.1 zawiera jeszcze wiele innych cie- 
kawych modułów, wśród których znajdziemy klienta 
poczty elektronicznej, menedżera haseł czy funkcje im- 
portu danych z innych browserów. A wszystko to działa 
szybko i sprawnie. 

Doskonałe zdaję sobi sprawę, że czasem trudno est 
nam przesiąść sę z jednej przeglądarki na inną, Sam 





jestem bardzo przywiązany do popularnego Firefoksa 
W tym wypadku szczerze jednak sugeruję choćby wy- 
próbowanie nowego Netscape'a. Może się okazać, że 

Darkna Nawojczyk 


będzie to nasz ulubiony browser. 





domości pochodzące z kanałów RSS. 
Wymagania: | Wndows SBSEMGZ000DP, 
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FI Telefony komórkowe 



















M daży  czteny ekran, 
latwy dostęp do funkcj, 
dwumegapksełowa matryc aparatu, 
obsługa EDGE', odtwarzacz mulimeiów, 
rożbudowany oganaator 

saba atena radiowa, sporadyczne restarty 


*+ Pierwsze wrażenie w zetknięciu z najnowszą 
Nokią 6270 jet bardzo pozytywne, Urządzenie 
Świetnie leży w dloni i wystarczy tyko lekki ruch 
kciuka, by dostać siędo klawiatury. Duży wyświe- 
Alacz TFT sprawia,że menu telefonu jest czytelne, 
przejrzyste i po prostu ładne. 

Tośt telefonu zacząłem od sprawdzenia moż 
liwości zintegrowanej kamery z dwumegapikse- 
lową matrycą oraz feszem i funkcją pęciokrot 
nego zoomu cyfrowego, Dzięki takim parame- 


FI zapory ogniowe 





Outpost Firewall Pro 3,5. 
Cena: 160 zł 

1 moduł antyspyware, ochioa daych osobistych, 
wykrywanie ataków, ssa dyst regul 

1 biędne wyrywanie niektórych ataków 


*+ Do skutecznej ochrony komputera najwygod- 
niej zastosować tak zwany pakiet bezpieczeń 
Jstwa internetowego. W takim kompleksowym 
zestawie aplikacji zazwyczaj znajdziemy przynaj 
mniej program antywirusowy oraz firewalla. Co- 
(az częściej dołączane są też narzędzia antyspa- 
|mowe antyszpiegowske. Czy jednak programy 
typu wszystko w jednym są najskutecznejsze? 
Niekoniecznie. Od lat używam Outpost Firevalla 
Pio ze względu na fakt, że mogę być pewien, iż 
jego twórcy skupi sę na jednym aspekcie bcz- 
pieczeństwa, i wierzę, że ma to swoje odbicie 





tro udało mi ię uzyskać całkiem przyzwoitej 
jakości zdjęcia 

2a pomocą Nokii 6270 nagramy też lm wi- 
deo — jego dlugość zależy od pojemności karty 
miniSD, w którą wyposażyliśmy aparat (standar- 
dowo 128 MB). Miośników multimediów ucieszą 
też stereofoniczne radio FM oraz aplikacja odtwa- 
rzającą pliki MP3, MPEG-4 i AAC, Muzyki może 
my słuchać za pomocą dołączonego do telefonu 
zestawu słuchawkowego lub wbudowanego 
w aparat głośnika. Z jakością radia bywa 
różnie — odniosłem wrażenie, że an- 
tena telefonu niejest zbyt czuła. Za 
10 Odtwarzacz muzyki jest ciekawym 

narzędziem, które pozwala np. na odsłu 
chiwanie playlist (wcześniej przygotowa: 
nych na pececie za pomocą dołączonej da 
zestawu aplikacji Nokia PC Suite czy korekcję 
tonalną utworów. Jego zaletą jest również opcja 
odtwarzania transmisji strumieniowych. 

Ale jeśli ktoś myśli, że Nokia 6270 to tyko 
„obiekt westchnień gadżeciarzy jst w błędzie. 
Jedno spojrzenie na opcje zgromadzone na za 
kładce Organizator daje pewność, że aparat ten 
jest również świetnym narzędziem pracy. Znaj- 
dziemy tam np. Kalendarz z możliwością doda: 
wania notatek iustawiania czasu przypomnienia 
czyteż Listę spraw, pozwalającą na definiowanie 
zadań. Oprócz tego w menu Aplikacje wyszukamy 
narzędzia do konwertowania walut, rozbudowa: 





w jakości ich produktu. Jednak pojawienie się 
wersji 3.0 zaburzyło ten obraz, jestw niej bowiem 
niezbyt skuteczna wtyczka antyspyware'owa. 

Obecnie udostpniono nowe wydanie 3,5, po 
stanowiłem więc sprawdzi, czy poprawiono tę 
Lunkcję. Dodatek antyszpiegowski nadal budzi 
jednak mieszane uczucia. W codziennej pracy 
okazało się,że aplikacja wykryła szkodliwe pro: 
gramy, którymi zaintekowałem komputer, ale 
jel reakcja na to nie zawsze była błyskawiczna 
Czasem wystarczyło uruchomić spyware, by ten 
został natychmiast namierzony przez Outposta 
Niestety, innym razem, aby program wykryłscho- 
waniego w systemie „szkodnika”, niezbędne by. 
ło uruchomienie skanowania na żądanie. Należy 
jednak podkreślić, że końcowy efek był zawsze 
ten sam - złośliwy dodatek trafiał do kwaran- 
tanny i mogłem go usunąć z dysku jednym klik- 
nięciem myszą. 

Kolejną nowością w opisywanym programie 
jest modul wykrywania internetowych ataków. 
Potrafi on dostrzec np. skanowanie portów nasze- 
go komputera i zablokować intruza na określony 
czas. Wóród rozpoznawanych niebezpieczeństw 
są ataki które grożą nam ze strony innych użyt 
kowników LAN-u. Jest to szczególnie ważne dla 
osób korzystających z sieci osiedlowych, którzy 
często są atakowani przez sąsiadów hakerów. 
Niestety, pomimo wielu zalet tego modułu cza 
sem zachowywał się o enigmatycznie, Okazywa- 


ny kalkulator i program umożliwiający ustawie: 
nie stref czasowej la telefonu śledzenie zmian 
czasu w różnych częściach świata 

Nokia 6270 pozwala na swobodne korzysta: 
mi z przeglądarki stron WYWW (obsługującej też 
XHTHL) czy profesjonalnego klienta pocztowego, 
który umożliwia odbierania załączników. Przy- 
znam, że byłem bardzo mile zaskoczony spraw. 
nością działania obu tych narzędzi 

Łączność z urządzeniami zewnętrznymi za 
.pewnia moduł Bluetooth, podczerwieni oraz port 
USB. Po zainstalowaniu aplikacji Nokia PC Suite 
4 podłączeniu aparatu za pomocą którejś z metod 
będziemy mogli zgrywać zdjęci I filmy, tworzyć 
własne playlisty, edytować książkę kontaktów, 
atakże synchronizować odebraną pocztę między 
telefonem i Outlookiem. 

Dla kogo est ten telefon? tyko dia osób, tó 
re mają „jedyne* 1500. na zbyciu. Nokii 6270.do 
smartfonu eszcze trochę brakuje, ale oferuje ona 
wszystkie te funkcje z których przeciętny użyt 
konik będzie korzystał na co dzień. | to w zu- 
pełności wystarczy. Na dodatek telefon ten ma 
swój sty i wzbudza powszechną zazdrość, 





„Darurz Nawojczyk 
Done techniczne: 654 860, G6M 900, GSM 1800 
15M 1900, raomisa danych EDGE fla 10, 


2968 KS) or GPRS 
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ło ię, że mój komputer jet bowiem atakowany 
na przykład przez. samego siebie, tyle że po 
przez drugi interfejs sieciowy. Zdarzyło mi się też 
usłyszeć charaktrystyczny dźwięk wykrycia atoku 
podczas przesyłania pików usługą FTP 
Predefiniowane reguły dla znanych aplika: 
jito już standard. Zawsze jednak znajdzie się 
program którego nasza zapora nie zna. By unik- 
nąć takich sytuacji, w Outpoście wprowadzono 
system dystrybucji ustawień Jeśli ię zgodzimy, 
wszystkie nasze reguł są wysyłane do producen- 
te, tam przeglądane przez ekspertów, następnie 
dystrybuowane do użytkowników. Gdy użyjemy 
aplikacji znanej nasze zaporze ogniowej, pojawi 
się tlko dymek ze stosowną informacją. Dzięki 
temu izba sytuacji wktórych wymagana jst in 
terwencja użytkownika, znacznie spadła. Zmnie 
szyła się ona też dzięki dokładniejszej kontroli 
używanych przez ns aplikacji - rzadziej dowia- 
„dujemny się, że jakiś modu się zmienił. Outpost 
wykrywa również uruchomienie jednej aplikacji 
przez drugą, co może zapobiec np. wykorzystaniu 
przez konia trojańskiego zaufanego Explorera 
Wersja 3.5 Outposta nadal wymaga od użyt- 
kownika minimum inteligencji ale nagrodą za to 
jest bezpieczeństwo komputera. ac Nowak 
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brak konieczności instalacj, przesyłam notatek 
głosowych 

| niebyt wygody nterj, słaba funkcja 
amyspomowa 


+ Pytanie „Do czego służy klient poczty elek- 
tronicznej?” jst z gatunku retorycznych. W wy- 
padku eMalal nabiera ono jednak innego wy- 
miaru. Program wyposażony jest bowiem w kl- 
ka dodatków, kóre... okazują się ciekawsze od 
głównej aplikacji 

EMalloya realizuje wszystkie typowe funkcje: 
obsługuje wiele kont, pozwala psać po polsku 
lip. Interfejs aplikacji wyróżnia się nieco niety- 
powym ukladem i choć trudno o zarzut, że jest 
on niewygodny t trzeba siędo niego przyzwy- 
czai. Podczas pracy zauważyłem pewną (moim 
zdaniem) niedogodność, Otóż w trakcie spraw 
dzania, zy na koncie jest owa poczta, odczyty: 
wane są tyłko nagłówki. Pobieranie całej zawai 
tości wiadomości następuje na żądanie. Wysy- 
łanie listów też odbywa się na raty: naciskamy 
e przesyłka, zamiast pędzić do adresata, 
do folderu Outbox, a wysyłana jst z kiku- 
sekundowym opóźnieniem. 

Dlaczego opisuję ten program, skoro mam 
do niego zastrzeżenia? Jest to bowiem ciekawe 
narzędzie do. backupu. Tak, aplikacja ta po- 
zwala wykorzystać olbrzymie skrzynki pocztowe, 
oferowane teraz za darmo, jako miejsce składo- 
wania danych. Dzięki funkcji Maibrive na kon- 
to e-mail możemy wysłać dowolny plik. Funkcja 
backupu pozwala czynność ię zautomatyzować 
iskładować tam wybrane zbiory lub folder (au- 
tomatycznie kompresowane codziennie co ty- 
dzień lub co miesiąc. Każda kopia ma w nazwie 
datę i godzinę, więc łatwo się w nich rozeznać. 
Nie mamy do dyspozycji backupu przyrastowe- 
90, ale w końcu funkcja ta to tyłko dodatek do 
programu pocztowego. Gadżetów w eMaila jest 
więcej — krótkie notatki, przypominające nam 
o sprawach do załatwienia, i czytnik RSS, Nie 
polecam eMailai jako programu pocztowego, 
Jale funkcja MailDrve wystarcza, bym zatrzymał 
tę aplikację na dysku. Maria Nowak 
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| problemy z importem kontaktów Gadu-Gadu 


> Gaimto komunikator intetnetowy znany użyt 
kownikom systemu Linux. Program ten od dość 
dawna rozwijany jest również w wersji dla Mac 
05: X oraz Windows. Podobnie jak popularna 
Mitanda, Gaim jest tzw. mulikomunikatorem 
obsługującym między Innymi sieci Gadu-Gadu, 
ICQ, AlMva, Jabbera zy też MSN Messenger 
Dlatego korzystając z tego programu, bez pro- 
blemów możemy w jednym oknie na osobnych 
kartach komunikować się z znajomymi używa: 
cymi różnych sieci Galm poza czatowaniem 
pozwala również na przesyłanie pików, informo- 
wanie o statusie cz też wzbogacanie rozmów 
emotikonami. Gdy w systemie zainstalujemy mo 
dul Aspela, to pisząc wiadomośc, unikniemy 
błędów ortograficznych czy te literówek - na 
bieżąco sprawdzana będzie pisownia wyrazów. 
Najnowsze stabilne wydanie 15 aplikacji za- 
*iera w stosunku do poprzednich wersji wiele 
usprawnień związanych główni z obsługą pio- 
tokoów. Natomiast odmiana 2.0.0 Beta 2, po- 
mimo że a pieszy rzut oka niewiele różni się 
od 15, też ma ważne modyfikacje. Dl przecięt- 
nego użytkownika najciekawszą opcją mającego 
krótce mieć swoją premierę wydania O będzie 
moduł komunikacji audio-wideo, pozwalający na 
przeprowadzenie tee- wideokonferencji. 
Obok wielu zaetGalma zauważyłem również 
pewne niedogodności Otóż ole impor kontak- 
ów z serwer ICQ przebiegł beż najmniejszych 
problemów, to pomimo licznych prób ta sama 
operacja ni chciała działać w wypadku proto- 
kol Gadu-Gadu, Należy także zauważyć, że wy- 
danie Gaima dla Windows, pomimo że oialnie 
wspierane przez twórców mulikomunikatora, 
ie robi tk dobrego wrażenia (głównie za spra 
|waniestablnego działania). Edycja programu dia 
Pingwina działała bez takich problemów. Date. 
|go też, dopiero jeśli wspomniane błędy zostaną 
usunięte z aplikacji będę się zastanawiał ad 
porzuceniem dotychczas używanej przeze mnie 
|Mirandy rzystt Sokołowski 
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| Gaim 2.0.0 Beta 2 GreatNews 1.0 Beta (Build 360) GEJ 

Cena: freeware Cena: freeware (GPL) Cena: freeware 

IE możlwość wykorzystania konta pocztowego do duże możliwości konfiguracj, dostępny da wielu Ea szybkość działania, bogaty zestaw funkcji 
składowania danych, backup w bezpiecznym miejscu, O$-ów w tym Windows i Linuksa [EB brak Pomocy 


> GreatNóws to jeden z wielu czytników kana- 
łów RSS. Dlaczego akurat ta aplikacja zwróciła 
moją uwagę? Z kilku powodów. Po pierwsz, jest 
darmowa. To oczywiście jeszcze za mało, by się 
nią zachwycać. Po drugie, na uwagę zaslugu- 
ie szybkość działania. Wydawać by się mogło, 
że trudno w czytniku RSS coś jeszcze usprawnić 
- wszakże jego działanie polega głównie na po- 
braniu z Internetu paru klobajtów tekstu i wy- 
świetleniu go w odpowiedniej formie, Mimo to 
w porównaniu z konkurencyjnymi produktami 
zauważyć można żwawsze zachowanie nasze- 
go bohatera — zwłaszcza że domyślnym forma- 
tem wyświetlania newsów nie jest tryb znany 
2 klientów poczty, gdzie każda informacja to 
osobna pozycja na lkcie. GreatNews prezentu: 
je całą stronę wiadomośc, stormatowanych tak, 
by przypominała np stronę z gazety. Do wybo- 
u mamy sześć różnych stylów formatowania, 
a oprócz tego dostępny jet także wspomniany 
przed chwilą tyb klasyczny. 

Ogromną zaletą jest zintegrowana przeglą- 
darka WWW, obsługująca przeglądanie w za- 
kładkach i wyposażona w blokacię wyskakują: 
cych okienek. Można ją tak skonfigurować, że 
klikane przez nas odnośniki otwierają sięw osob- 
nych zakładkach I na dodatek w tle. Unikamy 
w ten sposób przełączania się między panelami 
- najpierw bowiem wyszukujemy interesujące 
nas wiadomości, a dopiero później przegląda- 
my otwarte w międzyczasie strony Lista funkcji 
jest naturalnie znacznie dłuższa — wyszukiwanie 
tekstu we wszyskich wiadomościach, firowanie 
newsów, integracja z witryną Delicio.us, import 
| eksport subskrybowanych kanałów czy nawet 
dość egzotyczna statystyka kanałów, inłormują- 
cao tym, w której wirynie ukazało się najwięcej 
wiadomości itp. 

Dodajmy jeszcze, że aplikacja jest często 
uaktualniana, autorzy szybko reagują na proś: 
by użytkówników, a brak Pomocy zastąpić moż 
ma przeglądaniem forum (w języku angielskim) 
Viniosek nasuwa się jeden: GreatNews to great 
program! Marin Meszzyński 
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MSN zamierza dzi 


IKACJA m Jak zarobić na wyszukiwaniu informacji 





użytkownikami serwisu 


Szukaj i zarabiaj 


Bil Gates twierdzi, że już wkrótce serwisy wyszukiwawcze zaczną dzielić 


się przychodami ze swoimi użytkownikami. W przyszłym roku Miorosoft 


zacznie pracę nad mechanizmami umożliwiającymi płacenie internautom 
za korzystanie z witryny MSN. Czy to rękawica rzucona firmie Googla? 


Maciej La 





"2004 roku na reklamę w wyszukiwar: 

kach wydano prawie cztery miliardy 
USD. co stanowi już dziewiątą część pieniędzy 
przeznaczanych rocznie na telewizyjne spoty. 
Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią też, 
że tendencja wzrostowa się utrzyma, Nie dzi 
wi więc fakt, że BIII Gates zabrał się do obli: 
czeń. Oszacował on, że dzięki wpływom z re- 
klamy (które są oczywiście uzaeżniane od licz 
by osób odwiedzających daną witrynę) Google 
na jednym użytkowniku zarabia około 50 dola- 
rów rocznie. „Firma ta uważa, że nie ma żad: 
nej konkurencji, dlatego też nie dzieli się tymi 


pieniędzmi z internautami" — stwierdził właści- 
ciel Microsoftu w wywiadzie dła serwisu Com. 
puting.co.uk. Co więcej, Gates nie ograniczył 
się do moralnej oceny konkurenta. Zapowie- 
dział że jego firma już w przyszłym roku roz. 
pocznie pracę nad mechanizmami, które umoż- 
liwią płacenie internautom za korzystanie z wy- 
szukiwarki MSN. W ten sposób Microsoft stawi 
czoła sieciowemu potentatowi. 

Jak to będzie wyglądało, na razie nie wia 
domo. Można przypuszczać, że chodzi o tzw. 
mikropłatności. Przy każdym skorzystaniu z wy. 
szukiwarki system nalizałby internaucie drobne. 


Pieniądze wydane na reklamę w Internecie w latach 2003 i 2004 


do przychodu 
Buwetynstonach WYM 
Sorrow wt nute 
Bazcenownie kam a stoi WYM 
Rata wtopa 
Bożcorowanie rka w wydac wiwa 
ywienie it okecnc produktow 
3) epa 
Bret w ewltwach 
ad serw. któego ustąpiła 
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sumy, zapewne dziesiąte części centa. Byłyby 
one na bieżąco gromadzone na specjalnych 
kontach i - z chwiłą osiągnięcia wyznaczonej 
kwoty - wypłacane, 


Było, minęło 
Wbrew pozorom pomyś nie jest ani nowy, ani 
sowolucyjny. Za przykład takiego przedsięwzięcia 
można uznać wyszukiwarkę SearchCactus, która 
oferuje swoim użytkownikom pieniądze nie tyl- 
ko za wyszukiwanie, ale nawet za samą rejosta 
cję (w USA I Kanadzie, Jeszcze Inny pomysl mieli 
twórcy rmy Spedia, którzy chcieli płacić za to, 
że ktoś będzie oglądał roklamy umieszczane na 
ich stronach. Zaledwie kika lat temu od takich 
firm roo się w Siec, rzez pewien czas cieszyły 
się one dużą popularnością, le szybko pojawil 
się ludzie, którzy — dzięki specjalnemu oprogra- 
mowaniu umożiwiającemu oszukiwanie systemu 
- zarabiali nawet tysąc dolarów miesięcznie 

Wraz z pęknięciem internetowej bańki oka- 
zało się, że reklamodawcom nie opłaca się ge 
nerowanie sztucznego ruchu na swoich witry- 
nach (uczestnicy takich programów wprawdzie 
Klikal banery reklamowe, ale wcale nie intere- 
soało ich, co znajduje się na docelowej stro- 
nie). Firmy opłacające internautów za klikanie 
banerów jeszcze istnieją, lecz liczba ich klien 
tów stopniała 


Ale kto to mówi 
Cay opłacanie użytkowników ma sens? Chyba 
tak, bo teraz o wynagradzani internautów mó: 
wi najbogatszy człowiek świata i jeden z naj- 
bardziej wpływowych ludzi w branży kompie 
rowej, To każe brać sprawę na poważnie. „Mig 
dy nie było usługi, która oferowałby tak niskie 
koszty zmiany jednego usługodawcy na drugie- 
go. Możesz skorzystać z Google'a, minutę pó 
niej z MSN, a jeśli nie będzie Ci odpowiadal, 
znowu powrócić do Google'a. Wprowadzenie 





nowego adresu w przeglądarce nie kosztuje 
wiele” — uważa Gates. Tylko czy naprawdę te 
kilka dodatkowych centów zdecyduje o tym, że 
wybierzemy inną wyszukiwarkę? Trudno przy- 
puszczać, aby ktokolwiek mógł zaoferować 
w Sieci na tyle atrakcyjne warunki finansowe, 
by internauci masowo zaczęli zmieniać swo- 
je nawyki. W końcu mogą liczyć się również 
jakość wyszukiwarki i to, jak dużo czasu po- 
święcimy na proces odszukania interesujących 
nas informacji. 


Jak na BP 

Należy pamiętać, że Bil Gates nie sprecyzował 
tego, w jakiej formie miałyby być przekazywa- 
ne gratyfikacje. Jednak najbardziej prawdopo- 
dobne wydaje się wdrożenie systemów partner- 
skich podobnych do tych, które dzisiaj mamy na 
przykład na stacjach benzynowych. Niezależnie 
od tego czy zatankujemy benzynę, czy też kupi- 
my kanapkę w bufecie na stacji, na nasze konto 
wafią punkty za udział w programie, a po osią: 
gnięcu wyznaczonych pułapów punktowych od 
bierzemy nagrody. 

MSN, Google, Yahoo! i wielu innych dostaw- 
<ów usług internetowych oferują na tye szeroki 
wachlarz usług, że bez więszych trudności mo- 
gliby wdrożyć tego typu programy. Niezależnie 
odd tego, którą witrynę spod ich marki internau 
ta by odwiedził zbieałby punkty Niewykluczo- 
ne też, że wyszukiwarkowi potentaci mogliby 
skorzystać z usług wyspecjalizowanych rm. Dla 
przykładu: w Polsce takie usługi świadczy Pay- 

ach, który przyznaje punkty za pieniądze wy- 
dawane we współpracujących z nim serwisach 
z różnych branż (sklepów 2 odzieżą, księgami, 
perfumeri czy serwisów aukcyjnych). 

„Andrzej Piotrowski, ekspert z Centrum im. 
dama Smitha, przypuszcza, że formą gratyfikacji 


serc 
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Jak zarobić na wyszukiwaniu informacji m KOMUNIKACJA 


internautów może być darmowy dostęp do na 
ogół płatnych usług - możliwość obejrzenia wi- 
<deoklipu, pobrania melodyjek do telefonu ko- 
mórkowego itp. „ło sytuacja, która przypomi: 
na dodawanie >>darmawegoć< kubka do pacz- 
ka kawy. Ale ponieważ użytkownik przeglądarki 
w odróżnieniu od miłośnika kawy nie płaci, to 
również oferowane prezenty będą raczej miały 
<hwilową wartość” — ocenia ekspert. 


Pomysły cenniejsze od pieniędzy 
Jeśli faktycznie dojdzie do „wyścigu na wydat- 
ki”, polskie serwisy nie mają w tej konkurencji 
większych szans. „Wystarczy porównać roczną 
wartość użytkownika Google'a, którą Bil Ga 
tes szacuje na 50 USD, z maksymalnie kilkoma 
ałotymi, na jakie NetSprint szacuje wartość jed- 
mego użytkownika w Polsce” — przyznaje Artur 
Banach, prezes firmy NetSprint. Dlatego jedyną 
bronią naszych rodzimych serwisów musi być 
pomysłowość ich twórców. 

Mało znana wyszukiwarka Szukaczpl oferu- 
je to, czego nie mogą zaproponować zagranicz: 
me serwisy: Odwołuje sę do zawiłości gramatyki 
języka polskiego i wypełnia niewielką niszę ryn- 
kową, dając możliwość przeszukiwania doku- 
mentów z uwzględnieniem fleksi. Wspomniany 
już NetSprint pl zaproponował swoim użytkow: 
nikom konkurs. Po zarejestrowaniu się za każ- 
<de przeprowadzone wyszukanie przyznawane 
są punkty Jeśli pod koniec tygodnia internau- 
to zbierze odpowiednią ich czbę otrzymuje od 
firmy zadanie konkursowe Tym, którzy rozwiążą 
je najlepiej, przyznawane są nagrody. 


Globalny PR 
Microsoft coraz wyraźniej czuje na karku od: 
dech Google'a. Szefowie firmy, do której należy 
najpopułariejsza wyszukiwarka świata, ryskają 





et CDs te Bari 
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SearchCactus.com dopłaca internautom z USA i Kanady nie tyko za korzystanie z dostępnej na 
stronie wyszukiwarki, ale również za samą rejestrację w witrynie — trzy dolary piechotą nie chodzą. 








Potencjał, Którego dopracował się Google, 
4 iego ekspansja na wiele nowych obszarów 
branży IT prowokują do myślenia najmoż- 
niejszych animatorów elektronicznego bizne- 
su. Z emocjonalnych wypowiedzi Bila Gatesa 
„można wywnioskować, że szykuje się starcie 
lub przejęcie którejś z firm. Równie prawdo- 
podobne jes jednak to, że rozwój wypadków 
mięco przerói koncepcje strategiczne giganta 
1 stąd ta nerwowość. 

Konkurencja między np tahoo! i Googie'em 
rozwija się nadal na zasadzie strategii „blue 
ocean" — wchodzenia na nowe terytoria, nieza: 
jęte jeszcze przez konkurencję. ło probiem dla 
Microsoftu, dla którego takie obszary zawsze 
były i są piętą achilesową, Wypowiedź Gatesa 
odczytuję więc bardziej jako prowokację, któ- 
1a ma pobudzić pozostałych graczy do podjęcia 
walki w znanych już obszarach „red ocean” Tu 
bowiem potencjał Microsoftu umożliwia zdob. 
ce strategicznego odcinka rynku. 

Mało prawdopodobne jednak jest, by kon 
kurenc dal sę na t złapać, Nie oczekwałbym 
więc w przewidywalne przyszłości w dosłow: 
nym sensie wypłacania gatfiacji za korzysta 
ne z wyszukiwarek. 

















pomysłami i nieustannie rozszerzają zakres 5wo- 
jej działałności. Coraz częściej wkraczają na po- 
la, w których nieuniknione jest starcie z gigan- 
tem z Redmond (krążą plotki np. o przeglądarce 
internetowej, nad którą ma pracować Googi) 
Zresztą konkurencja między tymi firmami już 
trwa (wyszukiwarka MSN należąca do Micraso- 
ftu kontra Google; wirtualne mapy Microsoftu 
kontra Maps. google.com) i na razie wygrywa 
w niej Google. Niewykluczone więc, że słowa 
Billa Gatesa mają zapewnić MSN ogólnoświ: 
towy PR. „Sądzę, że płacenie użytkownikom za 
skorzystanie z konkretnej przeglądarki może za- 
istnieć jedynie jako doraźny chwyt reklamowy" 
- ocenia Andrzej Piotrowski. 

Czy naprawdę powinniśmy się spodziewać, 
że będziemy opłacani za korzystanie z wyszu” 
kwarek? A jedli tak, to w jak sposób? Tego po 
lekturze wywiadu z ilem Gatesem nie można 
być pewnym. Ale jedno nie ulega wątpliwości: 
jest to zapowiedź jeszcze silniejszej konkuren- 
cji między dwoma gigantami. | trzeba się z te- 
go tylko cieszyć, bo na pewno skorzystamy na 
tym my — użytkownicy. U 
Fi więcej informacj 
|| Serwisy płacące internautom 


| ptłwowsearhcactus com 
http //www.spedia.net/ 


http /www.payback.pli 











CP KWIECIEŃ 2006. 





Czekamy na nową edycję PHP 


Może szóstka? 


Język PHP jest obecnie bodaj najpopułarniejszym narzędziem służącym 
do tworzenia dynamicznych stron internetowych. Blisko półtora roku 
temu programiści otrzymali do rąk jego nową wersję, oznaczoną nume- 
rem 5, Wydanie to przyniosło sporo zmian i.. klopotów, 


Wojciech Kacjan 





Nipztizm problemem „pik 
okazał się brak pełnej zgodności z PHP 4 
Nic zatom dziwnego, że jeszcze dzisiaj na sie- 
ciowych serwerach króluje starsza odmiana ję- 
zyka. Fakt ten z pewnością mieli na uwadze de. 
weloperzy, którzy 11 i 12 listopada ubieglego 
roku dyskutowali w Paryżu na temat następnej, 
szóstej wersji PHP. 

W spotkaniu wzięli udział min. przedstawi 
cele portalu Yahoot oraz firm Zend i eZsystem, 
Najważniejsze ustalenia zostały spisane i udo: 
stępnione w postaci obszernego sprawozdania 
(patrz: ramka „Więcej informacji) Dla potrzeb 
Czytelników przedstawię najważniejsze punkty 
tego dokumentu. 








Jazda na śmietnik! 
Bez rewolucji — tak najkrócej da się skwitować 
plany dotyczące nowej wersji języka. Jego twór. 
cy wyszli z założenia, że nadszedł czas stabil 
zacji i nie planują wprowadzenia tak dużych 
zmian, jakie pojawiły się w PHP 5, Nie oznacza 
to, że poprawki będą miały charakter wyłącz: 
nie kosmetyczny. Język nadal ewoluuje: zosta: 
nie usprawniony i uwolniony od przestarzałych 
modułów. 

Zacznimy od elementów, które znikną z PHP. 
W szóstej wersji zabraknie dyrektywy register 
głobałs, Od pewnego czasu była ona zteszią do. 
myślnie wyłączona - korzystanie z register_glo- 
bals prowadził często do występowania w skryp 
tach błędów związanych z bezpieczeństwem. 
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Ziiewidowany zostanie tzw. safe mode. 
W założeniu miał on ię przyczynić do zwiększe- 
nia poziomu bezpieczeństwa serwerów, na któ- 
ych uruchamiane są skrypt PHR. Po uaktywni 
miu trybu safe mode można było np. sprawdzić, 
<zy zapisywany na dysku plik ma tego samego 
właściciela co skrypt, który go utworzył. Nie- 
stety, powodowało to poważne ograniczenia, 
związane choćby z plikami umieszczonymi na 
serwerze przez użytkownika. Wielu usługodaw. 
<ów rezygnowało ze stosowania safe. mode 
- okazywał się on nie do zaakceptowania dla 
niektórych klientów. 

W PIP 6 nie będą dostępne magie quotes, 
dzięki którym wywoływana jest funkcja addsla 
hesf). Co prawda takie udogodnienie pozwala 
automatycznie uzupełniać brakujące znaki uko 
śników w kodzie, ale autorzy aplikacji często sa- 
mi stosują funkcję addstasheśf) w swoich skryp 
tach, Dochodzi wówiczos do powstania bałaganu 
-w programie pojawiają się zbędne znak. 





Nie tylko czystki 
Na razie mówimy o „odchudzaniu” języka PHP 
Pora przyjrzeć się temu, co zostanie doń dodane. 

Zmieni się system PECL (PHP. Extension Com. 
zmunity Library), czyli zestaw dodatków wcho 
-dzących w skład w biblioteki PEAR (PHP Exten- 
sion and Application Repository). Do jądra PHP 
będą włączone rozszerzenia XML Reader oraz 
XML Writer, dzięki którym odczytywane i zai 
sywane są pliki XML. Natomiast w drugą stro- 





nę (z jądra PHP do PECL) przeniesione zostanie 
rozszerzenie ereg, służące do obsługi wyrażeń 
regularnych, Standardem staną się leraz PCRE 
- wyrażenia regularne języka Perl. 

W jądrze PHP 6 pojawi się rozszerzenie 
Fileinfo, które udostępnia informacje na temat 
formatu pliku (MIME-type), jego rozmiaru itp. 
Rozszerzenie to zostanie wprowadzone z powo- 
du nie najlepszego działania obecnie używanej 
mime magicco. 


Skokii 
Jednym z ciekawszych udogodnień oferowanych 
przez nową wersję PHP będzie instrukcja skoku 
podobna do komendy goto znanej z innych ję: 
zyków programowania. Autor skryptu utworzy 
etykiety w Wybranym miejscu kodu, a następnie 
będzie się do nich odwoływał, pomijając część 
programu. W PHP 6 skoki są realizowane dzię. 
Ki nstrukcji break, po której należy podać na- 
zwę etykiety 

Nie oczekujmy natomiast wielkich zmian 
w dziedzinie programowania obiektowego. 
W aplikacjach będzie można korzystać z prze: 
strzeni nazw (namespaces), takich jak w C++ 
czy Javie, Pozwolą one scalać kilka klas, do któ 
nych programista odwoła się później za pomocą 
przedrostków. 

Druga nowinka dotyczy zasad używania kon: 
sttuktorów klas potomnych. Muszą one wywo 
łać konstruktor klasy macierzystej, aby skrypt 
działał prawidłowo. Obecnie jednak PHP nie 
oferuje żadnego mechanizmu, który sprawdza, 
czy konstruktor klasy macierzyste został wywo 
lany, Począwszy od szóstej wersji języka, taką 
kontrolę do sę już przeprowadzić, W efekcie po 
winny zniknąć problemy z działaniem niechuj 
nie napisanych programów. 








Będzie łatwiej 
Już na wstępie wspominałem, że wprowadzane 
do PHP 6 poprawki kojarzą się w gruncie rzeczy 
2 zabiegami kosmetycznymi. Wydaje się jednak, 
że taki ling może skłonić do przesiadki na no 
wą wersję języka wszystkich tych, którzy wole 
li pozostać przy PHP 4 niż zainstalować piątą 
edycję pakietu. Najlepiej zapoznać się z ni już 
teraz. Migracja z „piątki” na „szóstkę” nie po- 
winna stwarzać żadnych problemów, z klopota 
mi będą musiały się natomiast liczyć osoby ko 
rzystające ze starszych aplikacji U 





[| więcej informacji 
Jężyk PHP 
tto php netl 
Sprawozdanie z konferencji PHP Meeting 
kto /fruw php net dni 
mestng notes him 
XML Writer 
htppec php net packagełkmwniteri 
XML Reader 
htpgec php met packageżamiRender/ 
Fieinfo 
hp pei php net.packagFileiafol 


Bezprzewodowy dostęp do Internetu - to już dzi 





Sieć jest wszędzie 


Tak jak komórki stały się poważną konkurencją dla telefonii stacjonarnej, 
tak już teraz usługi 3G, oferowane przez operatorów sieci komórkowych, 
mogą stanowić zagrożenie dla tradycyjnych ofert dostępu do Sieci. 


Olga Szewczyk, Filip Zagórski 


TZ st 06) ke 
wkroczyła do Polski. Operatorzy nie lcytują 
Się już o to, kto pierwszy uruchomił 36, ale sta- 
rają się dostarczyć swoim klientom usługi naj 
wyższej jakości. Postanowiliśmy sprawdzić, na 
jakim etapie jest wprowadzanie telefoni trze- 
ciej generacji w naszym kraju i o czym trzeba 
wiedzieć, zanim dokonamy wyboru odpowied- 
niej dla siebie oferty 


Zacznij od sprzętu 
Przyglądając ię oletowanym ustugom 36 w Pl- 
sce, nie braliśmy pod uwagę aparatów tele- 
fonicznych. Testowaliśmy tylko karty PCMCIA 
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umożliwiające korzystanie z dobrodziejstw te- 
lefonii trzeciej generacji na laptopach i kom. 
puterach stacjonarnych. Oczywiście urządzenia 
te wyposażone są w karty SIM, które możemy 
przełożyć do komórki obsługującej EDGE'a 
lub UMTS, ale Blue connect Ery, Bus 
nessłverywhere Orange czy iPlus Plu- 
sa standardowo sprzedawane |< 
Sa jako usługi przeznaczone 
dla właścicieli notebooków. 

W skad każdego zestawu © 
testowego wchodziły zintegrowa- 
na karta PCMCIA marki Opiion z mode- 
mem GPRSJEDGEJUMIS i bezprzewodową kar 










tą sieciową (WLAN) w standardzie 802.1 big, 
karta SIM, instrukcja obsługi | płyta instalacj 
na z aplikacją służącą do obsługi połączeń oraz 
sterownikami karty Zacznijmy od tego, w co 
mależy wyposażyć nasz komputer, jeli chcemy 
korzystać z UMIS-u — od modemu 


Jaką kartę wybrać 
Wybór urządzenia jst ściśle powiązany z wy. 
borem oferty, ponieważ każdy operator przygo 
tował uslugę w postaci kompletnego zestawu. 
Jeśli chcemy dysponawać alternatywnym innym 
od oferowanego przez usługodawcę) modemem, 
lczmy się ze sporym wydatkiem. Podobnie jak 
ma to miejsce w wypadku zakupu telefonu ko- 
mórkowego, zwykle nie płaciny więc tyle, ile 
żąda producent, ale podpisujemy okresową 
umowę z operatorem i rządzenie otrzymujemy 
o wiele taniej Promocyjne ceny kart zaczynają 
się od 100 złotych, co w porównaniu z kwota” 
mi „skłepowymi” — ksztatującymi sę na pozio 
mie 1000 zł więcej - powoduje że korzystamy 
2 szansy oszczędności el jednak wcąż zasta 
nawiamy się nad wyborem urządzenia, zwróćny 
uwagę na następujące paramety: 

>> Obsługa Wi jeśli nasz laptop jest wypo. 
sażony w kartę WLAN, to wybierzmy urządze 
nie, które nie ma tego interfejsu, ak czy owak 
będziemy mieli możliwość korzystania z hotspo 
tów operatora (ydy wykupimy odpowiedni abo 
nomen. Jeżeł jednak nie jesteśmy szczęśliwy» 
mi właścicielami „bezprzewodówki”, o kup- 
my modem obsługujący sieci bezprzewodowe 
w standardzie 802.1b lub 802.119. Zdecydo- 
wanie wybieajmy karty z 802.19, które umoż- 
liwiają wyższą prędkość transmisji - 54 Mb/s 
w porównaniu z 11 Mb/s (802.11b). 

> Zwróćmy też uwagę na szybkość, z jaką bę: 
dzie dziłał EDGE, UMTS jest jeszcze w powi- 
jakach (dostępny jedynie w dużych miastach), 
EDGE natomiast działa już niemal w każdej 
miejscowości. Jeśli używamy karty obsługują: 
cej klasę 10, to będziemy mieli możliwość wy- 
korzystania pełnej dostępnej prędkości EDGE'a 
— 247 Kbis. Gdy jednak nasza karta wykorzy- 
stuje kasę np. 6, to przepustowość zostanie 
ograniczona do 177 Kbs. Na szczęście taka sy- 
tuacja dotyczy tyko do zewnętrznych kart USB, 
a wszystkie dostępne obecnie kanty PCMCIA bę. 
dą działały z pełną prędkością. 










Sony Ericsson GC99 
to jeden z najbardziej 
wszechstronnych mode- 
„mów dostępnych obecnie 
na rynku (obsluguje EDGE'a, 
UMTS iWI-F). Jego dodatko- 

wym atutem są również 
niewielkie rozmiary. 


>> Ergonomia — większość kat PCMCIA. „wysta 
je” 2 naszego laplopa. Są jednak karty, które 
nie wystają bardziej niż centymetr, a to sprawi, 
że zapomnimy o tym, że nie mamy wbudowa- 
mego urządzenia 

)> Możliwość wpięcia zewnętrznej anteny (mo- 
cowanej na pokrywie wyświetlacza) - pomaga 
w utrzymywaniu table transmisji podczas po- 
bytu w miejscach, gdzie sygnał GSM nie jest naj- 
lepszy Poprawia także jakość transmisji podczas 
przemieszczania się z dużą prędkością, Podróżu- 
jRez zewnętrzną anteną, nie mieliśmy problemów 
z „waniem transmisji np. na autostradzie. 





Oprogramowanie na medal 

Do różnych usług dostarczane są odmienne api 
kacje Instalacja wszystkich programów przebie- 
gła bezproblemowo (pamiętajmy. by najpierw 
„osadzić” w systemie aplikację. a później 
montować kartę). Zastrzeżenia można mieć do 
aplikacji ry, która dostarczana jest w angiel- 
kiej wersji językowej. IPlus zaskoczył nas tym, 
że dodatkowo uruchamiał ię anglojęzyczny in- 
stalator programu Wincap, 0 którym nie wspo- 
minała instrukcja obstugi. 

Nie zanotowaliśmy problemów ze stabilno- 
ścią programów. Żaden ani razu nie ule samo- 
istnemu wyłączeniu cy też zawieszeniu - zwy- 
kle przekazywały dość jasne komunikaty doty 
czące problemów z zasięgiem czy przełączeniami 
pomiędzy sieciami (przejście z GPRS na UMTS). 
|Plusowi zdarzało się jednak informować: „Nie 
udało się połączyć z Internetem. kod błędu 619". 
Oprócz lączności z Siecią programy zapewniają 
również możliwość wysyłania i odbierania SM5- 
-ów. W każdym mamy miej (iplus) lub bardziej 
(Blue conneci) rozbudowane zestawienia, podsu- 
.mowjąceiość przesłanych danych pakietowych 
Jest to funkja dość przydatna, gdyż każdy ope- 
1ator w zależności od taryfy ogranicza objętość 
możliwych do przetransterowania danych. 












Jedynie w zestawie 
Orange otrzymaliśmy 
dodatkową antenę 
wzmacniającą sygnał. 
W wielu wypadkach 
(poza aglomeracja: 
mi, podczas szybkie- 
90 przemieszczania 
się) okazała ię ona 
wieke przydatna. 








aplikacje Orange'a i Plusa mają dość efek- 
toumy, nowoczeszy wygląd, ale oprócz wymie- 
nionych powyżej zalet nie oferują wiele wię- 
<ej, Dostarczony wraz z kartą Globelrotter 
Mobility Manager firmy Option umożliwia za 
to skonfigurowanie parametrów QoS (Quality 
l Service, zarówno w wypadku dostępu do 
Sieci UMTS, jak i GPRS. Zauważmy, że telef 
niczne aparaty UMTS same są w stanie okre- 
Ślić jakość, którą powinny uzgodnić ze sta- 
<ją bazową, gdyż większość oprogramowania 
jest dostarczona przez producenta komórki 





i wstępnie skonfigurowana. W sytuacji gdy 
pracujemy z UMTS-em na laptopie, karta mo- 
demowa co najwyżej „domyśla się”, z jakiego 
typu usługi korzystamy, a co za tym idzie, mo- 
że nie wynegocjować odpowiedniej jakości po- 
łączenia, Ręczne sterowanie Qo5 niejest przy- 
datne ze względu na małą liczbę użytkowni- 
ków 36 w Polsce, jednak z czasem może mieć 
to kluczowe znaczenie w ocenie jakośc uslug 
ateresujący fest również fakt, że aplikacje Plu- 
a i Ery nie zostały zablokowane na kartach in- 
nych operatorów. Po dodaniu alternatywnych 





| GPRS, EDGE i UMTS - jak to ugryźć 


Przypomnij, iż system NT (Nordic Mobile Tee- 
onej - działający w czasach telefonów komór. 
kowych o nieskromnych gabarytach — przyjęło się 
określać mianem telefoni pierwszej generacj (16. 
Cyfrowy GSM. z którego korzystamy dz, est przed 
stawiielem drugiej generacji Na początku tnie. 
mia standardu nie oerowa on w ogóle możliwości 
ranie dnych. Później to się zmienk i mogiśmy 
korzysta z przepustowości 9,5 Kb (CSD — Cicut 
Switched Data] z czasem 144 Kb (HSCSD — High 
Speed CSD), a w końcu 57, Kb. Kolejne wersje 
CSD byy dosiępne jedi u niektórych operatorów 
(w Posce tyko Płus oferuje HSCSD), a równolegle 
pracowano nad innymi technologami 

Jedną z nich jest GPRS (General Paciet Radio 
Service, który umożliwia transmisję danych na. 
poziomie 53,5 kb (eoretycznie 170 Ks) z cza- 
sem stał się czękią standardu GSM. Nasiępczyną 
GPRS" inna metoda modlacj) jest technologia 
EDGE (Enhanced Data Rates ło Głba! Evolution), 
często okielana mianem 2,56 bądź 2,756 (wi 
dy GPRS traktowany jst jako 2,56). EDGE umoż- 
lwia transmisję maksymalną prędkością 384 Kb/ 
3, w Polce sieć oferuje maksymalną prędkość do. 
250 Kb, a realnie osiągane transfery są zbliżone 
4o połowy tj warości 





Skok w trzeci wymiar 
krokiem milowym w dziedzinie transmisji danych 
w siciach telefonii komórkowych jest techno- 
logia UMTS (Universal Mobile Telecommunica- 
tions System), która teotetycznie pozwala na 
transfer z prędkością 2 Mb/s. O ile w wypadku 
GPRS i EDGE'a polskie sec już osiągają para- 
metry zbliżone do maksymalnych, o tyle rodzi- 
ma implementacja UMTS jst tyko namiastką 
jego możliwości 

Sieć budowana w Polce działa z prędkością 
384 Kbs. EDGE wymagał wprowadzenia tyko 
drobnych modyfkaci do stnieącej technologii 
— UMTS natomiast całkowicie nowej infrastruk- 
tury koncesji na korzystanie z inych często 
wości. Pierwszą sieć 36 uruchomiono w Polsce 
pod koniec 2004 roku. Dziś UMTS jst oierowany 
przez Plusa w 1 miastach, a przez Eri Orange — 
w czterech. 








Różnica pomiędzy działaniem GS a UMTS jest 
bardzo duża, GSM był początkowo projektowany 
jako system do transmisji głosu, a jedyną obstu- 
"gwaną formą transmisji pakietowej były SMS-y. 
Dopiero z czasem wprowadzono do standardu 
GPRS. Nie zmieniło to oczywiście samej rchi- 
tektury systemu. UMTS by od samego początku 
projektowany z myślą o ransmitowaniu różnego 
rodzaju pakietów, a usługa transmisji głosu est 
yk jedną z wielu. W związku z tym wyszczego. 
nioo krieia jakościowe: 

)» transfer delay requirement - wymagania doty 
czące opóźnienia transteru, 

)> transfer delay variation - wymagania dotyczą: 
ce odchyeń opóżnień transmisji 

>> low bt error rate — zezwolenie na ewentualne 
biędy w transmisji, 

>> guaranteed it rate - gwarancja minimalnej 
prędkości. 

Ze względu ma te kryteria dokonano podzia- 
łu na następujące klasy jakości usług (Quality of 
Serce cs): 

)> coversaioal (konwersacyjne) - da tych uslug 
krelone są restrykcyjne opóźnienia w tansmisj 
pakietów (np. da usług głosowych wynoszą one do 
04 sekundy, nie mogą występować blędy w tans- 
misji muszą mieć gwarantowaną szybkość danych 
Do tej kasy należą usługi Vol wideokonfeencyjne 
4 audokonferencyne. 

)» streaming (strumieniowe) — wymaga się tu 
 garantowane prędkośc ttansmisjii nie zezwala 
1a błędy Do usług o tych parametrach zaliczamy 
przekazywanie mediów strumieniowych - tansni- 
sji audio i wideo, 

>> interactive iterakcyny) — w wypadku prze: 
glądania stron WYWW czy korzystania z komunik 
torów (tekstowych) możemy zezwolić na większe 
„opóźnienia transmisji danych, nie wymagamy też 
„gwarantowania stałej prędkości, 

)> bachąrownd tw tle) - usługi o ajaższym komu- 
nikacyjnym priorytecie wykonywane są w tle i nie 
"muszą mieć zagwarantowane szybkości transisj 
a opóźnienia pomiędzy przesyłanymi pakietami też 
mogą być spore Do uslug tego typu zaliczamy mię. 
dzy innymi SMS-y i pocztę elektroniczną. 

Powyższa hierarchia pozwala na efektywne 
wykorzystanie pasma prze staję bazową, Każde 
rządzenie podczas negojaj zgłasza swoje zapo- 
rzebowanie na fragment pasma. Stacja bazowa 
przydziela taką jakość usług, aka jest potrzebna 
konkretnemu użytkownikowi. Dzięki temu radiowe 
zasoby nie są marnowane. Różnice można podsu- 
mować stwierdzeniem, że podział zasobów w se- 
<iach GSM funkcjonuje na zasadzie: wszystkim po 
"ówna, a w UMTS - każdemu według potrzeb. 
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konfiguracji bez problemu obslugiwały urzą- 
dzenia konkurantów. 

Każda usługa była weryfikowana w różnych 
miejscach: w pociągu na trasie Wrocław-War- 
szawa | pordzas jazdy samochodem na autosta: 
dzie Wrocław-Opole. Oprócz testów mobilnych 
sprawdziliśmy jakość połączeń w naszych miesz: 
niach na dużych wrocławskich osiedlach (około 
5 km od wrocławskiego Rynku) oraz na Poltech: 
nice Wrocławskiej (okolo 2 km od centrum). 


stacji nadawczych, która następuje podczas jazdy 
+ prędkościami powyżej 100 kmh. 

Jeśli chodzi o ocenę mobilności, to wpłynąć 
na nią musi też liczba hotspotów udostępnionych 
przez operatora, W większości pakietów wraz 
z abonamentem dostajemy dostęp do WLAN:u. 
W hotspotach mamy możliwość osiągnięcia 
prędkości transferu 11 Mb/s, a nawet 54 Mbls. 
0 wiele istotnijszym parametrem jest o, jak da 
ny hotspot jest podłączony do Internetu. Z tym 
bywa różnie, jednak realnie osiąganą prędkością 
Testy w ruchu w wielu tego typu miejscach są 2 Mbłs. 
Testy mobilne ze względu na raczkującą jeszcze 
infrasttukturę wypadły podobnie: korzystaliśmy 
z każdej sieci bez problemów, ale do dyspozy- 
ji mieliśmy jedynie GPRS. Mogliśmy sprawdzać 
I wysyłać pocztę elektroniczną oraz rozmawiać 
przez Gadu-Gadu. Największym mankamentem 
są zdarzające się „przestoje”. Pomimo tego, 
że program wskazuje dobrą jakość połączenia 
GPRS, przesyłanie danych jest niestety powolne. 
Wyka to najprawciopoddobniej z częstej zmiany 


1w miejscu 
a Politechnice mieliśmy doskonałą jakość połą: 
czenia z secią UMTS. Download przy użyciu sieci 
wszytkich operatorów przebiegał z maksymalny 
mi prędkościami. Pokusiikmy się wtedy o spraw- 
dzenie, jak działa w tej sytuacji Skype, Nie za- 
wiediśmy się — jakość rozmowy była doskonała 
Byliśmy mile zaskoczeni tym, że sieć UMTS 
działa nie tylko w centrach dużych miast. Mieli 
śmy sygnał 36 w mieszkaniach na osiedlach sy 
pilnych oddalonych od środka miasta — zarówno 
w iplusie, jak iw Blue connect Niestety, w tych 
samych miejscach nie doświadczyliśmy obecno- 
i 36 Orange'a. Mimo że zarówno Ea, jak i Plus 
„tozpieszczają” nas zasięgiem swojej sieci, to nie 
jest to róża bez kolców. Sieć UMTS zostaa zapro- 
jektowana w ten sposób, że poszczególne rodza 
je stacji nadawczych są przeznaczone do różne- 
90 typu zabudowy. Na obecnym etapie rozwoju, 
pomimo zasięgu na naszych osiedlach, usługa nie 
działa idealnie. Dostęp do niej był zależny od te 
go. w jakim punkcie mieszkań się znajdowaliśmy. 
Dzwoniiśmy na infolinię Ery aby się upewnić, czy 
"mamy w ogóle zasięg Po otrzymaniu potwierdze- 
nia zaczęliśmy przemieszczać się po mieszkaniu 





Wszystkie aplikacje pozwalają wysyłać I odbie- 
rać tekstowe wiadomości SMS, Umożliwiają 
również synchronizację listy zapisanych kon- 
taktów z Outlookiem. 
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Hola kogo Internet bez kabla 


Jacek Orlowski, 
redaktor działu 
Software. 


Usługi umożliwiające bezprze- 
wodowy dostęp do Sieci skie: 
rowane są zarówno do osób 

mających laptopy, ja i komputery stacjonar. 

ne Przede wszystkim przydadzą ię tym, któ- 
rzy często podróżują, Zapewniają bowiem stały 
dostęp do Internetu nie tyko w dowolnym miej 
scu ale także w trakcie przemieszczania się. 

Korzystać z Sieci możemy wówczas w domu, 

w prac, w restauracjach, hoteach, lotniskach 

czy na ulicach — wszędzie tam, gdzie znajdują 

sę stacje operatora, u którego zdecydowaliśmy 
się zakupić usługę. 

Oferta bezprzewodowego Internetu zwi 
cona jest też do osób które w swoich miej 
scowościach nie mają możliwości korzysta- 
nia z innych metod stałego dostępu da Siec, 
a jednocześnie rejon, gdzie mieszkają, objęty 
jes zasięgiem EDGE a, Wówczas zakup mode- 
mu USB do komputera sacjonarmego rozwiąże 
ich problem. est o dobre wyjście również dla 
tych, którzy chcą korzystać zasobów Internetu 
i przesyłania danych bez konieczności podpisy. 
wania kontaktu zakupu modemu (na przykład 
mają dostęp do Siec w dom, le czsto podró 
żują | potrzebny jest im także Internet mobilny. 
Decydując się bowiem na usługę DATA, otrzy. 
mujemy kartę SIM, która współpracuje z każ: 
dym telefonem oraz z modemami PCMCIA lub 
USB, Pozwala to na połączenia z siecią bez abo- 
namentu, a opaty pobierane są tyłko za doko 
raną transmisję danych, 














i rzeczywkcie - w jednym z pokojów odnaleźli 
śmy obiecane 36. Tki stan rzeczy wynika tego, 
że nie zostały jeszcze uruchomione nadajniki ma- 
jące zapewnić dobr jakość sygnału w budynkach 
mieszkalnych, a jedynie „szkelet* gwarantujący 
dobrą jakość usług na zewnątrz. 

Problemem zaobserwowanym w wypadku każ 
dej sieci było przełączanie pomiędzy stacjami ba- 
zowymi, amo przełączanie jst wpisane w sche- 
mat działania calego systemu, jednakże kompl 
kacje pojawiają się w momencie, gdy na zmianę 
„przeskakujemy” między stacjami obsługującym 
36 a stacjami tego niezapewniającymi. Najgorsze 
jest to, że przełączanie następuje nawiet wtedy, 
gdy nie zmieniamy swojego położenia. 


Sprawdź, czego potrzebujesz 
Pytani o to, którą ofertę wybrać, nie jesteśmy 
w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi 
Wszystko zależy od tego, gdzie mieszkamy, 
pracujemy, uczymy się czy po prostu najczęś- 
ciej przebywamy. Jeżeli w tych miejscach jest 
zasięg EDGE, telefonii 36 bądź hotspot dane- 
90 operatora, to możemy rozważyć jego oter- 
tę. Na zadowolenie z nabytej usługi nie wpływa 
więc jedynie wysokość opłat ale jakość połą: 
czeń w miejscach, w których będziemy zazwy- 
zaj korzystali z zasobów Sieci. . 















PORADY m Wtyczki do Thunderbirda 
W DZIALE 


Porady Czytelników. Windows: 
XP: niestabilny system, Norton 
AntiVirus 









Shit Delete Controller preference: 






Opcje Sięnature Świich 


Wi-Fi w Linuksie 
Serwery: bezpieczna 
konfiguracja Apache'a, PHP 
i MySQLa 


Sieci bezprzewodowe: | 
Język XML: ! 
tworzenie grafiki SVG , 


Obróbka grafiki: wsadowe 
przetwarzanie obrazów 





Hotline: problemy ze sprzętem ' 
I oprogramowaniem ! 


Dodatkowe okienka i przyciski: Signature świtch pozwała zmieniać. 
podpisy pod e-mailami, Contacts Sidebar dodaje listę kontaktów, 
a Shift-Delete Controller zabezpiecza przed skasowaniem poczty. 


Ulepszamy Thunderbirda 


Zeby był jak Outlook 


Mozilla Thunderbird rzadko jest naszym pierwszym klientem e-mail. Zazwyczaj naj- 
pierw używamy Outlook Expressa, a dopiero później przesiadamy się na „Ptaka 
gromu”. I od razu mamy problem - niełatwo porzucić stare nawyki. 


Bartosz Jagodziński 


laczego w Thunderbirdzie brakuje listy kontaktów 
takiej jak w Expressie? Z jakiej przyczyny ne wol- 
m0 nam używać kiku podpisów, lez mamy do dyspozy- 
cji tyko jedną sygnaturę? A gdy korzystamy ze skrótu 
klawiaturowego (Shift + Oeletej, nie jesteśmy pytani, 
zy naprawdę chcemy usunąć zaznaczone e-male bez 
możliwości ch odzyskania. Czemu? 
Odpowiedzi na te pytania są w gruncie rzeczy ma- 
ło istotne, Wszystkie wymienione braki da się bowiem 
usunąć. 


Wtyczka, to jasne 
"Oczywiście musimy sięgnąć po plugin: Zacznijmy od 
dodania do Thunderbirda sty kontaktów - właśnie ta 
kiej, jaką znamy z OE. Sprawę załatwi wtyczka Con- 
tacts Sidebar, któr znajdziemy na stronie addons. 
mazi. org w sekcji Contacts. Gy już przeprowadzi: 
my czymmośi związane z instalacją, będziemy mogli 
włączać I wyłączać ksążkę adresową za pomocą kla- 
wisza [F4]. Nie zaszkodzi jeszcze zmienić ustawienia 
plugina. Po wydaniu polecenia Narzędzia | Rozsze- 
rzenia dwukrotnie klikamy pozycję Contacts Sidebar 
iw wyświetonym okienku przechodzimy do sekcji De- 
lete confirmation. Zaznaczamy tu opcję Always, dzię- 
ki czemu przed skasowaniem adresu z isty kontaktów 
zawsze będziemy pytani o potwerdzeni zamiaru je 
go usunięcia. 

Por zająć się podpisami. Gdy chcemy używać od. 
zmiennych sygnatur pod tam przeznaczonymi dla róż. 
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nych odbiorców, musimy przede wszystkim przygoto- 
wać zwykle pliki tekstowe zawierające podpisy Będzie 
my sę między nimi przełącza dzięki wtyczce Signature 
Świtch. Poszukajmy jej na stronie zplug-inami w sekji 
Miscellaneous. Po zainstalowaniu dodatku I wywoła: 
miu okna jego opcji naciskamy przycisk Nowa. Następ: 
nie podajemy nazwę sygnatury (np. Prywatna) | wska 
jemy przygotowany wcześniej plk tekstowy zawie 
mający dane, które zostaną użyte jako podpis. Później 
definiujemy np. sygnaturę Służbowa — | tak dale, Te- 
raz podczas pisania wiadomości będziemy mogli wydać 
komendę Opcje | Signature Switch i wskazać podpis, 
który powinien zostać umieszczony pod listem. 

Na koniec zabezpieczmy się przed przypadkowym 
i bezpowrotnym usuwaniem listów na skutek nieroz- 
ważnego używania skrótu klawiaturowego [Shift |De- 
letej. Tym razem skorzystamy 2 plugina Shift-Delete 
Controller. Skonfigurowanie wtyczki polega na wywo- 
laniu okna jej opcji uaktywnieniu przełącznika smart 
1 wpisaniu liczby 0 w sekcji Ask before purging. Od 
tego momentu po użyciu kombinacji [Shit + Delete] 
Thunderbird poprosi nas o potwierdzenie chęci trwa- 
tego skasowania e-maila lub większej iczby odebra- 





nych przesyłek U 
FH więcej informacji 






Wtyczki do Thunderbirda 
|| hrtpsyladdons.moziia.orgietensions 


Porady Czytelników B PORADY 





Sterowniki w Windows XP Windows XP 


Drivery do prześwietlenia _ Nie szukaj 


Kiedy nasz pecet zacznie się zawie- 4. w kolumnie Zweryfikować? za. Czasami zdarza sę, że po uru- 
szać bez wyrażne przyczyny albo znaczamy te den, któych dia-_- chomieiu Ekspłoratora Windows 
gdy często oglądamy „niebieskie lanie. zamierzamy skontrolować. _ i dwukrotnym kikięciu ikony któ 
krany", powinniśmy” przyjrzeć - Powimiśmy „zainteresować _ ię -regoś dsku nie ogiądamy zawar 
się sterownikom zainstalowanym zwłaszcza sterownikami dostarczo- _ tości zapisanych na nim folderów, 
w systemie. Niewyśluczone, że to nymi przez famy ine niż Microsoft _ ale otwiera się okno wyszukiwarki 
właśnie one są odpowiedzialne za. albo niepodpisanymi przez nikogo. - pików. Zazwyczaj nam to nie od- 
ktopoty. Microsoft udostępnia pro- .Macskamy przycisk Zakończ i ree- - powiada, więc chcielibyśmy jakoż 
gram Verfie pozwalający skon- tujemy komputec zmienić to ustawienie. W tym ce- 
olować divey. Aby z niego sko- Podczas startu peceta wybrane lu w Eksploratorze Window wda- 
rzystać, wykonujemy następujące drivery zostaną sprawdzone. Gdy- _ jemy komendę Narzędzia | Opcje 


czynności: by okazało się, że któryś z nich mie folderów, uaktywniamy zakład: 
1. wydajemy polecenie Start | Uru- "powie być zainstalowany (ponie- - kę Typy plików, zaznaczamy ikonę 
<hom | veifier; waż na przykład jest przeznaczony - Dyski naciskamy przycisk Zaawan- 


2. w wyświetlonym oknie kreato- _ dla starszej wersji Windows), na  sowane. Pojawi się okno Edyto- 
1a zaznaczamy opcję Utwórz usta- ekranie pojawi się odpowiedni ko- - wanie typu pliku Jeśli w polu Ak- 
wienia standardowe i naciskamy — munikat. Po uruchomieniu systemu cje widzimy wpis Open, zaznacza- 
przycisk Dalej; trzeba jeszcze zablokować działa my go klikamy przycisk Ustaw do- 
3. uaktywniamy pole Wybierz na” nie programu Vefier — robimy to, - myślną i zamykamy okno. 

zwy sterowników z listy i kika: _ wydając komendę Start | Uruchom Jeżeli natomiast pozycji Open 
| verifier ireset. nie ma, wydajemy komendę Nowa, 
w polu Akcja wpisujemy open, 
w sekcji Aplikacja używana do 









wykonania akcji podajemy za po 

| p ES łożenie pliku explorerexe (zazwy- 
g mmo Mme zaj zbiór znajduje się w folderze 
j ma CWindows). Naciskamy przycisk 
a rj pzm 'OK. w sekcji Akcja zaznaczamy po- 
ś zycję Open i wydajemy polecenie 

=. Ustaw domyślną 
trzy ww Za aaa Takie same czymmości wykonu- 
i I 
z yk kr m Jemy, jeśli wyszukiwarka plików 


jest uruchamiana po dwukrotnym 


Za pomocą programu Verfier dołączonego do Windows sprawd.  . Klknięcis któregokolwiek okderu 
my, czy wszystkie zainstalowane sterowniki potrafią współpracować Na dysku. 
Toknani: 











+ Blokowanie modułu Norton 
Protection Center 
w skad pakietu Norton AntNrus 2006 
wchodzi modu Norton Protection Center. 
Jest to element programu odpowiedzialny za 
dostarczanie użytkownikowi informacji na 
„Od dawna jednak wiadomo, że NPC nie- 
zbyt przypadł do serca osobom, które naby- 
4y pakiet Symanteca Firma najwyraźniej 
przedobrza sarjąc się uczynić swjpro- 
gram przyjaznym dla użytkownika, Modul 
bardzo mocno obciąża system komputer 
wy często wyświetla mało stotne komuni- 
katy. A co chyba najgorsze, NPC nie daje 
się łatwo włączyć. W każdym razie nie 
zablokujemy go z poziomu opej programu 
Horton Antirus 2006. 

Na szczęście istnieje jednak sposób 
pozbycia się NPC. Powinniśmy wykonać kl 
ka czymości 
4. Wydajemy polecenie Start | Uruchom. 
W polu Otwórz wpisujemy komendę servi- 
ces,msc I naciskamy przycisk OK. Zobaczy. 
„my lstę usług automatycznie uruchamianych 
w systemie 
2. Odnajdujemy pozycję Norton Prot 
tion Center Service Klikamy ją prawym 
przyciskiem myszki I wybieramy Właściwo- 
ści. Na ekranie pojawi się okienko pozwala: 
jące skonfigurować usłogę. Przechodzimy do 
pola Typ uruchomienia i wybieramy opcję 
Wyłączony, Zatwierdzamy wybór klknię: 
ciem przycisku OK w dolnej części okna 
1 zamykamy listę usług, 

3. Restartujemy komputer Usługa NPC. 
już mie będzie zajmowała cennych zasobów 








systemowych. Krzysztof Lorkowski 
Ę ojjj C= 











HF Grupa chip.software: uruchamianie aplikacji podczas startu Windows XP 


Czołen, 

man pytanie: jak zmusić Windows do uruchomienia danej aplikacji podczas ładowania 
systemu (Jeszcze w tej niebieskiej konsoli - tak jak chkdsk)? 

Ornowiac 
Dowolnej aplikacji? Nie da stę. To must być natywna aplikacja NT. 
Goomi sh 





Załóżny, że wiem, jak napisać natywną aplikację NT. Jak więc zmusić Windows. aby 
uruchaniał ją przy starcie (przed pojawieniem się okienka logowania)? 
Ornowiec 








No... teraz to już inna bajka :) Teraz to wystarczy w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINEN 
SYSTEM CurrentContro! Set Control Session Manager dopisać (pod istniejącą standar- 
dowo „autacheck autochk **) do wartości BootExecute (REG_MULTI_SZ) nazwę i ewentu- 
alnie paranetry dla tej aplikacji. 

Goomi sh 

Dzięki wielkie - o to chodziła 
Pozdrawiam, 

Ornowiec 


















W celu zablokowania modułu Horton 
Proteciion Center musimy wyłączyć auto- 
matyczne uruchamianie usługi Norton 
Protection Center Service. 


Podziel się swoim doświadczeniem 
innymi użytkownikami komputerów! 
ryś do nas opis ciekawego prabiemu 
ze sprzętem lb oprogramowaniem orz 
przedstaw sposób jego rozwiązania. eel 
uznam, że zagadnienie jest interesujące, 

i opublikujemy Twoją poradę w CHIP ie, 
otrzymasz od nas 50 z. Opisy problemów 
wraz ze sposobem ih rozwiązania można 
nadsyłać na adres: 
<hip-porady_czytelikachi.pl. 
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Uruchamianie interfejsu sieci bezprzewodowej 


System 


naprawdę wolny 


Kupując notebooka, często znajdziemy na jego dysku zainstalowany sys- 
tem operacyjny spod znaku pingwina. Niestety, wgrywane są tam zazwy- 
czaj dystrybucje nieobsługujące zintegrowanej karty Wi-Fi. Pokazujemy, 
w jaki sposób dozbroić OS w obsługę sieci bezprzewodowej 


Krzysztof Sokołowski 


U": oponsource'owego systemu ope- 
racyjnego, mam być zmuszony do korzy: 
stania z Internetu jedynie za pośrednictwem 
kabla? Nie! To zupełnie nie ma sensu — pomy- 
ślałem po zapoznaniu się z malm nowym note- 
bookiem, Okazało ię, że zainstalowany na nim 
openSUSE 10 nie rozpoznawał poprawnie zinte. 
grawanej „sieciówki” Wi-Fi 

Nowoczesne dystrybucje Pingwina nie ma- 
ja zazwyczaj problemów z obsługą typowego 
Sprzętu — w szczególności takich komponen- 
tów, jak karty dźwiękowe, graficzne czy siecio- 
we (Ethernet) Niestety, uruchomienie intertejsu 
bezprzewodowego LAN-u jest w tej chwil piętą 
achiliesową wielu odmian Linuksa. Nie znaczy 
to jednak, że nie ma sposobu na połączenie się 
2 WLAN-em, Jest to jak najbardziej wykonalne, 
choć wymaga nieco wysiku. 
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Komercyjne metody 
Zanim wskażemy, w jaki sposób samodzielnie 
rotwiązać problem instalacji karty bezprze- 
wodowej, należy zauważyć, ż istnieją odmia: 
ny Pingwina, które dość dobrze radzą sobie 
2. „sieciówkami” W, W praktyce komercyjne 
odmiany Linuksa, np. Mandiiva 2006 Powerback 
«zy też SUSE 10, są znacznie lepiej przygoo- 
wane do obsługi wspomnianych urządzeń niż 
ich otwarte wersje ściśle przestrzegające en 
cj GPL. Różnice te wynkają głównie z faku, 
że standardowe jądro OS-u zawiea sterowniki 
dla ograniczonej liczby urządzeń WLF Do ko 
meryjnych wes Pingwina często dodawane są 
natomiast drivery „komercyjne”,jak i te two- 
rzone ma bazie otwartego kodu, jednak nie- 
włączone jeszcze ofijalnie do kernela Pingwi- 
ma, Na pewno jest to interesujące rozwiązanie 











problemów z instalacją WŁAN:u, choć niestety 
„dla wielu osób zbyt kosztowne. Dlatego zapre- 
zentujemy metody, które nie będą wymagały od 
nas dodatkowych nakładów finansowych, 


Dwie drogi 

Aby ożywić kartę Wi-Fi, powinniśmy przede 
wszystkim postarać się o sterownik dla niej 
W wypadku Linuksa należy naturalnie zainsta: 
lować odpowiedni driver przewidziany dla tego 
O5-u. Prawda? Niekoniecznie, Możemy zawsze 
pokusić się o zastosowanie sterownika NDIS 
przystosowanego dla systemów Windows. Otóż 
NDIS (Network Driver Interface Speclication) 
to specyfikacja, zgodnie z którą opracowywa: 
ne są drivery sieciowe dla Windows API. Opro- 
gramowanie tego rodzaju realiuje jedynie ści- 
Śle określone funkcje systemowe i sprzętowe. 


Jak zainstalować sterownik? 
Jeżeli dysponujemy kartą WLF bazującą na 
chipsecie, dla którego opracowano driver dla 
Linuksa, to procedura instalacji sterownika dla 
niej będze zazwyczaj bardzo podobna i można 
ją opisać w kiku krokach: 

)> Pobranie pakietu wireless: 
rownika oraz firmware'u. 

)» Zainstalowanie pakietu kernel-sources oraz 
ewentualnego nałożenia na niego dodatkowych 
łatek (może być konieczna ponowna kompila 
ja jądra 05-0). 

)> Rozpakowanie źródeł driver i jego 
kompilacja. 

)» Ekstrakcja firmware'u 

>> Uaktywnienie interfejsu bezprzewodowego. 

















os, żródeł ste 





Instalacja kart Wi-Fi w Linuksie m PORADY 





Mimo faktu, że drivery NDIS są dość mocno po: 
wiązane z architekturą Okien, możliwe stała się 
jednak opracowanie specjalnej nakładki na Li 
nuksa, która potrafi skorzystać z binarnych ste 
rowników napisanych dla WinaŻAPI. Pierwotnie 
jdea ta została zrealizowana przez firmę Linu- 
ant w komercyjnym oprogramowaniu o nazwie 
Driveroader. Na szczęście obecnie mamy tak- 
że do wyboru bazującego na otwartym kodzie 
Ndistirappera 





Karciane gry 
Niezależnie, czy będziemy chcieli skorzystać 
ze sterowników przeznaczonych dla Pingwina 
czy leż zastosujemy te pochodzące z Windows, 
powinniśmy najpierw jednoznacznie zidentyfi- 
kować naszą kartę Wi-Fi ie powinniśmy mieć 
2 tym problemu, nawet gdy informacji takiej 
nie znajdziemy w dokumentacji naszego note 
booka. Wystarczy, że z konsol jako użytkownik 
root wpiszemy polecenie Ispci. Na ekranie po: 
winiśmy teraz zobaczyć listę wszystkich urzą 
dzeń zainstalowanych w komputerze. Każdy 
3 komponentów peceta opisany jest przez ciąg 
zmaków zawierający między innymi rodzaj urzą: 
dzenia, np. zwykłe karty sieciowe opisywane są 
najczęściej jako „Ethernet controller". Na liście 
odnajdujemy więc ciąg „Network contoller” 
gdyż pod takim kryptonimem ukrywają się kar 
1y WiFi. Następnie w ciągu znaków odczyta- 
my pełną nazwę urządzenia, najczęściej wraz 
+ rodzajem zastosowanego chipsetu oraz wer 
sja sprzętu np. „Network contoler: Broadcom 
Coiporation BCM4306 802.1b/g Wireeśs LAN 
Controler (rev 03)". Na podstawie oznaczeń, 
tym konkretnym wypadku BCM4306, może- 
my rozpocząć poszukiwania sterowników dla 
naszej katy, 





Szukaj, a znajdziesz 
W poszukiwaniu sterownika dla Pinwina po” 
winniśmy zajrzeć najpierw na stronę „Wireless 
LAN resources for Linux". (http://www.hpl. 
hp.com personalilean_Tourrihes/Linux/) Jest 
10 zdecydowanie najlepsze miejsce w lnterne 
Sie w którym znajdziemy wiele szczegółowych 
danych o obsługiwanych przez Linuksa kartach 
bezprzewodowych. Na podstawie opisu naszej 
karty podanego przez program pci, sprawdza 
my terz, czy zidentyfikowany sprzęt ma szansę 
zadzilać pod Pingwinem. W tym konkretnym 
wypadku okazało się, że dla rodziny kart firmy 
Broadcom z sei 43%X od niedawna dostępny 
jest eksperymentalny sterownik. W opisywanej 
witrynie umieszczono odnośnik da stony WAW 
(brtpifbemdno.berlios.de), gdzie można po 
brać driver oraz znaleźć instrukcje dotyczące 
jego instalacji Jak się okazuje, ożywienie kar 
1y niejest proste, gdyż wymaga kompilacji mo 
dulu do jądra systemu. Musimy więc w naszym 
systemie zainstalować żródła używanego przez 
nas kernela — zazwyczaj wiąże się to z wgra 
niem pakietu o nazwie kerneł-source, Opera- 








HE kompilacja jądra 
Jeżli sami koljemy kernel dia naszej dy 
ybucji Pingwina, konieczne. będzie uak 
tywnienie_ pewnych opcji związanych 
1 obsługą Wi, Konfiguracji jądra dokona 
my, wpswjąc w ini komend polecenie make 
menuconii w katalogu fusrrcinua 
SW menu musimy ter włączyć nastę 
pując opcję Device Drive: | Networ 
king support | Network desce sup- 
port | Wireless LAN (non-hamradio) 
Wireless LAN drivers (non-hamra- 
di) Wies Extensions Zazwyczaj 
sterownik będzie wymagał załadowa: 
ni Hrmware'u, dlatego uaktywniamy 
też Device Der: | Goneri Driver 
Options | Hotplug firmware loading 
support. Aby móc skorzystać z szy: 
ironia WE, naley uaktywni opcje 
Cryptographic options | ARCA cipher 
algorithm oraz Library routines | 
CAC32 fuetons Korzysane kdo 
wania WPA wymaga oli włączenia 
Grypograpkić options | Michael MI 














cej sterowników dla kart Wi-Fi Niestety, dla wielu 
urządzeń odpowiednie drivery musimy zainstalo- 
wać sami. 


keyed digest algorithm oraz AES cipher algo- 
rithms (1586). W wypadku niektórych sterowni: 
ków konieczne może być uaktywnienie również 
opcji Networking | Networking support | Gene- 
ric IEEE 802.11 Networking Stack. 


a wersję zawiera coraz wię: 








root(Efalcon:homefalcon - Powloka - Konsola 
Edycja Widok Zakladki Ustawienia Pomoc 


Używając dostępnego niemal w każdej dystrybucji Pingiwna programu lspci, poznamy dokład 





ja ta będzie przebiegać nieco inaczej w każdej 
dystrybucji = np. użytkownicy SUSE posiużą się 
w tym celu YaST:em. W wypadku opisywane- 
go urządzenia Broadcoma musimy pobrać od 
powiedni ekstraktor firmware'u (narzędzie do 
„wyciągnięcia” oprogramowania producenta 
2 plku z BIOS-em dla naszej karty oraz zestaw 
latek dla jądra, Następnie ściągamy zbiór za 
wierający firmware karty Wi-Fi, używając po 
lecenia wget http/lopenwrt inf.fh-brs.del-- 
nbdiwi_apsta.o. Wspomniany ekstraktor mo- 
żemy znależć dla naszej dystrybucji w formie 
paczki binarnej bemd3ocfwcutter lub też mi. 

my go samodzielnie przekompilować. W tym 
dnugim wypadku wystarczy, że rozpakujemy 
źródła poleceniem tar -zxvł bemd3xx-fwcut- 
tertargz, a następnie w katalogu bemd3we 
wcufter wykonamy polecenie /configure oraz 
make i ostatecznie make install. Wykonujemy 
teraz ekstrakcę firmware'u, wydając komendy 
bem43x-fwcutter wl_apsta.o, i przenosimy 
go do odpowiedniego katalogu cp bem*.fw 
Jib/firmware. Ostatecznie możemy nałożyć na 
zaistelowane wcześniej żródła jądra wyma- 
ganą łatkę o nazwie „iece8DZ1I SoftMac lay- 
er" oraz rozpakować sterownik poleceniem tar 





ną nazwę naszej karty sieciowej. Poprawna identyfikacja interfejsu bezprzewodowego jest ni 
zbędna, aby znależć dla niej odpowiednie sterowniki. 


=jvxf bem. tar.bza. Kompilacja modulu I je 
90 instalacja wymagają wprowadzenia standłr- 
dowych poleceń make i make instal. 

Po tych operacjach powinniśmy móc już uru 
chomić nasz interfejs Wi-Fi. Aby przetestować 
jogo działanie, wprowadzamy teraz następują: 
<e komendy: 


modprobe ben43xx 

tfeonfig ethl up 

iwconfig ethl ESSID <Hazwa_ 
AccessPointa> 

iwconfig ethl rate 11Mb 

ifup ethl 


Gdyby się okazało, że w naszym systemie 
nie można wykonać polecenia iwconfig, ozna 
«za to, że brakuje pakietu o nazwie wireless- 
-t0ols. W razie potrzeby musimy go zainstało 
wać, używając standardowego dla naszej od- 
miany Pingwina menedżera pakietów. 





z Windows 
Sterownik, który zainstalowałem ze żródeł dla 
produktu Broadcom, sprawował się całkiem 
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stabilnie. Niekiedy jednak zdarza się, że od- 
powiedni driver nie oferuje wszystkich wyma 
ganych funkcji (np. szyftowania WPA) lub też 
w ogóle nie chce działać, Są też na rynku kar. 
1y Wi-Fi, dla których nie znajdziemy jakiegokoł 
wiek sterownika dla Pingwina. W takim wypad 
ku należy skorzystać z pomocy wspomnianego 
NdisWrappera, Zazwyczaj program ten wystę: 
puje jako standardowy składnik dystrybucji Li- 
nuksa, jeżeli jednak jest inaczej, sposób je- 
go instalacji jest opisany na stronie projektu 
httprilndiswrappersourceforge.neu. 

Teraz wystarczy, że na dołączonej płycie in- 
stalacyjej złokalizujemy sterownik da Windows 
do naszej katy Na wspomnianej wcześniej str 
nie WWW znajdziemy informację o tym, jakich 
pików powinniśmy szukać. Drivery DIS zazwy- 
zaj składają się z pików o rozszerzeniach INF 
oraz $YS. W wypadku urządzenia BCM4306 plik 
sterownika na płycie CO miał postać archiwum 
samorozpakownującego. Musimy go rozpakować 
poleceniem unzip 80211g.0xe. Następnie loka- 
lizujemy główny plk INF sterownika. Na pod 
stawie informacji z witryny NdisWrappera wi 
my, że chodzi nam o zbiór o nazwie BCMWS. 
INF. Wydajemy więc polecenie ndiswrapper -4 
80211g/DriverlBCMWLS.INF. Teraz, aby skorzy 
stać z divera dla Window, wydajemy komen- 
<dę modprobe ndiswrapper. Aby sprawdzić, czy 
karta została poprawnie zainicjowana, wpisuje- 
my polecenie dmesg. Na ekranie powinny zo- 
stać wyświetlone następujące informacje: 





wlan0: nd! swrapper ethernet device 
X ustng driver bemwi5, 
configuration file XX.conf 
wlan0: encryption modes supported: 
WEP, WPA with TKIP, UDA 
with AES/CCNP 


Konfiguracja interfejsu Wi-Fi 
Załadowanie sterownika dla Windows lub też 
samodzielnie skompilowanego dla naszej od- 





FE software'owy punkt dostępowy Wi-Fi 


Zaawansowani użytkownicy Pingwina. którzy 
mają własny serwer peniący rlęrówtera da nie- 
wielkiej sieci LAN, mogą małym kosztem prze- 
kształcić swoją maszynę w punkt dostępowy 
WF. Jedyną inwestycją jest zakup bezprzewo- 
dowej katy sieciowej, najlepiej na magistrali PCI 
pracującej pod Linuksem w trybie Master Mode, 
Dodatkowo potrzebne będzie specjalny sterow- 
nik realizujący funkcję access pointa Kluczowym 
oprogramowaniem będzie tutaj Kost AP. Na sro- 
ie http//hostapepitest fl znajdziemy insruk- 
ję, jak zainstalować ten wyspecjalizowany ste- 
rownik w systemie. Decydując się na tego rodzaju 
rozwiązanie, warto zwrócić szczególną uwagę na 
używany sterowni niskiego pozióu. Generalnie 
nie można zastosować tutaj diverów załadowa- 
mych za pomocą NdlsWrappera 

Jeżeli chcielibyśmy uruchomić większy hotspot, 
10 należy zastosować oprogramowanie, które poda 
informację na temat naszej sieci WF przed uzy- 
skanie pelnego dostępu do jej usług, Każdy, kto 
kiedykolwiek logował się do patnego hotspot, zna 
tę procedurę. Gdy intertejs sieciowy naszego note- 
booka znajdzie się w zasięgu punktu dostępowego, 
„możemy się do niego zalogować bez podawania 
hasta Uzyskamy wtedy jedna tyko dosęp do sro- 
ny informacyjnej WŁAŃ-u, gdzie możemy opacić 





dostęp do Internetu, np. wysyłając SMS na podany 
num. Doper po autoryzacji kodem otrzymanym 
na naszą komórkę zosaniemy wpuszczeni do ogól- 
nożwiatowej Pajęczyny. 

Jeżeli samodzielnie chcielibyśmy uruchomić 
tego rodzaju usługę na naszym Iinuksowym ser- 
wrze, powinniśmy zanieresować się aplikacją 
o dość ostrej nazwie Chilispot — httpiliwww. 
kilispot. org. Ten bazujący na otwartym kodzie 
projekt umożliwi nam stworzenie portalu prze- 
<hwującego(capive pora) gdzie użytkownicy 
mog dokonać autoryzacji 2 wykorzystaniem 2w)- 
klej przeglądarki WYWW. Dopiero gdy operacja ta 
się powiedzie, uzyskają oni pełny dostęp do sie- 
ci bezprzewodowej. Opisywane oprogramowanie 
2 papryką w herbie bługujeszyrowanie polą- 
czeń WPA oraz wiele sposobów autoryzacji ży. 
kowników. Binarne pakiety Chillispota dostępne są 
dla wiełu popularnych dystrybucji Linuksa —jed- 
nak kod programu można skompilować także na 
innych platłormach systemowych - np. FreeBSD. 
Więcej na temat instalacji i konfiguracji pakietu 
dowiemy sę z obszernej dokumentacji pojek- 
tu. Początkujący użytkowkownicy mogą również 
skorzystać z forum, na którym uzyskają pomoc 
od bardziej zaawansowanych administratorów 
.paprykowych” hotspot. 


























miany Pingwina to połowa sukceśu. Teraz mu- 
simy podłączyć się do wybranej przez nas seci 
Wi-Fi, Zazwyczaj nowaczesne dystrybucje za- 
wierają narzędzia, które ułatwią nam konigu- 
rację interfejsu bezprzewodowego. Na przykład 
we wspomnianym SUSE dokonać tego możemy, 
używając odpowiedniego modułu YaSTa, W 
zie jakichkolwiek problemów samodzielnie mo- 
emy dokonać odpowiednich ustawień. 

Po pierwsz, należy sprawdzić, czy karta ie: 
ciowa jest odpowiednio rozpoznawana przez 
pakiet wireless-tools. Wydajemy więc polecenie 
iwconfig. Na ekranie powinny się pojawić na 
zwy wszystkich interfejsów waz z opisem, czy 
5a to urządzenia radiowe, Jeżeli sterownik da 
naszego urządzenia funkcjonuje poprawnie, po- 
winniśmy zobaczyć in 
ormacje na temat „se. 
ciówki* wlano. Podane 
tam statystyki pokazują 
tryb pracy (Managed, 
adzhoc), częstotliwość 
pracy, prędkość połą: 
czenia tp. Warto tutaj 
zwrócić Uwagę na ja- 
kość połączenia z punk 
tem dostępowym — Link 
Quality 

Jeżeli w naszej sie- 
i - bezprzewodowej 
używane jest kodowa: 
nie WER, możemy się 
do niej podłączyć za 





Do konfiguracji połączenia z punktem dostępowym możemy zastoso- 
wać KWIFIManagera, oil tylko załadujemy sterownik dla karty Wi-Fi 


= linuksowy lub okienkowy (przy użyciu NdisWrappera) 
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pomocą polecenia iw- 
config wlano essid 
Nazwasieci key open 


ekluczWEP_ASCHI Jeśli w naszej sieci WLAN 
używany jest serwer DHCP do nadawania ad- 
rosów IP, wystarczy teraz wydać komendę lh- 
<lient wiano. 

Gdy adres IP musimy przypisać samodzielnie, 
posługujemy się następującymi poleceniami: 





feonf1g wlan0 <NUNER_IP> notnask 
<MASKA_SIECI> 
rowte add default gw <BRAMA> 


Aby uruchomić sieć, konieczne będze jesz 
cze dodanie adresów serwerów DNS do pliku 
Zetclresolwcont. W rozwiązywaniu ewentual- 
nych problemów z sieciami Wi-Fi pomocne nam 
może być też polecenie iwlit włano scan — po- 
zwalające wyszukać punkty dostępowe. 


Graficznie iłatwo 
Korzystanie z lini komend i konfiguracja za jej 
pomocą interfejsu Wi-Fi są dla wielu osób dość 
trudne. Znacznie wygodniejsze będzie zasto- 
swanie narzędzi graficznych, takich jak Kwifl- 
Manager dla KDE czy WiFi Radar dla GNOME'a 
Dzięki wspomnianym programom korzystanie 
z bezprzewodowego dostępu do Internetu bę: 
dzie równie łatwe jak w systemie Windows. Na- 
leży również pamiętać o wspomnianych wcze- 
śniej narzędziach konfiguracyjnych charakte 
rystycznych dla danej dystrybucji — np. YaST. 
Zazwyczaj używając tego rodzaju aplikacji rów. 
nież uda nam się ustawić połączenie z siecią 
bezprzewodową, 

Osobiście do korzystania z sieci Wi-Fi uży- 
wam wspomnianego programu KWFilanager. 
Jego chyba największą zaletą jest możliwość 
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Użytkownicy GNOME a, korzystając z apletu WiFi Radar z łatwo- 
ścią podłączą się do dostępnych access pointów Wi-Fi. 





zdeliniowania ustawień dla różnych access pointów. W pracy aby 
dostać się do zasobów WŁAN'u, trzeba określić nazwę ESSID punk 
tu dostępowego oraz podać prawidlowy klucz logowania. Z kolei 
w domu ustawienia access pointa wymagają zastosowania zupeł 
nie innej konfiguracji. Dlatego zamiast za każdym razem ustawiać 
wspomniane parametry, znacznie lepiej zastosować profile KWFi 
Managera. Przewidziany dla GNOME 'a WiFi Radar również pozwa- 
la na utworzenie wielu konfiguracji dla różnych sieci bezprzewodo- 
wych. Dzięki temu szybko uzyskamy dostęp do sieci przewodowej 
w domu czy w firmie. Bez względu na to, z którego środowiska 
graficznego na co dzień korzystamy, po załadowaniu sterowników 
dla karty Wi-Fi nie powinniśmy mieć problemów z logowaniem do 
punktów dostępowych 








Będzie lepi 
Uruchomienie karty WF w Linuksie może wymagać nieco wysiłku. 
jeżeli zdecydujemy sę na samodzielną kompilację sterownika dla 
naszego urządzenia, Dlatego 2a najprostszą metodę należy uznać 
załadowanie drvera NDIS przeznaczonego dla Windows. Zastośo- 
wanie NdisWrappera pozwala zazwyczaj na pełną obstugę (eże- 
1 chodzi o tryby pracy I standardy szyłrowania) zintegrowanego 
z motebookiem urządzenia sieciowego 

Nie sposób jednak nie zauważyć, że rozwój sterowników dla 
urządzeń Wi-Fi da Pingwina jest bardzo dynamiczny. Sporo dr 
verów określanych przez autorów jako eksperymentalne już teraz 
działa dość stabilnie i w pełni obsługuje różne standardy kodowa: 
nia transmisji. Dlatego istnieją spore szanse, że najnowsze dysty 
bucje Linuksa (np. właśnie udostępniona Fedara Core 5) będą ob 
stugiwały opisywane urządzenia. wersji na wersję jądro wolnego 
05 zawiera coraz więcej sterowników. Aby ię o tym przekonać, 
wystarczy zapoznać się z reestiem zmian (changełog) najnowsze. 
go roboczego wydania jądra 2.616. W niedluiej przyszłości użyt 
Kowniy Linuksa podłączą sę do WLAN-u równie łatwo jak do ka 
sycznej sieci przewodowej. U 


Więcej informacji 
Wszystko o WiFi w Linuksie 
itp tuamoborgtwrles. unia him 
htp/kwwhplhp.compersona/lean_Fowrihestinua/ 
Ndlstapper 
kp ndiswrappersourcefotge mt 
Programowy punkt dostępowy Wi 
kupie chlipot tg 
hip hostaeptest 
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http://helion.pl 
Informatyka w najlepszym wydaniu 
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Serwer WWW pod Windows może być bezpieczny 


Obrona wigwamu 


Apache z PHP i MySQL-em pod Windows? A właściwie czemu nie?! 
Instalacja serwera WWW zajmie nam kilkanaście minut. Pamiętajmy 
jednak, by później poświęcić chwilę na jego właściwe zabezpieczenie. 


Artur Pęczak 


Po pezenuieny kilkanaście sztu- 
czek, które sprawią, że komputer, na 
którym został zainstalowany sęgwer Apache, 
nie będzie podatny na ataki ze strony domo- 
rosłych hakerów. Na specjalistów od włamań 
- jak wiadomo — nie ma rady, choć stosując 
nasze zalecenia, | im możemy utrudnić życie. 
Wszystkie komponenty serwera zainstalujmy 
na oddzielnej partycji dysku, sformatowanej 
w systemie plików NTFS, Dzięki temu będziemy 
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mogi - podobnie jak w OS-ach uniksowych - 
nadawać prawa plikom | katalogom, a także 
styłrować dane 


BE. Apache 


Domyślna instalacja Apache'a dla Windows 
działa na poziomie konta systemowego Lo- 
calsystem. Ustawienie to powinniśmy zmienić 
z dwóch powodów. Po pierwsze, takie kon: 
to ma zbyt duże uprawnienia lokal- 

ne, zatem każdy, kto znajdzie lukę 
w oprogramowaniu Apache'a, 
będzie mógł potencjalnie do 
Stać się do wnętrza nasze 
90 systemu, Po drugie 
konto LocalSystem nie 
ma uprawnień do ko 
rzystania z zasobów 
Sieci przez mechani- 
amy bezpieczeństwa 
Windows. Aby usu- 
nąć to potencjalne 
zagrożenie, tworzy 
my w systemie konto 
zwykłego użytkownika, 
nadajemy mu niezbędne 
uprawnienia i uruchamia: 
my na nim serwer WWW, 


Na straży 
rezerwatu 
© tym, kto będzie miał 
dostęp do naszego ser 
wera WYW, możemy 
zadecydować już na 
poziomie zapory ognia: 
wej. Choć jest to meto 
da skuteczna, nie zawsze 
będzie da nas najwygod- 
niejsza. Poznajmy zatem 
dyrektywy Allow oraz De- 
ny, za. pomocą których 


określimy, kto i do jakich 
zasobów będzie miał do. 
stęp. Polecenia Allow oraz 
Deny umieszczamy w pliku 
anfiguracyjnym Apache'a 

tpd.conf), w sekcji Di- 
rectary. Przykładowo: jeśli 


chcemy, aby dostęp do naszego serwera WYW 
(czyli konkretnego katalogu) miały tylko kom 
putery z sieci lokalnej, musimy dodać następu- 
jacy wpis 


<Directory "E:/WuW/Apache/Apache2/ 
htdocs"> 

Order Deny, Allow 

Deny from a11 

Allow from 192.168.1.0/24 

</Directory> 


Wyrażenie Order decyduje o kolejności prze- 
twarzania dyrektyw Allow | Deny. Najpierw 
blokujemy wszystko (Deny), a następnie ze- 
zwalamy na dostęp tylko komputerom z sieci 
lokalnej. Pozostali ujrzą komunikat 403 For- 
bidden, który informuje o zakazie dostępu 
do tych zasobów. Możemy stosować dowoł- 
ną kombinację dyrektyw Deny | Allow, przypi 
sując Im różne wartości — nazwy domen, po- 
jedyncze adresy I lub ich zakre, Co ważne, 
uprawnienia dostępu modyfikujemy dla każde 
90 katalogu a serwerze z osobna. 


Nie ufaj skryptom 
Jeżeli na serwerze będą materiały publikowane 
przez osoby trzecie, powinniśmy włączyć tylko 
te mechanizmy, które będą tym osobom rzeczy. 
wiście potrzebne. Zagrożeniem są skrypty CG 
oraz polecenia SSI. Za pomocą kodu 551 użyt 
kownik może wykonać jakieś polecenie na er- 
werze (dyrektywa exec) lub przejrzeć zawartość 
jakiegoś plik z dysku (dyrektywa include). Do: 
myślnie Apache ma wyłączoną obsługę 551. Aby 
zezwolić na przetwarzanie poleceń 55, w sek- 
«ji Directory dodajemy wpis Options +lnclu- 
des, Znacznie lepiej jest jednak użyć wyrażenia 
Option IncludesNOEXEC, które co prawda włą: 
czy obsługę SSI, ale zabroni wykonywania pole- 
ceń z poziomu strony WWW. 

Zabezpieczając Apache'a, możemy 2ast050- 
wać także inną prostą sztuczkę. Polega ona na 
blokowaniu wyświetlania (lstowania) zawar- 
tości katalogów, w wypadku gdy na serwerze 
nie umieszczono pików startowych index.html, 
index.php itd. W tym celu w sekcji Directory 
umieszczamy wpis Options -lndexes. 


Wejście na hasło 
Jeśli chcemy, by wszystkie dane publikowa. 
ne w witrynach były odczytywane tylko przez 
uprawnione do tego osoby, dostęp do stron 
zabezpieczmy hasłem. Do tego celu stosuje się 
plik „htaccess, który umieszczamy w katalo- 
gu, do którego dostęp ograniczamy. Zawar- 
tość przykładowego zbioru „htaccess wyglą 
da następująco: 
AuthType Basie 
Authlane "Podaj hasło: 
AuthUserFile e: wwwyhaslat 
hasło. file 
Requi re user kowalski 
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Zbiór tekstowy utworzymy w Windows 
2a pomocą edytora. Otwieramy Notatnik, wpro- 
wadzamy właściwą treść, po czym zapisujemy 
plik ma dysku poleceniem Plik | Zapisz jako. 
Ważne jest, aby pole Typy pliku ustalić na 
Wszystkie pliki. Dzięki temu program nie dołą- 
czy do nazwy zbioru rozszerzenia TXT. 

Pl hasta file zawiera hasło wygenerowane 
przez program htpassword. Powinniśmy prze- 
<howywać go w innym katalogu na dysku niż 
ten, w którym zamieszczamy strony WWW. Aby 
przygotować zbiór haslo.file, otwieramy kon- 
solę (Akcesoria | Wiersz poleceń), 2 następnie 
przechodzimy do katalogu, w którym zainsta- 
lowaliśmy Apache'a. W dalszym kroku wyda- 
jemy komendę: - 


htpassword -© e: wuwihaslal 
haslo. file kowalski 


Żeby cały opisany tu mechanizm zadziałał, 
w konfiguracji Apache'a musimy zezwolić na 
modyfikację praw dostępu do serwera z pozio- 
mu plików „Ntaccess. Decyduje o tym opcja Al- 
lowoweri de, którą umieszczamy wewnątrz dy- 
rektywy Directory. Jeżeli w httpd.conf, w kon: 
figuracji wybranego katalogu znajdzie się wpis 
„AllowOverride None, pliki „htaccess nie będą 
akceptowane. Administrator może zezwolić na 
ich przetwarzanie, zmieniając wartość tej opci 
2 None na All Innym dozwolonym parametrem 
jest AuthConfig - co prawda przetwarza on 
zbiory „htaccess, al tylko te dyrektywy w nich 
zawarte, które służą do autoryzacji dostępu do 
strony WWW. 


GB Interpreter PHP 


Trudno dzisaj wyobrazić sobie serwer WWW 
nieobsługujący dynamicznych stron PH. PHP 
daje programiście olbrzymie możliwości, które 
czasem będą wykorzystane do niecnych cełów. 
Żeby sę przed tym bronić, stosujemy kika pra- 
stych metod. 


W dobrym trybi 
Jeżli zależy nam na wysokim poziomie bezpie- 
czeństwa (kosztem pewnych funkcji zawartych 
w PHP, aktywujmy tryb bezpieczny (safe mode). 
To pośrednie rozwiązanie niektórych bolączek 
związanych z PHP. Chroni ono np. serwer przed 
kilkoma popularnymi lukami w systemie bez- 
pieczeństwa. Jednym 2 mechanizmów trybu sa- 
fe mode jest funkcja sprawdzająca, czy pik, na 
którym operuje skrypt, I sam skrypt należą do 
tego samego właściciela. Uchoni nas to przed 
odczytem lub skasowaniem zbioru na dysku, do 
którego dostęp ma np. tłko administrator Aby 
włączyć wyb bezpieczny w pliku php.ini zmienia- 
my wartość wiersza safe. mode Off na On. Peł 
ni listę funkcj blokowanych w trybie safe mo- 
„de wraz z ich opisem umieszczono pod adresem 
pl.php.net'features.safe-mode. 








HE Apache bez szczególnych 


Wybieranie typu konta 
Oeminiewime Grom 








„Apache, podobnie jak ine usługi sieciowe, do działania nie potrzebuje uprawnień systemowych Uru- 
<homienie serwera WWW z poziomu konta użytkownika zwiększy ogólne bezpieczeństwo Windows. 
Dodatkowo należy przypisać odpowiednie prawa dostępu do katalogów. 




















KI Nowe konto dodamy w oknie Panel stero- 
wania | Konta użytkowników. Nadzjemy mu 
<downiną nazwę (np. Apache. a typ konta usa 
lamy ra Ograniczone. Pamiętajmy także, aby 
nowa dodanemu użytkownikowi przypisać rud- 
ne do odgadnięcia haslo. 





I z poziom okna Narzędzia administracyjne 
wruchamiamy moduł Usługi. Odnajdujemy w nim 
wpis Apache po czym kikamy go prawym przy- 
dskiem myszy Z menu kontekstowego wybiera- 
my Właściwości. Dalej przechodzimy na kar. 
tę Logowanie, gdzie wskazujemy nazwę nowa 
dodanego konia (Apache) oraz wprowadzamy 
adane mu uprzednio hasło dostępu. 











EH Otwieramy Panel sterowania | Narzędzia 
administracyjne. W module Zasady zabezpie- 
czeń lokalnych odszukujemy Działanie jako ele 
ment systemu operacyjnego oraz Logowanie 
w ye usługi. Dopiujemy do nich użytkownika 
„Apache. W tym celu klikamy prawym przyciskiem 
syst nazwę kate opcji dl wyciem kome 
dę Właściwości | Dodaj użytkownika lub grupę. 





EJ na koniec nadajemy użytkownikowi Apa- 

'a uprawnienia do katalogów, w których 
dziła serwer WYW. Katalogi zawierające doku- 
ment i krypty hidłocs raz cgiebln) muszą być 
czytane i wykonywane, piki dziennika log) - 
czytane, pisane i wykonywane, prawa dla zbio- 
ru Apache.eze ustalamy natomiast na czytanie 
i wykonanie. 











W pliku php.ini znajdziemy ponadto do- 
myślnie wyłączoną opcję register_globals 
= Off, która zabrania używania w skryptach 
zmiennych globalnych. To powszechnie stoso- 
wana praktyka i nie jest zalecane włączanie 
tej opcji. Zezwolenie na stosowanie zmiennych 
globalnych może stanowić dodatkową lukę 
w bezpieczeństwie. Zamiast tego powinniśmy 
zmusić programistów do dobrego programowa- 
nia z wykorzystaniem tablic superglobalnych. 
Inną ciekawą i zwiększającą bezpieczeństwo 
samego PHP funkcją jest open based. Jej uży- 
cie spowoduje, że wszystkie operacje na plikach 
będą ograniczone do wskazanego przez nas ka- 
talogu. Co ważne, opcja open_basedir nabiera 


sensu dopiero wtedy. gdy połączy ją z plikiem 
koniiguacjnym Apache'. Zatem w httpd.conf 
dodajemy wpis podobny do tego: 


<Directory "E:/WuW/Apache/Apache2/ 
htdocs /dowolny/katalog"> 

adnin_value open_basedir 
*E:/WUW/Apache/Apache2/htdocs/ 
dowolny /katalog" 

<IDirectory> 


pi 





Skrypty PHP uruchamiane z poziomu tego 
katalogu nie będą miały dostępu do plików 
umieszczonych wyżej w strukturze katalogów, 
np. do EJWWW. 
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Prawa dostępu a Windows XP 
Jeżeli zainstalowaliśmy Window na partycji NTFS, 
możemy stosować prawa dostępu do pów i kata- 
logów podobnie jak w systemach uniksowych. We 
właściwościach pliku lub katalogu znajdziemy 
wówczas dodatkowe zakładk, które pozwolą nam 
dowolnie sterować dostępem do zborów. Każde- 
mu użytkownikowi ub ich grupie możemy nadać. 
inne uprawnienia. 

Aby uzyskać dostęp do tych mechanizmów, 
zmieniamy ustawienia Eksploratora Windows. 
2 menu Narzędzia wybieramy Opcje folderów. 
Dalej na zakładce Widok odznaczamy pole Użyj 
prostego udostępniania plików (zalecanej. 





IE] Ut rostogo udostąpiara pików [Eiacan] 
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| Bezpieczny Windows 
Wruchamiają nawet prosty serwer pod Win 

dow, poiiśmy pamiętać o kiku podstawo: 

wych zasadach 

> dobrze skonfigurowany firewall to połowa 
sukcesu; na zewną otwieramy tyka te por. 
vy, tre rzeczywi są wymagane do dala 
dania uslugi, np. por 0, na kórym działa 
Apache, 

> eżei serwer Tuqjonuje tyko w sie 
«i lokalnej, ma zaporze blokujemy cały ruch 
3 zewnąt, 

> pamiętny o aktualizacji oprogramowania 
eterów samego systemu, w miarę moż 
wości Instalojmy ch najnowsze wej, 

 tuchamiajy tyko 1 sług, kóych rzeczy 
wśce potrzebujemy; zmiany ustawie doko- 
mami w module Panel sterowania | Narzę- 
dzia administracyjne | Ustugi. 





Jak łatwo zauważyć, PHP konfigurujemy 
przez edycję pliku php.ini lub pliku konfigu- 
racyjnego Apache'a. Wpis php_admin_ value 
pozwala modyfikować te ustawienia, które 
przyjmują dowolne wartości, np. nazwę kata- 
logu - jak w powyższym przykładzie, Z kolei 
dla opcji logicznych (włączonyłwyłączony) uży: 
wamy php_admin_flag, np. php_admin_flag 
register_global On. 





Lepiej nie informować 

Powinniśmy też wyłączyć niektóre inne funk 
cje PHP, które mogą stanowić dziury w bez- 
pieczeństwie. Jeśli nie wiem, które, to dla 
przykładu proponujemy utworzyć na serwerze 
plik test.php o treści: <? php phpinto); 
a następnie zaladować go do przeglądarki. 
Zdziwieni? W rezultacie otrzymaliśmy wie- 
le informacji o naszym systemie, konfigura 
cji Apache'a i samego PHP. Bez wahania bło- 
kujemy zatem funkcję phpinfo). Nie chcemy 
przecież, aby ktoś, kto publikuje u nas stro- 
ny, mógł z niej korzystać. W tym celu w piku 
Php.ini umieszczamy wpis disabie_functions 
= phpinfo. Możemy go rozszerzyć © ine, po- 
tencjalnie niebezpieczne funkcje, oddzielając 
każdą z nich przecinkiem, np. disable fune- 
tions = phpinfo, exec, passthru, system, fo- 
pen, fsockopen. 





deo Baza danych MySGL 
Kluczowe dla bezpiecznego działania MySQL-a 
jest przypisanie użytkownikowi root dobrego 
hasła. Zrobimy to już na pocztku — podczas 
konfiguracji serwera. He powinniśmy tworzyć 
anonimawych użytkowników — nie będą oni 
nam zapewne potrzebni. Dodatkowo zezwa- 
lamy tylko na lokalne połączenia z bazą 

W tym celu opcję Enable root access from 
remote machines zaznaczany jako aktywną 
1yko wtedy, gdy chcemy kontrolować serwer 
baz danych z zewnątrz. Powyższe zabezpie- 
czenia wykonamy 2 poziomu konsoli MySQL-a, 
wydając klka prostych komend: 
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mysql> USE nysąl ; 

mysql> DELETE FROM user WKERE user 
- "root" AND host = 

mysql> DELETE FROM db; 

mysql > DELETE FROM user WHERE user 








mysq] > FLUSH PRIVILEGES; 


Pamiętajmy także, aby nadać hasło kontu ad- 
zministratora: 


mysq1> SET PASSONRO FOR root = 
password( 'nasze_hasla'); 


MySQL. podobnie jak Apache, uruchamiany 
jest domyślnie z poziomu konta systemowego. 
Zmienimy to, tworząc zwyklego użytkownika 
i dalej postępując analogicznie jak w wypad- 
ku Apache'a, 


Tylko nie na prawach admina 

Do normalnych operacji na bazach danych pod 
żadnym pozorem nie powinniśmy używać kon- 
ta root. Tworzymy zatem dodatkowych użyt- 
kowników z takimi uprawnieniami, jakie bę. 
dą w danym projekcie potrzebne, | ne wię: 
«aj, Jeżeli zatem nowy użytkownik ma tylko 
wprowadzać | wydobywać informacje z bazy, 
nadajemy mu tylko podstawowe, niezbędne 
uprawnienia: 


mysql > GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, 
DELETE ON sklep.* TO 

kowal sk16192.168.0.12 1DENTIFIED BY 
*nowe_haslo*; 


Jak widać, taki użytkownik nie będzie mógł wy- 
konać żadnych poleceń administacyjnych, tak- 
że tych związanych z dodawaniem i usuwaniem 
baz oraz tabel 

MySQL pozwala na kontrolę użytkowników 
nie tyłko na poziomie wykonywanych przez nich 
operacji ale także połączeń z bazą, W naszym 
przykładzie Kowalski będzie się łączył z serwe- 
rem tyko z komputera z sieci lokalnej o nume. 








CO CH GE” 


Domyślna konfiguracja poinstalacyjna MySQL 
to otwarte drzwi dla intruzów. Dlatego tak 
ważne jest, by zrezygnować z tworzenia kont 
anonimowych I zewnętrznych połączeń z bazą, 











rze 192.168.0.2. Jego dostęp do serwera ogra- 
niczyliśmy ponadto do bazy „sklep” 


Upragniony spokój 
Do zapezpieczenia naszego pierwszego serwera 
WYW nie potrzebowaliśmy dużo czasu, Wystar 
czyłoprzeedytować kika płków konfiguracyjnych 
i dokonać prostych operacji na bazie danych. Za- 
gwarantowało nam to spokcjny sen i szczędzi 
ło wielu godzin trudnego odtwarzania serwera 
uszkodzonego w wyniku ataku hakerskiego. M 





więcej informat 

Apache pod Windows 

http:/httpd.apache.org/docs/2.2/płatform/ 
Snow him 

Bezpieczny Apache 

htr apache orgłdos/2/misci 
security ipshimi 

Bezpieczne programowanie w PHP 

ht fraki. us/blogphp bezpieczne 
progamowanieł 

hotpiłww webinside.pfhpartykły10/ 

hr kursysypłteka pl 
kurs gł łkurs=phrpdsrona=10 

Jak zabezpieczyć MySQLa 

hntpitdewmys-coechtesouicesaricei 
secunn mysql window btmi 

hrtpitde mysi comdoctetmanis Geny 
Secumykimi 
































Poznajemy zasady tworzenia grafiki SVG 


Niech będzie 
ładny i mały 


JPEG, GIF, SWF - właśnie te rozszerzenia plików kojarzą się z interneto- 
wą grafiką i animacją. Z czym jeszcze? No, choćby z objętością liczoną 
w setkach kilobajtów i powolnym ładowaniem stron WVW. Ale przecież 


obrazki wcale nie muszą być duże! 


Dorota Trajkowska . 





Dorii nto gat nana 
zastąpić niewielkimi obrazami wektorowy- 
mi. Jasne, że nie zawsze da sę to zrobić zdję 
cia z uroczystości rozdania Oscarów ju raczej 
na wieki wieków pozostaną zdjęciami. Istnieje 
jednak wiele przypadków, w których wektorowe 
grafiki sprawdzą się nie gorzej niż pi JPEG czy 
GF. W artykule pokażę, jak sporządzić takie „iek- 
kie” obrazy Sięgniemy po SVG. 


Wystarczy Notatnik 
$VG (Scalable Vector Graphics) to aplikacja XML 
służąca do tworzenia graf statyze i dynamice 
nej. Wektorowe obrazy są odczytywane przez 
Mozilę, Firefoksa i Operę. Użytkownicy Internet 
Eoplorera muszą natomiast zainstalować odpo 
wiedniego pług ina (patrz: ramka „Więcej infor 
maj”. Istotną cechą SVG jest edytowaność pl 
ku opisującego obraz — da sę go zmodyfikować 
choćby za pomocą windowsowego Notatnka. 
Zbiór SYG może być dokumentem samo: 
dzielnym, ale wolno nam też osadzić go win 
nym dokumencie XML (np. w XHTML). W pierw- 
szym wypadku plikowi SVG nadajemy rozsze 
rzenie „svg. W drugim - deklarujemy w zbiorze 
XHTML nazwę przestrzeni httpiwwww3.orgi 





Koła rysujemy, korzystając ze znacznika 
„circle. Dzięki stylom CSS uzyskujemy efekt 
przezroczystości. 
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2000/svg. Następnie używamy znaczników def 
nijących grafikę lub przygotowujemy oddzielny 
dokument SVG i wczytujemy go za pomocą ta 
gów img, object lub embed. 

Oto struktura samodzielnego zbioru opisują 
<ego graikę wektorową: 





txml verston="l. 

standalone="no"?> 

1DOCTYPE svg PUBLIC 

*-1/W3C//0T0 SYG 1.1//EN" 

"http: //uvw.v3.or9/Graphics/SVG/ 
1.1/0T0/svg11 „dt 

swa 





lwa 
Ha początku umieszczamy deklarację dokumentu 
XML. Następnie wpisujemy identyfikatory, dzięki 
którym definiujemy język i składnię SYG zasto 
sowaną w dokumencie. Na koniec wstawiamy 
główny eement <svg? — tu właśnie umieszcza: 
sy podelementy i atrybuty opisujące gratkę 





rwszy obrazek 
Najważniejszym elementem w dokumencie SYG 
jest znacznik *svg? — kontener do przechowywa: 
mia grafiki. Jego podstawowe atrybuty o: 


>> xmln - przechowuje nazwę przestrzeni, 
> version — wskazuje wersję języka SVG; 

> x, y- określają współrzędne poziomą | piano 
wą wierzchołka prostokątnego regionu, w któ 
rym zostanie osadzony element opisany między 
znacznikami <syg. Jeśli nie podamy tych atry- 
butów, zostaną im przypisane wartośc 0; 

> width, height — szerokość i wysokość ele. 
mentów <svg> osadzanych w danym miejscu. 
Wartość 0 uniemożliwia pokazanie elementu. 
Jeśli atrybuty nie zostaną wpisane, będą trak 
towane tak, jakby ich wartość wynośla 100%. 


Przygotujmy nasz pierwszy samodzielny plik 
SVG, który później osadzimy w dokumencie 
XHTML. Nadamy mu nazwę obraz1.svg (zbiór 
zamieszczamy na płycie dołączonej do CHIP-a) 





Rysując elipsę, podajemy położenie środka. 
igury oraz długości jej osi wielkiej i małej. 


Na początek narysujemy prostokąt, wypełniają 
cy całkowicie płótno. 


<svg width="305" he ght="305" 
<rect width="300" height="300" 
styles"f11]:red; 
stroke-width:5p 
stroke:blacki” / 
1svg 








W języku SYG zdefiniowano kilka elementarnych 
figur geometrycznych I ksztaltów, Są nimi: rect 
(prostokąt) circle (koo), ellipse (elipsa), poły 





gn (wieloką, line (ima), polyline (ini łama- 
na) oraz path (ścieżka) 
Jak widać, sięgnęłkimy po element rect 


Za pomocą atrybutów width I height określ 
liśmy szerokość i wysokość prostokąta. Dzięki 
styłom C55 zdeiniowaliśmy natomiast kolor wy- 
pełnienia (filred) oraz grubość i kolor obramo- 
wania (stroke-width:Spn, stroke:black.. 

2 właściwości styłów w SVG korzystamy na 
kika sposobów: poprzez zastosowanie właści 
wości jako atrybutów elementów SVG, dzięki 
użyciu właściwości wraz z wartością (nazwa: 
wartość) albo w postaci wartości atrybutu sty- 
le, Wolno nam też zdefiniować wewnętrzny ar 
kusz stylów C55, Odwołujemy się wówczas do 
elementu style”, np.: 








Zalety grafiki SVG 

>> mały rozmiar obrazów; 

> niezależność od sprzęu, na którym prezen- 
towana jst grafika; 

>> obsługa profili kolorów ICC, sRGB, gradem: 
ów i maskowania; 

)» interaktywność — dzięki aplikacjom XML. 
współpracującym z SVG można sporządzić 
obrazy aktywne, reagujące na ruch myszy, 
wskazanie wybranego elementu ip; 

>> skalowalność; 

>> łatwość modyfikowania grafiki z zastosowa: 
niem zwykłego edytora tekstu. 



















PORADY 





Komputer Test 


Przewodnik po rynku sprzętu cyfrowego 


<style type="text/css" 
1CCDATA[ text Ć FIN: white; J JJ 
<lstyle 





Zakończmy już sprawę prostokąta. Dodajmy jeszcze tylko, że ele- 
ment *rect* ma atrybuty rxi ry, za pomocą których zaokrąglimy 
wierzchołki figury. Przykład wykorzystania atrybutów prezentuje 
plik obrazta.svg. 


Owal 
Teraz umieścimy na prostokącie kilka kół o różnym stopniu prze- 
zroczystości (obraz2.svg): 





€trele €x="50" cy="50" r="40" style="f111:green; 
f1l-opacity:1.07/ 

efrcle cx-"150" cys'50" r="40" style="fi11:green: 
TN -opacity:0.5"/ 

circle cx="250" cy="50" r="40" style="f11]:green: 
f1M-opacity:0.2%/ 


Do rysowania koła służy znacznik «circle. Ma on trzy podsta 
wow atrybuty: cx, cy oraz r. Pierwsze dwa definiują współrzęd 
me środka kola, a ostatni określa dlugość promienia. Dodatkowo 
zastosowaliśmy właściwości C55 dla nadania koloru oraz stopnia 
przezroczystości figury. Skorzystaliśmy z właściwości fl-opacity 
z wartością od 0.0 (całkowita przezroczystość) do 1.0 (brak prze 
zroczystości) 

Podobnie rysujemy elipsę. Służy do tego znacznik <ellipse 
Jego atrybuty ©x i cy wskazują śroiek figury. Teraz jednak poda: 
jemy jeszcze dwie wartości: c i ry. Określają one długość półosi 
poziomej i pionowej 

W przypadku wielokąta stosujemy znacznik <połygon z aty 
butem points, Podajemy wówczas pary współrzędnych wierzchol- 
ków wieloboku | oddzielamy je od siebie spacją. Wartości składa. 
jące się na każdą parę współrzędnych odseparowujemy za pomocą 
przecinka. W ten sposób narysujemy trójkąt (obra24.svg): 


polygon points="50,50 250,100 180,160” 
style="fiTl:green:" / 


Pojedynczą linię tworzymy natomiast dzięki znacznikowa line 


Nine x1=*0* yl="0" x2="300" y2-*300" 
style="stroke:blacl 





Aby naszkico- 
wać wielokąt, 
podajemy pary 
współrzędnych 
oddzielone 

od siebie spa- 
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Atrybuty xt iyt określają położenie po 
BRDA dA 
Punkty te zostaną połączone liią prostą. W na- 
szym przykładowym pliku (obra25.svg] naryso- 
waliśny przekątną prostokąta. Aby jednak linia 
była widoczna, musieliśmy także zdefiniować 
kolor kreski inny niż czerwony. 

Pora naszkicować jakiegoś „łamańca”. ciż 
kę tworzymy za pomocą elementu <path>. Jej 
jedynym atrybutem jest d, któremu przypisuje: 
my różne komendy określające sposób prowa- 
dzenia lini Oto niektóre polecenia: 


> M - moweto; 
> L- limeto; 

>> H- poziome lineto; » 
>» V- pionowe lneto; 

> C-cuveto; 

> Q - kwadratowa krzywa Beziet; 
> A- eliptyczny luk kąta; 

> 2- zamknięcie ścieżki 





Trochę popiszemy 
Wiemy już, jak narysować figury geometryczne, 
przejdziemy więc do szkicowania lańcucha zna: 
kowego. W tym wypadku za renderowanie od- 
powiada element text". Jego atrybuty to: 





b x - współrzędna pozioma wskazująca bież 
<a pozycję w układzie współrzędnych pierwsze: 
go znaku tekstu; 

> y - wspólrządna pionowa wskazująca bicżą: 
«a pozycję w układzie współrzędnych pierwsze 
go znaku tekstu; 

> dx — odleglość, o jaką zostanie przesunięty 
początek lańcucha znakowego z bieżącej pozy 
cji na osi X; 

+ dy — odległość, o jaką zostanie przesunięty 
początek łańcucha znakowego z bieżącej pozy- 
cji na osi. 


Oto fragment pliku obraz6.svg: 





text 10740" y="52" font. 

fant ly="sertf" font-size="24" 
font-wieght="bold" 

fiMI="white">Graftka w SYG 16/text 
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Ato już napis na czerwonym płótnie, Różne 
kolory liter są efektem zastosowania znaczni- 
ka span. 

Na początku określamy współrzędne punk 
tu, od którego zostanie renderowany lańcuch 
zmakowy. Następnie za pomocą C55 definiujemy 
rodzaj, rozma i grubość czcionki, a także kolor 
jed wypełnienia 

Element <text> może również zawierać 
amacznik <tspan , który wprowadza jakąś cha 
akterystyczną cechę dla podanej ery albo sło- 
wa (np. kolor lub rozmiar czcionki), odwolując 
jednocześnie te definicje w głównym elemencie 

text (obrazóa.sv9). 


A może tęcza? 

Do tej pory korzystaliśmy z właściwości fil 
w celu wypełnienia figury jakimś kolorem. SVG 
pozwala także na zastosowanie efektu gradien- 
tu, czyli zmiany jednej barwy w drugą. 

W SVG są dostępne dwa rodzaje gradien- 
tów: iiowy i promieisty. Pierwszy jest opisy- 
wany za pomocą elementu «linearGradient , 
a drugi - znacznika <radialGradient . Każdy 
gradient definiujemy w elemencie «defs*. Po 
dajemy tam identyfikator, do którego odwołu- 
jemy się później we właściwości fill wybranej 





Istnieją programy, za pomocą których można latwo 
sporządzi rysunek zgodny ze standardem SVG. 
Zwróćmy uwagę na darmową aplikację Inkscape 
ułatwiającą tworzenie obrazów wektorowych. Na 
.posku widocznym z lewej strony okna programu 
znajdziemy zestaw narzędzi slużących do rysowania 
lini, prostokątów, okręgów, clips, luków, wielobo- 
ków i krzywych różnego rodzaju. Także tu umiesz 
czono przyciski, po naiśnięcu których modyfikuje 
my kolory naszkicowanych figur oraz definiujemy 
gradienty barw. Dzięki opcji Importuj dokonamy 
konwersji grafki rastrowej do wektorowej, a więc 
będziemy mogli skorzystać w dokumencie SYG 
2 jakiegoś obrazka rastrowego. 











Aplikacje do tworzenia grafiki SVG 


SEA 





I 
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figury za pomocą adresu złożonego ze znaku 
4 nazwy gradientu. Jeśli chcemy odwoływać 
się da jakiegoś konkretnego elementu w doku- 
mecie, powinniśmy umieścić go między taga- 
mi <dels. 


<defs><1 inearóradient 
tdm"gradienti"> 

</inearGradient></defs> 

<rect fill="url (fgradient1)" 


Spójrzmy na kod odpowiedzialny za implemen- 
1ację gradientu liniowego (obraz7.svg): 


Uinearóradient id="gradienti" 

<stop offset="0x" stop: color="black" 

U 

stop offset="100%" 
stop-color="yel low" > 

</MnearGradient> 


Gradient ten zawiera dwa elementy <stop 
lub większą ich liczbę, Definiują one poszcze- 
gólne kolory. Każdy z nich ma atrybut offset 
oraz stop-color. Offset wskazuje miejsce za: 
kończenia koloru i przyjmuje wartości od O do 
1 lub procentowo od 0 do 100. Stop-Color to 
definicja barwy. Oczywiście kolor zdefiniowa- 
ny w pierwszym elemencie <stop> gradientu to 
pierwsza barwa kolejne znaczniki <stop”_ opi 
sują następne, W ten sposób możemy przedsta: 
wić dowolną izbę kolorów gradientu liniowego 
(obrazBsvg) 


Mincaróradtent td="gradtentf" 

<stop offset="5k" 
stop-color="yel low" / 

<stop offset="30%" stop-color="red" 

D 

stop offset="70%" stop-color 

m 

stop offset="1004" 
stop-color="green" / 





ue 


Gradient liniowy niekoniecznie musi zmieniać 
się wzdłuż linii poziomej, Oto kod naszego pro- 
gramu z gradientem liniowym przechodzącym 
odd górnego lewego wierzchołka prostokąta do 
jego dolnego prawego rogu (obraz?a.svg) 


<nearGradient 1d-"gradtenti" 
gradtentUnits="userSpaceOnUse" 
x1-*20* yl="0" x2-7380* y2="200*> 





Aby uzyskać taki efekt, musieliśmy zastosować 
atrybut gradientUnits z wartością useSpace- 
OnUse. Definiuje ona układ wspólrzędnych dla 
czterech atrybutów: xt, y, x2, y2. Te z kolei 
określają współrzędne początku gradientu i jego 
końca, W naszym przypadku są to punkty poło- 
żone na przekątnej prostokąta 





Podobnie wygląda implementacja gradientu 
promienistego. W pliku obraz9.svg opisaliśmy 
koło, którego barwa zmienia się od jasno- do 
ciemnozielonej wzdłuż promienia figury: 


radialGradient id="gradienti" 
stop offset="15x" 
stop-color="ye] low" / 

stop offset="1004" 








/radialGradient 





/defs 
circle cx="150 507 r="100" 
style="f111:url (łgradient1):"/ 


Gdy początek gradientusustalimy w miejscu innym 
niż środek, nasz obraz będzie przypominał kulę. 
Przykładowy kod prezentujemy w plku obrazi0. 
svg.. Aby uzyskać efekt kulistości, użyliśmy atry 
butu gradientUnits z wartością useSpaceOnUse, 
która definiuje układ współrzędnych dla atrybu 
tów x, cy, r oraz fx, fy gradientu promienie 
90. Parametry cx, cy r definiują okrąg wypełnio 
ny gradientem, a atrybuty fr i fy wskazują punkt 
ogniskowy gradientu - właśnie od tego miejsca 
będzie rozchodzi się promień gradientu, Jeśli nie 
określimy tego punktu, będzie on miał współzęd 
ne cx. 

Zwróćmy uwagę na takt, że promień gra- 
dientu jest większy od promienia naszego kola. 
Jest to uzasadnione. Dzięki temu gradient est 
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opisujemy elipsę wypełnioną 





Gradieni 


delikatniej rozłożony w naszej figurze, co bar. 
dziej upodabnia ją do kuli 


Czarna krowa w kropki bordo 
Różnego rodzaju obiekty graficzne i obrysy mo 
żemy wypełniać także wzorkami (deseniami) 
Do ich definiowania służy element «pattern 
Element ten, tak jak gradient, ma atrybuty id 
oraz patternUnits, który po nadaniu wartości 
userSpaceOnUse definiuje obszar współrzęd 
nych dla atrybutów x, y, width i height. War- 
tości x 1y wyznaczają punkt, od którego jest 
rysowany deseń, a pozostale dwa określają je- 
go szerokość i wysokość. W piku obraz11.svg 


Iiowy: poszczególne barwy definiujemy za pomocą 
atrybutów offset oraz stops<olor elementu stop. 


deseniem w postaci zielonych 
kulek na czerwonym tle 

Nie tylko figury geome- 
tryczne da się wypełniać dese. 
niem. Równie dobrze możemy 
nałożyć wzorek na jakiś napis 
Przykład pokazujemy w pliku 
obraztta.svg. 


Trochę ruchu 
Jak wspomniałam na początku 
artykulu, SYG to nie tyko gra- 
fika statyczna, Zabierzemy się 
teraz za przygotowanie anima 
sg Do jej utworzenia wystar 
czy nam znacznik <animate 
Umieszczamy go wewnątrz definij tego elemen 
tu, który chcemy wprawić w ruch, 

Element <animate " ma atrybut attribu- 
teName. Wpisując tu odpowiedni parametr 
- C55, XML lub auto — określamy, gdzie mają 
być szukone wartości dla animateName. 

kolejnym atrybutem elementu * animate jest 
atributelype. Wtym wypadku podajemy nazwę 
atrybutu, którego wartość chcemy zmienić 

Następne parametry to begin i dur. Pierwszy 
wyznacza moment w którym wybrany obiekt po 
winien zostać uaktywniony. Parametr dur okte 
śla natomiast, ak długo element ma pozosta 
wać aktywny. 








Jedyne na rynku laboratorium testujące 
sprzęt cyfrowy według procedur zwery- 


fikowanych przez normy kontroli jakości 
150 9001:2000 


a. precyzyjnie określić wydajność 


 TEST.CENTER 
INTERNATIONAL 





OCOWELEEOCNEA 


OWOCE CSN 


WEPZSYJILCJI 


c. przygotować sprzęt 
do przetargu 


Skontaktuj się z nami 
CHIP Test Center International Polska 
Laboratorium 

ul. Kościuszki 29/3; 50-011 Wrocław 
Tel. (071) 78 23151 

e-mail: laboratoriumQvbc.pl 
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o dyspozycji mamy także atrybut fi. Je- 
śl rzypiszey mu wartość freeze, to efektem 
zakończenia animacji będzie wyświetenie jej 
ostatniej klata, Domyślną wartością jst jednak 
remove, która powoduje przejście do pierwszej 
klatki animacji 

Naszą pierwszą produkcję filmową zapisze- 
my w pliku animot.svg, Proponuję najpierw 
otworzyć plik za pomacą przeglądarki WWW 
i dopiero po obejrzeniu animacji przystąpić do 
analiz jj kodu: 


<rect x="0" ye” 
hetght="200" 

stroke="black" stroke-width=" 
FiN="blue" / R 

<rect_x="0" y="d" width="400" 
hetght="200" fIII="lightblue" > 
animate attributelane=" 
attributeType-"XHL" 

begin="0s" dur="5s" filI="freeze" 
from="0" to="100" /> 

<anfmate attributelłane= 
attributeType="XHL" 

begin="0s" dur="5s" fiN="freeze" 
from="0" to="100" > 

animate attributenana="widtn" 
attributeType="XHL" 

begin="0s" dur="5s" fH1I="frecze" 
fron="400" to="200" /> 

antmate attributeNam 
attributeType="XHL" 

begin="0s" dur="58" FINI="freeze" 
fron="200" to="3" /> 

<ract. 





" width="400" 

















y 














jetght" 


Na początku malujemy dwa prostokąty Pierw 
szy ma intensywny niebieski kołor, a drugi — 
błękitny Jaśniejsza figura jest narysowana na 
ciemniejszej. 

Wewnątrz błękitnego prostokąta definiuje- 
my elementy <animate". Każdy z nich powo- 
duje inną akcję Pierwszy zmienia współrzędną 
x narożnika prostokąta, począwszy od ze 
1a aż do 100. Tak samo przesunięta zostanie 
współrzędna y. W efekcie rozmiar figury będzie 
amniejszany i w oknie przeglądarki zobaczymy, 
jek prostokąt zmienia barwę z jasno- w ciem- 


Document and setimga (Dore Pult yy brazIŃEA 








Po zastosowaniu gradientu promienistego koło zamieni się 


w kulę. 


noniebieską. Animacja zostanie zakończor 

w momencie w którym wielkość prostokąta bę. 

dzie wynosi 200 pikseli na 3 pksele I kiedy je- 

go lewy górny wierzcholek znajdzie się w punk- 
e (100100) 

Elekt końcowy animacji uzyskaliśmy dzięki 
ustaleniu wartości atrybutu fil na freeze, Po- 
zostawiając wartość domyślną (remove), po- 
wrócibyśmy do stanu początkowego (pierwszej 
klatki, a więc na ekranie znowu pojawitby się 
jasnoniebieski prostokąt 


Prawo, lewo, góra, dół 
Zastosowanie elementu <animate" to najprost- 
szy, ale nie jedyny sposób wprawienia obiektu 
wruch. Przygotowując plik SVG, można wykorzy: 
stać także «animateTransform». W tym wypad: 
ku mamy do dyspozycji atrybut transform, który 
określa przekształcenia różnych obiektów, np. f- 
ur geometrycznych 

Przedstawimy teraz wartości atrybutu trans- 
form obiektu. W kodzie programu powinny być 
one oddzielone od siebie spacją: 


> translate(tx.ty) - przemieszczenie obiektu 
o podaną wartość w poziomie i pionie; 

> scale(sx,sy) — skalowanie narysowanego 
obiektu wzdłuż osi piono- 





wej i poziomej; 

> rotate(kątObrotu rety) 
— obrót obiektu wokół punk 
tu o współrzędnych ry. 
Wartość kąta obrotu jest po- 
dawana w stopniach; 

>. skewk(kątobrotu) — 
obrót obiektu wokół osi 
poziomej o kąt podany 
w stopniach; 

>. skewy(kątobrotu) - 





(MAE KZCZ 





Element "pattern" pozwala wypełnić deseniem figurę geometrycz- 


ną lub napis, 


CHIP | KWIECIEŃ 2006. 


obrót obiektu wokół osi 
pionowej o kąt podany 
w stopniach. 











Nasza kolejna animacja (plik 
anim03.svg) wykorzystuje jeden 
z typów transformacji, jakim jest 
obrót obiektu o określoną liczbę 
stopni wokół podanego punktu. 
Daje to efekt obracającej się kuli 


<ctrele transfora= 
"rotate(0,150,150)” 
fM<"url 
(faradientkula)* 
©x="150" cy="150" 
r=*100" > 

<antmateTransform 
attributeNam 
"transforn" 
attributeType=" 
type="rotate 
repeatCount= 
"indefinite" 








from="0,150.150" 





f1M="freeze"/> 


Film będzie odtwarzany w nieskończoność - 
atrybutowi repeatCount przypisaiśmy wartość 
indefinite 

W ostatniej animacji (patrz: plk anim04.svg) 
wykorzystaliśmy skalowanie jako typ transtormacji 
Powoduje t, że kula najpierw się zmniejsza, a na- 
stępnie wraca do pierwotnej wielkości 


<etrele transform="scale(1)" ANI= 
"ur! Głgradientkula)” cx="150" 
cy="150" ra" 100" > 

<anfmateTransform attributehane= 
"transform" attributeType="IHL" 
type="scale" 

begin="ls" fron="1" to-"1.5" 
dur="105* f11I="freeze" /> 

<anfmateTransform attributehane= 
"transform" attributeType="XML" 
type="scale" 

begin="l1s" fron="1.5" to-"1" 
dur="105" T1I="freeze" 

<letrele> 








Zastosowaliśmy tu atrybuty from i to. Określają 
one, od (from) i do jakiej (to) wartości ma być 
skalowany obiekt U 


Więcej informacji 
bye SVG dla przeglądarki Internet 
Eaplorer 

kt fww.adobe.consvg 

Strona domowa programu Inkscape 
kmtodlwwcinkscape org 


OJEJ yene w zrykuie 
projekty, program Inkscape 
(freeware) 

Porady | Grafika SVG 
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Jak błyskawicznie poprawić 





Przytnij, wybiel 
i posortuj 


Zrobienie kilkuset tysięcy zdjęć to oczywiście żadna sztuka - wystar- 


czy naciskać jeden przycisk w cyfraku, Niełatwo natomiast obrobić taką 
stertę plików, kiedy chcemy przenieść je na papier 


Tomasz Trojdorowski 





Cc: niezbędna jest „hurtowa” zmiana 
parametrów wszystkich fotografi. Zanim 
zaniesiemy obrazki do fotolabu, trzeba je prze 
cież posortować, przyciąć, przeskalować, zmie- 
nić nasycenie kolorów, balans biel. = jeszcze 
długo można tak wymieniać. Perspektywa prze- 
prowadzenia wszystkich operacji na klkudzie. 
sięciu zdjęciach przeraża, a obrobienie kilkuset 
lub kilku tysięcy okazuje się technicznie | czaso- 
wo niewykonalne. 

Na szczęście wcale nie musimy sami ślęczeć. 
po nocach i własnoręcznie retuszować tego, co 
wcześniej napstrykaliśmy. Z pomocą przycho- 
dzą nam bowiem najpopularniejsze przeglądarki 
plików graficznych. Oferowane przez nie tryby 
przetwarzania wsadowego to w wielu wypad- 
kach ogromne ułatwienie pracy, a w niektórych 
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— możliwość wykonania czegoś, co do tej pory 
było nieosiągalne 


Nasze woły robocze 

Na warsztat wzięliśmy dwie najpopularniejsze 
przeglądarki plików graficznych. Pierwszą jest 
„ACDSee 5.0 PowerPack, zamieszczony w wersji 
pełnej na płycie dołączonej do CHIP-a 10/2005. 
Drugi program to IrlanView 3,98. Aplikacja po 
jawi się w Internecie w Wiiglię 2005 rok. 

Nie będziemy tu ani wymieniać plusów i mi- 
nusów programów, ani też ich porównywać. 
Nietrudno stwierdzi, że ACDSee 5.0 Power- 
Pack oferuje więcej opcji i funkcj, ale trzeba 
zań zapłacić — przynajmniej tyl, ile kosztuje 
CHIP. Tymczasem nieco uboższy w narzędzia le 
fanView jest udostępniany za darmo wszystkim 





użytkownikom prywatnym. W artykule posta 
nowiiśmy skoncentrować się wyłącznie na po- 
równaniu możliwości obu programów w zakre- 
sie przetwarzania wsadowego. Innymi słowy, 
sprawdzimy, jak aplikacje radzą sobie z zada- 
niami przetwarzania setek i tysięcy fotografi za 
jednym zamachem. 


Zgromadzone, rozrzucone 
Wypada zaznaczyć, e w ACDSce z logicznego 
punktu widzenia pojęcie „przetwarzania wsa 
dowego" nie istnieje. W systemie pomocy tej 
przeglądarki pod haslem „batch” znajdziemy 
jedynie opis opcji Batch Rename, czyli hurto- 
wiej zmiany nazwy. Jeżeli chodzi zaś o wyko 
nywianie różnych operacji graficznych na wielu 
plikach jednocześnie, to odpowiednie funkcje 
śą rozproszone po calym programie. Rozmaite 
moduły po prostu oferują opcję Apply (.) to 
al images (Użyj (..) dla wszystkich obrazów). 
Pole takie uaktywnia się wtedy, gdy przed wy. 
braniem narzędzia użytkownik zaznaczy więcej 
nie jeden pi Oczywiście dotyczy to wyłącznie 
tych operacji, które da się przeprowadzić na 
wielu obrazkach 

Niektóre narzędzia ACDSee — jak na przy: 
ad to służące do zmiany czasu i daty (Tools 
| Change Time stamp lub [Ctl II) - nie po 
zwalają w ogóle zdecydować, czy dana opera- 
cja ma dotyczyć wszystkich obrazków, czy też 
tyko jednego zdjęcia. Takie podejście jet chy 
ba nieuzasadnione - wprowadza jedynie bała 
gan. Lepiej prezentuje się natomiast IrfanView, 
który wszystkie narzędzia, parametty i opcje 
przetwarzania wsadowego pokazuje w jednym 








„ACDSee i IrfanView: funkcje przetwarzania 
wsadowego oferowane przez te programy 
.pozwolą nam zaoszczędzić mnóstwo czasu. 











Narzędzie do przetwarzania wsadowiego w prze 
glądarce IrfanView pracuje w czterech różnych 
bach. Do dyspozycji mamy wsadową konwersję 
(modyfikację zawartości pliku), „hurtową” zmianę 
nazw wielu zbiorów ora ec trb, będący połę: 
czeniem dwch pierwszych. Wsadowa kowersja 
może być dodatkowo podzielona na podstawową 
i zaawansowaną - sąd też mamy w sumie czie- 
9 ryby pracy 

Podstawowa metoda konwersji to wyłącz- 
nie zmiana typu pów graficznych (na przy- 


IrfanView - tryby obróbki masowej 


klad zapinanie zborów BMP w postac obr 
26w TF). Korzystając z zestawu opcji zaawanso- 
wanych, przyniemy zdjęcia, zmienimy ih rozmiac, 
sorygujemy głębię kolorów, ostrość, jasność, kon- 
ras, nasycenie | składowe barwne osz prze- 
prowadzimy korekcję gamma. Poza tym może- 
my dokonać obrotów i odbić obrazu zmienić go 
w negatyw i przekonwertować do odcieni szarości 
oaz nakładać na zdjęc test A o wszytko — jk 
na przetworzenie wsadowe przystał — wykonamy 
na teoretycznie nieograniczonej liczbie plików. 











oknie konfiguracyjnym. W wypadku darmowej 
przeglądarki nie mamy problemów z ustale- 
niem, co i z czym zamięrzamy zrobić. 


IrfanView 3.98 
Tryb przetwarzania wsadowego uruchamiamy. 
naciskając klawisz [B] lub wybierając z menu 
Plik pozycję Przetwarzanie wsadowe. Wyświe- 
tone wówczas okno na pierwszy rzut oka wy- 
daje się macno rozbudowaną wersją okna dia- 
logowego, służącego do otwierania pików. 
Najpierw musimy określić, które zbiory za 
mierzamy przetwarzać. Po naciśnięciu przycisku 
Dodaj lub Dodaj wszystkie wskazujemy odpo- 
wiedni folder i umieszczamy wybrane grafiki na 
liście ii żródłowe. Obrazy można posortować 
(Sortuj) lub zmieniać ich kolejność za pomocą 
przycisków W górę i W dół. Ma to jednak zna- 
czenie wyłącznie estetyczne — określa kolejność. 
w jakiej dane pliki zostaną przetworzone. Po- 
nieważ w większości przypadków zależy nam 
ma błyskawicznym zmodyfikowtaniu parametrów 
kikudziesięiu lub kilkuset zdjęć, kolejność prze- 
warzania odgrywa raczej drugorzędną rolę. 
Istotne jest wskazanie katalogu docelowe 
90, w którym zapiszemy obrobione fotografie. 
Jeśli tego nie zrobimy, będziemy później szukali 
na dysku plików wynikowych. Wydajemy zatem 
komencię Przeglądaj, własnoręcznie wpisujemy 
nazwę folderu lub klkamy przycisk Użyj powyż: 
szego katalogu jako docelowego. IrfanView 
zapamiętuje nazwę katalogu wykorzystywane: 
90 podczas poprzedniej operacji przetwarzania 
wsadowego i właśnie w nim zapisuje obrazy. 
nawet jeśli zmienił się folder źródłowy. 
Powinniśmy pamiętać, że większość zbio- 
rów graficznych (poza BMP) ma dodatkowe 
opcje związane ze swoim formatem (np. sto- 
pień kompresji, przezroczystość it.). Ustawia 
sie je w osobnych oknach. pojawiających się po 
kliknięciu przycisku Opcje 
IrfanView potrafi zapisywać pliki wyniko- 
we w osiemnastu formatach — wyboru odpo- 
wiedniego nam dokonujemy na lście rozwija 
nej Format docelowy. Mamy tu da dyspozycji 
zarówno najpopularniejsze typy graf (np. BMP, 
JPG, PNG, GIE lub TIFF, jak i inne, rzadziej sto- 
sowane (np. ECW, LDF, LWF czy PPM). Obsłu- 
ga niektórych wymaga zainstalowania wtyczek 
(pluginów). 





Należy oczywiście zdeliniować tryb pracy. 
czyli wskazać przeglądarce, co właściwie ma 
zrobić z obrazkiem. W tym celu zaznaczamy 
odpowiednią opcję w sekcji Wykonuj (patrz: 
ramka wyżej) 


Co się da zmienić? 
Lista parametrów obrazu (Opcje zaawanso- 
wane...), które zmodyfikujemy w trybie wsa- 
<dowym, jest naprawdę imponojąca. Do ciekaw- 
szych należy zmiana długości wybranego bo- 
ku fotografi. Drugi bok zostanie zmniejszony 
proporcjonalnie (jeśli zaznaczymy pole Zacho- 
'waj proporcje boków) lub pozostawiony bez 
amian. Dzięki temu „hurtowo” zmniejszymy wy- 
miary kilkuset czy kilku tysięcy grafik, przygoto- 
wując np. miniaturki na stronę WWW. 

interesującym pomysłem jest funkcja Nakła- 
daj tekst z ramki Różne. To chyba najprostszy 
sposób podpisania setek fotografi (np. udo- 
siępnianych na stronie WWW) poprzez dodanie 
40 nich jakiegoś tekstu — imienia i nazwiska 2u- 
tora, noty copynigh tp. 

Wybranie opcji Wsadowa zmiana nazwy 
pozwali zmodyfikować nazwy wielu pików beż 
dokonywania korekty ch zawartości bądź typu. 
„Aby określić wzorzec, według którego przemia- 
nujemy zbiory, korzystamy z polecenia Opcje 
amiany nazw... Nowa nazwa może zostać 
utworzona np. na podstawie oryginalnej, przez 
dopisanie jakieś frazy. Da się również ponume- 
owa zbiory, zaczynając od dowolnej wartości 
początkowej. Zastąpimy także określony wyraz 
w nazwie oryginalnej jakąś in- 
ną fazą. Użytkownikowi wal 
no określić trzy pary stary-no- 
wy wyraz w każdym procesie 
wsadowej zmiany nazwy. Służą 
do tego pola Zamieniaj tekst 
XX na YYY. 

To tyle podstawowych infor. 
macji na temat narzędzi prze- 
twarzania wsadowego dostęp- 
nego w przeglądarce IrfanView 
3.98. Po wybraniu trybu pracy 
3 ustaleniu odpowiednich para- 
metrów pozostaje jedynie ki 
nąć przycisk Start i obserwo- 
wać postępy pracy Inna ona od 
kiku sekund do kikudziesięiu 





Masowa obróbka zdjęć 





minut — wszystko zależy od izby plików, używa- 
nego sprzętu (zwłaszcza rozmiaru pamięci RAM) 
oraz liczby operacji do wykonania i stopnia ich 
stompikowania. Po zakończeniu obróbki pojawia 
się komunikat podsumowujący cały proces, 

.Dodojmy na koniee, że irłonView udostępni 
jeszcze dwie opcje związane z przetwarzaniem 
obrazów. Mowa tu przede wszystkim o skano- 
sari wsadowyn wilu foo lib stan teg 
samego dokumentu. Temat ten został omówio- 
my w CHIP-ie 4/2005, "144, w artykule „Zrób 
t0 hurtem". Druga funkcja to przechwytywanie 
obrazu, czyli tworzenie zrzutów ekranu. Odpo- 
wiedni moduł uaktywniamy, wydając polecenie 
Opcje | Przechwyć Ekran/Okno lub naciskając 
klawisz [C]. Mamy wówczas nie tyko szansę zto- 
bienia pojedynczego screenshota, lecz również 
calego ich zestawu. Wystarczy, że uaktywnimy 
pole Automatycznie i podamy odstępy czasu, 
w których należy przechwycić zawartość ekranu. 
Jest to więc operacja nosząca znamiona przetwa: 
zania wsadowego obrazów, chociaż nie kojarzy 
się bezpośrednio ztym zagadnieniem. 


ACDSee 5.0 PowerPack 
Tym razem zaczniemy od tyłu — czyl od prze 
stawienia narzędzia do wsadowej zmiany na 
zwy. Jest to jedyny typowo „hurtowy” moduł 
w calej przeglądarce, Uruchamia się go rozwi- 
jejac menu Edit lub korzystając ze skrótu kla- 
wiaturowego [Al + 

„ACDSee potrafi pokazać odpowiednio prze. 
fitrowaną zawartość folderu z obrazkami. Dla 
przykładu: uaktywniając w bocznym pane- 
lu (NavPanel) zakładkę Calendar, wyświeli- 
„my pliki, których data utworzenia odpowiada 
ustalonemu wzorcowi. W takim przypadku na 
Liście rozwijalne, na której zwykle wyświetlana 
jest zawartość aktualnego tolderu, pojawia się 
napis Calendar resuls. Niestety, po uaktyw- 
mieniu filtrowania tryb wsadowej zmiany nazwy 
jest w ACDSee 5.0 PowerPack niedostępny. To 
spora wada tej przeglądarki. 

Na szczęście program ma także wiele zalet. 
Przede wszystkim trzeba przyznać, że moduł po: 





zwalający na dokonanie masowej zmiany nazwy 146% 


ją wyszukać pliki utworzone w określo- 





CP KWIECIEŃ 2006 


PORADY m Masowa obróbka zd 





Przedobrzone, Ito jak! Funkcja Image Exposure Adjustment 


w połączeniu ze śle dobranym opcjami Prompring, 
bić sporo bałaganu. 
zdjęć jest bardziej rozbudowany niż ten dostęp 
ny w lifanView. Do dyspozycji mamy tutaj sza- 
bony, a poza tym da się zmieniać wiekość ter 
składających sięna nazwę zbioru i jego rozsze- 
rzenie - wystarczy tyko odwołać się do opcji Fi- 
lename case Istnieje także możliwość uzupeł- 
nienia nazwy jakim parametrem odczytanym 
z nagłówków EXIF 

Kolejna zaleta przeglądarki jest widoczna 
wtedy, gdy zamierzamy ponumerować grai- 
ki. kiedy używamy lifana, mamy do dyspozy- 
ji tyko liczby, a obrazki będą nosiły nazwy ty- 
pu 001 jpg. 002 jpg. 003.jpg — itak dalej. Się. 
gając po ACDSee, wolno nam skorzystać także 
2 sekwencji liter (A jpg. B.jpg. Cjpg..). Mamy 
tu też lunkcję podglądu, dzięki której sprawdzi 





Ć 





my, jaki efekt przyniesie zmia- 
na nazw przy akurat ustawio- 
nych parametach. 


Trochę poszperaj 

Jak wspomniałem na wstępie, 
pozostałe narzędzia obsłu- 
gojące tyb wsadowy są roz- 
proszone po całym ACDSee. 
Najprościej będzie omówić je 
w kolejności, w jakiej poja- 
wiają się w menu. 

Większość modułów jest 
dostępna po wydaniu poleceń 
Activities, Tools | Activities 
lub po użyciu skrótu kla 
turowego [Cul]+[Q]. Lwia część narzędzi do 
przetwarzania wsadowego przy domyślnych 
ustawieniach tworzy nowe zbiory z odpowied. 
nio zmienioną nazwą (np. «f [orygi- 
nalna nazwa pliku)), nie nadpisuje zaś istnie- 
jących obrazów. 

W menu Edit mamy funkcję Describe ([Ctr] 
+|D)). Pozwala ona a wstawienie komentarza 
4o pojedynczego piku graficznego. Gdy zazna- 
<zymy więcej niż jedn fotogratę, w oknie funk- 
cji uaktywnia się pole Apply to all (Zastosuj 
w odniesieniu do wszystkich) 

Dużo ważniejsze i częściej wykorzystywany 
jest moduł służący do zmiany formatu zdjęcia. 
Taka operacja wykonywana jest po wywołaniu 
"menu Tools | Format Corwert, użyciu skrótu 


potrafi naro- 











HE szybkość działania programów 
2. punktu wdzenia użytkownika istotne jes nie 
tył 1a ca program pora zrobić z gaką Ke 
„dy w grę wchodzi obróbka setek albo i tysięcy 
fotografi nie miej ważna okazuje się wydaj 

rość apc 

W celu sprawdzenia szybkości wsadowej zmia- 
m ażwy pzyokowakm zestaw 48 pików typu 
JPEG o różnych rozmiarach. Zbiory zajęły w sumie 
269 MB na dysku. Uzyskane czasy przetwarzania 
wykazują na pierwszy rzut ka kooślną przewa- 
'gę ACDSee. Przeglądarka ta zmienila nazwy zbio- 
rów w czasie 5,01 sekundy. To samo zadanie zaję- 
bo fanView aż 23,34 sekunde Dla porównania 
+ oal Commander wykon podobną operację 
w czasie 42 sekundy 

przewaga ACDSee nad avi jest jednak 
zyka pozorna. Kalety pamięta, że przgiądaa 
1a (podobnie jak Total Commander) wyświelala 
wyłączne pasek pośępu procesu fate poka 
zywa atoias barze zcegową stę zawie. 
rjca nazwę obrabianego waśnie zi i eż 
żę dosiępu do niego orz informacj, czy zmiaca 
nazwy się powiodła. 

Sprawy mają się naczej, kiedy chodmi 
o komunikaty dotyczące wszystkich opera- 
cji „prawdziwego” przetwarzania wsadowe- 
go obrazów (a przykład te zmianie ormatu, 
wymiarów, albo kolorystyki zdjęć). Takie dane są 
w ACDSe 5. Powerfack wyświedane w okaie 
postępu bardz zbliżonym dotego z faoView. 
wdneją w ni sta tekstowa zawecając no 
macje właśnie przetarznym pik Bzz pasek 











postępu operacji wykonywanych na zbiorze. Bio: 
rąc to pod uwagę, należałoby się spodziewać, 
że czasy wykonywania operacji wsadowych 
w obu programach są zbliżone. Niestety. wcale 
tak nie jest - przekonaliśmy się © tym, przepro: 
wadzając kolejny test. 

Tym razem wybraliśmy mniejszy zestaw grafik 
- sięgneliśmy po 49 fotografii o różnych wyma: 
ach, zajmujących 10,5 MB przestrzeni dyskowej. 
Obrazy poddaliśmy procesowi zmniejszania do 
rozmiaru 640x480 pikseli z zachowaniem ory. 
ginalnego stosunku wymiarów (czyli bez znie- 
ksztalcania fotografi). ACDSee 5.0 PowerPack 
potrzebował na wykonanie tej operacji wsad 
wej 31,43 sekundy, Zdecydowanie szybszy okazał 
się ItanView, który uporał się z zadaniem w zale: 
dwie 8,44 sekundy. 








ACDSee jest szybszy niż lfanView podczas 
hurtowej” zmiany nazwy plików, ale znacz- 
ie gorzej wypadł w teście polegającym na 
.modyfikowaniu rozmiaru fotografi. 
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ICtr]+IF] lub wybraniu odpowiedniej pozycji 
w sekcji Activities. Niestety lista obsługiwa- 
nych formatów nie prezentuje się imponująco. 
Zamiast kilkunastu typów plików dostępnych 
w IrfanView, w ACDSee mamy do wyboru tyl- 
ko siedem. Również opcje konfigurujące spo- 
sób zapisu w wybranym formacie docelowym 
(przycisk Format Settings w oknie Image For- 
„mat Conversion) są niewielkie. Użytkownik nie 
może sterować sposobem (rodzajem) tworzo- 
mych plików docelowych w tak wszechstronny 
sposób, jak w IrfanView. Zadziwia fakt, że nie 
tyłka dla bitmap, ale także dla pików typu GIF 
3 PCX w ogóle nie znajdziemy opej zapisu, te 
same opcje dla formatów TGA i PNG są nato- 
.miast niezwykle ubogie, Nie można np. tworzyć 
przezroczystych plików GIF i PNG. 

Kolejna grupa operacji to działania wyko- 
mywane bezpośrednio na obrazie. Zestaw od- 
.powiednich funkcji znajdziemy w menu Tools 
Po wywołaniu opcji Rotate/Fip (ICU|+ I) ob- 
rócimy obraz o zadany kąt lub odbijemy foto- 
grafię względem wybranej osi symetri, Cieszy 
tutaj obecność trybu Auto Rotate. Odwołując 
się doń, obrócimy fotografię zgodnie z infor- 
macjami zawartymi w nagłówkach EXIF. Taka 
funkcja pozwola na szybkie przetworzenie fo- 
tograi, które zostały wykonane w nietypowym 
(np. pionowym) ułożeniu aparatu. Ale uwaga! 
Niektóre cyftraki (szczególnie starsze modele) 
nie zapisują ułożeniarkąta obrócenia obiekty- 
wu w momencie wykonywania zdjęcia lub ro- 
bią to nieprawidłowo! Powinniśmy więc przete- 
stować opisywany mechanizm (dostępny w obu 
przeglądarkach) zanim zatrudnimy program do 
„hurtowego* obracania setek fotografii 

Po naciśnięciu przycisku Options mamy do- 
stęp do pozycji Force lossless JPEG opera- 
tions. Po uaktywnieniu tego trybu obrazy zapi- 
sane w zbiorach JPEG są obracane z zastosowa: 
niem operacji bezstratnych - bez konieczności 
rozkodowywania i ponownego kodowania. Me- 
chaniżm teki jest dostępny również w IrfanView, 
lecz nie bezpośrednio w oknie obracania gral 
(menu Obraz), ale jako osobna funkcja — Obra- 
canie JPG (bezstratne) z menu Opcje (skrót 
[Shift 

Ostatnią opcją dotyczącą jednoczesnej ope- 
racji na wielu plikach jest Exposure z menu 
Tools (skrót [Cir+1U). Jej wybranie powodu- 
je wyświetlenie okna Image Exposure Adju- 
stment. Narzędzie to służy do zmiany para- 
metrów kolorystycznych fotografi. Moduł pre- 
zentuje się nieco gorzej niż ten z IrfanView. 
W ACDSee wolno nam zmienić balans bieli 
i czerni oraz przeprowadzić korekcję gamma, 
ale nie da się już zmodyfikować składowych 
RGB kolorów w fotografi. 

W poczet zalet Image Exposure Adjustment 
trzeba natomiast zaliczyć opce zebrane w ramce 
IPromping. Dzięki nim okteśimy stopień automa- 
*yzaci procesu zmiany kolorystyki we wszystkich 
przetwarzanych obrazach. Innymi słowy, wolno 
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W ACD$ce 5.0 PowerPack parametry wsado- 
wej zmiany nazwy są bogatsze niż te dostęp- 
ne w IrfanView. 





nam ustalić dla jakich zmian ACDSee będzie wy- 
magał akcepiacj użytkownika, a które zator 
dzi automatycznie, bez pytania o zgodę, est 
to duże ułatwienie oferowane osobom chcącym 
w miarę szybko zmienić kolorystykę łtograi 
W wypadku IanView mamy jedynie możlwość 
określenia stałych parametrów, które zostaną za- 
aplkowane we wszystkich obrazach wybranych 
do przetwarzania wsadowego. Ze względu na 
stopień zmian. jakie potencjalnie wprowadzimy 
w fotografiach (zobacz ilustrację na poprzedniej 
stroni), należy tego narzędzia używać bardzo 
osttożnie, szczególnie przy przetwarzaniu waż 
mych dla nas zdjęć 


Ten czy tamten? 
Obydwie opisane aplikacje stworzono do wy. 
Konywania takich samych zadań - przegląda- 
nia, modyfikowania i katalogowania obrazów. 
Mimo to programy różnią się diametralnie, 
gdy przyjrzymy się ch funkcjom przetwarza 
nia wsadowego. Tam, gdzie jedna aplikacja ma 
wiele minusów i wykazuje braki, druga szczy 
ci się konkretnymi osiągnięciami — I odwrot 
nie. Gdzie druga trochę jakby nie dorastała do 
utartego poziomu aplikacji graficznych, pierw 
sza spełnia oczekiwania użytkownika w ponad 
stu procentach, 

IrfanView obsługuje skanowanie wsadowe 
i przetwarzanie składowych barwnych RGB. 
ACDSve 2 kolei udostępnia rozbudowane me 
<haniamy pobierania danych z różnych apara- 
tów fotograficznych oraz parę innych funkcji 
niedostępnych w IrfanView. Pewnie najlepiej 
karzystać z obu programów — taki tandem roz 
wiąże wszystkie problemy związane z przetwa 
aniem wsadowym. U 





Więcej informacji 
IrfanView 
iruifwwietawiewomi 
ACDSee 

Art ftww acdsstems com 
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Sprawdź nasze nowe serwery z dwurdzeniowymi 
procesorami. Postaw na właściwą drużynę. 





SERWER SUPERMICRO 
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Problemy ze sprzętem 
i oprogramowaniem 


KI Sieci P2P 

Liczba połączeń 

Pytanie: Mam zainstalowany system Windows 
98. Zauważylem ostatnio, że Okna zawieszają 
się w dość nietypowej systuacji - mianowicie 
wtedy, gdy przez pewien czas jstęm podłączo- 
ny do jakieś sieci P2P. Wszystko wskazuje na 
to, że istnieje ograniczeni liczby poączeń. Czy 
można ją zwiększyć? kk 


Odpowiedź: Zwiększenie liczby nawiązywa- 
nych jednocześnie połączeń jest możliwe — na: 
leży tyko zmodyfikować Rejestr. Po wydaniu ko 
mendy Star | Uruchom | regedit odszukujemy 
klucz HKEY_LOCAL MACHINESystemiCurrent- 
ControlSetlServicestVxDIMSTCP i zmieniamy 
wartość przypisaną ciągowi MaxConnections. 
Standardowo wynośi ona 100; powinniśmy po 
dać większą liczbę 

Następnie przechodzimy do gałęzi HKEY_ 
CURRENT USERiSoftwarelMicrosoftiWin- 
dowsiCurrentVersioniinternetSetings i zwięk- 
szamy dwie wartości DWORD: 


>> MaxConnectionsPer!_OServer — zamiast 
standardowej izby 4 wpisujemy 6; 

>> MaxConnectionsPerServer— w tym wypadku 
domyślną wartość 2 zastępujemy liczbą 4 


FH System plików 

Wyszukiwanie duplikatów 

Pytanie: Zgromadzilem pokaźną kolekcję pl 
ków MP3. Kiedy zebrałem ich około 2000, zo- 
sientowalem się, że na dysku znajduje się sporo 
zdublowanych zbiorów. W jaki sposób mógłbym 
znaleźć nadmiarowe „empetrójki*? Wyszukiwa: 
nie ręczne jest bardzo uciążliwe.  Czywta 


Odpowiedź: Wystarczy użyć Total Commandera 
1 skarzytać z komendy Polecenia | Szukaj | Za- 
awansowane. Po włączeniu opcji Wyszukiwacz 
zdublowanych plików | wpisaniu frazy * MP3. 
określamy sposób sprawdzania tego, czy na dys- 
ku są dwie kopi jednego zbioru. Najbardziej przy 
datne są funkcje identyczny rozmiar oraz iden- 
tyczna zawartość — ale po włączeniu tej ostatniej 
na wyniki wyszukiwania poczekamy dość długo. 


El Windows XP 
Sterowni 
Pytanie: Jak mogę się dowiedzieć, który ste- 
rownik karty graficznej jst ładowany podczas 
Start systemu Windows XP? Capon 
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IE opcje wyszukiwania zaawansowanego Total Commandera pozwolą odnaleść zapisane na 


„dysku duplikaty plików. 


Odpowiedź: Należy uruchomić Edytor Rejestru 
1 wykonać następujące czynności: 


1) odnaleźć gałąż HKEY_LOCAL MACHINE 
KardwarelDeviceMap"Video; 

2) sprawdzić wartość klucza DeviceVideo. 
Wpis ten wskazuje sterownik, który jest ado. 
wany podczas startu systemu operacyjnego, Sa 
ma wartość klucza jest po prostu nazwą kolej- 
nej gałęzi w Rejestrze. Gdy do niej przejdziemy, 
„poznamy nazwę piku sterownika. 


osłużmy się przykładem: niech kluczowi De- 
wicetVideoo będzie przypisana wartość HKEY. 

LOCAL MACHINEISystemiCurrentControlseti 
ServiceswideodriveriDevice0. Przechodzimy 
więc do gałęzi HKEY_LOCAL MACHINETSys- 
temiCurrentControlSetServiceswideodriver) 
Device0 i dwukrotnie klikamy klucz nstalled- 
DisplayDrivers. Przypisana mu wartość to wła- 


śnie nazwa ladowanego drivera 


E] Windows XP 

Zabezpieczenie woluminu 

ytanie: Z mojego komputera, pracującego pod 
kontrolą Windows XP, korzysta kila osób. Jak 
mogę zablokować im dostęp do wybranego wo- 
tuminu? re 


Odpowiedź: Prawa dostępu do wybranego wo- 
luminu (dysku, partycji lub piku) zmieniamy po 
wykonaniu kilku operacji 


1) wydajemy polecenie Start | Mój komputer 
| Narzędzia | Opcje folderów | Widok i kwi 
dajemy zaznaczenie opcji Użyj prostego udo- 
Stępniania plików. 


2) wydajemy komendę Start | Mój komputer 
4 klikamy prawym przyciskiem myszy symbol wy- 
branego dysku. Wskazujemy opcję Zabezpie- 
czenia i z wyświetlonej listy wybieramy użyt 
kownika, któremu chcemy zablokować dostęp 
da dysku; 

3 jeśli któregoś użytkownika nie ma na lcie, 
to dodajemy go do niej. Korzystamy z połece- 
nia Zabezpieczenia | Dodaj | Zaawansowane 
| Znajdź. W wyświetlonym oknie wskazujemy 
„brakującego” użytkownika i naciskamy przy- 
<isk OK; 

4) powracamy do punktu 2. i blokujemy dostęp 
do dysku 





El Multimedi 

Dźwięk w filmach 

Pytanie: Często się zdarza, że w wyświetlanym 
na komputerze fimie da się zauważyć zjawisko 
braku synchronizacji obrazu i dźwięku. Przeważ: 
mie dźwięk „nie nadąża” za filmem, Czy można 
jakoż usunąć ten „elekt specjalny"? Czak 





Odpowiedź: Z problemem najprościej poradzić 
sobie, używając programu VirtualDub i dokonu- 
jąc ręcznej korekcji dżwięku. Po uruchomieniu 
aplikacji wydajemy komendę File | Open video 
fil i przechodzimy na zakładkę Audio | Inter- 
leaving | Audio skew correction. W polu De- 
lay audio track by wprowadzamy poprawkę po- 
zzwalającą przyspieszyć lub opóźnić odtwarzanie 
ścieżki dźwiękowej. Odpowiednią wartość poda- 
jemy w milsekundach: jżei np. dźwięk spóźnia 
Się pięć sekund, wpisujemy liczbę -5000. 
Następnie przechodzimy na. zakładkę Vi- 
„deo, zaznaczamy opcję Direct stream copy, 
a później zapisujemy pi (File | Save as av 
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ada Pi oo e lan o a 


irtualDub utworzy nowy plik z filmem Gdyby 
opóźnienie rosło (lub malało), należy wydać ko 


mendę Video | Frame Rate i upewnić się, czy 
liczba ramek na sekundę dla dźwięku i obrazu 
jest taka sama, oraz ewentualnie włączyć opcję 
Change so video and audio durations match, 





EJ Multimedia 

Kodowanie dźwięku 

Pytanie: Chciałbym się dowiedzieć, czy ścieżka 
dźwiękowa w filmie została zapisana w forma: 
cie AC-3, Jak to sprawdzić? Czytnik 


Odpowiedź: Najwygodniej będzie użyć progra- 
„mu AviCodec, który pobierzemy ze strony inter 
netowej avicodec.dubyinfo. Aplkacja wyświe- 
la informacje dotyczące kodeków, które zostały 
wykorzystane do zapisania ścieżek dźwiękowych 
i danych wideo. Program sprawdza ponadto, czy 
w systemie zainstalowano kodek niezbędny do 
odtworzenia filmu. Jeżeli go nie znajdzie, po- 
da adres strony WWW, z którego można pobrać 
odpowiedni pi 

Po uruchomieniu aplikacji AviCodec naci- 
skamy przycisk Otwórz i wskazujemy położe 
nie piku z flmem. Zobaczymy okno informa- 
<gine, w którym interesuje nas przede wszyst- 
kim ostatnia kolumna. Tutaj prezentowana 
jest inłormacja dotycząca użytego kodeka au 
dio. Może ona mieć następującą postać: Au- 
dio : 87 MB, 182 Kbps, 48000 Hz, 2 kanał(y), 
0x2000 = AC3 DYM. 


„id 
pi>zj 
CZ6sJrtzymomw Pasini gam 





ścieżkę dźwiękową z obrazem. 


EJ Windows XP 

Konto dla gracza 

Pytanie: Jak założyć w Windows XP ukryte kon 
10 z prawami administratora? Chodzi mi o to, 
aby moje dzieci mogły uruchamiać gry i praco- 
wały w tybie administratora, ale jednocześnie 
nie chciałbym, żeby logował się w systemie a- 
ko root I instalował aplikacje Nami 


Odpowiedź: Cała sztuka polega na utworze- 
niu nowego konia z prawami administratora 
| usunięciu go z okna logowania do systemu 
Zaczniemy od założenia konta administratora 
Klikamy przycisk Start, a następnie Ustawie- 
nia | Panel sterowania | Konta użytkowników 
I naciskamy przycisk Utwórz nowe konto. Po- 
dajemy dowolną nazwę użytkownika (np. do- 
grania), a jako typ konta wybieramy pozycję 
administrator komputera, Jeżeli chcemy, aby 
podczas uruchamiania programów system proił 
o podanie hosta, klikamy konto dogrania I wy. 
dajemy polecenie Utwórz hasło. 

Kolejna operacja to ukrycie naszego kon- 
ta, tak aby nie można było się na ni logować 
Uruchamiamy narzędzie Zasady zabezpieczeń 
lokalnych (Start | Ustawienia | Panel stero- 
wania | Narzędzia administracyjne). W oknie 
zabezpieczeń lokalnych odszukujemy galąż Za- 
sady lokalne | Przypisywanie praw użytkow- 
nika. Teraz wystarczy przejść do opcji Odmowa 
logowania lokalnego i uzupelić listę użytkow. 
ników, którym nie wolno re- 
jestrować się w systemie. Po- 
winniśmy tu po prostu dopi 








sać konto dogrania 














którego zapisano ścieżkę dźwiękową w filmie. 











Po wykonaniu opisanych 








;gram Avicodec podaje informację o kodeku, za pomocą 


zabiegów zwykły użytkownik 
może uruchamiać programy, 
mając prawa administrato- 
ra. Robi to w następujący 
sposób: klika prawym przy: 
iskiem myszy wybrany plik 
wykonywalny lub skrót do 
aplikacji i z menu konteksto- 
wego wybiera pozycję Uru- 
chom jako. W menu Urucha- 
mianie jako należy wskazać 


EJ paęk VtuaiDokowizsynctoniujemy 













założone wcześniej konto dogrania. 
| ewentualnie podać hasło. 


E] Windows 2000/XP 
Uszkodzenie pliku 
konfiguracyjnego 

Pytanie: Przy starcie komputera po- 
jawia się komunikat: „Mindows nie 
może wystartować, ponieważ piki 
WINDOWSKSYSTEM32NCONFIGISYS- 
TEM lub WINDOWSISYSTEMJŻNCON- 
FIGISOFTWARE są uszkodzone”, Jak 
naprawić te zbiory? Ban 






Odpowiedź: Użyjemy płyty startowej Windows. 
Po uruchomieniu z niej komputera wywołujemy 
Konsolę odzyskiwania systemu i wydajemy ko- 
mendę cd twindowstsystem32uconfig. Następ 
nie wpisujemy polecenia; 


ren software s0ftware,bad 
ren system system.bad 

copy windows Vrepa i rdsystem 
copy windows Vrepatrdsoftware 


wyjmujemy z napędu płytę CD i restartujemy 
komputer 


E] Windows 9x/2000/XP 

Pliki NTLOR i NTDETECT.COM 

Pytanie: Na dwóch partycjach dysku twardego 
zainstalowałem dwie kopie systemu Windows, 
Nieco później usunąłem „dwutysączkę” | teraz 
podczas uruchamiania ieceta oglądam komunikat 
2 braku pików NTDLR oraz NIDETECI. Czyta 


Odpowiedź: W liście nie_ podano, ja- 
ka wersja Windows. pozostała na. dysku. Je- 
4 mamy Windows 98 oraz partycję FAT 32 wy. 
starczy uruchomić komputer z dyskietki startowej 
I skopiować na dysk twardy pliki NTŁOR i NTDEE 
TECI.COM z katalogu 1386, znajdującego się na 
płycie instalacyjne Windows 2000. W wypadku 
„gdy korzystamy z Windows 2000/P | systemu 
plików NTFS, procedur jest podobna, ale trzeba 
uruchowić komputer z płyty instalacyjnej Windows 
2008/48. Wkładamy krążek startowy do napędu, 
uruchamiamy komputer i po wywołaniu Konsoli 
odzyskiwania wpisujemy polecenia: 





COPY X: 1386 VNTLOR C:1 
COPY X:V3B6WNTDETECT.COM CH m 


Hotline CHIP-a 

Pracownik działu Hotline — Krzysztof Dzik 
- odpowiada na pytania prenumeratorów 
w poniedziałki, środy, czwartki piątki 

w godz. od 8.00 do 16.00; 

we wtorki od 1.00 do 18.00; 

tel: 0-71 782 31 28, 

e-mail: chip-hollinegchip.pl, 

Redakcja Magazynu komputerowego CHIP 
ul. T Kościuszki 29/3, 50-011 Wrocław. 
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Rubryka prowadzona 
we współpracy z Rafałem 
Korczytskim, prawnikiem 


zajmującym się problemi 
mi prawa komputerowego, 
autorem publikacji w spe- 
cdalistycznej prasie 
prawniczej, 
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PORADY m Prawo: obowiązki banków wobec osób płacących kartą 





Można się nie bać płacenia w Internecie 


Nie taka e-złotówka 
straszna 


Od lat głośno 0 oszustach kradnących w Internecie pieniądze za pomocą wyłudzo- 
nych lub zdobytych w inny sposób nurnerów kart płatniczych. Czy jednak rzeczywi. 
ście kradną oni pieniądze użytkownikom „płastików', czy też bankom, które zarzą- 


dzają elektronicznym pieniądzem? 
Rafal Korczyński 


a łamach CHip-a kilka lat temu plsa- 
liśmy o ryzyku związanym z korzysta: 
niem z bankowości elektronicznej (CHIP 107 
22001, *22; CHIP 12/2002, "196; CHIP 1/2002, 
1-196), Wnioski z tych artykulów nie nastaja- 
ły optymistycznie. Wynikało z nich, że w chwi- 
li nielegalnego użycia naszej karty płatniczej, 
kuedytowej czy też wykorzystania samych tylko 
danych na niej zapisanych w znakomitej więk- 
szośi przypadków niefortunny użytkownik elek: 
ronicznego pieniądza zmuszony był do uregu- 
owania należności, Banki nie brały wówczas 
żadnej odpowiedzialnośi za nadużycia, których 
oliarą padali ich klienci. Ta dyskryminacja po- 
sadacza elektronicznego instrumentu płatnicze 
go w jego relacjach z profesjonalnym wydawcą 
karty byla na dłuższą metę nie do przyjęcia. Nie 
więc dziwnego, że wprowadzono nowe regla 
cje w odniesieniu do tych kwesti - przyjętą 12 
września 2002 roku ustawę o elektronicznych 
instrumentach płatniczych (Dz. U. z 2002 r, nr 
169, poz 1385 z późniejszymi zmianami) 
Dokument ten precyzuje wiele kwesti: za” 
sady wydawania i używania elektronicznych 
instrumentów płatniczych, prawa i obowiąż- 
ki stron, zasady tworzenia, organizacji, działalności 
raz nadzoru, a także likwidacj instytucji pioniądza 
elektonicznego tp. u ograniczymy się tyko do omó- 
wienia tych części ustawy, które są istotne z punktu 
widzenia ochrony użytkownika karty płatniczej przed 
kradzieżą pieniędzy 





Przeczytaj umowę! 

Według przepisów wspomnianej ustawy zawierając 
umowę o świadczenie usługi bankowości elekronicz- 
nej, bank zobowiązuje sę do kiku rzeczy. Należy do 
nich zapewnienie dostępu do środków pieniężnych 
zgromadzonych na rachunku za pośrednictwem urzą: 
dzeń lączności przewodowej lub bezprzewodowej. Po- 
nadto ma obowiązek wykonania operacji lub innych 
czynności zleconych przez posiadacza karty Tą samą 
umową posiadacz upoważnia bank do obciążania je 
90 rachunku kwotą dokonanych operacji oraz należ- 
nymi bankowi opłatami i rowizjami albo zobowiązuje 
się do zapłaty należności na rachunek wskazany przez 
bank w określonych terminach (art. 29 ustawy). 


Jakiśtam 
ECS 





Sprawą zasadniczą staj się zatem zawarta umo- 
wa. Wedle założeń ustawodawcy każda z nich obo- 
wiązkawo musi regulować kilka kwesti, Po pierwsze, 
konieczne jest precyzyjne wskazanie stron umowy. Po 
drugie, określone muszą zostać operacje, jakie użyt- 
kownik może realizować, także wskazane ogranicze- 
nia w ich realizacji o ile takie są. Dalej, aby uniknąć 
niepotrzebnych nieporazumień, strony powinny okre 
4lć rodzaj i wysokość opłat | prowizji oraz warunki ich 
zmian. Uregulowane powinny w niej być także zasady. 
tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklama: 
cji Z uwagi na zdalny dostęp do środków pieniężnych 
muszą zostać określone zasady elektronicznej iden- 
yfikacji klienta oraz jego postępowania przy zleca- 
niu dokonywania operacji i korzystaniu z innych usług 
określonych umową. 


Co musi bank, a co my 

Na każdym banku świadczącym usługi o których mo- 
wa powyżej, ciąży kika ważnych obowiązków. Po 
pierwsze, zobligowany jest on do zapewnienia Kientowi 


bezpieczeństwa dokonywania operacji, 2 zacho- 
waniem należytej staranności oraz przy wykorzy: 
Staniu właściwych rozwiązań technicznych. Oczy- 
wiście to, co kryje się pod pojęciem „należyta 
staranność” jest kwestią dyskusyjną, podobnie 
zresztą sformułowanie, by bank. „wykorzystał 
właściwe rozwiązania techniczne”, Oczywiście 
ustawy nidy nie rozstzygajątego typu szczegó 
łów technicznych (z czego należy się cieszyć, bo 
postęp techniczny w tej dziedzinie jest znacznie 
szybszy niż ścieżka legislacyjna). Jednak ta nie- 
precyzyjność pojęcia rodzi bardzo dużą dowol- 
ość interpretacji. W efekcie to, czy bank wypeł- 
nia swoje obowiązki co do zapewnienia bezpie- 
czeństwa transakcji, w wielu wypadkach będzie 
ksią sporną Oczywiście s te przykłady pro- 
cedur bezdyskusyjnie niedopuszczalny, jak na 
przykład przesłanie zwykłym stem kodów dostę- 
pu do konta, do tego kodów niezmiennych. 

Kolejnym wymogiem nałożonym na bank 
jest obowiązek udostępniania klientowi infor- 
macji o dokonanych operacjach, a także zreali- 
zowanych z tego tytuły rozliczeniach oraz po- 
branych opłatach i prowizjach. Ostatnim zaś 
Istotnym wymogiem wobec instytucji finanso- 
wej jst niezwłoczne informowanie o odmowie 
lub braku możliwości wykonania zleconej ope- 
racji gdy następuje to z przyczyn niezależnych 
od banku. 

Klient także niejest wolny od obowiązków. 
Pierwszym i najważniejszym jest zachowanie 
zdrowego rozsądku przy korzystaniu z uslug 
bankowości elektronicznej. Nie może on więc 
ujawniać informacji o działaniu elektronicz- 
nego instrumentu płatniczego, które mogłyby 
spowodować brak skuteczności mechanizmów 
zapewniających bezpieczeństwo operacji. Jeśli 
więc zostawimy w kafejce internetowej notat- 
nik z haslem i loginem, a do tego kody auto- 
syzacji to nie powinniśmy oczekiwać, że bank 
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zwróci nam w razie problemów pieniądze. 
Zgodnie z wolą ustawodzucy. co także znajdu- 
je swoje odzwierciedlenie w większości regola- 
minów bankowych, posiadacza obciążają ope- 
racje dokonane przez osoby, tórym udostępnił 
m kody identyfikacyjne. 


Jak korzystać z karty płatniczej 
"a sama ustawa, która okeśla zasady rządzące 
bankowością elektroniczną, uregulowała także 
problematykę kart płatniczych. Do czasu wejścia 
jej w życie kwestie te były ustalane przez regu- 
laminy bankowe, a te niejednokrotnie dyskrymi- 
nowały użytkownika karty płatniczej 

Obecnie nie dość, że sam fakt używania kar 
1y płatniczej musi być potwierdzony umową, to 
nadto określone muszą być również wzajemne 
prawa i obowiązki stro. W tym miejscu z prak- 
tycznego punktu widzenia istotne są obowiązki 
odnoszące sę do bezpieczeństwa używania kanty. 
Posiadacz zobligowany został do: 1) przechowy. 
wania karty płatniczej i ochvony kodu identyika- 
syjnego z zachowaniem należytej staranności, 2) 
nieprzechowywania karty płatniczej razem z ko- 
<dem, 3) niezwłocznego zgłaszania wydawcy ura- 
ty lub zniszczenia karty płatnicze, 4 nieudostęp- 
niania karty płatniczej i kodu identyfkacyjnego 
osobom nieuprawnionym. Wymagania te wydają 
się oczywiste, ale wcale takie nie są: nadal wie- 
le osób zapisuje kod PIN na samej kac lub też 
beztrosko wykłada np. przed kelnerem w restau- 
nacji klka kart naraz 

Muszę eszcze przypomnieć o tym, że z karty 
może korzystać tyko ta osoba, kóre dane den- 
tyfikacyjne zostały umieszczone na awersie „pla: 
stiku”. Oczywiście ni nie stoi na przeszkodzie, 
by krąg osób uprawnionych do płacenia e-pie- 
niądzem był szerzej określony jednak to wyma- 
a pisemnego umówienia się z bankiem. Nawet 
wówczas może się jednak zdarzyć sytuacja, że 





FE Listy do prawnika 

Niejosna jest dla mnie kwestia praw osoby. któ- 
ra nabyła płytę CD-Audio. Czy możliwe jest prze- 
chowywanie utworów pochodzących z takiej 
„płyty w pamięci komputera (dysk twardy, płyta 
CD 2 piosenkami w formacie MP3)? Czy legal- 
ne jst wykonywanie własnych kopi zawartości 
płyty na inych nośnikach (MD, kart pamięci, 
DVD i inne)? Odpowiedzi nie uzyskałem w kilku 
instytucjach fonograficznych, do których skiero- 
wałem to pytanie. 'Andrzej A. Wyłon 


Zgodnie 2 art. 23 ustawy z 4 lutego 1994 
1.0 prawie autoskim i prawach pokrewnych (Dz. 
U. 2 2000 t, nr 0, poz. 908 z późniejszymi zmia. 
nami) bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłat- 
nie korzystać z już rozpowszechnionego utwo- 
ru w zaktesie własnego użytku osobistego Jak 
widać, na tej chocby podstawie nie ma większe- 
go problemu, by wykonać kopię utworu na innym 
nośniku czy w innym formacie choćby po to, by 
ulubionej piosenki słucha na przenośnym odtwa 
tzaczu MP3. T same reguly będą dotyczył jakie 
gokolwie innego nośnika formatu zapisu. 





Oczywiście sprawa wyglądać może zupełnie 
inaczej, góby kto owe kope naga chciał komuś 
udostępniać lb sprzedawać. "Rafa Korczyński 


Chciałbym kupić do firmy OpenOfice. Myślalem. że 
ten program jest darmowy bo rozprowadzany na 
licencji GPL. Tymczasem okazuje się, że pokiet ten 
jest rozprowadzany... odpłatnie — na licencji firmy 
Ux. Mak ego, ma różne wersje: domową, biurową, 
edukacyjną, a do każdej jest iana cena. Co zrobić. 
eby mieć legalną wersję programu OpenOfice? 

„Adam Tucholski 


OpenOffice jest rozpowszechniany na dwojakej 
licencji komercyjnej firmy UX.pl ub Opendfice. 
pl. oaz darmowej GPL. Wybór licencji należy do 
użytkownika. W przypadku cenci płatnej otrzy 
jemy szereg różnych usług dodatkowych Gdy użyt 
konik zdecyduje ię na GPL, wówczas bak est 
ogłat kcencynych, jednak wszekie problemy z pro- 
gramem będzie masał rozwiązywać samodzielnie. 
Każda cencja daje prawo do legalnego korzysta” 
nia z pakietu w firmie. Rafal Korczyński 





Sprzedawca zatrzyma kartę, którą pożyczylśmy 
przyjacókce z prośbą o zrobienie zakupów. 


Gdy zaczną się problemy 
Z punktu widzenia posiadacza karty ważne jest 
nałożenie na jej wydawcę obowiązku określenia 
sposobu postępowania w przypadku utraty kar- 
1y płatniczej, Bank ma obowiązek przyjmowania 
przez całą dobę zgłoszeń o utracie lub zniszcze- 
miu kart. Muśi on również prowadzić rejestr ta- 
kich zgłoszeń ze wskazaniem numeru kar, 050: 
by zgłaszającej, okoliczności i - co ważne — tak 
że daty godziny i minuty przyjęcia zgłoszenia 
Lie będzie wówczas problemu z udowodnieniem, 
od jakiego momentu pełną odpowiedzialność za 
*ewentualną utratę środków ponosi bank. Po zgło 
szeńiu wszełkie nadużycia dokonane za pomocą 
„plstiu” stają ię problemem banku 

Posiadacza karty obciążają operacje, doko- 
mne utraconą kartą płatniczą do czasu zgłosze- 
mia wydawcy jej utraty, do kwoty stanowiącej 
równowartość w złotych 150 euro. Ogranicze- 
mie to nie ma zastosowania, jeżeli do operacji 
doszło wskutek winy posiadacza lub użytkow- 
mika kart, gdy np. pozostawił kartę bez opieki 
przy kasie w sklepie, Ponadto użycie kodu iden- 
tyfikacyjnego (PIN) nie wystarcza do obciąże- 
mia posiadacza zakwestionowaną przez niego 
„operacją, chyba że został złożony bezpieczny 
.podpis elektroniczny. Rozwiązanie takie jest re- 
akcją ustawodawcy na nasilające się zjawisko 
nieuprawnionego użycia kodu PIN przez 0s0- 
by inne niż posiadacz karty. Nie będziemy tak- 
że ponosić odpowiedzialnośi za operacje, jeżeli 
ich dokonanie nastąpiło wskutek nienależytego 
wykonania zobowiązania przez wydawcę karty 
czy np. sklep, gdzie dokonaliśmy zakupu. 

Jesteśmy także finansowo odpowiedzialni 
za transakcje na odległość wykonane z użyciem 
karty nawet gdy ich nie autoryzujemy. 


Nie taki diabeł straszny 

Wbrew obiegowym opiniom użytkownicy kart 
są dobrze chronieni przed konsekwencjami róż- 
nego rodzaju oszustw. Jednak poprawienie ich 
bezpieczeństwa ma także drugą stronę: prze- 
niesienie ryzyka na bank sprawia, że trzeba się 
liczyć ztym, iż coraz częściej spotykać się bę: 
dziemy z odmową przyjęcia zapłaty w sytuacji 
stwierdzenia niezgodności między podpisem na 
karcie płatniczej a dokumencie obciążeniowym. 
Oczywiście sam fakt wejcia w życie przepisów 
ie sprawia od razu, iż wymiana dóbr i usług 
staje się bardziej bezpieczna. Konieczna jest 
jeszcze dobra wola adresatów tego prawa. M 


więcej informacji 
List do prawnika: 

chip pramochię pl 

Porady | Prawo: 
Artykuły nt bezpieczeństwa 
ransaci elektronicznych 
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m Oprogramowanie sterujące dla samochodów 


W DZIALE 


Gry wojenne: 
symulatory i komputerowe gry 
w zastosowaniach wojskowych 


W czasie postoju fotel kieroń 
nissana URGE zamienia się 
w stanowisko gracza. 


Felieton Tomasza Borukały: 
HD DVD i Blu-ray to pułapki! 


Komputery w sporcie: 
procesory w pilkach, butach 
biegowych i nartach 


Sylwetki: 
Bill Gates 





Cyfrowy świat: 


ciekawostki i porady językowe 


magazyn 
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Koncern Billa Gatesa rusza na podbój rynku motoryzacyjnego 


MS automobil? 


Microsoft zacieśnia współpracę z firmami motoryzacyjnym. Oprogramowanie 
twórców Windows już jest wykorzystywane do sterowania za pomocą głosu 
niektórymi funkcjami aut. Czy software koncernu będzie kierował pojazdami? 


Piotr Dębek 


+29 nana 2 palmtopów, zmodyfikowana wersja Win- 
m dows CE steruje samochodami takich firm, jak 
SMW, Fat, Honda, Toyota. Na razie rola Okien ogra: 
micza się do zarządzania pokładowym sprzętem audio, 
ale możliwości i ambicje twórców oprogramowania na- 
zwanego Windows Automotive są znacznie większe. 

Microsoft już od ponad dziesięciu lat rozwija oprogr 
mowanie do zarządzania systemami pokladowymi w sa 
machodach. Najnowsza, piąta wersja Windows Auto 
motive pozwala na tworzenie złożonych, animowanych 
interfejsów trójwymiarowych sterowanych dotykiem lub 
głosem, obsługuje Bluetooth, W-F, UPnP, USB, XML in 
ne standardy Znani producenci systemów audio, tacy jak 
Clarion, Alpine i Pioneer, zapowiedzieli wprowadzenie 
ma rynek zestawów muzycznych sterowanych najnowszą 
wersją Windows Automotive. 





Biuro w drodze 
w samochodach można także zainstalować... biu 
10, a przynajmniej MS Office. Opracowane przez Forda 
oraz Microsoft urządzenie o nazwie General Contractor 
F-250 Super Duty to specjalna wersja notebooka, łatwa 
da zainstalowania w samochodzie ciężarowym. Wyposa 
żona została w Windows XR, MS Office I system nawiga- 
cyjny: który należy połączyć z zewnętrznym urządzeniem 
GPS. Ten komputer może także korzystać z bezprze- 
wodowego, szerokopasmowego dostępu do Interne- 
tu, drukarki, czytnika kart kredytowych oraz cyfrowego 
aparatu fotograficznego. 





Rozrywka na czterech kołach 
Microsoft we współpracy koncernem Hissa przygoto 
wal multimedialne wyposażenie dla samochodu, w któ 
1ym po raz pierwszy także kerowca może się dobrze 
bawić. W sportowego nissana URGE (model koncep- 
sgjny = nie wiadomo, zy kiedykolwiek trafi do produk 
cji seryjnej) wbudowano konsolę Xbox 360. W trakcie 
przerw w podróży prowadzący może się zrelaksować, 
wykorzystując do sterowania grami. kierownicę oraz 
pedały gazu i hamulca. Obraz jst wyświetlany na skła: 
danym, siedmiocalowym ekranie LCD. 

Koncern z Redmond ma nadzieję, że ch oprogra 
mowanie stanie się w przyszłości podstawową patfor- 
mą komunikacyjną w samochodach, integrjąc nie tyl 
ko wszelkie interfejsy między kierowcą i maszyną, ale 
także umożliwiając wymianę informacji między ludźmi. 
Trudno powiedzieć, zy ambicje koncernu skończą się 
na zarządzaniu pokładową rozrywką, Komputeryzacja 
aut dopiero się rozpoczyna, a Microsoft chce tw odegrać 
ważną rolę u 


Więcej informacji 





Windows Automotive 

khttp//www..microsaft.comidlustry/ manufacturing! 
automoliveł 

http//www.nicrosafi.camwindowsiembeddedi 
windowsautomotiweł 





General Contractor F-250 Super Duty 
http //media ord.com/newstoomirclease_display. 
chm?release=21909 
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W Akademii Obrony Narodowej rusza polskie centrum 





symulacji itarnych 


Gry wojenne 


Stara wojskowa mądrość głosi, że im więcej potu na ćwiczeniach, tym 
mniej krwi w walce. Dziś pot wylewa się wirtualnie podczas symulowa- 
nych bitew, Tak ćwiczą także polscy żołnierze 


Piotr Dębek 


owrdca pułku wydał swoim podwładnym 

rozkaż dotarcia do odleglego o dziesięć 
kilometrów mostu i zajęcia pozycji obronnych. 
Oficer oczekiwał, że podległe mu oddziały upo- 
1ają się ztym zadaniem w godzinę. Sześćdzie- 
sią minut póniej pułk był jednak daleka od ce. 
lu; zatkane uchodźcami szosy zmniejszyły tempo 
poruszania się niemal do zera, boczne drogi nie 
wytrzymały przejazdu ciężkiego sprzętu, a do 
tego zaczęło brakować paliwa. Co gorsza, sły 
wroga ujawniły się wcześniej, niż się spodzie- 
wano; byli piersi ranni i zabic. 

Te wydarzenia to na szczęście tylko rela- 
cja z ćwiczeń, a nie rzeczywistej operacji woj- 
śkowej. Uczestniczyły w nich setki alicerów 
sztabowych, ale ani jeden szeregowiec. Ma- 
newny rozegry się w pamięci komputera, któ- 
ry bezlitośnie zarejestrował popelnione bię- 
di i przedstawił ich konsekwencje. 


Wielkie manewry 
Gdyby chcieć przeprowadzić zakrojone na taką 
skalę ćwiczenia z wykorzystaniem rzeczywistych 
dywizji, byłyby one zbył kosztowne nawet dla 
państw znacznie bogatszych od Polsk. Co wię. 
cej, rzeba by się wówczas liczyć z poważnymi 
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uszkodzeniami inftastruktury, zużyciem sprzę- 
u i nieuniknionymi wypadkami. Takie manewry 
trudno byłoby powtórzyć dokladnie z tym sa- 
mym scenariuszem lub przećwiczyć różne wa- 
rianty. Major Jerzy Grzyb z Centrum Symula 
cj i Komputerowych Gier Wojennych Akademii 
Obrony Narodowej wskazuje jeszcze na jeden 
atut wirtualnych ćwiczeń: „Komputer nie sym- 
patyzuje z nikim i nie daje się przekonać nawet 
najwyższemu stopniem oficerowi”, 

System, który pozwala przeprowadzić wieł- 
kie manewry bez kosztownego wysyłania na po: 
ligon tysięcy żołnierzy nazywa się JTLS (Joint 
Theater Level Simulation). Opracowany przez fi 
mę Rolands program jest powszechnie stosowa- 
ny w krajach NATO o przeprowadzania ćwiczeń 
sztabowych. Został on opracowany na potrze 
by amerykańskich sił zbrojnych i umie zasymu: 
lować starcia z udziałem calego potencjału lą- 
dowego, morskiego i powietrznego supermo- 
carstw. Potiafi uwzględniać stan i ruchy tysięcy 
jednostek, a także wpływ niezliczonych czyn 
ników: od pogodh, poprzez ruchy ludności, po 
stan dróg czy wytrzymałość mostów, Co istotne, 
sprawnie wylicza wszelkie, także dynamicznie 
zmieniające się zależności między zdarzeniami, 








odtwarzając ich realizm na poziomie porówny- 
walnym z ćwiczeniami połigonowymi. „Nie moż- 
na sobie po prostu założyć, że uda się przesu- 
nąć oddziały w głąb terytorium nieprzyjaciela bez 
uwzględnienia problemów logistycznych, rapor 
1ów z rozpoznania ip, bo system bezltośne po- 
kao efekty tych blędów" — wyjaśnia podpulkow: 
nik Grzegorz Pietrzak, specjalista od systemów 
symulacyjnych w CSIKGW. 


Tydzień grania 

Niekiedy danych do symulacji dostarczają in- 
ne. ćwiczenia, Odtwarzający starcia brygad, 
pułków | dywizji system JTLS można połą- 
czyt z systemem symulacyjnym działań jednostek 
niższego szczebla JCATS, Wówczas ruchy kompa- 
nii plutonów, zamiast być wyliczane przez JTLS, 
a dowodzone przez oficerów niższego szczebla 
2 wykorzystaniem systemu JCATS, 

Praktycznie JTLS pozwala przeprowadzi sy- 
mlację o dowolnych skali i dowolnym stopniu 
złożoności, Ten system działa w czasie rzeczy 
wistym. Oznacza to, że od wydania rozkazu 
do jego wykonania upływa tye samo czasu, co 
przy przeprowadzaniu prawdziwych manewrów. 
Przeciętne ćwiczenia trwają więc około tygo- 
dnia. Z jednej strony ułatwił to zadanie progra- 
mistom, którzy stworzyi tak złożone narzędzie, 
bo spływające dane nie muszą być przetwarzane 
natychmiast. Z drugiej jednak strony ten realizm 
sprawia, że na efekt podjętych przez szkolonych 
olicerów decyzji czeka się tak samo długo, jak 
byłoby w rzeczywistości. Ćwiczący zmieniają się 
















Symulacja bitew w liczbach 
Liczba uczestników ćwiczeń -0d 100 do 500 
Przeciętny zas tania Gwczeń - ydień 
odwzorowanie etenu na mapie: przekątna ze 
ścokata = 7 klometrów 
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gającą korzystanie z JTŁS-a, opracowaną w Akademii Obrony Narodowej. 


wię co kilkanaście godzi lub robione są prze- 
wy na sen. Choć oczywiście można by przyspie- 
szyć pewne etapy (i czasami tak się rob), to jed 
nocześnie dba się o jak najwierniejsze odtworze- 
nie warunków dowodzenia oddziałami. 


Nie ma łatwych rozstrzygnięć 
Nie jet jednak tak,że generałowie ślęczą przed 
monitorami I bawią się czymś w rodzaju popu: 
anych gier strategicznych. Dowódcy nie ma- 
ją bezpośredniego kontaktu z komputerami. 
Wspólnie ze swoimi sztabawcami analizują na- 
pływające informacje i wydają rozkazy dokład- 
nie tak sama jak w prawdziwej bitwie. Podjęte 
decyzje trafiają do operatorów systemu JTLS, 
którzy wprowadzają je | komunikują efekt — 
zczywiście jeśli dowódcy zażądają takiego ra 
portu. Operatorzy mają do dyspozycji kilkaset 
poleceń, które służą do „digitalizacji” wszel 
kich możliwych wariantów rozkazów, jakie mo- 
że wydać dowódca. Jeszcze obsza może być 
informacja zwrotna — JTLS potrafi wręcz zalać 
raportami oficerów biorących udział w ćwicze- 
niach. $ztuka polega tu — podobnie jak na rze- 
czywistym polu bitwy — na zażądani istotnych 
informacji i podjęciu na ich podstawie trafnych 
decyzji 

Zapewne zaskoczy to miośników komputero: 
wej rozrywki, ae JS nie rozstrzyga © tym, kto 
wygrał. Co więcej, zwycięstwo nie jest prawdzi: 
wym celem ćwiczeń. Ocenia się trafność decyzji 
podjętych na podstawie zgromadzonych infor- 
"macji orz ich dobór i selekcję, Tu sprawdza się 
znajomość procedur, a nie rozpaczliwie impro- 
wizacje. Oceny nie dokonuje jednak komputer, 
lecz oficerowie. 





„Automatyczna ocena byłaby trudna tak: 
że z tego powodu, że również drugą stroną 
- przeciwnikiem, zwanym w wojskowym slan- 
gu Opfor - kierują oficerowie, co sprawia, że 
sytuacje nie są łatwe do zalgorytmizowania. 
Choć system ITLS może przemieszczać jednost 
ki realizować zaprogramowane scenariusze, 
to w gruncie rzeczy jest niezwykle skompiko- 
waną planszą, na której o ruchu figur decydują 
Ludzie w mundurach. 


Magiczne ruchy kontrolera 
<a się jednak dziej, gdy któryś z uczestników 
wiczeń popełni na początku rażące błędy, sta- 
wiające pod znakiem zapytania kontynuowanie 
zaplanowanego scenariusza? Tutaj mają do ode- 
grania rolę kontrolerzy. Ich bronią jest możliwość 
wykonania tzw. magicznych ruchów, czyli prze- 
noszenia jednostek jednego miejsca w inne, 
wsuwania ich z planszy, dodawania oraz modyf 
kacji ich kondycji - wszystko to bez konieczności 
dbania o logikę i konsekwencję działań. Naepiej 
byłoby nie korzystać z „magi” przy wirtualnych 
manewrach, czasami jednak lepiej jest „tlepor- 
tować” kika batalionów niż rozpocząć ćwiczenia 
od początku z powodu np. nieuchwycenia istot- 
mej przeprawy przez jednostki znajdujące się pod 
komendą jednego z uczestników manewrów. 
„„Magiznie” wraca sę także do pewnych eta- 
pów rozwoju sytuacj, by sprawdzić inne warianty 
przebiegu wydarzeń. o kolejny atut komputero- 
wej symulacji - w żaden inny sposób nie udałoby 
Się dokładnie odtworzyć zdarzeń od dowolnego 
2 tz. punktów węzłowych, będących zapisaniem 
stanu rozgrywki, przydatnych także w przy- 
padku zawieszenia się sytemu. 1583 





Nie tylko dla wojskowych 


pk dr Jan Knetki, 
szef Centrum symula- 
cji Komputerowych 
Gier Wojennych przy 
„Akademii Obrony 
Narodowej. 


CHI: Ilu oficerów będzie roczne przechodzić 
szkolenie w CSIKGW? 

płk r Jan Knetki: W 2006 roku w ćwiczeniach 
dowóckczsztabowych wspomaganych kompute. 
tow, prowadzonych w Centrum, weżmie udzał 
około dwóch tysięcy żolnierzy zawodowych 
Ponadto słuchacze Akademi Obrony Narodowej 
uczestniczą w różnorodnych zajęciach wynikają: 
cych z programu ksztalcenia, w tym także w ćvi- 
cieniach prowadzonych w Centrum. W ciągu 
roku w tego rodzaju symulacjach weżmie udział 
kolejnych kikuset oficerów. 

CHIP: Jakie korzyści dają komputerowe 
„manewry w stosunku do tradycyjnych ćwi- 
<zeń na poligonie? 

JK: Przede wszystkim pozwalają na ograniczenie 
zaangażowania sprzętu, a jednocześnie zwięk- 
szenie rozmachu ćwiczeń. Komputery umożliwia 
ja przeprowadzenie manewrów na takich szcze 
blach dowodzenia, których nie można prowa” 
dzić ze wzgędu na różnego odzaju ograniczenia 
(yacja polityczna, koszty, ochrona środowiska 
itp]. Pozwalają także „zmiezyć” efektywność 
podjętych deczji w okreslonych sytuacjach oraz 
ocenić zdolność do opracowania atermatywnych 
wawiantów działania przez świczące sztaby. 
CHIP: Czy CSIKGW może być wykorzystane 
o przeprowadzania innych ćwiczeń niż czy: 
sto wojskowe? 

JK: W Centrum można prowadzić różnego 
rodzaju ćwiczenia, w tym także z zakres reago 
wania kryzysowego. Możliwości w tym zakresie 
zależą głównie od wyposażenia w odpowied 
nie programy symulacyjne, nad czym obecnie 
prajeny. 
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Made in Poland 
Kupno samego systemu symulacyjnego to jednak. 
2a mało, by przeprowadzić efektywne ćwiczenia. 
Program trzeba jeszcze „nakarmić” danymi, któ- 
nych precyzja i kompleksowość decyduje o sku 
teczności symulacji ym musieli się już zająć pol- 
scy wojskowi. Opracowali oni dokładną mapę 
naszego kraju i jego sąsiedztwa, która stanowi 
podstawę siatki sześciokątów, będących „planszą 
do gier wojennych”. Przygotowali także bazy da- 
nych opisujące opisujące parametry polskich jed: 
mostek, stosowanego w naszym wojsku sprzętu 
norm zużycia amunicji i materiałów eksploatacj- 
nych tip. Napisano również specjalistyczne pro- 
gramy-moduk, ułatwiające realizację symulacji 


7 zkomputerem taniej 
Dr inż Łukasz Garstecki. 
kierownik informatycznej 
części projektu budowy 
symulatora ZUR:23-2K6, 





CHIP: Co stanowiło największą trudność przy 
tworzeniu symulatora? 

Łukasz Garstecki: Ustalenie obiektywne. 
90 I realistycznego systemu oceny żołnierzy 
oraz dopracowanie realiznu, w tym na pry. 
klad zyki obiektów. 

CHIP: Jak duże są oszczędności wynika 
«e z korzystania z trenażera w stosunku 
czeń realizowanych tradycyjnymi metodami? 
ŁG: Szczegóły może podać tyłko wojsko, ale 
zmolm zdaniem oszczędności są znaczne, ponie- 
waż trening w realnym Świecie oznacza nie tłko 
koszty zużycia amuricj, al równie eksploatacji 
samolotów holujących ćwiczebne cele. O znaczą 
<ych oszczędnościach może tż świadczyć duże 
zainteresowanie naszym ienażetem, 











System ITLS nie jest wca- 


le pierwszym w polskiej armii na- Ę 
rzędziem do symulacji pola bitwy. 
„Modele symulacyjne procesów E 


walki pisaliśmy jeszcze w latach 
80. w Fortranie" — wspomina pul- 
kownik Marian Urbanek. Te progra- 
my kodowane były na kartach pero 





twie, Projektowanie modeli symu- 
lacyjnych tak złożonych zagadnień 
jak procesy walki wymaga, oprócz 
nakładów finansowych, dobrze zor- 
ganizowanego, doświadczonego 
zespołu projektantów. „2 pewnością nie byłoby 
problemów z wykwalifikowanym specjalistami, 
bo mieliśmy i mamy bardzo dobrych informaty 
ków — głównie absolwentów Wydziału Cyberne- 
tyki Wojskowej Akademii Technicznej” — wskazu- 
je pułkownik Urbanek. W tamtych czasach jed- 
nak niełatwo było o komputery — obowiązywała 
wówczas embargo na sprzedaż zaawansowanych 
technologi do państw bloku wschodniego. 





W cywilu taniej 

Najnowsza wersja JTL5-0 jest oparta na tech 
nologiach internetowych — Javie, XML-u i opro 
gramowaniu bazodanowym Oracle. Rolę serwe- 
rów pełnią maszyny firmy Sun, ale po stronie 
poratora wystrczy pecet z dowolną przeglą 
<darką WYW. To teź znak czasów — wykorzy 
stanie cywilnych, a więc tanich i latwo dostęp: 
nych technologii I komponentów do zbudowania 
urządzeń militarnych. Koszty technologii infor 


Stanowisko 
Celaimiezego 


Spięcie symulator 
pojedynczych żołnierzy, ale także pozwala trenować wspó: 
działanie - 

przeciwlotniczych. 














w sieć umożliwia nie tylko szkolenie 


W tym przypadku w ramach bateri dział 


matycznych, do niedowna specjalnie projekto- 
wanych | produkowanych na potrzeby armi, by 
ły w przeszłości stotnym czynnikiem ogranicza 
jacym rozwój w tej dziedzinie. 

Na Zachodzie zesztą coraz częściej wynaj: 
muje się specjalistyczne rmy cywilne do obsługi 
4wiczeń. Bywa, że na przykład operatorzy i ko 
tolerzy systemu JTLS to cywili specjaliści, wy 
najmowani na czas danych manewrów. Także 
przygotowaniem baz danych opisujących paame- 
dy terenu zy skuteczność broni przeciwko różnym 
celom zajmują się przedsiębiorstwa komercyjne 


Rakietą w terrorystów 
Wsiadam do holkoptara, Obok mnie fotel pło- 
ta zajmuje pułkownik Moshe Cohen, doświad- 
czony oficer armii izraelskie, Startujemy I kie 
nujemy się w stronę widocznego na horyzoncie 
osiedla. Po drodze pułkownik Cohen wyjaśnia 
mi moje obowiązki. Na ekranie przede mną 





Opracowany w Zakładzie Automatyk i Urządzeń 
Pomiarowych AREX trenażer składa sę z sta: 
nowiska żołnierza-celowniczego oraz Instruk 
tora, połączonych ze sobą siecią bezprzewod. 
wą, Można połączyć stanowiska w sieć, w któ 
1ej ćwiczy cala bateria. Instruktor przygotowuje 
scenariusze symulacji - w tym ustala typy ta 
jektore celów - kontroluje jej przebieg, może 
symulować różnego typu awarie dzial, ma pod 
gląd obrazu widzianego przez żolnierzy oraz 
przegląda wyniki przepro- 
wadzonych ćwiczeń, takich 
jak analiza szybkości reakcji 
poprawności naprowadzania 
Luty na ceł tp 

Do budowy stanowiska 
celowniczego wykorzystano 
prawdziwy zestaw ZUR-23 
-2KG, jedynie pozbawiony 
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cech bojowych oraz z celownikiem optycznym 
zastąpionym przez 19-calovy panel LED, na któ: 
1ym wyświetlany jest wirtualny świat 30, Obszar 
widzianego świata 30 odpowiada rzeczywistemu 
colownikowi Za pomocą dzojstka, wchodzące 
go w sklad pulpitu operatora, celowniczy steruje 
0. podstawą armaty zmieniają ej położenie wazy 
„mucie i lowacji. Waz z ruchem podstawy arma: 
*y zmienia sę obraz na wydwetlaczu stanowiska 
celowniczego. Wirtualny świat, w którym poru 
szają się cele powietrz: 
ne aziermne, jest genera 
wany przez program opra 
cowany przez fimę AREX. 
Trenażer jeszcze w tym 
roku będzie używany przez 
żolierzy choć producent 
nie chciał zdradzić, jakiej 

ami, 






wyświetlany jest obraz z kamery pokładowej. 
Mogę go powiększać Iub przesuwać, Gdy zauwa: 
żę cel, kieruję na niego kursor i wciskam przy. 
<isk odpalający rakietę. Namierzam czołą I wy- 
sirzeliwuję pocisk. Od tej pory na ekranie mam 
obraz widziany przez kamerę zamontowaną na 
lecące rakecie. Czołg chowa się za wzgórze, ale 
mic mu to nie pomaga — rakieta automatycznie 
przewiduje trasę jego ruchu na podstawie kur- 
su oraz szybkości jazdy i gdy pojazd pancerny 
wynurza się zza pagórka, natychmiast znajduje 
się w środku celownika, Okazuje się, że mogę 
zmienić przeznaczenie lecącej rakiety Zauważam 
mijający czołg transporter opancerzony i rakieta 
posłusznie skręca za nową ofiarą, Później po- 
nownie wskazuję kursorem czołg i to on wresz 
<ie ulega zagładzie. Następnie lecimy nad osie 
dle i już całkiem samodzielnie kolejną rakietą 
namierzam | niszczę grupę tertorystów, którzy 
wysiodli z ciężarówki zaparkowanej obok budyn 
ku przypominającego szkolę. 

Ten lot miał charakter wirtualny. Odbylem 
90 w trakcie wizyty na zeszłorocznym Międzyna: 
rodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kiel 
cach, Pulkownik Moshe Cohen, dziś już w sta- 
nie spoczynku, prezentował tam symulator do. 
treningu obsługi rakiet Spike-ER. „Skoro obstu- 
















Symulatory wojskowe m 


ga tych rakiet jest tak prosta, to po co budo- 
wać tak wyrafinowany symulator?” — spytałem 
byłego arelkiego oficer, dzi pracującego dla 
fimy zbrojeniowej Rafal. „Nawet proste czyn- 
ności trzeba zawtomatyzować tak, aby w naj 
większym stresie móc je poprawnie wykonać. 
Do tego celu twiczenia na symulatorze są ide 
alne, bo po zakupie niezbędnego wyposażenia 
stają się praktycznie darmowe" — wyjaśnia put 
kownik Cohen 





Wirtualne pot 
Tak jest sens wszystkich wojskowych symula 
torów - pozwałają one przećwiczyć dowolną 
liczbę razy najbardziej złożone scenariusze bez 
ponoszenia kosztów ćwiczeń z użyciem prawi 
dziwego sprzętu. W ćwiczeniach z symulato 
rami chodzi nie tylko o uniknięcie wystrzel 
wania drogich nawet w ćwiczebnych wersjach 
pocisków czy zmniejszenie zużycia sprzętu. Na 
ćwiczenie wyłącznie „na żywo” nie stać dziś 
nawet najbogatszych państw świata, Iymcza 
em wraz ze wzrostem złożoności sprzętu woj 
skowego trening w warunkach jak najbardziej 
zbliżonych do sytuacji na polu wałki staje się 
coraz lstotniejszym czynnikiem dla sprowno 
ści każdej armii, Nawet największe liczby czo 


laraelski symulator 
pozwalający treno: 
wać namierzanie i kie 
rowanie rakietami 
E powietrze 
Spike-ER zmniejsza 
koszty szkolenia pilo- 
| tów ułatwia przećwi- 
czenie najróżniejszych 
scenariuszy, w tym 
także na przykład 
antyterrorystyczne 


Wojskowi chętnie korzystają z cywilnych tech- 
nologii, a zdarza się także, że militarny symu* 
lator trafia po pewnym uatrakcyjnieniu na 
rynek cywilny, ak miało to miejsce z grą Full 
Spectrum Warrior. 





gów, dział i samolotów, jakimi dysponują si 
ly zbrojne jakiegoś państwa, nie znaczą wiele 
ber określenia, jak sprawnie żonierze potrafią 
ten sprzęt obsługiwać. 

Symulatory potrzebne są na każdym poziomie 
szkolenia - od uczenia żlnieczy obstugi sprz 
tu po wielkie ćwiczenia sztabowe, angażujące 

setki oficerów. Co więcej, arak- 
Cylne programy mogą stanawić 
także skutczne narzędzie rektu- 
tacji a przy okazji przygotować 
przyszłych rekrutów na stawia 
ne przed nimi wymagania, Ta- 
ka rolę pełni opracowana za pie 
niądze rządu USA gra America's 
Army, ucząca przy okazji podsta 
wowych procedur działania żo 
nierzy piechoty 

Także w naszym kraju prze 
prowadza się coraz więcej wir 
tualnych ćwiczeń, Gdy tan ar- 
tykuł trafi do druku, Centrum 
Symulacji i komputerowych 
Gier Wojennych powinno już 
być oficjalnie otwarte i jesze 
cze w tym roku odbędą się duże ćwiczenia 
sztabowe z wykorzystanier Jemu JTLS. 
Choć budżet polskiego Ministerstwa Obrony 
Narodowej pie może się równać z wydatkami 
Jedynego supermocarstwa, to także w naszyt 
kraju inwestuje się w militarne symulatory, pr 
zwalające żołnierzom wylewać wirtualny pot, 
pa to by na prawdziwym polu walki było jak 
najmniej ich krwi u 
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Ani Blu-ray, ani HD DVD się 





przyjmą 


Hollywood 
będzie żałował 


Uwaga! Koncerny chcą nas naciągnąć na olbrzymie wydatki. Najnowsze 
karty graficzne, procesory, monitory trzeba będzie wyrzucić, aby móc 


korzystać z następcy DVD. 


WĘG 5 w cznie ormiman 
tów i proponować im noe produkty 
— tak powinna działać każda firma, Wykiwać 
użytkownika | czyć, że ten za to zapłaci — te po 
zmysły chodzą po głowach szefom niektórych firm 
medialnych z Holywood oraz koncernów elektro- 
nicznych. Tucno dojść do nych wniosków, pa- 
Nrząc na plany wprowadzenia gęstych pyt Blu-ray 
raz HD DVD i dystrybucji na nich filmów. 


A mogło być tak pięknie 

Wielu z nas nie może sę już doczekać następcy 
standardu DVD-Video. Cóż, najpierw wypada: 
loby trochę poczekać, aby się przekonać, który 
z dwóch konkurencyjnych standardów wygra. 
Potem wystarczy wycieczka do sklepu | zakup 
czytnika Blu-ray lub HD DVD. Dalej będzie już 
„górki: instalacja programowego odtwarzacza, 
włożenie świeżo kupionej płytki i oto wkracza 
my w świat wysokiej rozdzielczości. Nawet je- 
Śli nosz monitor nie potrafi wyświetlić obrazu 
0 wymiarach 19201080 punktów (wszak w 
kim standardzie mają być kompresowane na- 
„grania HDTV), to przecież na okranie 1280x1024 
czy nawet 1024x768 będzie widać duuużo wię- 
«ej. Dodajmy do tego dźwięk kodowany za po- 
mocą 24 bitów, ulepszone standardy Dolby Di- 
gal Plus i DTS-HD. Mówiąc krótko: raj dla oczu 
1 uszu. Niestety, takie pomysły można włożyć 
między bajki. Ostatnie poczynania medialnych 
gigantów wskazują, że będziemy racze świad- 
kami jednej z największych porażek Holywoadu. 
Strcą na tym też kinomani 





Co za dużo, to niezdrowo 

Głównym aktorem czekającego nas dramatu bę- 
dzi technologia HDCP (High-bandiwidth Digital 
Content Protection). ej celem jest szyfrowanie 
sygnalu opuszczającego komputer lub odtwa- 
rzacz, tak aby w drodze do wyświetlacza nie 
mógł być on przechwycony | zapisany na dysk. 
Lektura specyfikacji zmusza jednak do ciągłego 
przecierania oczu. Okazuje się, że aby obejrzeć 
film w wysokiej rozdzielczości z legalnie kupio- 
nej płyty, spełnić trzeba kilka „drobnych” wa- 
nunków. Po pierwsze, monitor i karta graficzna 
muszą być zgodne że specyfikacją HDCP i wy- 
posażone w złącza HDMI. System operacyjny 
powinien zaś zawierać funkcje pozwalające na 
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stworzenie tzw. bezpiecznej ścieżki dekodowa 
nia, która uniemożliwi zapisanie materiału na 
dysku twardym. Czas ma najlepsze: dziś nie st- 
nieje jeszcze żadna karta graficzna ATI ani Nvi- 
di, obsługująca HDCP! W sprzedaży znajdują 
się rzy (sie!) monitory LCD zgodne ze specyi- 
kacją Jedynym systemem przystosowanym do 
budowania bezpiecznych ścieżek jest oczywiście 
Windows Vista 

o to oznacza dla kinomanów spragnionych 
wysokiej rozdzielczości? Wydatki albo spore 
staty 1. wydatki, Kupiliśmy nowoczesny pa- 
nel LED i planujemy wykorzystać go do oglą: 
dania flmów HDTV? Nie 2 tego, Najpierw trze- 
ba go wymienić na nowy z dekoderem HDCP. 
Mamy solidną kartę graficzną z wyjściem cy 
lrowym? Może nawet najnowszego Geforce'a 
7800? Jaka szkoda... Będziemy musieli sprawić 
sobie nową, Windows XP w zupełności nam wy- 





Starcza? Bzdura! To właśnie Visty potrzebuje: 
my. Przy okazji pojawi się powód, aby dokupić 
RAM I wymienić procesor z płytą główną. Wszak 
Vista ma swoje wymagania, a nowej karty gra- 
fiznej ie zamontujemy w złączu AGP. Nie upa- 
dajmy jednak na duchu. Wydatki na moderniza- 
cję komputera to pestka. Co mają powiedzieć 
kinomani, którzy zdążyli kupić za kilka tysięcy 
telewizor LCD albo plazmę”? 

Równie smutny jest fakt, że ręka w rękę ze 
studiami filmowymi idą producenci sprzętu 
to bowiem John Świnime, jeden z rzeczników 
prasowych ATI, oświadcza: „ATi partnerzy wy- 
wrarzający karty będą dostarczali sprzęt zgod- 








Tomasz Borukało, 
zwolennik deregiona- 
lizac! i nielicencjono- 
wania dóbr kultury. 


ny z HDCR, gy stanie się on przydatny użytkow 
nikom”. Oczywiście Po co już dzisaj sprzeda 
wać kart spelniające wszystkie wymogi HDTV? 
Lepiej produkować jeszcze przez parę miesięcy 
«oś, co wkrólce okaże ię przestarzałe, aby po” 
tem zmusić użytkowników do wymiany nowych 
Kart na jeszcże nowsze. 


Gdzie dwóch się bije... 

0 tym, że branża filmowa domaga się znacznie 
bardziej zaawansowanych mechanizmów szy: 
frowania filmów na płytach HD DVD oraz Blu- 
ay, wiadomo było od dawna. Powiedzmy sobie 
szczerze: filmowe krążki DVD są kopiowane po- 
wszechnie I trudno się dziwić, że firmy medil- 
me szukają sposobu, aby to ukróci. Czym innym 
jest jednak zabezpieczenie filmów przed powie. 
laniem, a czym innym wprowadzanie ograniczeń 
uniemożliwiających normalne korzystanie z le- 
galie kupionych pł. Co najciekawsze, zefowia 
Hollywood są pewni, że użytkownicy z radością 
zaakceptują nowe zasady gry. Tym razem grubo 
się przeliczą. Oba standardy gęstych płyt z fi 
mami HDTV nie nadają się do 
użytku. Płyty HO DVD I Blu-ray 
czeka klęska — zachłanność 
koncernów medialnych prze- 
kroczyła już próg, który można 
zaakceptować. 

Nie łudżmy sę jednak — ża- 
den królewicz na białym ko- 
niu nie nadjedzie, aby urato- 
wać. użytkowników. Prędzej 
doczekamy się wizyty baby ja 
gi 2 Redmond. Wystarczy prze. 
czytać wywiady których Bil Ga- 
tes udzielał w trakcie minionych 
miesięcy, aby zrozumieć, że Mi 
<rosoft jest jedyną firmą, która 
może zyskać na całym tym zamęcie. Naczelny Ar- 
<hitekt kika razy podkreśla, że nośniki fizyczne 
„powinny odejść do lamusa, a przyszłością dyst 
hucji mediów jest transmisja strumieniowa przez 
lnternet, Porażka standardów HO DVD i Bluray 
otwiera ku temu drogę. Czy użytkownicy coś na 
tym zyskają? Z pewnością nie, Można mieć pew: 
ność, że mechanizmy kontroli praw autorskich 
zostaną wtedy zaostrzone do poziomu, który 
dziś jeszcze trudno sobie wyobrazić. Alternaty- 
wy jednak już nie będzie, a pieniądze popłyną 
o kasy Microsoftu. u 





Po rara rach uu Ft 
pe awa zy zeza Ray 






MAGAZYN = Komputery w sporcie 





Goooli!l A może jednak nie? Na skomputeryzowanych stadionach, takich jak rbngZhTska Arena, — u 


w przyszłości to elektronika zdecyduje, czy piłka była w siatce. A widzowie przed telewizdrańni podfruną, 
_— by zobaczyć to z bliska. 1 


Piotr Dębek, M.F. $ D NK, 








ut jest wtedy, gdy sędzia go odgwiżdże = gdziekotwiek się wówczas znajduje pł: 
ka. To prosta Interpretacja regul piłkarskich obowiązuje do dzie, Ale osiągnięcia 
techniki zamontowane na współczesnych stadionach pokazują, że odgwizdane decyzje 
bynajmniej nie zawsze są zgodne ze stanem faktycznym. Dzięki zblżeniom i powtór- 
kom miliony telewidzów widzą bardzo dokladnie jak bardzo omylny jst człowiek, na 
we ten z gwizdkiem, Wiełkie ekrany pokazują to też na bieżąco kibicom na stadio- 
nach, a także. samym sędziom. 

3 Strażnicy świętości regul gry mają poważne opory przed dopuszczeniem na sta- 
- diony mowych pomocy technicznych. Atrakcyjność piki nożnej wynika z jej prostoty, 
Jak twierdzą przedstawiciele zajmujące się regułami rywalizacji International Footbal 
„Assotation Board (IFAB). Na dłuższą metę konserwatywni funkcjonarusze nie mogą 
+, Jednak zatrzasnąć drzwi przed rozwojem techniki Na mistrzostwach śwłata 2006 pla- 
nowano wykorzystać nowe, wręcz rewolucyjne. pomysy. Jeden z nich to procesor za 
mknięty w plce, pełniący rolę pomocnika sędziego, Gdyby padło pytanie: „jest gol czy 
© nie”, współpracujący z komputerem nieprzekupny system elektroniczny stwierdzi 
<> by z całą pewnością, czy pilka przekroczyła inię w bramce. Na mistrzostwach świata 
juniorów w Peru we wrześniu 2005 roku FIFA przetestowała nowy system w warunkach 
polowych. Pod koniec 2005 roku zapadła jednak decyzja, że nie będzie on wdrożony 
> 1» na mistrzostwach w Niemczech. „Technika robi postępy z dnia na dzień. Jest wię jak 
najbardziej uzasadnione, aby przynajmniej wypróbować przydatność jej osiągnięć dla 
rozgrywek piłki nożnej” — tak komentuje strategię związku przewodniczący FIFA Joseph 

U +8; Blatter. Autorytet sędziego musi jednak pozostać nienaruszony. 











"+ Doskonale bezstronny sędzia 
+ Testowany właśnie system został opracowany przez Fraunhofer Institut Fir Interiete 
| = śchaltungen (s) w Erlangen wspólnie z firmami Cairs i Adidas. Ma o zapobiec sytu- 
+ acjom takim jak historia z Wembley, gdzie podczas finału mistrzostw świata w 1966 roku 
247 sędzia uznał powszechnie później kwestionowaną bramkę przeciwko Niemcom. 
” Jądrem systemu lokalizującego marki Cairo jest chip umieszczony w środku piki. 
+ Wysyłane przez niego sygnały radiowe trafiają do licznych odbiorników, rozmieszczo- 
nych na boisku. Odpowiednie nadajniki i odbiorniki pracują z użyciem bardzo dokład- 
nych sygnałów synchronizujących, przekazywanych w pikosekundach (biionowa część 
«7 sekundy). Dane te następnie trafiają poprzez światłowody do centralnego kompute- 
1a. W ułamku sekundy maszyna przetwarza sygnały i na ich podstawie ustala pozycję 
układu elektronicznego. 
Najbardziej oczywistym zastosowaniem tej technologii będzie natychmiasto- 
r we I bezdyskusyjne ustalenie, czy pika przekroczyła linię bramkową, Wprawdzie krytycy 
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..Ghipy w futbolówkach 
2a pomocą mdajnika umiestczo- 

nego w pika automa 4 

tem moke dokladnie okre © 70 < 

połżenie na boisku. Jeśli dodat- 

kowe utady znajdą się w ochra 

niaczach, ślędzona będzie rów- 

+ miż pozycja każdego zawodnika 








1 podkmiewaja się, że komputery odpwizdją bramkę także wówczas, . Lot nad boiskiem 
gdy płka przeleci nad poprzeczką, le praktycznie ta nedoskonałość - W planach modernizacji niemieckich bosk przed rozgrywkami i bu- 
nie ma znaczenia Jel pika znajdzie się poza bolskiem, z pewnością - dowy nowych przewidziano odpowiednie miesa da kamer Da tych, 
gola nie było - watpliwości są, gdy pozostaje między słupkami. które mają łowić w jednym miejscu, wbudowano w trybuny specjalne 
Jeśli chodzi najbliższe mistrzostwa świata, FIA jest ma razie za: podesty, tak żeby zarówno obiektywy jaki widzowie mieli nieograni- 
jneresowana wyłącznie lokalizacją piki. System opracowany przez czony widok na bolko. Podczas meczy ligowych używa się ośmiu do 
Calros ma jednak o wiele większe możliwośc. Gdyby na przykład dziesięciu kamer jednoczenie, a przy ważniejszych rozgrywkach aczy- 
umieścić chipy w ochraiaczach podudzi zawodników, można by . wkie więcej. Coraz czękij przebieg spotkania utrwalają dodatkowe 
okeślić dokladną pozycję każdego gacza na blsku Stanowlby to specjale kamery, na przykład umieszczane w siatce bramki, monto- 
ogromną pomoc da sędziów, az na zawsze rozwiązując problem wer. _ wane na nchomych wysęgnkach lub poruszające się po szynach 
dyktów przy „spaonych”. Prototyp nowego typu ochraniaczy opraco- .iedawno po raz pierwszy została użyta Spidercam, czyl kamera- 
wał już Adidas. Wystarczająco dokladny system byłby nawet w stanie __-pajak, Podczepiona na nach, może ona osiągnąć dowolną pozycję 
rozpoznać, zy zawodnik kopnął piłkę czy nogę przeciwnika. Łatwa nad polem gry Takie urządzenie szybuje ponad stadionami Burdesi- 
identyfikacja graczy za pomocą fl radiowych mogłaby zostać wyko- gi z szybkością do ośmiu metrów na sekundę, wywołując u widzów 
rzystana na okranach stadionów lub też w telewizji jako specjalna _ złudzenie łotu nad murawą w pogoni za piką. System in jest umoco- 
usługa da widzów. Dodatkowo pa meczu trenerzy mogliby dokładnie wany na ztrah rogach dachu stadionu. Gdy sewomotory wydlużają 





przeanalizować zachowanie każdego gracza. Lub skracają którą z nich, kamera zostaje wprawiona w ruch, Kombi: 
To, czy pika była w siatce czy też nie, można również rozstrzygnąć nacja ruchów wszystkich czterech in umożliwia osiągnięcie dowolnie = 

bez ułya ll radiowych Warunkiem jednak jst, aby kamera uchwy- — wybranej pozycji Dwudziestodwnkiogramowe urządzenie jest ser- 

ke „ła pole gry pod Idealnym kątem. Podczas mistrzostw 2006 roku roz- _ wane dźojstkami przez dwóch kamerzystów. Podczas gdy jeden znich 


budowany system transmisji będzie dbał, aby ne z tego, co dzieje się odpowiada za „lt”, czyli ustala pozycję i wysokość „pająka”, zada 

na murawie, nie uszło uwagi widzów, Co najmniej 20 kamer filmuje niem drugiego jest zmiana ogniskowej, przechylanie i obracanie za- 
każdą rozgrywkę, tym razem po raz pieruszy rejestrując obraz w wy- _ montowanej w tej konstrukcji kamery Panasonie AW+E 800. a 
sokiej rozdzielczości HD. 
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Najnowocześniejszy 
stadion świata 

Na monachijskiej Arenie, będącej obecnie najno- 
wocześnijszym tego typu obiektem na świcie, 
strumienie wideo docierają do specjalnego cen 
ttum obliczeniowego, Tu zbiegają się wszystkie 
nitki tutaj est kontrolowany wstęp na Arenę, 
podobnie jak obejmując cały obiekt sieć WLAŃ, 
Intranet i Internet, łączne technologią Voce over 
I. rjektanci mają nadzieję,że dzięki nadchodzą: 
cym mistrzostwom systemy IT na tym | pozosta: 
łych stadionach Niemiec stan się niezawodne. 
Zgodnie 2 wytycznymi FIFA wszystkie istotne ele 
sent, takie jak światłowodowe połączenie z In- 
temmetem, żródła prądu czy centrala telefoniczna, 
mają być dublowane i rozmieszczone w klimaty- 
zowanych pomieszczeniach w podzieniach i pod 
dachem stadionu Redundantne systemy gwaran 
uj 39,99-pocentową niezawodność. 

„AW kwestiach użycia technologii na sta- 
dionach, a szczególnie technologi iniorma- 
tycznych, odegraiśmy naszą pracą na Arenie 
pionierską 1oię" - ogłosił dumnie Stefan le 
dbhard, którego firma BTD skomputeryzowała 
monachijski stadion. Według niego koncepcja 
całkowicie zintegrowanych systemów 
informatycznych, łączących wszyst 
kie urządzenia | uslugi w jednej roz 
budowanej sieci jest jedyna w swoim 
rodzaju. Przepustowość sieci została 
przewidziana dla ruchu gigabitowego. 
Wprawdzie średnia ilość przekazywa- 
nych danych jest niewieka, ale w rak 
cie gry wzrasta ona do wieluset me- 
gabitów. Na czwartym piętrze mo- 
nachijskiego stadionu, za rybunami 
umieszczono biuro BTD. Gdy na ze 
wnątrz trwa mecz, tutaj tuzin pracow- 
ników dba o bezproblemowe działanie 
wszystkich odgałęzień sieci 








Dusza Areny 
W biurze znajdują się monitory, za 
pośrednictwem których kontrolowa- 
ne są wszystkie urządzenia połączo 
ne z siecią informatyczną, w tym również 
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wejścia, Bramki i kasy są połączone Ftherne. 
tem z centrum obliczeniowy. Wprowadzona 
już w Monachium „karta arenowa” jest wypo. 
sażona w technologię RFID, która będzie sto- 
sowana na mistrzostwach, Podobnie jak bile- 
ty na rozgrywki mistrzostw świata, karta ta 
jest wyposażona w chip Mifare-14443, Oczy. 
tywane przy wejściu bezkontaktowo dane mo- 
9d zostać porównane z centralną bazą danych, 
aby skontrolować autentyczność karty, zapo: 
biec wielokrotnemu wchodzeniu z tą samą 
kartą i regulować dostęp do obszaru dla VIP. 
«w. Jednocześnie ta sama karta stanowi bilet 
parkingowy i służy jako środek płatniczy za pi- 
wo i kiełbaski w kiosku na stadionie 

Sieć WLAN jest pomyślana przede wszystkim 
jako ułatwienie dla fotoreporterów, którzy będą 
mogli przesyłać bezpośrednio 2 obrzeży mura- 
wy do redakcji świeżo wykonane zdjęcia cylo- 
we. W perspektywie ma zostać również udo. 


A 
» 


» 







Piłka w sieci: Dziesięć odbiorników roz- 
mieszczonych obrzeżach pola gry roz- 
ina nad stadionem 2,4-gigaherco 

wą sieć fal, która umożliwia dokładne 
lokalizowanie śledzonego obiektu 

w trzech wymiarach. To, czy piłka prz 
kroczyła linię bramki czy nie, zostanie 
wykazane przez komputer w ułamku 
sekundy. 


stępniona szerszej publiczności sieć bezprzewo 
<dowa z hotspotami. „Zakładamy, że nasza sieć 
może stać sę bazą dla dodatkowych uslug typu 
rozrywkowego, do których będzie miał dostęp 
każdy odwiedzający stadion” — zapowiada $te- 
fon Leibhard. 

To, czego nie zdążono wprowadzić w życie 
przy okazji tych mistrzostw, ma szansę na reali 
zację podczas następnych, w 2010 roku, W RPA 
stadiony jutra powstają na razie w symula- 
cjach komputerowych. Jeśli w Johannesburgu 
sdecyclenci na to pozwolą, komputery będą mo 
gły przejąć całkowitą kontrolę nad pilka, gra- 
czami i kibicami. Regula gry pozostanie jednak 
równie prosta co zawsze: aut jest wtedy, gdy 
komputer da znać sędziemu, że powinien go 
odgwizdać. 


didas-1 oraz Verb for Shoe to buty do biega: 
nia, wyposażone w komputer sterujący napeł- 

aniem poduszek powietrznych w podeszwie, 
a tym samym dopasowującymi jej sztywność 
do podłoża i tempa ruchu. Dodatkowo Verb for 
Shoe ma złącze Wi-Fi, dzięki któremu można 
samemu „programować” buty, a ponadto prze- 
syłać do peceta dane o przebytej trasie, obcią: 
żeniu, tempie treningu, a nawet wymieniać. 
elektroniczne wizytówki z napotkanymi użyt. 
kownikami podobnego sprzętu. 








Gdy kibic wej. 
dzie na któryś ze stadionów MŚ z bile- 
tem RFID, zostanie zarejestrowany 
przez sieć, która porówna dane o jego 
tożsamości z danymi w bazie. 


Inteligentne narty 
Nie tyłko piłka nożna przechodzi informatycz 
na rewolucję. Od pewnego czasu dostępne są 
już narty firmy Mead, które producent wypo 
sażył w mikroprocesor Analizuje on styl jazdy 
- pobierając dane głównie z analizy dynami 
Kii amplitudy odkształceń „desek” — a na- 
stępnie optymalizuje ich sztywność. Jest to 
możliwe dzięki wykorzystaniu zjawiska pie 
zoelektryczności — tarcie nart dostarcza ener- 
gii niezbędnej do sterowania systemem. Ta 
sama energia jst przekazywana do specjal 
mych włókien wbudowanych w „deski”, któ 
1e mogą sę skracać lub wydłużać, regulując 
astyczność płóz. Mikroprocesor potrafi na 
wet zwiększyć efektywność hamowania, poi 
grzewając spód nart i wytwarzając pod nimi 
warstewkę wody 





Programowalne buty 
Nawet tak zdawałoby się prosta aktywność jak 
bieganie da się zoptymalizować przy wykorzy 
staniu technologi informatycznych. Niedaw. 
no głośno było o butach do joggingu Adidas. 
Każdy z nich zawierał wbudowany chip, ana. 
lizujący rytm biegu oraz rodzaj nawierzchni: 
„zgadywany” na podstawie analizy ugięć po 

<deszwy, dokonywanej przez umieszczo- 


R W B mea 
R 


Inteligentne 
narty firmy Head 
wyposażone są w 


który sterując długością wbudowa- 
nych w „deski” włókien, usztywnia je 








lub czyni bardziej elastycznyni, o poprawia kom- 


fort jazdy i zwiększa bezpieczeństwa. 


a Komputery w sporcie 


= 2 


jacy się na spodzie buta magnez. Pomiar jest 
realizowany tysiąc razy na sekundę z dokład. 
nością do dziesiątej części milimetra. Stosowa- 
ny do tego chip wysyła polecenie do silnika, 
skręcającego lub polużniającego umieszczo. 
ną w podeszwie linkę. Powoduje ona usztyw- 
nienie podeszwy lub zwiększenie jej elastycz- 
ności, a tym samym lepsza amortyzację ukla 
du kostno-stawowego biegacza. Do zasilania 
buta wykorzystywana jest niewielka, wymien 
na bateria, która wystarcza na około sto go- 
dzin biegu. 

Mogłoby się zdawać, że nie da się wsa: 
dzić więcej „inteligencji” w buty, niż to zro- 
bil koncern Adidas. Okazuje się jednak, że ist 
nieją jeszcze bardziej zaawansowane buty do. 
biegania. ich producentem jest niewielka fr 
ma Verb for Shoe, robiąca buty wyłącznie na 
indywidualne zamówienie. Cena jednej pa 
1y. w zależności od wykończenia i wyposaże- 
nia (zwiększenie wbudowanej pamięci, dodat 
kowe oprogramowanie). wynosi od 500 do 800. 
dolarów. W zamian za to otrzymujemy podob. 
ny mechanizm co w Adidas:1, ale dodatkowo 
wyposażony w możliwość indywidualnego pro 
gramowania reakcji w zależności od indywidu- 
alnych preferencji. Różnice są też w technoło 
gii - zamiast magnesu i czujnika mierzącego 
ugięcie podeszwy mamy tu bezwładnościowe 
sensory ruchu, a skręcaną linkę zastąpiły hy- 
drauliczne poduszki. 















Nowością jest port Wi-Fi, za pomocą któ- 
rego zebrane podczas biegu dane trafiają do. 
komputera, gdzie można je zanalizować i na 
tej podstawie modyfikować „strategię”, ja 
ką w przyszłości przyjmie pokładowy procesor 
Zmieniony program dla chipa wysyła sę również 
bezprzewodowo. 

Dodatkowo buty Verb for Shoe mogą zbierać 
dane o przebytej trasie, tempie, obciążeniu re 
ningowym itp. Te informacje są również przeka 
zywane do peceta, gózie stanowią pomoc przy 
ustalaniu programu treningowego. Ponadto buty 
"mogą wymieniać elektroniczne wizytówki z na 
potkanym po drodze obuwiem tego samego ty- 
pu, a nawet służyć da przenoszenia i przekazy. 
wania plików (ograniczeniem jest tu 128 KB pa- 
mięci instalowane w parze obuwia). 





Sport czy cybersport? 
Nasycenie sportu wyrafinowaną technologią 
nie dotyczy już tyko elity zawodowców. Cyfto 
we technologie trafiają także do sprzętu ama: 
torskiego, gdzie nie tyłko pozwalają uzyskiwać 
lepsze wyniki, ale też zmniejszają ryzyko kon 
tuzji. Te technologie mają ułatwić optymalne 
wykorzystanie możliwości organizmu, a nie go 
sztucznie wspomaga. 

Choć na razie nie ma to nic wspólnego z do 
pingiem, można oczekiwać, że wkrótce pojawią 
Się kontrowersje, czy używanie mikroprocesor 
wego sprzętu na zawodach nie daje nieuczciwe: 
go handicapu. Podobna sytuacja miała miejsce 
już kilka lat temu w rajdach Formuły 1, gdzie 
zakazano zdalnego, dynamicznego sterowania 
Sztywnością zawieszenia i pracą silnika. M 








więcej informacji 

Oficjalna strona mistrzostw świata FIFA 

hat Hilawm2006.comi 

System lokalizujący Cairos 

hstpwww is fawahołetdeeciappl 
sporcarosindex_d.htmi 

adidas! 

hat press.adidas.comien/ 
DesktopDełauiasptabid-11/ 
29gead-361/ 

Verb for Shoe 

ktp/fwwwserbłorshoe.comi 
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Bill Gates potrafi zarabiać pieniędze i j 


„. rozdawać 





Zwyczajny 


miliarder 


Najbogatszy człowiek świata w wolnym czasie woli czytać książki, niż 
sprawdzać e-naile, a zamiast zarabiać pieniądze - wydawać je na 


pomoc dla najbiedniejszych. Lubi to jednak robić w światła reflektorów. 


Maciej Laskus 


Koń wci 
Klasie, jego rodzice wystali go do psycho 
loga, bo sami nie byli w stanie dać sobie z nim 
rady. Nastolatek byl permanentnie na ścieżce 
wojennej ze swoją matką, Ponoć kiedyś na pya- 
nie: „Co robisz?” odpowiedział: „Myślę”, „My- 
ślsz?" - upewnił się matka. „Tak matko, leż 
kiedyś powinnaś tego spróbować” — odpowie- 
dział przyszły miliarder. Ostatecznie psycholog 
zainteresował go Freudem, a rodzicom poradzi, 
aby z nim nie walczyli, bo i tak nie wygrają 

Chociaż majątku rodziców Gatesa nle spo- 
56b porównywać do tego, co on sam posiada 
dzisiaj, to jednak historia jego życia w żaden 
sposób nie przypomina kariery „od pucybuta do 
milionera”. Edukację rozpoczął w najbardziej 
skskluzywnej szkole podstawowej w Seat- 
tle a zakończył na Uniwersytecie Harvarda, 
którego dyplomu zresztą nie zdobył 





Va banque 
W 1975 toku Gatos przeczytał w magazynie „Po- 
pula Science” o komputerze Ala 8700. Natych 
miast zadzwonił do producenta maszyny, firmy 
MIS, z informacją, że opracował język progra 
mowiania BASIC dla ch produktu, Gdy wkrótce 
wspólnik Gatesa Paul Allen poleciał do siedziby 
rmy, aby zaprezentować BASIE, p raz pierwszy 
miał kontakt komputerem Atan. Prezentacja by- 
la jednak udana i MITS kupił program. W tym sa- 
mym roku Gates i Allen założyli Micro-Sof, póż- 
niej przemianowany na Microsoft 

W 1981 roku Micrasof podpisał umowę z fr 
mą IBM na system operacyjny dla wchodzącego 
właśnie na rynek IBM Personal Computer (PC) 
Problem polegał na tym, że Microsoft nie miał 
jeszcze wtedy swojego systemu operacyjnego. 
Gates i Allen odkupii QDOS od programisty r 
„ma Patersona za 56 tysięcy dolarów, pośpiesz- 
nie wygładzii go przedstawił jako PC-DOS. 


Żmudnie do przodu 

Firmie Bila Gatesa wiodło sę corz lepiej. Choć 
swoją pozycję zbudowała ona na systemie opera 
cyjrym i kiku środowiskach programistycznych, to 
prawdziwe kokosy miały nadejść wraz z populary- 
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zacją środowiska graficznego, zwłaszcza zastą 
pienia DOS-u przez 32-btowe Window. Firma też 
konsekwentnie zdobywała nowe rynki, wygryzając 
dotychczasowych potentatów wśród arkuszy kl- 
kulayjnych (Lotus 1-23), edytorów tekstu (Word 
Perfec), a także baz danych, organizerów itp. 
Wreszcie Microsoft uczynił ze swoich założycieli 
zmilarderów, a z wielu pracowników, którzy otrzy- 
.myvali swoje wynagrodzenie w dużej części w ak- 
cach firmy, milionerów i mukimlonerów. 

Nie obył się jednak bez zgrzytów. W dużej 
mierze za sprawą swego szefa, kóry lubi ucho- 
dzić za wizjonera (choć zdanie o tym że „640 
KB RAM-u wystarczy dla każdego! to apokry), 
koncern przespał rewolucję internetową. Gdy 
świat odkrywał Sieć — głównie poprzez przeglą: 
darkę Netscape — Bil Gates wieszczyłinfostradę 
realizowaną za pomocą Microsoft Network, a na 
zebraniach z pracownikami krzyczał, że Internet 
to chwilowa moda. 





Filantrop medialny 
W 1998 r. Billa znudziło zarabianie pienię- 
dzy I postanowił wrócić do tego, od czego za- 





czynał. Na stanowisko szefa firmy wypromował 
swojego wieloletniego przyjaciela, Steve'a Bal- 
mera, a sam objął funkcję głównego architekta 
oprogramowania. To daje mu więcej czasu tak- 
że na ine zajęcia. Najbogatszy człowiek świata 
bardzo silnie angażuje się w działalność chary- 
tatywną. Wraz ze swoją żoną Melindą prowa- 
dzi BIII 8 Melinda Gates Foundation, która na 
stypendia, walkę z AIDS i innymi chorobami wy- 
dala już 28 miliardów dolarów. To więcej, niż 
jakakolwiek inna fundacja charytatywna w hi- 
stori - wynik odnotowany w Księdze Rekordów 
Guinessa 
Działalność charytatywna Gatesa budzi kon 
trowersje. Krytycy twierdzą, że wziął sę za A 
lantropię, bo chciał poprawić obraz medialny 
koncernu i mial dość słuchania oskarżeń, iż nie 
dzieli się swoim bogactwem. Podobno dabro- 
czynność ma być kolejnym genialnym posunię- 
ciem biznesowym, tak jak wtedy, gdy zakłada 
„ae frmę, przekonał wspólnika, że powinien do- 
Stać 10% udziałów więcej, bo nie pobierał przez 
kika miesięcy pensji 
Gates wcale nie sprawia wrażenia, jakby 
<hclał tym zarzutom zaprzeczać, Na wszyskich 
projektach fundacji eksponowane jest nazwisko 
fundatorów, a ostatnio BII 4 Melinda w jedną 
ze swoich podróży po rejonach, jakie wspierają, 
zabrali dziennikarkę „ Timesa” — magazynu, któ- 
1y wkrótce potem uznał go za Człowieka Roku. 
Zwolennicy twórcy Microsoftu. zwra- 
cają uwagę, że na cele charytatyw= 
ne wydał aż jedną trzecią śwo- 
jego majątku i - w przeciwioń: 
stwie do wielu innych flantropów 
- nie_ wyrzuca pieniędzy w bloto: 
,_ Gatesowie finansują stypendia, pro- 
gramy szczepień czy badania naukowe, 
min. nad lekarstwami, których opracowywanie 
nie opłaca się koncernom farmaceutycznym. Do 
pilnowania, by pieniądze były właściwie wyda- 
wane, zatrudnia specjalistów, którzy sziy zdo 
bywali w wielkim biznesie 


Ofiara spamu 

Założyciel Microsoftu lubi gadżety, Miesz- 
ka w jednym z najbardziej skomputeryzowanych 
domów świata, którego budowa kosztowała 
13 milionów dolarów. Najbogatszy człowiek 
świata często spotyka się jednak ze zwykłymi 
problemami. „Jak każdy, kto używa e-maila, 
dostaję każdego dnia tony spamu. Większość 
„let proponuje mi pomoc w wyjściu z dlugów 
albo w szybkim wzbogaceniu się. To mogłoby 
być zabawne, gdyby nie to, że jest tak irytu- 
jące” — skarży się Bl Gates. W wolnym cza 
Sie jednak nie zagląda do swojej skrzynki. Wo 
li zaszyć się z książką na długie godziny. Na 
pytanie dziennikarza ABC, co by zrobi, gdyby 
przez cały dzień nie miał dostępu do najnow- 
szych technologi, odpowiedział: „Zabrałbym 
ze sobą calą torbę książek i spędziłbym fanta- 
styczny dzień” UJ 


Cyfrowy świat m wacazyw 





Uzależnienie od skrzynki pocztowej 


Zamejlowani na amen 


Z przeprowadzonych w 17 kra- dwadzieścia procent ankietowa- Internetu, pozwalających odbie 
Jach, w tym Polce, przez firmę Sy- nych. Co piąty badany Polak na rać i wysyłać e-maile za pomocą 
mantec badań wynika, że rzy czwa- - czytanie i pisanie listów elektro- _ komórek, palmtopów czy terminali 
te pracowników dużych fi jest nicznych poświęca cztery godziny . BlackBerry. Co czwarty pracownik 
uzależnionych od odbierania poczty - dziennie. Rekordziści w tym czasie dużych polskich firm w ten sposób w Dziale Tłumaczeń 
elektroniczne. Oznakami tej przypa- odbierają 400, a wysyłają 350 e- _ akceptuje fakt, że sprawy służbo- ME 

dłości są min. poczucie przymusu _ -mali Dla jednej trzeciej ankieto- we zabierają mu życie prywatne, 
częstego sprawdzania stanu skrzynki — wanych sprawdzenie przychodzą: _ Stoimy w obliczu epidemii, któ- 
pocztowej i zdenerwowanie w przy- cych wiadomości est pierwszą ze- ra jest może mniej mordercza niż 





*> Na prawie magdeburskim 
Jeśli spotkamy „lokację serwer w sie czy 
„doceławą lokację plk” to niejest to ani 


padku braku dostępu do Siec czą, jaką robią po wstaniu z łóżka.  płsia grypa, ale zagraża znacznie „zakładanie wsi lub miast, zwykle na pa: 
Ciężkie objawy uzależnienia, Sytuację pogarsza popularyzacja - większej liczbie ludzi wieniemieckim*, ani „wykrywanie wyzna 
zgodnie 2 badaniami, wykazuje mobilnych technologii dostępu do — info: www.symantec.com czanie położenia lub prędkości ruchu obiek: 


ów w przestrzeni, stosowane w nawiga- 
Gli w technice wojskowej” (takie znaczenia 
„lokacj” podaje Słownik języka polskiego 
PWN) Chodzi o zwyczajne „miesce” lub 
„położenie”, a „lokacja” jest w takich przy: 
.padkach kalką z angielskiego „lcation”. 
Wybór właściwego slowa jest uznano 

wy i mocno zależy od kontekstu; przenosze 
nie folderu można wykonać z „miejsca żó- 
dlowego” do „miejsca docelowego”, a 
miast przy przesuwaniu okienka mówi się 
raczej 0 jego „położeniu”. 


CHIP 10 lat temu 


Technologie 
przyszłości 


Waród nowości opisywanych de- 
kadę temu w CHIPie spoty aty- 
kul poświęciliśmy... kawiarenkom 
internetowym. Powszechne dzisiaj 
lokale, oferujące dostęp do Sieci, 
były wówczas zjawiskiem nieco 
egzotycznym, dopiero pojawiają: 
cym się w Polsce, a na Zachodzie 








Lokalizacja serwerowni 

W zastosowaniach informatycznych „mej: 
sce” lub „położenie” jest bardzi stosowne 
niż pompatyczna „lokalizacja”, oznaczająca 








„wsalnie przez (nwstor zatwierdzenie 
raczkującym. Internet zrobił spo- „ustalenie pr 
ż prze organ administracyjny miejsca budo- 
| mm Piny 
ar joś* („lokalizacja szpitala, lotniska”), Mot- 
uzyskała do niego stały ot zde Nie skalpować Indian! m zw wieże o „sca 
cydowanie zbyt wolny dostęp. p s zaj serwerowni w budynku firmy", 


Jeszcze. bardziej tajemniczo — Zrzeszające Indian północnoame- — wici i pogardy do członków ich ra- _ alenieo „lokalizacji routera w sied”. 

wyglądał system operacyjny.. - rykańskich stowarzyszenie AAID sy. a zaszości historyczne nie sta- 

Windows 96. Dziś wiemy, że na (The Association for American In- — nowią usprawiedliwienia dla tego Lokalizacja programu 

następcę pierwszych 32-blowych _ dian Development) zaprotestowa- rodzaju treści W potocznym języku informatyków „loka- 

Okardk dh SPT k A ESA 7 lzaja” ma również nowe znaczenie jest 
enek dla mas trzeba było jesz- ło przeciwko publikacji wydanej - info: wwwadaid.org dinadekin OOAUGK Baka, 

cze czekać dwa lata, ale prezen: przez firmę Never- które oznacza „obslugę wej narodo- 

towaliśmy już pierwsze wraże: soft gry GUN. Wa- wych, tłumaczenie oprogramowania lub jed: 

nia z użytkowania wczesnej wer.  runkiem - koniecz- noi drugie”. Slowo jest wieoznaczne a jego 

sji alfa, Co ciekawe, część nowo- nym ukończenia nie- opisowe objaśnienie przydługie.O ie 

ści nigdy nie pojawiła sę w wersji których etapów jest zdokację” jako tłumaczenie „łocaton” uwa 

finalnej — np. aplikacja PIM o na- zabici i oskalpowa. am za kak zbędna i nadiarową, bo est 

zwie Athena. nie określonej liczby OR R 

tuję kakę„loklizacja” wszędzie tam, gdzie 

Znacznie bliżej bylo do ryr-  czerwonoskórych. nie da się zjawiska określi zwięże (np. jako 

kowej premiery technologii bez Zdaniem przedsta- „tłumaczenie programu” lub „polska wer. 

której trudno wyobrazić sobie wicie AAID ten sia systemu”) 

1ajpopularnieszy system opera- program uczy niena- 

cyjny. Mowa o DirectX, za sprawą KEZTIENEEMA 

którego DOS przestał być syste 


mem dla graczy. Nie nastąpiło to Technologia RFID *> Lecsz? Nie dzwoń! 
















t . . Korzystanie z telefonu komórkowego na 

jetuieaewtsiew  Elęktroniczny zdrajca pokładzie samolot może edrk by nie- 

FASITH bezpieczne. Przeprowadzone w Naval Air 
CHIP dro6: Informacje zapisane w coraz po- - Wezmanna Jest to odkrycie tym. afr art bada wyko Vae 
Wbwiet: | wszechiej stosowanych chipach bardziej niepokojące, że uklady fony 65 zaklcły dzanie nstumen- 
Mia roku FID można podsluchać za po- RAD montuje ię re tyko wopa- w poladowch, zwłaszcza odionków 


Ó) CHIP-a uzyska. moca zwykłego telefonu komór. _ kowaniach produktów, ale także GPS, w3 lotach zrealizowanych w 2003 


roku w USA. 
JĄ ia stały dostęp kowego. Badania potwierdza” - dokumentach, na przykład pasz- 
i dolntemetu. jące tę tezę przeprowadził Adi - portach czy prawie jazdy. info: wwwatewowise comarikieskiewi 


Shamir z. izraelskiego Instytutu. info: www.newscientist.com o 
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w następnym numerze 


W KIOSKACH JUŻ 20 KWIETNIA! 


EE TEMAT NUMERU 
Komputer dla gracza 


Kupno peceta i dobór komponentów do gier 
Najlepsze pady dżojstik i kierownice 

Tanie karty graficzne do gier 

Klawiatury i myszy dla namiętnych graczy 


Najtańsza platforma SLIi GrossFire 











Hardware 
Laserowe rysunki 


Mapy nadruki. arnzy 
vw Polsce test najnowszych nagryare 
z technologiami Lightscribe i Labelash. 


Komunikacja 


Superwtyki 
Naepze pluginy znieną Falka 
i Thunderbirda w prawdziwe „kombajny”. 





Porady 
Bezpieczne Wi-Fi 


Bezprzewodowa sieć WF 
w domu i malej firmie, któr jest 
xdporna na działanie hakerów. 





Software 


CHIP Utilities 2006 


Doskonały zestaw niezbędnych narzędzi 
diagnostycznych, dyskawych, plikowych 
ido zarządzania Rejesrem. 
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